Zatacznik Nr 1
dO UMOWY NI .ot

Szczegotowy opis przedmiotu umowy.l

Podane w opisie przedmiotu zamdwienia wzorniki konkretnego producenta nie majg na celu
naruszenia zasady uczciwej konkurencji, a majg jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych. Dopuszczalne jest oferowanie mebli z materiatdw opisanych innymi wzornikami.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest zobowigzany przedstawi¢ minimum trzy odcienie
z kazdego koloru opisanego w tym postepowaniu.

Wszystkie podane wymiary mebli s3 wymiarami zewnetrznymi (jesli w tekscie nie jest to wskazane
inaczej), a podane wysokosci liczone sg od podtoza. Przedstawione rysunki mebli spetniajg funkcje
pogladowg, wigzgce sg opisy.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany
na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Szuflady mebli majg by¢é na prowadnicach metalowych kulkowych z zabezpieczeniem przed
wypadnieciem i nosnosci prowadnicy min. 15 kg. Zawiasy w meblach majg by¢ stalowe, puszkowe,
ich ilo$¢ uzalezniona jest od wysokosci skrzydta drzwi: do 1 m minimum dwa zawiasy na skrzydto,
powyzej 1 m minimum trzy zawiasy na skrzydto.

Stopki mebli majg byé wykonane z tworzywa wysokoudarowego, chyba, ze opis mebla wskazuje inne
rozwigzanie. Koétka mebli majg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego i spetnia¢ warunki do
stosowania na powierzchniach twardych, chyba, ze opis mebla wskazuje inne rozwigzanie. Tolerancje
wymiarow  przekrojow  ksztattownikédw  hutniczych oraz grubosci plyt z materiatéw
drewnopochodnych okreslajg odpowiednie normy. Tolerancje regulacji wysokosci pétek przyjmuje sie
na +1 mm, pod warunkiem powtarzalnosci odchytki w jednym meblu. W przypadku rozstawu
uchwytéow (17,5 cm) dopuszczalna tolerancja wynosi #5 mm. Biurka i stoly majg posiadaé
dokumentacje potwierdzajagcg zgodnos¢ z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych,
a w szczegdlnos$ci muszg spetniaé normy PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, lub réwnowazne
pod warunkiem zapewnienia zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wystawiong
przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub przez inne podmioty prowadzace ocene zgodnosci
i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 1226 z pdin.zm.). Biurka i krzesta obrotowe majg spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148,
poz. 973), takze potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Dokumenty te muszg jednoznacznie potwierdza¢ fakt, ze dotyczg mebli (biurek, stotéw)
proponowanych w tym postepowaniu. Wszelkie wymienione tutaj dokumenty dotyczace mebli
nalezy przekaza¢ wraz z dostawg mebli, opisane w sposdb jednoznaczny i niebudzacy watpliwosci,
ktdrych pozycji postepowania dotycza.

Meble majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, spetniajacej norme E1.

Dokumenty muszg zawieraé nastepujace informacije:

1) w zakresie badan wytrzymatosciowych i bezpieczenstwa uzytkowania:
a) nr badania
b) rodzaj i zakres badania,
c) nazwa i typ (symbol) badanego wyrobu,
d) rodzaj i zakres badan,
e) sposdb przeprowadzenia badan (nalezy wymieni¢, wg ktérych norm),
f) wynik badan pozytywny,
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Zapis zostanie dostosowany do czesci, na ktorg bedzie zawierana dana umowa.
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g) wymiary funkcjonalne mebli,

h) mechaniczng wytrzymatos¢ konstrukcji okreslajgcg min. rodzaj badania (statecznos,
wytrzymatos¢ ptyty roboczej na dziatanie sity pionowej, statyczne obcigzenie
poziome, zmeczeniowe poziome, zmeczeniowe pionowe, upadek z wysokosci
100 mm), wartos¢ sity, liczba cykli, wymagania, wynik badan,

2) w zakresie badan powtok lakierniczych na przeszlifowanie (Scieranie) i uderzenie:
a) nazwa i typ (symbol) wyrobu,
b) nr badania,
c) rodzaj i zakres badan,
d) sposéb przeprowadzenia badan (nalezy wymieni¢ wg ktérych norm),
e) wynik badan pozytywny,
3) w zakresie spetnienia przez biurka i krzesta obrotowe wymagan okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Uwagi dodatkowe do wszystkich pozycji

Meble sg doposazeniem biur juz istniejgcych i kontynuacjg wystroju. Wszelkie wymiary nalezy pobraé
znatury, a doktadny ksztatt i kolor oraz szczegéty wykonania doprecyzowaé i uzgodnic
z Zamawiajgcym. W celu bezkonfliktowego dostawiania do mebli istniejgcych wszelkie parametry
i kolory muszg by¢ zachowane.

Kolor mebli, ktéry nalezy przyjagé do wyceny np. wg wzornika Skaj, Micro, Pfleiderer.

Dostawa mebli w obu czesciach postepowania odbedzie sie w dwdch etapach:

W czesci | postepowania (dostawa krzeset obrotowych i krzeset):

Etap pierwszy obejmuje dostawe: 42 szt. krzeset tapicerowanych materiatem z tworzywa typu skaj,
Etap drugi obejmuje dostawe: 15 szt. krzeset tapicerowanych tkaning i 52 szt. krzeset obrotowych.

W czesci |l postepowania (dostawa pozostatych mebli):

Etap pierwszy obejmuje dostawe: 30 szt. szaf aktowych z nadstawkg i 11 szt. stotéw konferencyjnych,
Etap drugi obejmuje dostawe: 38 szt. szaf aktowych z nadstawka, 2 szt. stotdw konferencyjnych,
12 szt. szaf ubraniowych z nadstawkg, 12 szt. szafek socjalnych, 68 szt. biurek, 68 szt. kontenerow
szufladowych i 78 szt. konteneréw drzwiczkowych.

Czesc | - dostawa krzeset obrotowych i krzeset.

1. Krzesto obrotowe - 52 szt.
Wymiary: (tolerancja 2%)

- Szerokos¢ siedziska min. 460 mm

- Gtebokos¢ siedziska min. 435 mm

- Catkowita wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska min. 600 mm.
Ergonomiczne krzesto obrotowe z miekkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz
podtokietnikami. Oparcie ergonomiczne, wyprofilowane, z widocznymi elementami perforacji
w gbrnej czesci oparcia. Wyposazone w mechanizm ruchowy zapewniajgcy odchylanie oparcia,
z mozliwoscig blokady w co najmniej 5-ciu pozycjach, regulacje wysokosci oparcia z mozliwoscia
blokady w co najmniej 7-miu pozycjach oraz regulacje gtebokosci siedziska poprzez mechanizm typu
sanki. Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
z regulacjg wysokosci, z miekkimi naktadkami, montowane do siedziska krzesta, podstawa jezdna
piecioramienna, nylonowa, z kétkami dostosowanymi do wyktadzin PCV.
Krzesto musi posiada¢:
eAtest zgodnosci z normami, wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg: PN-EN 1335-2:2009,
PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1022:2007 w zakresie wytrzymatosci, statecznosci i bezpieczenstwa

Strona2z7



uzytkowania.
e Atest potwierdzajgcy wymaog wytrzymatosci siedziska na obcigzenie maksymalng sitg 1600N.
Krzesto tapicerowane tkaning majgca spetniaé nastepujgce wymagania potwierdzone stosownymi
certyfikatami lub innymi dokumentami réwnowaznymi:
- Scieralno$¢: 50 tys. suwéw wg normy PN-EN 1SO 12947-2:2017-02
- Trudno-palnos¢ norma PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12
Kolor tapicerki: zielony — do okazania Zamawiajgcemu.
Kolor: wg wzornika Micro do ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Krzesto tapicerowane tkaning - 15 szt.
Wymiary: (tolerancja 2%)

e Szeroko$¢ siedziska min. 470 mm mierzona w najszerszym miejscu

e Szerokos$¢ oparcia min. 480 mm mierzona w najszerszym miejscu

e Wysokos¢ krzesta 820 mm

e Gilebokosc siedziska min. 410 mm

e Wysokosc oparcia 340 mm od poziomu siedziska.
Rama wykonana z profili stalowych, owalnych, chromowanych. Siedzisko i oparcie tapicerowane
tkaning z materiatu ,trudno zapalnego”, brudo-odpornego, przeciw pilingowego, o strukturze zamszu,
w kolorze zielonym (do okazania Zamawiajgcemu) — minimum 50 tys. cykli wg Martindale oraz
odpornosci na mechacenie co najmniej 5 dla 500 suwow. Nogi wyposazone w plastikowe stopki
chronigce podtoge.
Krzesto musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce wytrzymatosé, trwatosc i statecznosé, wystawione
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg lub przez inny podmiot prowadzacy ocene zgodnosci
i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
e Zgodnos¢ z norma PN-EN 16139:2013-07
e Zgodnos¢ z normg PN-EN 1728:2012
e Zgodnos¢ z normg PN-EN 1022:2007
e Atest higieniczny lub inny réwnowazny dokument na cate krzesto (nie na jego sktadowe).
e Atest potwierdzajgcy wymog wytrzymatosci siedziska na obcigzenie maksymalng sitg 1600N.
Kolor tapicerki: zielony — do okazania Zamawiajgcemu.
Kolor: wg wzornika Micro do ustalenia z Zamawiajgcym.
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3. Krzesto tapicerowane materiatem z tworzywa typu skaj - 42 szt.
Wymiary: (tolerancja 2%)
e Szerokos$¢ siedziska min. 470 mm mierzona w najszerszym miejscu
e Szerokos$¢ oparcia min. 480 mm mierzona w najszerszym miejscu
e Wysokos¢ krzesta 820 mm
e Gtlebokos¢ siedziska min. 410 mm
e Woysokos¢ oparcia 340 mm od poziomu siedziska.
Rama wykonana z profili stalowych, owalnych, chromowanych. Siedzisko i oparcie tapicerowane
materiatem z tworzywa typu skaj. Nogi wyposazone w plastikowe stopki chronigce podtoge.
Krzesto musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce wytrzymatos$é, trwatosc i statecznosé, wystawione
przez niezalezng jednostke certyfikujacg lub przez inny podmiot prowadzacy ocene zgodnosci
i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
e Zgodnosc z norma PN-EN 16139:2013-07
e Zgodnosc z norma PN-EN 1728:2012
e Zgodnosc z norma PN-EN 1022:2007
e Atest higieniczny lub inny réwnowazny dokument na cate krzesto (nie na jego sktadowe).
e Atest potwierdzajgcy wymaog wytrzymatosci siedziska na obcigzenie maksymalng sitg 1600N.
Kolor: wg wzornika Skaj do ustalenia zZamawiajgcym.

Czes$¢ Il - dostawa pozostatych mebli.

1. Szafa aktowa z nadstawka ,,80” 5 OH - 68 szt.
Wymiary: szerokos$¢ - 80 cmz1cm, gtebokos¢ - 42 cmzlcm, wysokos$¢ - 249 cm+lcm (189 cm + 60 cm -
nadstawka) - liczona ze stopkami.

Wykonana z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, identycznej jak biurko, klasy E1
o grubosci 18 mm, posiadajaca petne ,plecy” o grubosci 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki
wykonane w bokach szafy. Obrzeze oklejone ABS w kolorze ptyty meblowej o grubosci 2 mm.
Powierzchnia drzwi nie moze zakrywac frontu wienca gornego ani dolnego. Wnetrze stanowi
5 przedziatow poétkowych (4 pétki przestawne, wyposazone w specjalne uchwyty spinajgce dodatkowo
szafe od wewnatrz i zapobiegajgce ich wypadnieciu np. podczas wysuwania segregatorow). Uchwyty
metalowe o rozstawie 17,5 cm, pretowe, w kolorze satyna. Stopki do poziomowania wykonane
z tworzywa w kolorze czarnym.

Nadstawka wyposazona w jedng potke z mozliwoscig regulacji jej wysokosci. Szafa i nadstawka
zamykane zamkiem patentowym. W skrzydtach drzwi szafy po 3 (a nadstawki po 2) zawiasy metalowe,
puszkowe, samodomykajgce sie. Uchwyty metalowe, pretowe, o rozstawie 17,5 cm, w kolorze satyna.
Sposéb wykonania nadstawki identyczny jak szafy.

Mozliwos¢ wypoziomowania i regulacji wysokosci szafy z nadstawka w zakresie +15 mm.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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2. Szafa ubraniowa z nadstawka ,,60” - 12 szt.

Wymiary: szeroko$¢ — 60 cmtlcm, gtebokosc - 60 cmtlcm, wysokos¢ - 249 cmzlcm (189 cm + 60 cm
- nadstawka) - liczona ze stopkami.

Wykonana z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, identycznej jak biurko, klasy E1
o grubosci 18 mm, posiadajgca petne ,,plecy” o grubosci 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki
wykonane w bokach szafy. Obrzeze oklejone ABS w kolorze ptyty meblowej o grubosci 2 mm.
Powierzchnia drzwi nie moze zakrywa¢ frontu wierica gérnego ani dolnego. Wewnatrz jedna poétka
z blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm, stalowy drgzek na wieszaki. Uchwyty
metalowe o rozstawie 17,5 cm, pretowe, w kolorze satyna. Stopki do poziomowania wykonane
z tworzywa w kolorze czarnym.

Nadstawka wyposazona w jedng pdtke z mozliwoscig regulacji jej wysokosci. Szafa i nadstawka
zamykane zamkiem patentowym. W skrzydtach drzwi szafy po 3 (a nadstawki po 2) zawiasy metalowe,
puszkowe, samo domykajace sie. Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm, pretowe, w kolorze satyna.
Sposdb wykonania nadstawki - identyczny jak szafy.

Mozliwos$¢ wypoziomowania i regulacji wysokosci szafy z nadstawka w zakresie +15 mm.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
5 1
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3. Biurko komputerowe — prostokatne - 68 szt.

Wymiary: szeroko$¢ - 140 cmz1 cm, gteboko$¢ - 70 cmz1l cm, wysoko$¢ - 76cm+1l cm (liczona
ze stopkami).

Blat wykonany z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubosci 25 mm.
Pozostate elementy z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeze oklejone ABS w kolorze ptyty
meblowej o grubosci 2 mm. Posiada wysuwang potke pod klawiature, zamocowang 80 mm od dolnej
ptaszczyzny blatu (wykonang z ptyty identycznej jak biurko), na prowadnicach metalowych, kulkowych
(z zabezpieczeniem przed wypadnieciem). Blat biurka wyposazony w 2 przepusty kablowe -
do wykonania we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu (z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
mebla do konkretnego stanowiska pracy, mogg by¢ rozmieszczone w sposdb niepowtarzalny). Biurko
wyposazone w specjalne grzebieniowe tory kablowe pozwalajace na ich ukrycie (chodzi o kazdy
bezpieczny sposdb przymocowania wszystkich niezbednych przewoddéw zasilajgcych, komputerowych
itp. pod powierzchnig blatu biurka, umozliwiajacy jednoczesnie tatwy dostep w razie koniecznosci ich
wymiany). Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Mozliwosc
wypoziomowania i regulacji wysokosci biurka w zakresie +15 mm. Wymagane jest zachowanie
zgodnosci wizualnej z ptytami meblowymi w meblach juz kupionych i przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiajgcego. Blenda (przestona przednia) z ptyty identycznej jak biurko o wysokosci 45 cm.

Z biurkiem tworzg catosé 2 kontenery.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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4. Kontener drzwiczkowy na kétkach - 78 szt.

Wymiary: szerokosc¢ - 40 cmz1, gtebokos¢ - 70 cmz1, wysokos¢ - 76 cm+1 (identyczna jak biurka).
Kontener na kétkach z tworzywa tzw. ,twardego” w kolorze czarnym (dwa z hamulcami), z zamkiem
patentowym. Drzwi z mozliwoscia mocowania na prawym lub lewym boku. W $rodku jedna podtka
z mozliwoscig umieszczenia jej na rdznej wysokosci, z blokadg jej wysuniecia. Wszystkie elementy
potgczone w sposdb rozbieralny. Wykonany z ptyty identycznej jak biurko. Blat wykonany
z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubosci 25 mm. Pozostate elementy
z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeze oklejone ABA kolorze ptyty meblowej o grubosci
2 mm. Uchwyt metalowy, pretowy, o rozstawie 17,5 cm w kolorze satyna.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Kontener szufladowy na koétkach - 68 szt.

Wymiary: szerokos$¢ - 50 cm+1, gtebokos¢ - 50 cm+1, wysokos¢ - 55 cmz1 (liczona z kétkami).
Kontener 3 - szufladowy (rdwny podziat) na kétkach z tworzywa tzw. ,twardego” w kolorze czarnym
(dwa z hamulcami). Szuflady umieszczone na metalowych prowadnicach kulkowych o petnym
wysuwie (zabezpieczenie przed wypadnieciem) - nosnos$¢ prowadnicy min. 15 kg. Wszystkie elementy
potgczone w sposéb rozbieralny. Wykonany z ptyty identycznej jak biurko o grubosci 18 mm. Obrzeze
oklejone ABS kolorze ptyty meblowej o grubosci 2 mm. Zamek centralny (zamykajacy jednoczesnie
wszystkie szuflady). Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm, pretowe, w kolorze satyna.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Szafka socjalna - 12 szt.

Wymiary: szeroko$¢ - 40 cmtlcm, gtebokos¢ - 50 cmzlcm, wysokos¢ — 143 cmtlcm.

Wykonana z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubosci 18 mm,
posiadajgca petne ,plecy” o grubosci 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki wykonane w bokach
szafki. Wnetrze dolnej, zamykanej czesci szafki, stanowig 2 przedziaty (2 pétki wyposazone
w specjalne uchwyty spinajace dodatkowo szafke od wewnatrz i zapobiegajace ich wypadnieciu).
Powyzej znajduje sie wysuwany blat (gtebokosci 30 cm). Gorna czes$¢ szafki wyposazona w jedng
potke z mozliwoscig regulacji jej wysokosci, pozbawiona ,topu”, zamykana drzwiczkami. Podziat
wnetrza szafki jak na szkicu. Krawedzie szafki oraz pétek oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty
meblowej o grubosci 2 mm. Mozliwos¢ wypoziomowania i regulacji wysokosci szafki w zakresie
+15 mm. Uchwyty metalowe, pretowe, o rozstawie 17,5 cm, w kolorze satyna. Stopki z tworzywa
w kolorze czarnym.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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7. Stot konferencyjny na stelazu metalowym - 13 szt.

Wymiary: szerokos¢ 140 cmz1cm, gtebokos¢ 70 cmtlcm, wysokosé 76 cmlcm.

Stelaz stotu ztozony z 2 mostéw potaczonych belkami metalowymi - idgcymi réwnolegle pod blatem,
za pomoca facznikdw metalowych. Belki prowadzone w odlegtosci kilku centymetrow od krancéw
blatu. Przyktadowa budowa stelaza pokazana ponizej. Na most sktadajg sie 2 nogi metalowe
zespawane ze sobg w ksztatcie odwrdcone litery "U". Przekrdj nogi okragtej to fi 431 mm, przekrdj
belki posiada wymiary 25x40 mm. Stelaz musi by¢ wyposazony w metalowe stopki chromowane,
fi 40+1 mm umozliwiajace poziomowanie stotu w zakresie + 1,5 cm oraz gérne zakoriczenia ndg takze
w kolorze chrom Pomiedzy blatem a mostem musi powstac przeswit wielkosci 10+1 mm nadajgcy
optycznej lekkosci. Blat wykonany z wielowarstwowej ptyty dwustronnie laminowanej, klasy E1
o grubosci 25 mm. Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Stét ma
posiadac certyfikat (atest) zgodnosci z normami dotyczacymi jakoSci mebli biurowych, wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujaca, ze nie ma widocznych zmian przy uderzeniu z wysokosci
50 mm imniejszej oraz ze przy tarciu paskami S$cieralnymi powtoka wytrzymuje co najmniej
700 obrotéw. Atest lub certyfikat musi jednoznacznie potwierdza¢ fakt, ze dotyczy stotu
proponowanego w tym postepowaniu.

Ksztatt jak na rysunku poglagdowym: stotu i konstrukcji stelaza.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Zamawiajacy Wykonawca
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