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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czesé nr Il — meble dla Oddziatu

1. Miejsce dostawy — | Oddziat ZUS w Poznaniu, wbibwskiego 12, 60-908 Pozina
2. Zamawiany asortyment:

1) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 5,0 wymiarach szer. 95 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

2) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 117,(w tym 1 sztuka w kolorze buk jasny —
| dostawa), o wymiarach szer. 90 cm, wys. 195 cnatwe stopkami), gt. 40 cm.

3) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 110 wymiarach szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

4) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 32p wymiarach szer. 80 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

5) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 6,0 wymiarach szer. 70 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

6) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 250 wymiarach szer. 65 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

7) Szafa z drzwiami uchylnymi — sztuk 120 wymiarach szer. 60 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm.

Wszystkie szafy wskazane w pozycjach od 1 do 7 wykane jednakowo, wedlug opisu
ponizej. Réznica polega wyhcznie na szerokéci oraz poz. 2 jedna szafa w kolorze buk
jasn

N

N——

Korpus, poiki, fronty wykonane z pityty o grudmd 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w katerbiatym. Plecy mugz
by¢ wsuwane w wyeite boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym

stabilizatorem (typ jak na zgjiu) w ilosci minimum 14 sztuk na jeden tyt

szafy. Nie dopuszczaesplecow naktadanych — przybijanych. Szafa musi

posiadé minimum 3 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy, zasyi
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wykonane ze stali, niklowane, z pugakocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasdysokaci i gicbokasci. Zawiasy
musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykani&idsy musz
posiadé wbudowany ttumik, przez co drzwi mussi¢c cicho zamyk& Zamek meblowy
patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasgiynm x 40mm x 7mm gbokadsci

o srednicy kgbenka 19mm i wysokoi minimum 22mm. ¢zyk zamka musi mie grubc¢
minimum 3,5mm oraz wysuwasic ha minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane
jedna w goérnej ggci szafy druga w dolnej e%ci. Zawiasy musz posiadd wbudowany
ttumik, przez co drzwi mugzsie cicho zamyka& W srodku zamontowane na bolcach
metalowych cztery potki z ptyty 18 mm ogfbkasci minimum 36cm, dzigke szafg na 5
rownych czsci (przestrzeni na segregatory). Potki muppsiadéa mazliwosé regulacji w 5
pozycjach, co 32 mmSrodkowa poétka dodatkowo mocowana za pomdckonfirmatow
do bocznychécian szafy. Przednie kradzie potek, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny
oklejone obrzgem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Wieniec goricpwany z drzwiami
szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafzafa musi posiada zamontowane
maksymalnie na zewitrznych krawdziach dolnego wiga, 4 stopki poziomage,

z mazliwosciag swobodnej regulacji np. wiertarko — whkarkys od wretrza szafy.
Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozsta@i rhim. Caté¢ wykonana z piyty
widrowej obustronnie laminowanej @gjosci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczepE1.

8) Szafa niska do akt z otwarg potka — sztuk 2
Szafa o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 cm (weagtapkami), gt. 40 cm.

90 cm

W tym miejscu

gtebokosc =38 cm i 115 cm

| | {tacznie z wiericem i
0} stopkami)

1/40‘1m
|}

Korpus, potki, fronty wykonane z ptyty o grdmd 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w katerbiatym. Plecy mugz
by¢ wsuwane w wyeite boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym
stabilizatorem (typ jak na zgjiu) w ilosci minimum 10 sztuk na jeden tyt.

Nie dopuszcza siplecow naktadanych — przybijanych. Szafa musiqussi

minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wyko@aze stali, Yy
niklowane, z puszk mocowam na wkgty. Montowanie zawiasu poprzez

nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasdysokaci i gicbokasci. Zawiasy
musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykani&idsy musz
posiadé wbudowany ttumik, przez co drzwi mussiec cicho zamyk& Zamek meblowy
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patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasgiynm x 40mm x 7mm gbokadsci

o srednicy kgbenka 19mm i wysokai minimum 22mm. ¢zyk zamka musi mie grubcé
minimum 3,5mm oraz wysuwasic ha minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane
jedna w gornej a&ci szafy druga w dolnej exci. W szafie 2 p6tki na segregatory dzid
szat na 3 rowne cgci. Potka pierwsza od dotu, wewtrz szafy zamocowana na state
za pomog 4 konfirmatow do bocznyckcian szafy, podparta dodatkowo na metalowych
bolcach. Pdétka druga od dotu montowana aeyghie na klej. Wieniec dolny chowany
za drzwiami szafy. Drzwi zamontowane od dotu doakgsci potowy drugiej potki. Powsej
drzwi giebokas¢ szafki wynosi mniej, bo 38 cm, natomiast wieniéecny o gebokasci 40 cm

— licowany z drzwiami szafki. Przednie krgdzie potek, drzwi, korpus oraz wieniec dolny
i gorny oklejone obrzem PCV 2mm dobranym pod Kkolor ptyty. ¢Bbkas¢ poOiki

za drzwiami wynosi minimum 36 cm. Szafa musi pogiadzamontowane maksymalnie
na zewwtrznych krawdziach dolnego wigca, 4 stopki poziomage, z maliwoscia
swobodnej regulacjinp. wiertarko-wketarka od wretrza szafy. Drzwi musg posiada
uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. &aleykonana z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej ogstasci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczon E1, obrzee
PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty.

9) Szafa niska do akt z petnymi drzwiami — sztuk 5
Szafa o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 cm (weagtapkami), gt. 40 cm.
S0 cm

i 115 cm

{tacznie z wiericemi
=, o stopkami)

P

Korpus, pofki, fronty wykonane z piyty o grdmd 18 mm, wieniec gérny i dolny wykonany
Z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w katerbiatym. Plecy mugz
by¢ wsuwane w wyegite boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym

stabilizatorem (typ jak na zgjiu) w ilosci minimum 10 sztuk na jeden tyt.

Nie dopuszcza siplecéw naktadanych — przybijanych. Szafa musiqusi

minimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy wyko@aze stal,

niklowane, z puszk mocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez

nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasdysokaci i giecbokasci. Zawiasy
musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykani&iasy musz
posiadé wbudowany ttumik, przez co drzwi mussie cicho zamyk& Zamek meblowy
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patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasgiynm x 40mm x 7mm gbokadsci

o srednicy kgbenka 19mm i wysokai minimum 22mm. ¢zyk zamka musi mie grubcé
minimum 3,5mm oraz wysuwasic ha minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane
jedna w goérnej a&ci szafy druga w dolnej e%ci. W srodku zamontowane na bolcach
metalowych dwie pétki z ptyty 18 mm oeffokasci minimum 36 cm, dzigte szafg na 3
rowne czsci (przestrzeni na segregatory). Potki mugmosiadd mozliwosé regulacji w 5
pozycjach, co 32 mm. Przednie krgizie poétek, korpus, drzwi, wieniec gorny i dolny
oklejone obrzgem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Wieniec goricpwany z drzwiami
szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafzafa musi posiada zamontowane
maksymalnie na zewtrznych krawdziach dolnego wigca, 4 stopki poziomage,

z mazliwoscia swobodnej regulacji np. wiertarko — whkarka od wretrza szafy.
Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozsta®i rhim. Caté¢ wykonana z piyty
widrowej obustronnie laminowanej @gjosci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczepE1.

10)Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi — sztuk 45
Szafa o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 195 cm (weagtapkami), gt. 40 cm.

UWAGA - 18 sztuk otwieranych w lewo (jak na p¢gsEym zdjciu), a 27 sztuk otwieranych
W prawo.

60 cm

40 cm
/ A

A
v

135 cm

L~
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Korpus, potki, front wykonane z ptyty o grudmd 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w kater

biatym. Plecy musg by¢ wsuwane w wyeite boki szafy i mocowane

dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak najeedi) w ilosci

minimum 12 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszczamecow nakladanych —
przybijanych. Przednia kraydz potki, korpus, drzwi, wieniec gorny i dolny



Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP Zatgcznik nr 2 do SIWZ

oklejone obrzegem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Szafa musi gaai minimum trzy
zawiasy na skrzydle drzwi, zawiasy wykonane zei,staklowane, z puszk mocowan
na wkety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi oapks, regulacja boczna
zawiasow, wysok&i i gtebokasci. Zawiasy musg posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz
samoczynne domykanie. Zawiasy mugpsiadéa wbudowany ttumik, przez co drzwi musz
si¢ cicho zamyka. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami emaarach kasety
40mm x 40mm x 7mm gbokaici o srednicy gbenka 19mm i wysok@i minimum 22mm.
Jezyk zamka musi mie grubg¢é minimum 3,5mm oraz wysuwasic ha minimum 10mm.
Na wysokdci 30 cm od gornej kragdzi szafy zamontowana na stale pétka wgiwnszafy.
Pod pdéty zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskypdsiebokas¢ pofki
rowna gebokdsci scian bocznych od wewirz szafy. Wieniec gorny licowany z drzwiami
szafy, wieniec dolny chowany za drzwi. Szafa mussipd&, zamontowane maksymalnie
na zewwtrznych krawdziach dolnego wigca, 4 stopki poziomage, z maliwoscia
swobodnej regulacjip. wiertarko-wketarka od wretrza szafy. Drzwi musgposiada uchwyt
metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. Géatevykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej w kolorze olcha @gstasci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczooE1L.

11)Biurko duze z klawiatura i przystawka — sztuk 9
(UWAGA! 6 sztuk z przystawka po prawej stronie (jak na ponizszym rysunku)
natomiast 3 sztuki z przystawla po lewej stronie biurka).

2 biurka z przystawka po prawej stronie o dlugaci przystawki 80 cm zamiast 100 cm —
I1l'i IV dostawa po 1 sztuce.

?Gcln/ —

I

b

-

76 cm
z blatem
1 stopkami
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Wstawki konstrukevine poprzez ktore
calosc zostarie przykrecone pod blatem

glebokosc palki 35cm

Wrysaokosc catkowita
10 em

67,4cm
(szerokosc catkowita wraz z bocznymi plytana
konstnukeyjmm o grubosed 1 Smmkazda)

Nogi i blaty wykonane z piyty gruoi 25 mm, potka pod klawiateri ptyta maskujca
pod blatem z piyty gruoi 18 mm w kolorze olcha. Przystawka z itmoscig trwatego
pofaczenia z biurkiem za pomgaodatkowej ptyty pod blatami i metalowychcinikow

od spodu w taki sposob, abgctone elementy tworzyly idealnie régvpowierzchnie blatu.
Pod gtbwnym blatem na state przymocowana od gdytaphaskujca o wysokeéci 40 cm,
klejona oraz skicana za pomacminimum 4 konfirmatow do nog biurka. Ptyta cafai

z tylu 10 cm pod blat oraz opuszczona 5 cm od batubiurka musi by dostarczona potka
pod klawiatu¢ o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku poey. Wysuwag potka

w klawiaturze naley zamontowa na prowadnicy z hamulcem, przez co przesuwaniki pot
bedzie ptynne, bez najmniejszego oporBolka zostanie przy dostawie zamontowana przez
Wykonawe pod biurkiem lub dostawkw miejscu wskazanym
przez Zamawigcego za pomaec odpowiednich d&townikéw
plastikowych oraz wktow). Biurko postawione na 6 stopkac
meblowych —regulowanych jak przedstawione na zdjciu.
Calc¢ oklejona obrzgem PCV 2mm w kolorze ptyty biurka.

Biurko wykonane z piyty wiérowej obustronnie lamivenej o gstasci od 650-680 kg/m3
w klasie higieniczngci E1.

Uwaga: Wykonawca na miejscu montau na zyczenie Zamawiajcego w blacie biurka
i/lub przystawki wytnie otwér na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane
plastikowe maskownice na otwory w kolorze mebla. Meymalnie przy jednym biurku
dopuszczalne lpda 2 otwory.

Biurka z przystawka po prawej stronie po 1 sztuce w Il i IV dostawieo diugdici
przystawki 80 cm.
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12)Kontener z szufladami — sztuk 8

— @ 60 cm
(tacznis z blatam
— 1 kotizmi)
17/ 45em
,‘J _ (L acznie z frontami sruflad — nie liczac uehwybaw)
|- -] |-
40 cm

Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane ztptp grubdci 18 mm, wieniec goérny

i dolny z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze olchaPlecy z piyty wiérowej obustronnie
laminowanej w kolorze biatym o grufm minimum 12 mm, ktére powinny Byklejone oraz
przykrecane do bocznychcian. Krawedzie szuflad, fronty, korpus, wieniec gérny i dolny
oklejone obrzeem PCV 2mm dobrane w kolorze piyty. W kontenerzenaatowane 4
szuflady o réwnych rozmiarach iefpokasci minimum 40 cm, na wysuwanych prowadnicach
z hamulcem, co wyeliminuje uderzanie szuflad praynykaniu oraz przesuwanie szuflad
bedzie ptynne, bez najmniejszego oporu. Fronty sduftausz by¢ mocowane za pomec
kleju i wkretow w sposob niewidoczny z zewtrz oraz licowé z goérnym wiécem
jednoczénie zakryw& wieniec dolny i korpus. W gérnej szufladzie zanmovany zamek
centralny z dwoma kluczami, zamykey wszystkie szuflady jednocgee. Szafka na 4
kotkach, w tym 2 przednie z hamulcefkdtka takiego typu i rozmiaru jak na zdjeciu

I opisie) utatwiapcych przemieszczanie.

33.5

#35

51
g
)

Wszystkie szuflady mugzposiadd uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.
Catas¢ wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowaneggstasci od 650-680 kg/m3

w klasie higieniczngci E1.
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13)Szafka przystanowiskowa (etaerka) — sztuk 139
Szafka o wymiarach: szer. 58 cm, wys. 75 crgh.gB5 cm.

1\

Wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej kolorze olcha

0 gestasci 650-680 kg/m3 w klasie higieniczéw E1, obrzee PCV 2mm
dobrane pod kolor ptyty. Plecy musby¢ wsuwane w wyaite boki szafy A

i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorenp gk na zdjciu) w ilosci b
minimum 10 sztuk na jeden tyl. Nie dopuszcza giecow nakladanych —
przybijanych. Cafa konstrukcja wykonane z ptyty mbgpsci 18 mm, plecy
z ptyty HDF w kolorze biatym. P6tki gérna i dolnamocowane na state -
klejone oraz dodatkowo wzmocnione od spodatownikami (typ jak
na zdgciu) w ilosci minimum 4 sztuk pod pédk 7cm od gornej i dolnej
krawedzi szafki. Nie dopuszczag¢simocowania za pomackonfirmantow,
ktére bylyby widoczne z zewtrz. Potkasrodkowa konstrukcyjna z nmabwoscig regulacji
w 5 pozycjach, co 32 mm. @iokas¢ potek rowna gibokasci scian bocznych
od wewntrz szafki. Przednia kraydz poétki oklejone obrzeem PCV 2mm.
Szafka musi posiadal slizgi meblowe prostodtne (typ jak na zdjciu).

14)Stolik pod drukark ¢ z potkg — sztuk 33
Stolik o wymiarach: szer. 50 cm, wys. 75 cm (wrazstopkami), gt. 50 cm.



Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP Zatgcznik nr 2 do SIWZ

L L

Wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanekalorze olcha o gstasci od 650-680
kg/m3 w klasie higieniczrioi E1. Caty regat wykonany z ptyty o gruidoo 25 mm. Od frontu
i z boku calé¢ oklejona obrzéem PCV 2mm dobranym pod kolor piyty.

Plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy maskay¢ wsuwane w wygite &
boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabiorem (typ jak na -
zdjeciu) w ilosci minimum 8 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza giecow L
naktadanych — przybijanych. W stoliku 1 pétka (algmci 25 mm dziejca

szak na rowne cgci) zamontowana na metalowych bolcach dodatkowo ozamana
na state za pomagc4 konfirmatéw do bocznycKcian. Gebokas¢ pétki rowna gébokasci
scian bocznych od wewtrz stolika. Blat montowany bezfednio do scian, bez
dodatkowych wzmocnie pod spodem. Stolik musi posigdazamontowane maksymalnie
na zewgtrznych krawdziach dolnego wigca, 4 stopki poziomage, z maliwoscia
swobodnej regulacjnp. wiertarko-wkgtarka od wretrza szafy. W tylnej egci gérnego
wienca nasrodku oraz w plecach w gérnejeéei stolika nasrodku— w pobliu blatu — otwor
na przewody. Na wigcu otwor powinien posiadawkiadara maskownie z tworzywa
sztucznego dobrarpod kolor.

15)Stolik — sztuk 3

(zdjecia poghdowe)

- blat o wymiarach 70 x 70 cm wykonany z ptyty wdk@e olcha o grubiei 25 mm,
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- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w koldaéu o rozmiarach 4,5 x 4,5 cm,
- pod blatem ptyta maskaga o wysokéci minimum 7 cm w kolorze blatu,

- nogi montowane za pomggleju oraz metalowychgeéznikow (jak na zalczonych
zdjeciach),

- wysokdi¢ stolika 75 cmdcznie z blatem, %—:\:\ )
- blaty stolika i ptyta maskaga wykaiczone listva PCV 2 mm, | = ” :
- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rggpwodtogi. “ g

16)Kontener pod biurko — sztuk 18
UWAGA - 11 sztuki otwierane w prawo (jak na pészym zdiciu) i 7 sztuk otwieranych
w lewo.

50 cm
I RN I— (lacznie
BT /,_"" z blatem
[ e il i kétkami)

/10 cm
(facznie z drzwiami)

40 cm

Podstawa oraz blat wykonane z ptyty wiérowej obarstie laminowanej w kolorze olcha
o grubgci 25 mm. Blat montowany bezfrednio doscian bocznych, bez dodatkowych
wzmocnig pod spodemSciany boczne oraz pétka wykonane z piyty widrowejistronnie
laminowanej o gruba@i 18 mm. Wewntrz 1 potka mocowana na metalowych bolcach
dzielhcych szafk na 2 rowne aogci. Gikbokas¢ pétki réwna gébokasci scian bocznych
od wewnytrz kontenera. Kontener wypasay w skrzydto drzwiowe z uchwytem metalowy
satynowy o rozstawie 128 mm. Na skrzydle 2 zawvagyonane ze stali, niklowane, z pugzk
mocowam ha wkety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi ogks, regulacja
boczna zawiasow, wysokd i glebokasci. Zawiasy musg posiadajce kgt rozwarcia
do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy #inpegiadd wbudowany ttumik, przez
co drzwi musz si¢ cicho zamyka Wieniec gérny licowany z drzwiami, wieniec dolny
chowany za drzwi. Kontener musi posiadaamek meblowy patentowy z minimum 2
kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mgbgkcici o srednicy gbenka 19mm

i wysokasci minimum 22mm. ¢zyk zamka musi mie grub&é minimum 3,5mm oraz
wysuwa sie na minimum 10mm. Plecy z ptyty widrowej obustranfaminowanej w kolorze
biatym o grubéci minimum 18 mm, ktére powinny By klejone oraz przykcane
do bocznychician. Szafka na 4 koétkach, w tym 2 przednie z haemil(kotka takiego typu

i rozmiaru jak na zdjeciu i opisie) utatwiapcych przemieszczanie.

10
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=

Blat, podstaWa, drzwi, frontycian i p6tka musg by¢ oklejone obrzgem PCV 2 mm.
Wszystkie zastosowane ptyty wiérowe estpsci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczon
=

33.5

(&)

51

17)Wieszak n&cienny — sztuk 5

(zdjecie poghdowe)  (Rodzaj wymaganych zawieszek)

Wieszak w catéci wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowarne kolorze olcha
o grubdgci 18 mm i gstasci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczmo E1. Dluga¢ piyty
pionowej 140 cm, szeroké640 cm. Z tylu zamontowane dwie ptyty poprzeczrszerokdci
10 cm kada w odstpie minimum 110 cm od siebie. Do gornej piyty pamznej
przykrecone dwie zawieszki metalowe sice do powieszenia wieszaka §@anie. Patrac
od strony frontowej, od gérnej krgdzi wieszaka, 10 cm pargj zamontowana wystga
pétka o rozmiarach: szer. 40 cm, gt. 15 cm. Naiptyggonowej zamontowane przy pomocy
wkretow metalowe zawieszki w igi, uktadzie i rodzaju jak na zgjiach. 2 wgksze
zawieszki pod wystaga poOtka, pozostawiajce 10 cm przestrzeni gazy kaicem wieszaka
a potlg, w jednej linii, symetrycznie oraz 1 maty seodku przykecone 30 cm od dolnej
krawedzi wieszaka). Cakd oklejona obrzéem PCV 2 mm.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do zawieszenia wieszaka w miejscu wskagam
przez Zamawiajacegow dniu dostawy.
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18) Biurko komputerowe jednoszafkowe — sztuk 22

UWAGA — 11 sztuk z szaflg po prawej stronie (jak na ponizszym zdjeciu) i 11 sztuk
z szafla po lewej stronie.

130 em catosé

63 38

75 cm
(przy wkreconych
catkowicie stopkach)

J; . i
IIIIIII-IIIIII*I.'
#

24,6 cm calosé

Korpus, potka, szuflady i drzwi szafki wykonane &ty grubasci 18 mm, blat z ptyty
grubaci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w kater olcha. Plecy musgzby¢
wsuwane w wygite boki szafki-mocowane ewentualnie na gty nie dopuszcza siplecow
naktadanych — przybijanych. Krgdzie pétek, korpus, drzwi, front, blat oklejone pérem
PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Drzwi szafki ptayrku musz posiada minimum dwa
zawiasy, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, zgumocowan na wkety. Montowanie
zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regquldjczna zawiaséw, wysci@m

i gicbokasci. Zawiasy musz posiadajce lgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne
domykanie. Zawiasy musgzposiadéa wbudowany ttumik, przez co drzwi mussi¢ cicho
zamyk&. W szafce i szufladach muszy¢ zamontowane zamki meblowe patentowe
z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x AOm 7mm g¢bokasci o srednicy
bebenka 19mm i wysokgi minimum 22mm. ¢zyk zamka musi mie grubg¢é minimum
3,5mm oraz wysuwasie ha minimum 10mm. Po prawej stronie biurka patrad frontu pod
blatem usytuowana szuflada o wysétol3am, wysuwana na prowadnicach z hamulcem,
co wyeliminuje uderzanie szuflady przy zamykaniazoprzesuwanie szufladygdzie ptynne,
bez najmniejszego oporu. Pogj szafka zamykana dzielona weytma potka na dwie réwne
czesci. Calg¢ o szerokéci 38 cm. G¢bokas¢ szafki 60 cm, szuflady minimum 50 cm.
Po lewej stronie patgz od frontu pod blatem usytuowana druga szufladsumsana réwniz
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na prowadnicach z hamulcem o szekak@5 cm, wysokéci 13 cm i gebokasci minimum 50
cm. Konstrukcja biurka chowana pod blat zdej strony po 2 cm. Szuflady i szafka maisz
posiadé uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. fyrazuflad musz by
mocowane do szuflad za pomodkleju i wkretbw w sposob trwaly i jednocgaie
niewidoczny z zewsgtrz. W s$rodku zamontowana bezggednio do szuflad wysuwana
na prowadnicach z hamulcem pétka pod klawiainwymiarach 63 cm szerod@, 10 cm
wysokaici i giebokasci 40 cm. W dolnej agci po lewej stronie biurka przymocowana poétka
pod stagg komputerowy o0 szerokéci 21 cm wewntrz i glkebokadsci 61 cm,

z przymocowanym do zewtrznej krawedzi poétki zabezpieczeniem o wyscko 6 cm,
uniemaliwiajacym zsungciem s¢ stacji komputera. Biurko dodatkowo wzmocnione
konstrukcyjnie poprzez zamontowapod blatem z tylu degko wysokdci min. 30 cm.
Wzmacniagca deska cofgta pod blat rownie 2 cm. W rogu blatu po lewej stronie
umieszczony otwér maskowany do przewodéw komputgcow Otwor za desk
wzmacniagca, przez co nie dmag widoczne z tylu biegite kable. Calad usytuowana
na metalowym stefal (jak na rysunku). Konstrukcja stedadla zapewnienia stabilém musi
by¢ wykonana z solidnych elementow (profil kwadratostglowy 25x25) na stale ze sob
pofaczonych. Elementem biegey od prawej do lewej strony musidgofnicty pod biurkiem

0 minimum 45 cm. Stelao wysokdci do 10 cm wraz ze stopkami ushigviajgcymi
regulacje wysokaci o min. 6cm W celu umaliwienia swobodnej regulacji wysoka
catego biurka (przy catkowicie wdeonej stopce biurko ma 75 cm.) nalew miejscu
montau stopek wspawanaketke na regulowan stoplke @ 12 (doktadnie opis przedstawiono
przy zdgciach pontej).

Catas¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowaoeggstasci od 650-680 kg/m3
w klasie higieniczngci E1.

Opis podstawy biurka:

- wspawana naktka @ 12,

- stopka na srubie @ 12 z naktka kontrupca
dla zachowania stabildo po wykrceniu oraz srubg
do regulacji,

- moazliwo$¢ regulacji  wysokéci biurka stopkami
0 minimum 6 cm,
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- stopka regulacyjno — obrotowa, co utliia
podkrcanie wysoké bez podnoszenia catej
konstrukgcij,

- srednica elementu z tworzywa minimum 40
mm.

Opisana konstrukcja powyzej jest biurkiem
prawy. Lewe biurko posiada wymiary jak
powyzsze natomiast:

- szafka z szuflag przeniesione g na lewy
strorg, poétka pod stagj z druga szuflagl przeniesione na prawstrorg — zamienione
miejscami,

- przeniesiony réwniezostaje otwér maskowany na przewody na grstrore,

- pozostate parametry bez zmian.
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