
Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP               Załącznik nr 1 do SIWZ  

1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Część nr I – meble dla Inspektoratu  

 
1. Miejsce dostawy – Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań. 
2. Zamawiany asortyment: 

 
1) Biurko – stanowisko obsługi – sztuk 20 

     Biurko o wymiarach: zgodnie z rysunkiem:  
- rzut blatu 

 

- rzut biurka: 

 

 

*wymiar biurka do sprawdzenia przed rozpoczęciem realizacji – możliwość minimalnych 
różnic w szerokości biurka. 
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Blat oraz konstrukcja nośna wykonane z płyty wiórowej 25 mm, obustronnie laminowanej 
w kolorze jasny buk, oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor. Stanowisko 
postawiona na ślizgach meblowych prostokątnych na dwa bolce – minimum dwa na każdą 
nogę oraz dwa pod płytą maskującą.  
Od strony klienta zamontowana płyta meblowa maskująca między dwoma podstawami 
od wysokości blatu do podłogi, cofnięta 30 cm pod blat. Płyta obustronnie laminowana 
lub lakierowana faktura gładka w kolorze RAL9006 lub zbliżonym (np. płyta D881PE 
Metalik lub równoważny). Zamawiający wymaga by był to kolor szary metalik.      
Pod blatem w odległości 45 cm od prawej krawędzi blatu (prawy przód półki – ustawiona 
równolegle do skosu środkowego blatu) wysuwana na prowadnicach półka pod klawiaturę 
w konstrukcji drewnianej mocowana do blatu o rozmiarach: 
- szerokość 60 cm 
- wysokość 10 cm 
- głębokość 40 cm (możliwość wysunięcia półki na minimum 25 cm). 
Po prawej stronie patrząc od strony pracownika w odległości 20 cm od prawej krawędzi blatu 
i 5 cm od krawędzi płyty maskującej od strony pracownika otwór maskowany do przewodów 
komputerowych.  
Zastosowana płyta wiórowa blatu i podstaw o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie 
higieniczności E1. 
Pod biurkiem przymocowane do maskownicy od strony pracownika na całej długości biurka 
55 cm od dołu biurka (dolna krawędź listwy) dwie listwy PCV ułożone jedna na drugiej 
na przewody komputerowe o wymiarze: 4x4 cm każda. 
W ściankach bocznych (lewa i prawa ścianka) biurka w miejscach poprowadzenia listw PCV 
na przewody wycięte otwory o wymiarze listwy wykończone doklejką PCV  
Uwaga! Nie robić wycięć w biurkach patrząc od strony pracownika: 
I dostawa – 3 biurka – brak wycięć z lewej strony 
II dostawa – 2 biurka – brak wycięć z prawej strony (w tym jedno o wymiarach jak poniżej). 
Jedno z biurek w II dostawie o głębokości 80 cm z jednej i drugiej strony, półka na klawiaturę 
usytuowana równolegle do blatu w środkowej części biurka. 
 
2) Kontener z szufladami – sztuk 20  
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Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny 
i dolny z płyty o grubości 25 mm w kolorze jasny buk, Krawędzie szuflad, fronty, korpus, 
wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Plecy z płyty 
HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane 
dodatkowo plastikowym stabilizatorem w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. 
Nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych.  W kontenerze zamontowane 
3 szuflady, 2 górne o równych wysokościach 12 cm, trzecia pasująca do wysokości szafki 
i głębokości minimum 40 cm, na wysuwanych prowadnicach z hamulcem, co wyeliminuje 
uderzanie szuflad przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflad będzie płynne, bez najmniejszego 
oporu. Fronty szuflad muszą być mocowane za pomocą kleju i wkrętów w sposób 
niewidoczny z zewnątrz oraz licować z górnym wieńcem jednocześnie zakrywać wieniec 
dolny i korpus. W górnej szufladzie zamontowany zamek centralny z dwoma kluczami, 
zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. Szafka usytuowana na 4 ślizgach. Szuflady 
muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128mm 

           
3) Podstawka na komputer – sztuk 21  

 

 
Ścianki boczne i podstawa wykonane z płyty o grubości 18 mm w kolorze jasny buk. 
Podstawka na 4 kółkach w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu i rozmiaru jak 
na zdjęciu i opisie) ułatwiających przemieszczanie. Krawędzie płyt oklejone obrzeżem PCV 
2mm dobrane pod kolor płyty. Wysokość płyt 10 cm.  
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4) Szafka przystanowiskowa – sztuk 19 

 
Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty 
o grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą 
być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ 
jak na zdjęciu) w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się 
pleców nakładanych – przybijanych.     
Górna szafka musi posiadać 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane 
ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu 
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości 
i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne 
domykanie Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho 
zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 
40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język 
zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. 2 zasuwki 
meblowe zamocowane jedna w górnej części szafki druga w dolnej części.  
Dolna szuflada o wysokości 10 cm, i głębokości minimum 40 cm, szerokość zlicowana 
z szerokością drzwi szafki górnej na wysuwanych prowadnicach z hamulcem, co wyeliminuje 
uderzanie szuflady przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflady będzie płynne, 
bez najmniejszego oporu. Front szuflady musi być mocowany za pomocą kleju i wkrętów 
w sposób niewidoczny z zewnątrz, jednocześnie zakrywać wieniec dolny i korpus. Drzwi, 
szuflada, korpus oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod 
kolor płyty. Szafka postawiona na ślizgach meblowych. Drzwi i szuflada muszą posiadać 
uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
Całościowa wysokość szafki 45 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki.  
 
5) Szafa na druki – sztuk 5  
 
Szer. 80 cm, wysokość zgodna z wysokością ścianki z drzwiami poz. 16 (wraz ze stopkami), 
gł. 40 cm.  
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty wiórowej obustronnie w kolorze 
buk jasny, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Przednie 
krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane 
pod kolor płyty. Szafka dolna musi posiadać dwa równe skrzydła drzwiowe z minimum 2 
zawiasami na skrzydło zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. 
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, 
wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne 
domykanie Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho 
zamykać.. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka 
zamka 19mm). Do wysokości 80 cm zamykana szafka na dokumenty z jedną półką w środku 
montowaną na metalowych bolcach, dzielącą szafkę na równe części. Wieniec dolny 
licowany z drzwiami szafy. Dolna część szafy o głębokości 40 cm wraz z drzwiami. 
Od wysokości 80 cm półki na druki dzielone na równe części: 

- 4 płytami poziomymi na 5 półek 
- 2 płytami pionowymi na 3 półki 

Wszystkie półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 
Szafka musi posiadać 4 stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Drzwi 
muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. 
Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
 
6) Szafa na druki: sztuk 1  
 
Szer. ok. 110 cm (szerokość szafy musi powodować licowanie się początku blatu lady 
zgodnie z rysunkiem przy poz.16), wysokość zgodna z wysokością ścianki z drzwiami poz. 
16 (wraz ze stopkami), gł 40 cm. 
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty wiórowej obustronnie w kolorze 
buk jasny, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Przednie 
krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane 
pod kolor płyty.  Dwie szafki dolne – 1 jednodrzwiowa, 2 dwudrzwiowa muszą posiadać trzy 
równe skrzydła drzwiowe z minimum 2 zawiasami na skrzydło zawiasy wykonane ze stali, 
niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi 
na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające 
kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie Zawiasy muszą posiadać wbudowany 
tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamontowany zamek patentowy z dwoma 
kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 19mm). Do wysokości 80 cm zamykane szafki 
na dokumenty z jedną półką w środku montowaną na metalowych bolcach, dzielącą szafkę 
na równe części. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Górna część drzwi do wysokości 
połowy 2 półki, która musi być dodatkowa przykręcona za pomocą konfirmatów do bocznych 
ścian szafy. Dolna część szafy o głębokości 40 cm wraz z drzwiami. 
Od wysokości 80 cm  półki na druki dzielone na równe części: 
- 4 płytami poziomymi na 5 półek 
- 3 płytami pionowymi na 4 półki 
Wszystkie półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 
Szafka musi posiadać 4 stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Drzwi 
muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. 
Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
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7)  Stolik – sztuk 6  

    (zdjęcia 
poglądowe) 

 

- blat o wymiarach 120 x 80 cm wykonany z płyty w kolorze buk jasny o grubości 25 mm,  
- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w kolorze blatu lub zbliżonym, o rozmiarze 4,5 x 
4,5 cm, 
- pod blatem płyta maskująca o wysokości minimum 7 cm, 
- nogi montowane za pomocą kleju i odpowiednich metalowych łączników od spodu i do płyt 
maskujących (jak na zdjęciach), 
- wysokość stolika 75 cm łącznie z blatem, 
- blaty stolika i płyta maskująca wykończone listwą PCV 2 mm, 
- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rysowały podłogi. 
 
8) Szafka do akt niska – sztuk 3  

 

Podstawa oraz blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk 
o grubości 25 mm. Blat montowany bezpośrednio do ścian bocznych, bez dodatkowych 
wzmocnień pod spodem. Ściany boczne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
w kolorze jasny buk o grubości 18 mm. Wewnątrz 2 półki mocowane na metalowych bolcach 
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dzielących szafkę na 3 równe części. Półki wykonane z płyt wiórowej obustronnie 
laminowanej w kolorze jasny buk o grubości 18 mm. Głębokość półek 35 cm. Szafka 
wyposażona w dwa równe skrzydła drzwiowe. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, 
wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Każde drzwi wyposażone w uchwyt metalowy 
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, 
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu 
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. 
Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy 
muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Szafka 
zamykana na zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 
19mm). Plecy z płyty HDF w kolorze białym, które muszą być wsuwane w nafrezowane boki 
szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem w ilości minimum 10 sztuk 
na jeden tył, nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych.   
Szafka postawiona na ślizgach meblowych prostokątnych na dwa bolce – minimum dwa 
na każdy bok. Blat, podstawa, drzwi, ściany i fronty półek muszą być oklejone obrzeżem 
PCV 2 mm. 
Wszystkie zastosowane płyty wiórowe o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności 
E1. 
 
9) Szafka do akt niska – sztuk 1 

 

Podstawa oraz blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk 
o grubości 25 mm. Blat montowany bezpośrednio do ścian bocznych, bez dodatkowych 
wzmocnień pod spodem. Ściany boczne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
w kolorze jasny buk o grubości 18 mm. Wewnątrz 2 półki mocowane na metalowych bolcach 
dzielących szafkę na 3 równe części. Półki wykonane z płyt wiórowej obustronnie 
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laminowanej w kolorze jasny buk o grubości 18 mm. Głębokość półek 35 cm. Szafka 
wyposażona w dwa równe skrzydła drzwiowe. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, 
wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Każde drzwi wyposażone w uchwyt metalowy 
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, 
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu 
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. 
Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy 
muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Szafka 
zamykana na zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 
19mm). Plecy z płyty HDF w kolorze białym, które muszą być wsuwane w nafrezowane boki 
szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem w ilości minimum 10 sztuk 
na jeden tył nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych.   
Szafka postawiona na ślizgach meblowych prostokątnych na dwa bolce – minimum dwa 
na każdy bok. Blat, podstawa, drzwi, ściany i fronty półek muszą być oklejone obrzeżem 
PCV 2 mm.Wszystkie zastosowane płyty wiórowe o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie 
higieniczności E1. 
 
10) Stolik – sztuk 2  

 

    (zdjęcia poglądowe) 

 

- blat o wymiarach 80 x 80 cm wykonany z płyty w kolorze buk jasny o grubości 25 mm,  
- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w kolorze blatu lub zbliżonym, o rozmiarze 4,5 x 
4,5 cm, 
- pod blatem płyta maskująca o wysokości minimum 7 cm, 
- nogi montowane za pomocą kleju i odpowiednich metalowych łączników od spodu i do płyt 
maskujących (jak na zdjęciach), 
- wysokość stolika 75 cm łącznie z blatem, 
- blaty stolika i płyta maskująca wykończone listwą PCV 2 mm, 
- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rysowały podłogi. 
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11) Stolik – sztuk 3 

 

Wymiary stolików: 
a) długość 240 cm głębokość 34 cm wysokość 115 cm,  
b) długość 240 cm głębokość 40 cm wysokość 115 cm,  
c) długość 100 cm głębokość 34 cm wysokość 115 cm.  

Blat i 3 podstawy, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk 
o grubości 25 mm, wzmacniająca płyta 18mm jasny buk i gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie 
higieniczności E1. Od tylnej strony zamontowana pod blatem między podstawami 
wzmacniająca płyta o wysokości minimum 30 cm. Całość postawiona na ślizgach meblowych 
prostokątnych na dwa bolce – minimum dwa na każdą podstawę. Całość oklejona obrzeżem 
PCV 2 mm. 
 
12) Szafa garderoba – sztuk 1 

Szafa o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm (drzwi uchylne 

otwierane w prawo).  

                                                   
 
Korpus, półki, front wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
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muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym 
stabilizatorem w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył, nie dopuszcza się pleców nakładanych 
– przybijanych. Przednia krawędź półki, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone 
obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Szafa musi posiadać minimum trzy zawiasy 
na skrzydle drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. 
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, 
wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne 
domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho 
zamykać. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka 
zamka 19mm). Na wysokości 30 cm od górnej krawędzi szafy zamontowana na stałe półka 
wewnątrz szafy. Pod półką zamontowany wysuwany chromowany wieszak teleskopowy. 
Głębokość półki 39 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany 
za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji 
od wnętrz szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyt metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. 
Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
 
13) Szafa do akt – sztuk 6 
Szafa o wymiarach szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm (drzwi uchylne). 

 
 

                                                        
 
Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym 
stabilizatorem w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył, nie dopuszcza się pleców nakładanych 
– przybijanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy 
wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez 
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy 
muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą 
posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać.  Zamontowany zamek 
patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 19mm). W środku 
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zamontowane na bolcach metalowych cztery półki z płyty 18 mm o głębokości 37 cm, 
dzielące szafkę na 5 równych części (przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać 
możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Środkowa półka dodatkowo mocowana 
za pomocą konfirmatów do bocznych ścian szafy.  Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, 
wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty.  Wieniec górny 
licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać 
stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty 
metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.   
Całość wykonana płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
 
14) Szafa garderoba – sztuk 4 
Szafa o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 60 cm.   

  

Korpus, półka, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym 
stabilizatorem w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych – przybijanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, 
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu 
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. 
Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy 
muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamontowany 
zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 19mm). W środku 
zamontowana na bolcach metalowych półka z płyty 18 mm o głębokości 58 cm, 25 cm 
od górnej krawędzi szafy. 5 cm poniżej półki drążek metalowy chromowany zamocowany 
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pomiędzy dwoma ścianami bocznymi szafy na wieszaki. 
Przednia krawędź półki, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm 
dobrane pod kolor płyty.  Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany 
za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji 
od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.   
Całość wykonana płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
 
15) Lada łukowa – sztuk 1  

 

 

Długość: ok. 262,5 x 350 cm, na którą składają się: 
- dwa blaty łukowe dające długości jak powyżej; 
- na wysokości 78 cm pierwszy blat o szerokości 67 cm; 
- na wysokości 115 cm drugi blat o szerokości 37 cm wysunięty 5 cm do przodu w stronę 
klienta – w środkowej części lady (równa odległość od lewej i prawej strony lady) brak blatu 
górnego na długości 100 cm; 
- blaty wykonane z płyty o grubości min 25 mm w kolorze jasny buk, oklejone obrzeżem 
PCV 2mm dobranym pod kolor płyty; 
- przód lady od strony klienta od dołu do pierwszego blatu oraz między pierwszym i drugim 
blatem wykończony łukowo (kształt jak blaty) wykonany z płyty laminowanej lub 
lakierowanej faktura gładka w kolorze RAL9006 lub zbliżonym (np. płyta D881PE Metalik 
lub równoważny). Zamawiający wymaga by był to kolor szary metalik. Kolor płyty 
maskownicy od strony pracownika może być wykonany w kolorze buk jasny lub jak przód 
od strony klienta. Od strony klienta maskownica dolna cofnięta 5 cm pod blat dolny, 
maskownica miedzy pierwszym i drugim blatem cofnięta 5 cm pod blat górny;  
- pod blatem dolnym w środkowej części lady wysuwana na prowadnicach półka pod 
klawiaturę w konstrukcji drewnianej mocowana do blatu o rozmiarach: szerokość 60 cm, 
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wysokość 10 cm, głębokość 40 cm (możliwość wysunięcia półki na minimum 25 cm); 
- między pierwszym a drugim blatem na krawędzi blatu górnego lewego (patrząc od strony 
pracownika od środka) będzie usytuowana pierwsza płyta pionowa wykonana z płyty 
wiórowej w kolorze buk jasny o szerokości od płyty maskującej do początku blatu górnego 
od strony pracownika oklejona obrzeżem PCV 2 mm pod kolor płyty, pozostałe 4 płyty 
usytuowane w lewo (patrząc od strony pracownika) co 25 cm o głębokości maksymalnie 
możliwej, która nie będzie powodować wystawania płyt i półek poza blat górny od strony 
pracownika wykonane z płyty wiórowej 18mm – w kolorze jasny buk oklejone obrzeżem 
PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Dodatkowo między płytami pionowymi zamontować 
1 płytę poziomą, która podzieli przestrzeń na dwie równe części; 
- po prawej stronie patrząc od strony pracownika w odległości 50 cm od prawej krawędzi 
półki na klawiaturę i 5 cm od krawędzi płyty maskującej w blacie niższym otwór maskowany 
do przewodów komputerowych. 
Uwaga: Między blatem górnym a dolnym patrząc od strony pracownika od krawędzi 
środkowej blatu górnego prawego na długości 70 cm brak możliwości montażu poprzecznych 
płyt wzmacniających lub innych wzmocnień z uwagi na konieczność zainstalowania 
w tamtym miejscu monitora.  
Zastosowane płyty blatu o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1; 
- pod blatem dolnym przymocowane od strony pracownika do maskownicy dwie listwy PCV 
ułożone jedna na drugiej na przewody komputerowe o wymiarze: 4x4 cm każda. Od lewej 
krawędzi lady (patrząc od strony pracownika) do otworu maskowanego na przewody 
komputerowe biurka 55 cm od dołu biurka (dolna krawędź listwy). W razie dodatkowych 
wzmocnień lady usytuowanych na drodze listwy PCV należy wyciąć otwór na przewody 
o rozmiarze listwy wykończone doklejką PCV. 
UWAGA: Istnieje prawdopodobieństwo konieczności wycięcia blatu dolnego pod istniejący 
słup na Sali. Wycięcie do zmierzenia w trakcie realizacji. Usytuowanie lady patrz rysunek 
przy poz. 16. 
    
16) Ścianka z drzwiami – sztuka 1  
 
dokładny wymiar do sprawdzenia przed 
realizacją
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Ścianka działowa z drzwiami:   
- długość ogółem ok 240 cm, (wraz z drzwiami), usytuowanie zgodnie z rysunkiem poniżej; 
- drzwi 800 mm prawe, otwierane zgodnie z rys. przedstawiającym usytuowanie lady, ścianki 
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i szafek na druki, z profilu metalowego malowane proszkowo na kolor RAL 9006 
wypełnienie szyba hartowana oklejona folią mleczną, wyposażone w szyld – zamek 
patentowy, klamki naciskane zwalniające język klamki; 
- wysokość ścianki i drzwi z ościeżnicą ok 2050 mm; 
- ścianki w profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL 9006, wypełnione płytą 
wiórową min. 8mm w kolorze jasny buk; 
- wypełnienie ścianek może być w zależności od rodzaju profili i zastosowanego systemu 
złożone z jednej lub dwóch płyt w kolorze jasny buk; 
- profil przy zawiasach drzwiowych mocowany do posadzki od strony drzwi i do sufitu – 
przy mocowaniu do sufitu konieczność wycięcia otworu w suficie podwieszanym; 
 - ścianki mocowane do podłoża i minimum raz do sufitu, mocowania mają zapewnić 
stabilność i sztywność całej ścianki z drzwiami; 
- istnieje także możliwość przymocowania ścianki do stojących przy ściance szafek na druki 
w sposób, który nie będzie widoczny od zewnętrznej strony pomieszczenia powstającego 
z lady, ścianki i szafek na druki.   

 

 
17) Szafka pod zlewozmywak – sztuk 1  
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Wykonana w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolorze jasny buk o gęstości 
od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Szafka wyposażona w dwa 
równe skrzydła drzwiowe. Każde drzwi wyposażone w uchwyt metalowy satynowy 
o rozstawie 128mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy 
wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez 
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy 
muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą 
posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Szafka na nóżkach 
meblowych cokołowych o wysokości 13 cm z cokołem zabezpieczonym od spodu uszczelką 
silikonową, montowanym na klipsy do nóżek. Cokół również z płyty o grubości 18mm 
w kolorze jasny buk. Drzwi, przedni korpus i cokół oklejone obrzeżem PCV o grubości 2mm. 
  
18) Szafka kuchenna z szufladami – sztuk 1  

 

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolorze jasny buk o gęstości od 650-
680 kg/m3 w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Plecy z płyty HDF w kolorze biały, 
które muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy-mocowane na wkręty, nie dopuszcza się 
pleców nakładanych – przybijanych. Szafka z 4 równymi szufladami wykonanymi z płyty 
wiórowej 18 mm w kolorze jasny buk, zamontowanymi na prowadnicach do szuflad 
drewnianych z hamulcem. Każda szuflada wyposażona w uchwyt metalowy satynowy 
o rozstawie 128 mm. Korpus szafki chowany za frontami szuflad. Szafka na nóżkach 
meblowych cokołowych o wysokości 13 cm z cokołem zabezpieczonym od spodu uszczelką 
silikonową, montowanym na klipsy do nóżek. Cokół również z płyty o grubości 18 mm 
w kolorze jasny buk. Fronty szuflad, szuflady, przedni korpus i cokół oklejone obrzeżem PCV 
o grubości 2 mm. 
 
19) Szafka kuchenna jednodrzwiowa – sztuk 1  
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Wykonana w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolorze jasny buk o gęstości 
od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Szafka wyposażona 
w skrzydło drzwiowe – otwierana w lewą stronę. Drzwi wyposażone w uchwyt metalowy 
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy, zawiasy wykonane 
ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie 
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą 
posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać 
wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Szafka na nóżkach meblowych 
cokołowych o wysokości 13 cm z cokołem zabezpieczonym od spodu uszczelką silikonową, 
montowanym na klipsy do nóżek. Cokół również z płyty o grubości 18 mm w kolorze jasny 
buk. Drzwi, przedni korpus, półka i cokół oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. 
W środku 1 półka w kolorze szafki dzieląca szafkę na 2 równe części. 

 
UWAGA: Szafki 17,18 i 19 zostaną ustawione w jednej linii obok siebie, dlatego konieczne 
jest przygotowanie cokołu w całości (bez dzielenia na poszczególne szafki). Łączny wymiar 
cokołu przedniego 160 cm. Dodatkowo konieczny jest cokół na jeden bok szafek (szafka 
zlewozmywakowa po lewej stronie patrząc od przodu), który z cokołem przednim stworzy 
całość pod szafkami. 

 
20) Blat kuchenny do szafek kuchennych stojących – sztuk 1 
 
Kolor blatu: Imitacja betonu. 
Rozmiar blatu: 160 cm długość, 60 cm głębokość i ok. 3 cm grubość. Lewa i prawa strona 
blatu zabezpieczona aluminiową listwą wykończeniową przykręcaną do blatu na wkręty.   
 
UWAGA: Wykonawca zamontuje blat na szafkach kuchennych za pomocą 
odpowiednich łączników od wnętrza szafek.  
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21) Szafka kuchenna wisząca – sztuk 2  
 

 
 

zdjęcie poglądowe 

 

Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolorze jasny buk o gęstości od 650-
680 kg/m3 w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Plecy z płyty HDF w kolorze biały, 
które muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy – mocowane na wkręty, nie dopuszcza 
się pleców nakładanych – przybijanych. Szafki wyposażone w podnoszony do góry front 
montowany na 2 zawiasy oraz podnośnik pneumatyczny. Zawiasy wykonane ze stali, 
niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi 
na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające 
kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Drzwi wyposażone w uchwyty 
(jak na zdjęciu) metalowe satynowe o szerokości 336 mm i rozstawie 256 zamontowany 
w dolnej części drzwi. Drzwi i przedni korpus oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. 
Drzwi wykonane z płyty wiórowej jasny buk. Szafki muszą posiadać po dwie zawieszki 
regulowane w dwóch płaszczyznach zamontowane w górnych narożnikach od środka, które 
muszą umożliwiać powieszenie szafek na dostarczonej dodatkowo listwie o długości 160 cm. 
Szafki należy zamontować nad szafkami dolnymi. 
 

 

 

 

 

 


