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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czesé nr 1l — fotele obrotowe i krzesta

1. Miejsce dostawy — | Oddziat ZUS w Poznaniu, ubbbwskiego 12, 60-908 Pozna
oraz Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna@®2-512 Pozna
2. Zamawiany asortyment:

1) Krzesto, materiat — sztuk 20

(zdicie poghdowe)

- siedzisko i oparcie obite materiatem tapicerskimdcieniu ciemno szarym o wytrzymgdo
minimum 100.000 cyklMartindale’g

- krzesta o konstrukcji unmtiwiaj gcej sktadowanie w stosie kilku sztuk;

- minimalna maliwa wysoka¢ siedziska 440 mm;

- minimalna maliwa wysoka¢ oparcia 330 mm (licc od siedziska);

- szeroké¢ krzesta nie wicej niz po 55 cm;

- glebokas¢ krzesta nie wicej niz po 45 cm;

- tyt siedziska z zamontowambudows w kolorze czarnym;

- krzesto ze stef@m metalowym lakierowanym na kolor czarny bez pkiétmikow;

- krzesto usytuowane na 4 nogach zabezpieczonyspadu tak, aby nie rysowaty podtogi;
- pokrycie krzesta powinno bytrudno zapalne lub niepalne.

2) Fotel obrotowy - sztuk 300

Przyktadowy wzér fotela - zqodny z oczekiwaniamim@aviapceqo:
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Fotel obrotowy w kolorze materialu ciemno szary zchmnizmem synchronicznym

umazliwiajacy odchylanie siedziska wraz z oparcier®parcie wykonane ze sklejki

drewnianej, oblewanej wysoko gpysts pianky poliuretanow, profilowary pod kdzwie oraz

Zz minimum 5 poprzecznymizebrami, zapewniagymi przeptyw powietrza poraizy

oparciem a plecami sieglzzgo. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej,ewiine;

wysoko sp¢zysty pianky poliuretanowy. Plastikowe ostony oparcia i siedziska oraz wsagst

pozostate ostony z tworzyw sztucznych, w tym podgtgiccioramiennej i podtokietniki

barwione w masie na kolor czarny. Podtokietnikiulegvane w gora — dét oraz przéd — tyt

(oczekiwany ksztalt przedstawiony na rysunku) wykms z mgkkiej gumy poliuretanowej.

Fotel tapicerowany tkangn wysokiej klasy, o gramaturze nie mniejszefp r810g/m2,

Z odporndciag nascieranie minimum 100.000 cykli Martindale’a.

Zalety i funkcje fotela obrotowego:

- ptynnie regulowana wysoké siedziska;

- regulacja wysokii oparcia mechanizmem zapadkowym;

- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i s z maliwosciag blokady w wielu
pozycjach;

- mechanizm powinien posiadgtylko jedry dzwigni¢ do obstugi;

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w planti ; shock”;

- wyprofilowane oparcie podc¢dzwie oraz z poprzecznymiebrami, zapewniage

przewiewngc;

- anatomicznie uformowane siedzisko zgladporndciag na odksztatcenia;

- podtokietniki z regulagj gora — dot oraz przdd - tyt i gkkimi nakladkami w ksztalcie

litery ,T7;

- pokrycie fotelgpowinno by trudno zapalne lub niepalne;

- podstawa z poliamidu;

- samohamowne kétka do powierzchni twardych.

Oczekiwane wymiary:

- wysoka¢ fotela zmieniajca s¢ w zakresie od 970 do 1160 mm (+/-10 mm));

- regulowana wysokig oparcia od 500 do 560 mm (+/-10 mm);

- podstawa fi 645 mm;

- szeroké¢ siedziska 500 mm (+/-10 mm);
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- szerok@é¢ oparcia w najszerszym miejscu pedry 420 a 470 mm (+/- 20mm);
- wysoka¢ poditokietnikow nie mniejsza h200 mm.

Fotel obrotowy musi spetnig wymagania okr&lone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. wgrawie bezpieczéstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposzonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973).

3) Fotel obrotowy — sztuk 21

Przykiadowy wzér fotela - zqodny z oczekiwaniamim@aviapceqo:

970=1160

@ 645

Fotel obrotowy osiedzisku i oparciu obite materiatem tapicerskinodcieniu PATINA

GREEN (nr RAL 6000) lub kolorze podobnym o wytrzyo$ai minimum 100.000 cykli

Martindale’a,o gramaturze 300 — 350 ¢fm

Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanggako spezysty pianky poliuretanowy,

profilowary pod kdzwie oraz z minimum 5 poprzecznyniebrami, zapewniagymi

przeptyw powietrza pomdzy oparciem a plecami siegego. Siedzisko wykonane ze sklejki

drewnianej, oblewanej wysoko spysta pianky poliuretanowy. Plastikowe ostony oparcia

i siedziska oraz wszystkie pozostate ostony z tywerzsztucznych, w tym podstawy

piccioramiennej i podtokietniki barwione w masie nddtaczarny. Podtokietniki regulowane

w gbra — doét oraz przod - tyloczekiwany ksztalzgatstawiony na rysunku) wykonane

Z mickkiej gumy poliuretanowej.

Zalety i funkcje fotela obrotowego:

- ptynnie regulowana wysoké siedziska;

- regulacja wysokii oparcia mechanizmem zapadkowym;

- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i s z maliwosciag blokady w wielu
pozycjach;

- mechanizm powinien posiadgtylko jedry dzwigni¢ do obstugi;

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w planyi ; shock”;

- wyprofilowane oparcie podc¢dizwie oraz z poprzecznymizebrami, zapewniage

przewiewngc;
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- anatomicznie uformowane siedzisko zgladporndciag na odksztatcenia;

- podiokietniki z regulagj géra — dot oraz przdd - tyt i gkkimi nakladkami w ksztalcie
litery , T7;

- pokrycie fotelgpowinno by trudno zapalne lub niepalne;

- podstawa z poliamidu;

- samohamowne kotka do powierzchni twardych.

Oczekiwane wymiary:

- wysoka¢ fotela zmieniajca s¢ w zakresie od 970 do 1160 mm (+/-10 mm));
- regulowana wysokig oparcia od 500 do 560 mm (+/-10 mm);

- podstawa fi 645 mm;

- szeroké¢ siedziska 500 mm (+/-10 mm);

- szerokdé¢ oparcia w najszerszym miejscu pedry 420 a 470 mm (+/- 20mm);
- wysoka¢ podiokietnikow nie mniejsza h200 mm.

Fotel obrotowy musi spetnig wymagania okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. wmawie bezpieczéstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposzonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973).

4) Krzesto, materiat — sztuk 87

(zdjecia poghdowe)

- siedzisko i oparcie obite materialem tapicerskinodcieniu PATINA GREEN (nr RAL
6000) lub kolorze podobnym o wytrzymé&o minimum 100.000 cykliMartindale’a
o gramaturze 300 — 350 g/m2;

- krzesta o konstrukcji uniriwiaj acej sktadowanie w stosie kilku sztuk;

- minimalna maliwa wysoka¢ siedziska 440 mm;

- minimalna maliwa wysoka¢ oparcia 330 mm (licc od siedziska);

- szeroké¢ krzesta nie wicej niz po 55 cm;

- glebokas¢ krzesta nie wicej niz po 45 cm;

- tyt siedziska z zamontowambudowg w kolorze czarnym;

- krzesto ze stef@m metalowym czarnym bez podtokietnikow;

- krzesto usytuowane na 4 nogach zabezpieczonyspady tak aby nie rysowaty podtogi;
- pokrycie krzesta powinno kbytrudno zapalne lub niepalne;

- do krzeset naley dostarczy metalowe 4czniki umaliwiajace posczenie krzeset w ey
w ilosci 20 szt.



