Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czesé nr 1 — meble dla Inspektoratu

1. Miejsce dostawy — Inspektorat ZUS w Poznaniu, abriyczna 27/28, 61-512 Pozna
2. Zamawiany asortyment:

1) Biurko — stanowisko obstugi — sztuk 20
Biurko o wymiarach: zgodnie z rysunkiem:

- rzut blatu
160cm
80 cm
100 cm
65 cm
45 cm
50 cm
- rzut biurka:
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*wymiar biurka do sprawdzenia przed rozpgaem realizacji — madiwos¢ minimalnych
roznic w szerokéci biurka.
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Blat oraz konstrukcja rioa wykonane z ptyty widrowej 25 mm, obustronnie ilzowanej

w kolorze jasny buk, oklejone obrmm PCV 2mm dobranym pod kolor. Stanowisko
postawiona ndlizgach meblowych prostaknych na dwa bolce — minimum dwa naz#@
nog; oraz dwa pod ptgtmaskugca.

Od strony klienta zamontowana pityta meblowa magleujmedzy dwoma podstawami
od wysokdci blatu do podtogi, cofgita 30 cm pod blat. Plyta obustronnie laminowana
lub lakierowana faktura gtadka w kolorze RAL9006 lablizonym (np. ptyta D881PE
Metalik lub rownowany). Zamawiajcy wymaga by byt to kolor szary metalik.

Pod blatem w odlegkai 45 cm od prawej kragdzi blatu (prawy przod poétki — ustawiona
rownolegle do skosdrodkowego blatu) wysuwana na prowadnicach potka idadiatur

w konstrukcji drewnianej mocowana do blatu o rozach:

- szerok&c¢ 60 cm

- wysoka¢ 10 cm

- glebokas¢ 40 cm (maliwos¢ wysunicia potki na minimum 25 cm).

Po prawej stronie patsz od strony pracownika w odlegtm 20 cm od prawej kragdzi blatu

i 5 cm od krawdzi ptyty maskujcej od strony pracownika otwér maskowany do przewod
komputerowych.

Zastosowana ptyta wiorowa blatu i podstaw estgici od 650-680 kg/m3 w klasie
higieniczndgci E1.

Pod biurkiem przymocowane do maskownicy od stromc@vnika na catej diugoi biurka
55 cm od dotu biurka (dolna kradz listwy) dwie listwy PCV utéone jedna na drugiej
na przewody komputerowe o wymiarze: 4x4 cradea

W éciankach bocznych (lewa i praweianka) biurka w miejscach poprowadzenia listw PCV
na przewody wygite otwory o wymiarze listwy wykiaczone doklejk PCV

Uwaga! Nie rob¢ wycie¢ w biurkach patrzc od strony pracownika:

| dostawa — 3 biurka — brak wy¢iz lewej strony

Il dostawa — 2 biurka — brak wygiz prawej strony (w tym jedno o wymiarach jak peq).
Jedno z biurek w Il dostawie ogflokasci 80 cm z jednej i drugiej strony, poétka na klatuia
usytuowana réwnolegle do blatuswodkowej czsci biurka.

2) Kontener z szufladami — sztuk 20

= 50 cm

(iac znie £ blatem
— 1 kotlamid

45 cm
(L acznie z frontami =uflad — nie liczac vohwytow)

35 c¢m
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Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane ztphp grubdci 18 mm, wieniec gorny
i dolny z ptyty o grubéci 25 mm w kolorze jasny buk, Kradzie szuflad, fronty, korpus,
wieniec gorny i dolny oklejone obrzem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Plecy z ptyty
HDF w kolorze biatym. Plecy musgzby¢ wsuwane w wyeite boki szafy i mocowane
dodatkowo plastikowym stabilizatorem w @ minimum 10 sztuk na jeden tyh
Nie dopuszcza ei plecéw nakladanych — przybijanych. W konteneramantowane
3 szuflady, 2 gorne o réwnych wysakach 12 cm, trzecia pagop do wysokéci szafki

i gtebokasci minimum 40 cm, na wysuwanych prowadnicach z Haem, co wyeliminuje
uderzanie szuflad przy zamykaniu oraz przesuwanttagl lzdzie ptynne, bez najmniejszego
oporu. Fronty szuflad muszby¢ mocowane za pomeckleju i wkretow w sposob
niewidoczny z zewgtrz oraz licowé z gornym wi@écem jednoczaie zakrywg wieniec
dolny i korpus. W gérnej szufladzie zamontowany ekntentralny z dwoma kluczami,
zamykajcy wszystkie szuflady jednocgee. Szafka usytuowana nasflizgach. Szuflady
musz posiadé uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128mm

3) Podstawka na komputer — sztuk 21

1oem | Kﬂ////’

25 cm

Scianki boczne i podstawa wykonane z piyty o g&ebd8 mm w kolorze jasny buk.
Podstawka na 4 kétkach w tym 2 przednie z hamul@etka takiego typu i rozmiaru jak
na zdjeciu i opisie) utatwiagcych przemieszczanie. Kragdzie ptyt oklejone obrzem PCV
2mm dobrane pod kolor ptyty. Wysa¥optyt 10 cm.

J
[

51
7
)

@35




Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP Zatgcznik nr 1 do SIWZ

4) Szafka przystanowiskowa — sztuk 19

] | 45 cm

a2
10 cm —_— / 45 cm )

60 cm

Korpus, pofki, fronty wykonane z pityty o grudmd 18 mm, wieniec gorny wykonany z ptyty
o grubdgci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty HDF wldrze biatym. Plecy mugz
by¢ wsuwane w wyegite boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym sitediorem (typ
jak na zdgciu) w ilosci minimum 10 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza si

plecéw naktadanych — przybijanych.

Gorna szafka musi posiad@ zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane

ze stali, niklowane, z pusgkmocowam na wkety. Montowanie zawiasu
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja bozavdasow, wysoksi

i gl¢bokasci. Zawiasy musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne
domykanie Zawiasy musgzposiada wbudowany tlumik, przez co drzwi mussi¢ cicho
zamyk&. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami amdarach kasety 40mm x
40mm x 7mm gibokdsci o srednicy gbenka 19mm i wysokoi minimum 22mm. ¢gzyk
zamka musi miegrubag¢ minimum 3,5mm oraz wysuwasie na minimum 10mm. 2 zasuwki
meblowe zamocowane jedna w gérnejsck szafki druga w dolnej gZci.

Dolna szuflada o wysokoi 10 cm, i gébokasci minimum 40 cm, szeroké zlicowana
z szerokécig drzwi szafki gérnej na wysuwanych prowadnicactamhblcem, co wyeliminuje
uderzanie szuflady przy zamykaniu oraz przesuwaseuflady kdzie ptynne,
bez najmniejszego oporu. Front szuflady musi byocowany za pomackleju i wkretow
w sposob niewidoczny z zewtnz, jednoczénie zakrywa wieniec dolny i korpus. Drzwi,
szuflada, korpus oraz wieniec dolny i gorny oklgarbrzeem PCV 2mm dobranym pod
kolor ptyty. Szafka postawiona ndizgach meblowych. Drzwi i szuflada musposiada
uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. &aloykonana z ptyty wiGrowej
obustronnie laminowanej gsgfasci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczwoE1.

Catdsciowa wysokec¢ szafki 45 cm. Wieniec gorny licowany z drzwiamafi.

5) Szafa na druki — sztuk 5

Szer. 80 cm, wysoko zgodna z wysokaia $cianki z drzwiami poz. 16 (wraz ze stopkami),
gt. 40 cm.
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Korpus, potki, fronty wykonane z ptyty grufm 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubdci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty wiorgvadustronnie w kolorze
buk jasny, ktére powinny Idy klejone oraz przykicane do bocznychcian. Przednie
krawedzie poétek, korpus, drzwi, wieniec gérny i doinylgjkne obrzeem PCV 2mm dobrane
pod kolor ptyty. Szafka dolna musi posiaddwa réwne skrzydta drzwiowe z minimum 2
zawiasami na skrzydto zawiasy wykonane ze stdllpniane, z puszkmocowan na wkgty.
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na lQrpegulacja boczna zawiasow,
wysokasci i glebokasci. Zawiasy musg posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne
domykanie Zawiasy musgzposiada wbudowany tlumik, przez co drzwi mussi¢ cicho
zamyk&.. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczamiataymi §rednica lgbenka
zamka 19mm). Do wysokoi 80 cm zamykana szafka na dokumenty z gquiiitka w srodku
montowarm na metalowych bolcach, dzieh szafle na réwne cgci. Wieniec dolny
licowany z drzwiami szafy. Dolna ¢& szafy o gébokasci 40 cm wraz z drzwiami.
Od wysokdci 80 cm poiki na druki dzielone na réwne:aa:

- 4 ptytami poziomymi na 5 potek

- 2 ptytami pionowymi na 3 potki
Wszystkie potki z maliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
Szafka musi posiadal stopki poziomujce, z maliwoscia regulacji od wetrza szafy. Drzwi
musz posiadé uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.
Calas¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowaoeggstasci od 650-680 kg/m3
w klasie higieniczngci E1.

6) Szafa na druki: sztuk 1
Szer. ok. 110 cm (szeroko szafy musi powodowalicowanie s§ pocztku blatu lady

zgodnie z rysunkiem przy poz.16), wyséka@godna z wysokieig scianki z drzwiami poz.
16 (wraz ze stopkami), gt 40 cm.
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Korpus, potki, fronty wykonane z plyty grukm 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubdci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty wiorgwadustronnie w kolorze
buk jasny, ktére powinny I8y klejone oraz przykicane do bocznyclcian. Przednie
krawedzie poétek, korpus, drzwi, wieniec gorny i dolnylgkne obrzeéem PCV 2mm dobrane
pod kolor ptyty. Dwie szafki dolne — 1 jednodrzwia, 2 dwudrzwiowa mugzposiada trzy
rowne skrzydta drzwiowe z minimum 2 zawiasami nezgiito zawiasy wykonane ze stali,
niklowane, z puszk mocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi
na korpus, regulacja boczna zawiasow, wys$okdgtebokasci. Zawiasy musg posiadajce
kat rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanieigd&@wmusz posiadd wbudowany
ttumik, przez co drzwi mugzsie cicho zamyka Zamontowany zamek patentowy z dwoma
kluczami tamanymigrednica lgbenka zamka 19mm). Do wysackd 80 cm zamykane szafki
na dokumenty z jednpotka w srodku montowas na metalowych bolcach, dziey szafle
na réwne cgsci. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Goroas¢ drzwi do wysokeci
potowy 2 poiki, ktéra musi hiydodatkowa przykrcona za pomackonfirmatéw do bocznych
scian szafy. Dolna ¢#¢ szafy o gtbokasci 40 cm wraz z drzwiami.

Od wysokdci 80 cm poiki na druki dzielone na réwne:

- 4 ptytami poziomymi na 5 potek

- 3 ptytami pionowymi na 4 poéiki

Wszystkie potki z maliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Szafka musi posiadat stopki poziomujce, z maliwosciag regulacji od wetrza szafy. Drzwi
musz posiadé uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.

Catas¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowaoeggstasci od 650-680 kg/m3
w klasie higieniczngci E1.
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7) Stolik — sztuk 6

poghdowe)

- blat o wymiarach 120 x 80 cm wykonany z ptyty eldeze buk jasny o gruoi 25 mm,

- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w koldaéu lub zblkonym, o rozmiarze 4,5 x
4,5 cm,

- pod blatem ptyta maskaga o wysokéci minimum 7 cm,

- nogi montowane za pomg&leju i odpowiednich metalowychdznikow od spodu i do piyt
maskujcych (jak na zdjciach),

- wysoka¢ stolika 75 cmdcznie z blatem,

- blaty stolika i ptyta maskaga wykaiczone listvga PCV 2 mm,

- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rggpwodiogi.

8) Szafka do akt niska — sztuk 3

E 80 cm
TR
. E : (lacznie
""" | iy & z blatem
Fe ) e Y 7| i slizgami)
J"" 39 em
i - N .
(lacznie z drzwiami)
80 cm

Podstawa oraz blat wykonane z ptyty widérowej olarstie laminowanej w kolorze jasny buk
0 grubdgci 25 mm. Blat montowany bezfednio doscian bocznych, bez dodatkowych
wzmocnié pod spodensSciany boczne wykonane z plyty widrowej obustroriai@inowane;

w kolorze jasny buk o grukoi 18 mm. Wewagtrz 2 pétki mocowane na metalowych bolcach

v
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dziehcych szaf na 3 rowne cogci. Polki wykonane z plyt widérowej obustronnie
laminowanej w kolorze jasny buk o grdéleo 18 mm. G¢bokas¢ potek 35 cm. Szafka
wyposaona w dwa réwne skrzydta drzwiowe. Wieniec gorrgowany z drzwiami szafy,
wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. #da@ drzwi wyposzone w uchwyt metalowy
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadamimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi,
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z pusmlocowan na wkety. Montowanie zawiasu
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja bozavaaséw, wysokei i glebokdsci.
Zawiasy musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanieiasy
musz posiadéd wbudowany ttumik, przez co drzwi muszsig cicho zamyk& Szafka
zamykana na zamek patentowy z dwoma kluczami tamarfrednica kbenka zamka
19mm). Plecy z ptyty HDF w kolorze biatym, ktore san by¢ wsuwane w nafrezowane boki
szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizaborw ilgici minimum 10 sztuk
na jeden tyt, nie dopuszcza silecéw nakladanych — przybijanych.

Szafka postawiona nslizgach meblowych prostaknych na dwa bolce — minimum dwa
na kady bok. Blat, podstawa, drzwéciany i fronty pétek musg by¢ oklejone obrzeem
PCV 2 mm.

Wszystkie zastosowane ptyty wiérowe estgsci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczuon
El.

9) Szafka do akt niska — sztuk 1

80 cm
(lacznie

Z blatem
ri.ﬁli:-:gami]

""" 7 e
e h 39 cm

(lacznie z drewiami)

Podstawa oraz blat wykonane z ptyty wiérowej obarstie laminowanej w kolorze jasny buk
0 grubasci 25 mm. Blat montowany bezfrednio doscian bocznych, bez dodatkowych
wzmocnig pod spodenmSciany boczne wykonane z piyty widrowej obustroriai@inowanej

w kolorze jasny buk o grukoi 18 mm. Wewastrz 2 pétki mocowane na metalowych bolcach
dziehcych szaf na 3 rowne cogci. Polki wykonane z plyt widérowej obustronnie

8
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laminowanej w kolorze jasny buk o gruiodo 18 mm. G¢bokas¢ potek 35 cm. Szafka
wyposaona w dwa rowne skrzydta drzwiowe. Wieniec gorropWany z drzwiami szafy,
wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. #da@ drzwi wyposzone w uchwyt metalowy
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadamimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi,
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z pusmlocowan na wkety. Montowanie zawiasu
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja bozaweaséw, wysok&i i gtcbokdsci.
Zawiasy musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanieviasy
musz posiadéd wbudowany ttumik, przez co drzwi muszsig cicho zamyk& Szafka
zamykana na zamek patentowy z dwoma kluczami tamarg§rednica lebenka zamka
19mm). Plecy z ptyty HDF w kolorze biatym, ktére say by¢ wsuwane w nafrezowane boki
szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizawor w ilosici minimum 10 sztuk
na jeden tyt nie dopuszcza gilecow naktadanych — przybijanych.

Szafka postawiona nslizgach meblowych prostaknych na dwa bolce — minimum dwa
na kady bok. Blat, podstawa, drzwéciany i fronty pétek musg by¢ oklejone obrzeem
PCV 2 mm.Wszystkie zastosowane ptyty wiérowe ¢stgici od 650-680 kg/m3 w klasie
higieniczndci E1.

10) Stolik — sztuk 2

- blat o wymiarach 80 x 80 cm wykonany z ptyty wdd@e buk jasny o grusoi 25 mm,

- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w kol@iaéu lub zblkonym, o rozmiarze 4,5 x
4,5 cm,

- pod blatem ptyta maskaga o wysokéci minimum 7 cm,

- nogi montowane za pomggleju i odpowiednich metalowyclhdznikow od spodu i do piyt
maskujcych (jak na zdjciach),

- wysoka¢ stolika 75 cmdcznie z blatem,

- blaty stolika i ptyta maskaga wykaiczone listvga PCV 2 mm,

- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rggpwodtogi.
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11) Stolik — sztuk 3

oV

Wymiary stolikdw:

a) diugas¢ 240 cm gtbokas¢ 34 cm wysokét 115 cm,

b) dtugas¢ 240 cm gtbokas¢ 40 cm wysokét 115 cm,

c) dhugas¢ 100 cm gtbokas¢ 34 cm wysokét 115 cm.
Blat i 3 podstawy, wykonane z ptyty wiorowej obastnie laminowanej w kolorze jasny buk
o grubdgci 25 mm, wzmacniaga ptyta 18mm jasny buk egtasci od 650-680 kg/m3 w klasie
higieniczngci E1. Od tylnej strony zamontowana pod blatemedzy podstawami
wzmacniagca ptyta o wysokai minimum 30 cm. Cakg postawiona nalizgach meblowych
prostolktnych na dwa bolce — minimum dwa nazé@ podstaw. Catas¢ oklejona obrzeem
PCV 2 mm.

12) Szafa garderoba — sztuk 1
Szafa o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 195 cm (weastapkami), gt. 40 cm (drzwi uchylne

otwierane w prawo).

=

i
~L -

Korpus, pofki, front wykonane z piyty gruim 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubdci 25 mm w kolorze jasny buk plecy z ptyty HDF widae biatym. Plecy

10
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musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dadatk plastikowym
stabilizatorem w iléci minimum 14 sztuk na jeden tyt, nie dopuszczgecéw naktadanych
— przybijanych. Przednia kraaz potki, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny okleje
obrzezem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Szafa musi gutsi minimum trzy zawiasy
na skrzydle drzwi, zawiasy wykonane ze stali, idoe, z puszk mocowang na wkety.
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na lgQrpegulacja boczna zawiasow,
wysokaci i giebokasci. Zawiasy musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne
domykanie. Zawiasy musgzposiadéa wbudowany ttumik, przez co drzwi mussi¢ cicho
zamyk&. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczami feyma (Srednica kbenka
zamka 19mm). Na wysoko 30 cm od gornej kraydzi szafy zamontowana na stale potka
wewmngtrz szafy. Pod potk zamontowany wysuwany chromowany wieszak teleskgpow
Glebokas¢ potki 39 cm. Wieniec gorny licowany z drzwiami 8zawieniec dolny chowany
za drzwiami szafy. Szafka musi posiadstopki poziomujce, z maliwoscia regulacii

od wretrz szafy. Drzwi musgposiada uchwyt metalowy satynowy o rozstawie 128 mm.
Calas¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowaaegstasci od 650-680 kg/m3

w klasie higieniczngci E1.

13) Szafa do akt — sztuk 6
Szafa o wymiarach szer. 85 cm, wys. 195 cm (wrast@ekami), gt. 40 cm (drzwi uchylne).

Korpus, potki, fronty wykonane z plyty grukm 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubdci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty HDF wlé&rze biatym. Plecy
musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane daatk plastikowym
stabilizatorem w iléci minimum 14 sztuk na jeden tyt, nie dopuszczgecéw naktadanych
— przybijanych. Szafa musi posigdaninimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
wykonane ze stali, niklowane, z pugakocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiagdysokaci i gicbokasci. Zawiasy
musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykani&idgsy musz
posiadé wbudowany ttumik, przez co drzwi musgzie cicho zamyk&. Zamontowany zamek
patentowy z dwoma kluczami tamanymirgdnica kbenka zamka 19mm). Wrodku

11
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zamontowane na bolcach metalowych cztery potki yiypl8 mm o gibokasci 37 cm,
dziehce szafg na 5 rownych ogci (przestrzeni na segregatory). Potki mugmosiada
mozliwos¢ regulacji w 5 pozycjach, co 32 mrSrodkowa pétka dodatkowo mocowana
za pomog konfirmatéw do bocznychcian szafy. Przednie krgdzie potek, korpus, drzwi,
wieniec gorny i dolny oklejone obrzem PCV 2mm dobrane pod kolor ptytWieniec gorny
licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowanydrawiami szafy.Szafa musi posiada
stopki poziomujce, z maliwoscia regulacji od wagtrza szafy. Zamontowane uchwyty
metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.

Calas¢ wykonana ptyty wiérowej obustronnie laminowanejgestasci od 650-680 kg/m3
w klasie higienicznéci E1.

14) Szafa garderoba — sztuk 4
Szafa o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (weagtapkami), gt. 60 cm.

1950 mm

/ B00 mm

Korpus, poétka, fronty wykonane z ptyty grdoo 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubdci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty HDF wlérze biatym. Plecy
musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dasatk plastikowym
stabilizatorem w iléci minimum 14 sztuk na jeden tyt, nie dopuszcza plecow
naktadanych — przybijanych. Szafa musi posiatiénimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi,
zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z pusaiocowan na wkety. Montowanie zawiasu
poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja bozavdaasow, wysoki i gtcbokasci.
Zawiasy musg posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanieuiasy
musz posiadéd wbudowany ttumik, przez co drzwi musgie cicho zamyk& Zamontowany
zamek patentowy z dwoma kluczami tamanygne@nica lebenka zamka 19mm). \&fodku
zamontowana na bolcach metalowych pétka z plytyni@ o gebokasci 58 cm, 25 cm
od gornej krawdzi szafy. 5 cm ponej potki dgzek metalowy chromowany zamocowany

250 mm
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pomicdzy dwomascianami bocznymi szafy na wieszaki.

Przednia krawdz pofki, korpus, drzwi, wieniec gorny i dolny okleje obrzeem PCV 2mm
dobrane pod kolor ptyty. Wieniec gorny licowangrzwiami szafy, wieniec dolny chowany
za drzwiami szafy. Szafa musi posiadstopki poziomujce, z maliwosciag regulacji
od wretrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowszstawie 128 mm.

Catas¢ wykonana ptyty widrowej obustronnie laminowaneggstasci od 650-680 kg/m3
w klasie higienicznéci E1.

15) Lada tukowa — sztuk 1

350 cm

blat gdrny lewy

blat gérny e e ————— e ——
37cm

ytwor maskowany do
przewoddw
komputerowych

262,5cm potka podklawiature

blat gérny prawy

Dlugaos¢: ok. 262,5 x 350 cm, na kpsktadag sic:

- dwa blaty tukowe dage diugdci jak powyzej;

- na wysokéci 78 cm pierwszy blat o szerada 67 cm;

- na wysokéci 115 cm drugi blat o szerokm 37 cm wysunjty 5 cm do przodu w stregn
klienta — wsrodkowej czsci lady (rowna odleghx od lewej i prawej strony lady) brak blatu
gornego na diugai 100 cm;

- blaty wykonane z piyty o gruboi min 25 mm w kolorze jasny buk, oklejone obiae
PCV 2mm dobranym pod kolor ptyty;

- przéd lady od strony klienta od dotu do pierwszé&tptu oraz ngidzy pierwszym i drugim
blatem wykaczony tukowo (ksztalt jak blaty) wykonany z ptytyaniinowanej lub
lakierowanej faktura gtadka w kolorze RAL9006 Iutdizonym (np. ptyta D881PE Metalik
lub réwnowany). Zamawiajcy wymaga by byt to kolor szary metalik. Kolor piyt
maskownicy od strony pracownika seoby wykonany w kolorze buk jasny lub jak przéd
od strony klienta. Od strony klienta maskownicandolcofngta 5 cm pod blat dolny,
maskownica miedzy pierwszym i drugim blatem cetas cm pod blat gorny;

- pod blatem dolnym wérodkowej czsci lady wysuwana na prowadnicach poétka pod
klawiature w konstrukcji drewnianej mocowana do blatu o rcamach: szerok@d 60 cm,
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wysoka¢ 10 cm, gebokas¢ 40 cm (maliwos$é wysunkicia potki na minimum 25 cm);

- miedzy pierwszym a drugim blatem na krglzi blatu gérnego lewego (pagrzod strony
pracownika odsrodka) lpdzie usytuowana pierwsza piyta pionowa wykonanahayp
wiorowej w kolorze buk jasny o szerakd od ptyty maskujcej do pocatku blatu gérnego
od strony pracownika oklejona obyeen PCV 2 mm pod kolor ptyty, pozostate 4 piyty
usytuowane w lewo (patsg od strony pracownika) co 25 cm cclghbkasci maksymalnie
mozliwej, ktora nie lgdzie powodowa wystawania ptyt i potek poza blat gérny od strony
pracownika wykonane z ptyty widrowej 18mm — w kalerjasny buk oklejone obrzem
PCV 2mm dobranym pod kolor ptyty. Dodatkowoedry ptytami pionowymi zamontowa
1 plyte poziony, ktora podzieli przestraena dwie rowne G&ci;

- po prawej stronie patgz od strony pracownika w odlegtm 50 cm od prawej kragdzi
potki na klawiatug i 5 cm od krawdzi ptyty maskujcej w blacie niszym otwér maskowany
do przewoddéw komputerowych.

Uwaga: Medzy blatem gérnym a dolnym paiz od strony pracownika od kragdzi
srodkowej blatu gérnego prawego na diigjorO cm brak maiwosci montau poprzecznych
ptyt wzmacniagcych lub innych wzmocnie z uwagi na konieczré zainstalowania
w tamtym miejscu monitora.

Zastosowane ptyty blatu @sgtasci od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczmdE1;

- pod blatem dolnym przymocowane od strony prackaio maskownicy dwie listwy PCV
utozone jedna na drugiej na przewody komputerowe o \agzei 4x4 cm kada. Od lewej
krawedzi lady (patrzc od strony pracownika) do otworu maskowanego nzevpody
komputerowe biurka 55 cm od dotu biurka (dolna km@vlistwy). W razie dodatkowych
wzmocnig lady usytuowanych na drodze listwy PCV nmglevycigé otwor na przewody
o rozmiarze listwyvykonczone doklejik PCV.

UWAGA: Istnieje prawdopodobistwo konieczngci wycigcia blatu dolnego pod istnigy
stup na Sali. Wyeicie do zmierzenia w trakcie realizacji. Usytuowalady patrz rysunek
przy poz. 16.

16) Scianka z drzwiami — sztuka 1

doktadny wymiar do sprawdzenia przed
realizacy
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Drzwi scianka

Wypetnienie plexi mleczna

Rama drzwi - RAL 3006

Scianka dzialowa z profilami mocowanymi do sufitu iposadzki

Profil w kolorze RAL 8006 ——
wysokosé ok. 323 cm do
zmierzenia przed realizacja

mocowanie do sufitu
Wypetnienie dwustronne

ptyta jasny buk min. 8mm

Scianka dziatowa z drzwiami:

- dlugas¢ ogotem ok 240 cm, (wraz z drzwiami), usytuowargednie z rysunkiem pozej;

- drzwi 800 mm prawe, otwierane zgodnie z rys. gst@wiagcym usytuowanie ladycianki
15
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I szafek na druki, z profilu metalowego malowaneoszkowo na kolor RAL 9006
wypetnienie szyba hartowana oklejona 4olmleczra, wyposaone w szyld — zamek
patentowy, klamki naciskane zwalnjeg gzyk klamki;

- wysoka¢ scianki i drzwi z @gcieznica ok 2050 mm;

- §cianki w profilu metalowym malowane proszkowo nddkdRAL 9006, wypetnione piyt
widrowg min. 8mm w kolorze jasny buk;

- wypetnieniescianek mae by w zaleznosci od rodzaju profili i zastosowanego systemu
ztozone z jednej lub dwdéch piyt w kolorze jasny buk;

- profil przy zawiasach drzwiowych mocowany do pmtEa od strony drzwi i do sufitu —
przy mocowaniu do sufitu koniecz§towycigcia otworu w suficie podwieszanym,;

- Scianki mocowane do podia i minimum raz do sufitu, mocowania mazapewnt
stabilnac¢ i sztywnd¢ catejscianki z drzwiami;

- istnieje take maliwos¢é przymocowanigcianki do stajcych przysciance szafek na druki
W sposob, ktory nie dulzie widoczny od zewgtrznej strony pomieszczenia powstaggo
z lady,scianki i szafek na druki.

czafka na
druki
pozG
|
I szafki na
| -~ ¥
- druki poz.
I - "
| .f’ni\! 3 .
| LN
: S |
sciankaz
drzwiami

17) Szafkapod zlewozmywak — sztuk 1

B emi

5lemz
i
drasiami " -

| | BSem
H z nddkami
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Wykonana w caléci z ptyty widrowej obustronnie laminowanej kolorasny buk o gstasci

od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczwo E1 o grubéci 18 mm. Szafka wyposana w dwa
rowne skrzydia drzwiowe. Kae drzwi wyposzone w uchwyt metalowy satynowy
o rozstawie 128mm. Szafa musi posiadainimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy
wykonane ze stali, niklowane, z pugakocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiagdysokaci i gicbokasci. Zawiasy
musz posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykani&idsy musz
posiadé wbudowany ttumik, przez co drzwi mussi¢c cicho zamyk& Szafka na nikach
meblowych cokotowych o wysokoi 13 cm z cokotem zabezpieczonym od spodu uszgzelk
silikonowg, montowanym na klipsy do nék. Cokot réwnie z ptyty o grubéci 18mm

w kolorze jasny buk. Drzwi, przedni korpus i cokédejone obrzegem PCV o grubgci 2mm.

18) Szafka kuchenna z szufladami — sztuk 1

40 cm
-

i =

; +
| ! | 85 cm

: I | 2 ndEkami
| p—

- AB3 Y S3emz

7 frontem szuflady

Wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanejdtze jasny buk o ggtasci od 650-
680 kg/m3 w klasie higienicz&oi E1 o grubéci 18 mm. Plecy z ptyty HDF w kolorze biaty,
ktére musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy-mocowane natyknie dopuszczasi
plecéw naktadanych — przybijanych. Szafka z 4 rawngzufladami wykonanymi z ptyty
wiérowej 18 mm w kolorze jasny buk, zamontowanyna prowadnicach do szuflad
drewnianych z hamulcem. Kda szuflada wyposana w uchwyt metalowy satynowy
o rozstawie 128 mm. Korpus szafki chowany za fromtazuflad. Szafka na mkach
meblowych cokotowych o wysokoi 13 cm z cokotem zabezpieczonym od spodu uszgzelk
silikonowg, montowanym na klipsy do nék. Cokdt rownie z ptyty o grubéci 18 mm
w kolorze jasny buk. Fronty szuflad, szuflady, phziekorpus i cokot oklejone obrzem PCV
0 grubdci 2 mm.

19) Szafka kuchenna jednodrzwiowa — sztuk 1
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40 cm

S3emz
drewiami

85 em

£ ndeticami

Wykonana w cal&ci z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej kolorasny buk o gstaici

od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczmdo E1 o grubéci 18 mm. Szafka wyposgana
w skrzydto drzwiowe — otwierana w l@wstrorg. Drzwi wyposaone w uchwyt metalowy
satynowy o rozstawie 128 mm. Szafa musi posiadi@imum 2 zawiasy, zawiasy wykonane
ze stali, niklowane, z puszknocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasow, wysckd gtebokosci. Zawiasy musg
posiadajce kgt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanieidsy musz posiada
wbudowany ttumik, przez co drzwi musgie cicho zamyka. Szafka na nikach meblowych
cokotowych o wysokéri 13 cm z cokotem zabezpieczonym od spodu uszgzgikonows,
montowanym na klipsy do taék. Cokot rownie z ptyty o grubéci 18 mm w kolorze jasny
buk. Drzwi, przedni korpus, poétka i cokét oklejordrzezem PCV o grubgci 2 mm.
W érodku 1 potka w kolorze szafki dzigla szafk na 2 rowne axci.

UWAGA: Szafki 17,18 i 19 zostarustawione w jednej linii obok siebie, dlatego lenzne
jest przygotowanie cokotu w cald (bez dzielenia na poszczegdlne szafkgcany wymiar
cokotu przedniego 160 cm. Dodatkowo konieczny stot na jeden bok szafek (szafka
zlewozmywakowa po lewej stronie paiftzod przodu), ktory z cokotem przednim stworzy
calas¢ pod szafkami.

20) Blat kuchenny do szafek kuchennych stagcych — sztuk 1
Kolor blatu: Imitacja betonu.
Rozmiar blatu: 160 cm diugé, 60 cm gtbokas¢ i ok. 3 cm grub&. Lewa i prawa strona

blatu zabezpieczona aluminigwstwa wykonczeniowy przykrecarg do blatu na wiity.

UWAGA: Wykonawca zamontuje blat na szafkach kuchengch za pomoa
odpowiednich icznikow od wretrza szafek.

18



Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP Zatgcznik nr 1 do SIWZ

21) Szafka kuchenna wisgca — sztuk 2

8cm

30cm| [
] e — Ly ¢

# frontem

t. zdjecie poghdowe

Wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanejdize jasny buk o gptasci od 650-
680 kg/m3 w klasie higieniczdo E1 o grubéci 18 mm. Plecy z ptyty HDF w kolorze biaty,
ktére musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy — mocowane natykmnie dopuszcza
si¢ plecow nakladanych — przybijanych. Szafki wypase w podnoszony do gory front
montowany na 2 zawiasy oraz podnixk pneumatyczny. Zawiasy wykonane ze stali,
niklowane, z puszk mocowan na wkety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi
na korpus, regulacja boczna zawiasow, wys$okdgiebokasci. Zawiasy musg posiadajce
kat rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykaniewDmwyposaone w uchwyty
(jak na zd¢ciu) metalowe satynowe o szergkb 336 mm i rozstawie 256 zamontowany
w dolnej czsci drzwi. Drzwi i przedni korpus oklejone obean PCV o grubgci 2 mm.
Drzwi wykonane z ptyty wiérowej jasny buk. Szafkiusrm posiadéd po dwie zawieszki
regulowane w dwoch ptaszczyznach zamontowane wygbrnaranikach odsrodka, ktore
musz umazliwia¢ powieszenie szafek na dostarczonej dodatkowoiéstwdtugdci 160 cm.
Szafki naley zamontowa nad szafkami dolnymi.
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