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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Część nr III – fotele obrotowe i krzesła  

 
1. Miejsce dostawy – I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań 

oraz Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań. 
2. Zamawiany asortyment: 

 
1) Krzesło, materiał – sztuk 20 

                                                       (zdjęcie poglądowe)  

 

- siedzisko i oparcie obite materiałem tapicerskim o odcieniu ciemno szarym o wytrzymałości 
minimum 100.000 cykli Martindale’a;  
- krzesła o konstrukcji umożliwiającej składowanie w stosie kilku sztuk; 
- minimalna możliwa wysokość siedziska 440 mm; 
- minimalna możliwa wysokość oparcia 330 mm (licząc od siedziska); 
- szerokość krzesła nie więcej niż po 55 cm; 
- głębokość krzesła nie więcej niż po 45 cm; 
- tył siedziska z zamontowaną obudową w kolorze czarnym; 
- krzesło ze stelażem metalowym lakierowanym na kolor czarny bez podłokietników; 
- krzesło usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spodu tak, aby nie rysowały podłogi;  
- pokrycie krzesła powinno być trudno zapalne lub niepalne. 
 
2) Fotel obrotowy - sztuk 300 

 
Przykładowy wzór fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego: 
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Fotel obrotowy w kolorze materiału ciemno szary z mechanizmem synchronicznym 
umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem. Oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową, profilowaną pod lędźwie oraz 
z minimum 5 poprzecznymi żebrami, zapewniającymi przepływ powietrza pomiędzy 
oparciem a plecami siedzącego. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej 
wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Plastikowe osłony oparcia i siedziska oraz wszystkie 
pozostałe osłony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy pięcioramiennej i podłokietniki 
barwione w masie na kolor czarny. Podłokietniki regulowane w góra – dół oraz przód – tył 
(oczekiwany kształt przedstawiony na rysunku) wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej. 
Fotel tapicerowany tkaniną wysokiej klasy, o gramaturze nie mniejszej niż 310g/m2, 
z odpornością na ścieranie minimum 100.000 cykli Martindale’a.  
Zalety i funkcje fotela obrotowego: 
- płynnie regulowana wysokość siedziska; 
- regulacja wysokości oparcia mechanizmem zapadkowym; 
- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z możliwością blokady w wielu 

pozycjach; 
- mechanizm powinien posiadać tylko jedną dźwignię do obsługi; 
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy „Anti - shock”; 
- wyprofilowane oparcie pod lędźwie oraz z poprzecznymi żebrami, zapewniające 
przewiewność; 
- anatomicznie uformowane siedzisko z dużą odpornością na odkształcenia; 
- podłokietniki z regulacją góra – dół oraz przód - tył i miękkimi nakładkami w kształcie 
litery „T”; 
- pokrycie fotela powinno być trudno zapalne lub niepalne; 
- podstawa z poliamidu; 
- samohamowne kółka do powierzchni twardych. 
Oczekiwane wymiary:  
- wysokość fotela zmieniająca się w zakresie od 970 do 1160 mm (+/-10 mm); 
- regulowana wysokość oparcia od 500 do 560 mm (+/-10 mm);  
- podstawa fi 645 mm; 
- szerokość siedziska 500 mm (+/-10 mm);  
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- szerokość oparcia w najszerszym miejscu pomiędzy 420 a 470 mm (+/- 10mm);  
- wysokość podłokietników nie mniejsza niż 200 mm. 
 
Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973). 
 
3) Fotel obrotowy – sztuk 21  

 
Przykładowy wzór fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego: 

 

Fotel obrotowy o siedzisku i oparciu obite materiałem tapicerskim o odcieniu PATINA 
GREEN (nr RAL 6000) lub kolorze podobnym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli 
Martindale’a, o gramaturze 300 – 350 g/m2. 
Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową, 
profilowaną pod lędźwie oraz z minimum 5 poprzecznymi żebrami, zapewniającymi 
przepływ powietrza pomiędzy oparciem a plecami siedzącego. Siedzisko wykonane ze sklejki 
drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Plastikowe osłony oparcia 
i siedziska oraz wszystkie pozostałe osłony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy 
pięcioramiennej i podłokietniki barwione w masie na kolor czarny. Podłokietniki regulowane 
w góra – dół oraz przód - tył(oczekiwany kształt przedstawiony na rysunku) wykonane 
z miękkiej gumy poliuretanowej.  
Zalety i funkcje fotela obrotowego: 
- płynnie regulowana wysokość siedziska; 
- regulacja wysokości oparcia mechanizmem zapadkowym; 
- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z możliwością blokady w wielu 

pozycjach; 
- mechanizm powinien posiadać tylko jedną dźwignię do obsługi; 
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy „Anti - shock”; 
- wyprofilowane oparcie pod lędźwie oraz z poprzecznymi żebrami, zapewniające 
przewiewność; 
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- anatomicznie uformowane siedzisko z dużą odpornością na odkształcenia; 
- podłokietniki z regulacją góra – dół oraz przód - tył i miękkimi nakładkami w kształcie 
litery „T”; 
- pokrycie fotela powinno być trudno zapalne lub niepalne; 
- podstawa z poliamidu; 
- samohamowne kółka do powierzchni twardych. 
Oczekiwane wymiary:  
- wysokość fotela zmieniająca się w zakresie od 970 do 1160 mm (+/-10 mm); 
- regulowana wysokość oparcia od 500 do 560 mm (+/-10 mm); 
- podstawa fi 645 mm; 
- szerokość siedziska 500 mm (+/-10 mm);  
- szerokość oparcia w najszerszym miejscu pomiędzy 420 a 470 mm (+/- 10mm);  
- wysokość podłokietników nie mniejsza niż 200 mm. 
 
Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973). 
 
4) Krzesło, materiał – sztuk 87 

 
 

                                                  (zdjęcia poglądowe) 
 
 
- siedzisko i oparcie obite materiałem tapicerskim o odcieniu PATINA GREEN (nr RAL 
6000) lub kolorze podobnym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale’a, 
o gramaturze 300 – 350 g/m2; 
- krzesła o konstrukcji umożliwiającej składowanie w stosie kilku sztuk; 
- minimalna możliwa wysokość siedziska 440 mm; 
- minimalna możliwa wysokość oparcia 330 mm (licząc od siedziska); 
- szerokość krzesła nie więcej niż po 55 cm; 
- głębokość krzesła nie więcej niż po 45 cm; 
- tył siedziska z zamontowaną obudową w kolorze czarnym; 
- krzesło ze stelażem metalowym czarnym bez podłokietników; 
- krzesło usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spody tak aby nie rysowały podłogi;  
- pokrycie krzesła powinno być trudno zapalne lub niepalne;  
- do krzeseł należy dostarczyć metalowe łączniki umożliwiające połączenie krzeseł w rzędy 
w ilości 20 szt. 
 


