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Załącznik nr 2 do Zapytania publicznego 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Usługa realizowana będzie w obiektach:  

- A i B Oddziału w Pile przy ul. Dr. Drygasa 7; 

- Inspektoratu w Chodzieży przy ul. Mostowej 2; 

- Inspektoratu w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87 (wraz z wynajmowanymi pomieszczeniami  

przyległymi do budynku); 

- Inspektoratu w Wągrowcu przy ul. Przemysłowa 11; 

- Inspektoratu w Złotowie przy Al. Piasta 37. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń alarmowych, tj. utrzymanie w ciągłej 
sprawności technicznej elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych – wykonywanie przeglądów i 
konserwacji oraz napraw awaryjnych systemów i urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń sygnalizacji włamania i 
napadu, urządzeń telewizji przemysłowej, grawitacyjnego systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowych i 
sterowania centralą przeciwpożarową drzwi rozsuwanych automatycznie na drodze ewakuacyjnej. 
  

 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zadań w zakresie  

zapewnienia sprawnego i niezawodnego funkcjonowania systemów objętych umową. 

 

Miejsce świadczenia usługi oraz dane dotyczące rodzajów użytkowanych przez Zamawiającego systemów: 
 

wyszczególnienie 

(lokalizacja 

budynków) 

opis budynku 

powierzchnia 

użytkowa 

budynku 

(w m
2
) 

rodzaje systemów 

użytkowanych  

w budynkach 

nr działki 

powie-

rzchnia 

działki 

(w m
2
) 

Oddział ZUS 
w Pile 

ul. Dr. Drygasa 7 
budynek A 

budynek 

5 kondygnacyjny 

podpiwniczony 

3.456 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. telewizja przemysłowa 

16/5 2.322 

Oddział ZUS 
w Pile 

ul. Dr. Drygasa 5 
budynek B 

budynek 

4 kondygnacyjny 

podpiwniczony 

4.275 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- system napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. telewizja przemysłowa 

3. grawitacyjny system 

oddymiania 

10/1 2.593 

Inspektorat ZUS 
w Chodzieży 

ul. Mostowa 2 
 

budynek 

3 kondygnacyjny 

podpiwniczony 

790 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. monitoring sygnalizacji pożaru 

(połączenie systemu SSP  

z najbliższą jednostką PSP) 

3. telewizja przemysłowa 

863/4 573 
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Inspektorat ZUS 
w Czarnkowie 

ul. Kościuszki 87 
wraz z 

wynajmowanymi 

pomieszczeniami 

przyległymi do 

budynku) 

budynek 

3 kondygnacyjny 

(w tym 

poddasze 

użytkowe) 

podpiwniczony 

częściowo 

467 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. monitoring sygnalizacji pożaru 

(połączenie systemu SSP  

z najbliższą jednostką PSP) 

3. telewizja przemysłowa 

397 383 

Inspektorat ZUS 
w Wągrowcu 

ul. Przemysłowa 
11 

 

budynek 

2 kondygnacyjny 

podpiwniczony 

1.239 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. monitoring sygnalizacji pożaru 

(połączenie systemu SSP  

z najbliższą jednostką PSP) 

3. telewizja przemysłowa 

1608/2 

4959/1 

4960/2 

4960/3 

4960/4 

1.575 

Inspektorat ZUS 
w Złotowie 

Al. Piasta 37 
 

budynek 

3 kondygnacyjny 

(w tym 

poddasze 

użytkowe) 

podpiwniczony 

737 

1. system alarmowy: 

- włamania i napadu 

- sygnalizacji pożaru 

2. monitoring sygnalizacji pożaru 

(połączenie systemu SSP  

z najbliższą jednostką PSP) 

3. telewizja przemysłowa 

284/3 

284/4 
1.291 

 
 

1. Zakres świadczenia usługi. 
 

Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe wykonywali pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie sprawowania opieki serwisowej, zgodnie z Ustawą  

o ochronie osób i mienia (tekst jednolity - Dz. U. z  2018 r. poz. 2142, ze zmianami). 

 

Szczegółowy wykaz systemów użytkowanych w budynkach, ilość punktów pomiarowych oraz częstotliwość 

przeglądu i konserwacji systemów. 

 

wyszczególnienie 

(lokalizacja 

budynków) 

opis systemów użytkowanych 
w budynkach 

ilość punktów 

pomiarowych 

w tym odpowiednio: 

czujek dymu (a), 

ROP (b) 

/ czujek 

włamaniowych 

częstotliwość 
przeglądów  

i konserwacji w ciągu 
każdego roku  

w trakcie realizacji 
umowy 

Oddział ZUS w Pile 
ul. Dr. Drygasa 7 

budynek A 

System sygnalizacji włamania i 
napadu INTEGRA 128 SATEL 

49 39 
2 razy 

 

System sygnalizacji pożaru CSP 
IGNIS 1240 POLON ALFA 

81 63 (a), 9 (b) 2 razy 

System telewizji przemysłowej  
HDR 7016 RAIDEN 

11 X 1 raz 

Sterowanie centralą 
przeciwpożarową drzwi 

rozsuwanych automatycznie na 
drodze ewakuacyjnej  

2 X 2 razy 

Oddział ZUS w Pile 
ul. Dr. Drygasa 5 

System sygnalizacji włamania  
i napadu PC4020A DSC 

127  103 1 raz 
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budynek B System sygnalizacji napadu CA 
10 SATEL 

31 X 2 razy 

System sygnalizacji pożaru CSP 
3800 POLON ALFA 

224 192 (a), 14 (b) 2 razy 

System telewizji przemysłowej  
DS-7216HVI-SV HIKVISION 

18 X 1 raz 

System oddymiania - klapy 
dymowe (szt. 3) z napędem 

pneumatycznym firmy REWA 

21 X 1 raz 

Drzwi przeciwpożarowe 19 X 1 raz 

Sterowanie centralą 
przeciwpożarową drzwi 

rozsuwanych automatycznie na 
drodze ewakuacyjnej  

2 X 2 razy 

Inspektorat ZUS  
w Chodzieży  

ul. Mostowa 2 

System sygnalizacji włamania i 
napadu INTEGRA 64 SATEL 

40 35 2 razy 

System sygnalizacji pożaru CSP 
IGNIS 1240 POLON ALFA 

33 18(a),5(b) 2 razy 

System telewizji przemysłowej  
K2 Tech model 408 LE 

28 X 1 raz 

Drzwi przeciwpożarowe 1 X 1 raz 

Sterowanie centralą 
przeciwpożarową drzwi 

rozsuwanych automatycznie na 
drodze ewakuacyjnej  

2 X 2 razy 

Inspektorat ZUS  
w Czarnkowie  

ul. Kościuszki 87 

(wraz 

z wynajmowanymi 

pomieszczeniami - 

przyległymi do 

budynku) 

System sygnalizacji włamania i 
napadu INTEGRA 64 SATEL 

39 30 2 razy 

System sygnalizacji pożaru CSP 
IGNIS 1240 POLON ALFA 

47 36 (a), 5 (b) 2 razy 

 
System telewizji przemysłowej  

K2 Tech model 408 LE 
28 X 1 raz 

 

 

 

 

Sterowanie centralą 
przeciwpożarową drzwi 

rozsuwanych automatycznie na 
drodze ewakuacyjnej  

2 X 
 

2 razy 
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Inspektorat ZUS 
w Wągrowcu 

ul. Przemysłowa 11 

System sygnalizacji włamania i 
napadu CA64 SATEL 

68 47 2 razy 

System sygnalizacji pożaru 
CSP POLON 4200 POLON ALFA 

56 44 (a), 6 (b) 2 razy 

System telewizji przemysłowej  
K2 Tech model 408 LE 

 
28 X 1 raz 

Sterowanie centralą 
przeciwpożarową drzwi 

rozsuwanych automatycznie na 
drodze ewakuacyjnej  

2 X 2 razy 

Inspektorat ZUS  
w Złotowie  
al. Piasta 37 

System sygnalizacji włamania i 
napadu CA64 SATEL 

48 40 2 razy 

System sygnalizacji pożaru 
CSP IGNIS 1240 POLON ALFA 

48 34 (a), 5 (b) 2 razy 

System telewizji przemysłowej  
K2 Tech model 408 LE 

 
28 X 1 raz 

Uwaga: 
- Żaden z wymienionych wyżej systemów nie jest w okresie gwarancji,  
 

- Częstotliwość przeglądów i konserwacji w ciągu każdego roku w trakcie realizacji umowy: 
 
 - 1 raz w roku  -    w kwietniu 2019 roku oraz w kwietniu 2020 roku; 
 
 - 2 razy w roku  -   w kwietniu i październiku 2019 roku oraz w kwietniu i październiku 2020 roku. 
 
Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość wyłączenia w trakcie realizacji zamówienia  

z jego zakresu obsługi serwisowej któregokolwiek systemu wskazanego w tabeli. W takim przypadku 

proporcjonalnie zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające ze zmniejszenia zakresu, 

częstotliwości lub okresu świadczenia usługi. 

 

W przypadku gdy usługi serwisowe w trakcie obowiązywania umowy będą świadczone w niepełnym okresie 

rozliczeniowym (nie pełny miesiąc), kwota miesięcznego wynagrodzenia rozliczana będzie proporcjonalnie do 

ilości dni objętych serwisowaniem, przy założeniu, że miesiąc liczony jest jako 30 dni. 

 

W skład punktów pomiarowych wchodzą centrale, czujki, sygnalizatory, wyłączniki czasowe, manipulatory, 

przyciski, rejestratory cyfrowe, kamery, monitory, klapy oddymiające, moduły elektryczne, naboje C02, 

instalacje pneumatyczne, zawory, przebijaki, zamki wraz z zawiasami, termo bezpieczniki alkoholowe, blokady 

siłowników pneumatycznych, drzwi przeciwpożarowe. 

 

 

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przeglądów i konserwacji systemów i urządzeń sygnalizacji pożaru, 
urządzeń sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń telewizji przemysłowej, grawitacyjnego systemu 
oddymiania, drzwi przeciwpożarowych i sterowania centralą przeciwpożarową drzwi rozsuwanych 
automatycznie na drodze ewakuacyjnej: 

2.1.  Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP): 
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- sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej jej parametrów i układu zasilającego oraz stanu 

dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych; 

- sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych; 

- sprawdzenie linii dozorowych; 

- sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów); 

- sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania zdarzeń, 

sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki; 

- test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów; 

- sprawdzanie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych; 

- sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru; 

- sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów 

akustycznych; 

- spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego  

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera  

i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia 

alarmowe i pomocnicze; 

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie; 

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą; 

- dokonanie archiwizacji wszystkich zdarzeń z centrali alarmowej oraz przekazanie Zamawiającemu w formie 

elektronicznej w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończonym miesiącu wraz z protokołami 

wykonania usługi; 

- wpis potwierdzający wykonane czynności w Książce serwisowej systemu. 

 

2.2.  Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN): 
- oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych; 

- kontrola poprawności działania systemów i urządzeń; 

- niezbędne regulacje; 

- oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń; 

- kontrola styków połączeniowych; 

- kontrola elementów kontroli sabotażu; 

- kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu; 

- kontrola zasilania magistrali adresowalnej; 

- kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów); 

- kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, danego modułu  

w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę); 

- kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami; 

- kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania; 

- minimalny zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik); 

• kontrola  poprawności   styków przyłączeniowych czujnika; 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali; 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy); 

• potwierdzenie ww. czynności w raporcie i rejestrze centrali alarmowej w opcji testu linii; 

- symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie przycisków napadowych 

wyrywkowo w różnych częściach budynku; 

- archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie Zamawiającemu; 

- korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod względem 

użytkowym; 

- przegląd i analiza statutów systemów; 

- analiza  raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów; 

- tworzenie kopii programowania systemu; 

- czynności związane z aktualizacją systemu; 

- programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu w bazie danych  

(korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.); 
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- dokonanie archiwizacji zdarzeń z systemów i ich przekazywanie Zamawiającemu w formie elektronicznej  

w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończonym miesiącu wraz z protokołami wykonania usługi; 

- wpis potwierdzający wykonane czynności w Książce serwisowej systemu. 

 

2.3. Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV): 
 
Kamery: 

- kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w budynkach; 

- kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia ogniskowych); 

- przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego funkcjonowania; 

- kontrola działania systemu w warunkach alarmowych; 

- kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych; 

- czyszczenie szybki ochronnej w kamerach zewnętrznych; 

- kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy; 

- oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne czyszczenie; 

- ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
 

Rejestrator: 
- kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora; 

- kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora; 

- wyczyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego; 

- kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora); 

- uaktywnienie każdego z wejść alarmowych; 

- kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 
 

Zasilacze: 
- kontrola zasilacza rejestratora i kamer; 

- kontrola działania wszystkich elementów systemu; 

- kontrola połączeń oraz zasilania; 

- niezbędne regulacje i ustawienia;  

- korygowanie opcji programowych w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod względem użytkowym, 

- oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: rejestratory, 

komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazujące – sterujące; 

- każdorazowo na żądanie Zamawiającego dokonanie archiwizacji wybranych zdarzeń w postaci zapisu 

elektronicznego; 

 

Dodatkowe wymagania 
 

− na żądanie Zamawiającego wykonanie archiwizacji na nośniku zewnętrznym nagrań z systemu telewizji 

przemysłowej; 

− wpis potwierdzający wykonane czynności w Książce serwisowej systemu. 

 

2.4.  Grawitacyjny System Oddymiania (3 klapy dymowe z napędem pneumatycznym firmy REWA): 
 
Klapy dymowe: 

- kontrola zasilania; 

- kontrola i testowanie siłownika; 

- kontrola i testowanie  przycisków oddymiania; 

- kontrola elementów  pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy; 

- kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy i uszczelek; 

- kontrola działania blokad siłowników pneumatycznych; 

- kontrola i konserwacja termobezpieczników alkoholowych; 

- konserwacja części ruchomych mechanizmów oraz zawiasów klap; 

- kontrola zamków w klapach oddymiających i ich konserwacji; 

- alarmowe otwarcie klap dymowych; 

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie; 
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- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 

 

Instalacja pneumatyczna: 
- ciśnieniowe i wizualne sprawdzanie stanu instalacji pneumatycznych; 

Zespół przebijaka z modułem elektrycznym: 
- kontrola wizualna zespołów sterowania; 

- sprawdzanie działania zaworów i przebijaków zamontowanych w zespołach sterowania; 

- sprawdzanie stanu technicznego iglic w przebijakach butli/naboju CO2; 

- sprawdzanie szczelności zaworów i przebijaków oraz części instalacji pneumatycznej znajdującej się  

w zespołach sterowania; 

- konserwacja zaworów i przebijaków; 

- sprawdzenie działania modułów elektrycznych; 

- sprawdzenie stanu napełnienia butli/naboju CO2; 

- wpis potwierdzający wykonane czynności w Książce serwisowej systemu.  

 

2.5. Drzwi przeciwpożarowe: 
- sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów korozji; 

- sprawdzenie czy zamykają się bez oporu; 

- sprawdzenie mocowania i działania zamków; 

- sprawdzenie czy nie ma luzu na śrubach mocujących zawiasy; 

- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej czy nie są uszkodzone lub zużyte; 

- sprawdzenie działania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja; 

- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych; 

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są  oznakowane zgodnie z Polską Normą. 

 

2.6. Sterowane centralą przeciwpożarową drzwi rozsuwane automatycznie na drodze ewakuacyjnej: 
- kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia przez system sygnalizacji pożaru. 

  

 


