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Zatgcznik nr 2 do Zapytania publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga realizowana bedzie w obiektach:
- AiB Oddziatu w Pile przy ul. Dr. Drygasa 7;
- Inspektoratu w Chodziezy przy ul. Mostowej 2;
- Inspektoratu w Czarnkowie przy ul. Kosciuszki 87 (wraz z wynajmowanymi pomieszczeniami
przylegtymi do budynku);
- Inspektoratu w Wagrowcu przy ul. Przemystowa 11;
- Inspektoratu w Ztotowie przy Al. Piasta 37.

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug serwisowych urzadzen alarmowych, tj. utrzymanie w ciagtej
sprawnosci technicznej elektronicznych urzadzen i systeméw alarmowych — wykonywanie przegladéw i
konserwacji oraz napraw awaryjnych systemow i urzagdzen sygnalizacji pozaru, urzadzen sygnalizacji wtamania i
napadu, urzadzen telewizji przemystowej, grawitacyjnego systemu oddymiania, drzwi przeciwpozarowych i
sterowania centralg przeciwpozarowg drzwi rozsuwanych automatycznie na drodze ewakuacyjnej.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan w zakresie

zapewnienia sprawnego i niezawodnego funkcjonowania systeméw objetych umowa.

Miejsce swiadczenia ustugi oraz dane dotyczgce rodzajow uzytkowanych przez Zamawiajgcego systemow:

O powierzchnia . . powie-
wyszczegdlnienie . rodzaje systemow .
S . uzytkowa . ., .| rzchnia
(lokalizacja opis budynku uzytkowanych nr dziatki .
budynkéw) budynku w budynkach dziatki
Y (w m’) Y (w m?)
5 kondygnacyjny 3.456 N p 16/5 2.322
ul. Dr. Drygasa 7 odbiwniczon - sygnalizacji pozaru
budynek A podp ¥ 2. telewizja przemystowa
1. system alarmowy:
Oddziat ZUS - wlamania i napadu
w Pile budynek - system napadu
ul. Dr. Drveasa 5 4 kondygnacyjny 4.275 - sygnalizacji pozaru 10/1 2.593
- Or- Dryg podpiwniczony 2. telewizja przemystowa
budynek B . .
3. grawitacyjny system
oddymiania
1. system alarmowy:
Inspektorat ZUS ) wfaménla ‘|'napadu
w Chodziez budynek - sygnalizacji pozaru
v 3 kondygnacyjny 790 2. monitoring sygnalizacji pozaru 863/4 573
ul. Mostowa 2 R .
podpiwniczony (potfaczenie systemu SSP
z najblizszg jednostka PSP)
3. telewizja przemystowa




Inspektorat ZUS
. budynek 1. system alarmowy:
w Czarnkowie 3 kondygnacyjn - wtamania i napadu
ul. Kosciuszki 87 ygnacyjny N p
Wraz 2 (wtym - sygnalizacji pozaru
. . poddasze 467 2. monitoring sygnalizacji pozaru 397 383
wynajmowanymi . .
. L uzytkowe) (potaczenie systemu SSP
pomieszczeniami L e
orzyleglymi do podpiwniczony z najblizszg jednostkg PSP)
budynku) czesciowo 3. telewizja przemystowa
1. system alarmowy:
Inspektorat ZUS - wlamania i napadu 1608/2
w Wagrowcu budynek - sygnalizacji pozaru 4959/1
ul. Przemystowa | 2 kondygnacyjny 1.239 2. monitoring sygnalizacji pozaru 4960/2 1.575
11 podpiwniczony (potaczenie systemu SSP 4960/3
z najblizszg jednostkg PSP) 4960/4
3. telewizja przemystowa
ot s
Inspektorat ZUS | 3 kondygnacyjny L p
. - sygnalizacji pozaru
w Zotowie (w tym 737 2. monitoring sygnalizacji pozaru 284/3 1.291
Al. Piasta 37 poddasze ' ring svyg P 284/4 '
. (potaczenie systemu SSP
uzytkowe) e
L z najblizszg jednostka PSP)
podpiwniczony .
3. telewizja przemystowa

1. Zakres $wiadczenia ustugi.

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci serwisowe wykonywali pracownicy wpisani na liste kwalifikowanych
pracownikdéw zabezpieczenia technicznego w zakresie sprawowania opieki serwisowej, zgodnie z Ustawg
o ochronie 0sdb i mienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zmianami).

Szczegotowy wykaz systemow uzytkowanych w budynkach, ilos¢ punktéw pomiarowych oraz czestotliwosc
przegladu i konserwacji systemow.

w tym odpowiednio: CZQStOtlIW’O >¢
e . przegladow
wyszczegdlnienie . — o . czujek dymu (a), |, o
. opis systemow uzytkowanych | ilos¢ punktow i konserwacji w ciggu
(lokalizacja . ROP (b) .
, w budynkach pomiarowych . kazdego roku
budynkdw) / czujek . .
; w trakcie realizacji
wiamaniowych
umowy
System sygnalizacji wtamania i 49 39 2 razy
napadu INTEGRA 128 SATEL
System sygnalizacji pozaru CSP
81 63 (a), 9 (b) 2 razy
Oddziat ZUS w Pile IGNIS 1240 POLON ALFA
ul. Dr. Drygasa 7 | System telewizji przemystowej 11 X 1 raz
budynek A HDR 7016 RAIDEN
Sterowanie centrala
przeciwpozarowg er\N.I 5 X 2 razy
rozsuwanych automatycznie na
drodze ewakuacyjnej
Oddziat ZUS w Pile | System sygnalizacji wltamania
. 127 103 1
ul. Dr. Drygasa 5 i napadu PC4020A DSC raz




budynek B System sygnalizacji napadu CA
10 SATEL 31 X 2 razy
System sygnalizacji pozaru CSP
3800 POLON ALFA 224 192 (a), 14 (b) 2 razy
System telewizji przemystowej
DS-7216HVI-SV HIKVISION 18 X 1 raz
System oddymiania - klapy
dymowe (szt. 3) z napedem 21 X 1lraz
pneumatycznym firmy REWA
Drzwi przeciwpozarowe 19 X 1raz
Sterowanie centrala
przeciwpozarowa drzw.n 5 X 2 razy
rozsuwanych automatycznie na
drodze ewakuacyjnej
System sygnalizacji wtamania i
napadu INTEGRA 64 SATEL 40 35 2 razy
System sygnalizacji pozaru CSP
IGNIS 1240 POLON ALFA 33 18(a),5(b) 2 razy
Inspektorat ZUS | System telewizji przemystowej )8 X 1 raz
w Chodziezy K2 Tech model 408 LE
ul. Mostowa 2 Drzwi przeciwpozarowe 1 X 1lraz
Sterowanie centrala
przeciwpozarowa drzw.n 5 X 2 razy
rozsuwanych automatycznie na
drodze ewakuacyjnej
Inspektorat ZUS System sygnalizacji wtamania i
w Czarnkowie napadu INTEGRA 64 SATEL 39 30 2 razy
ul. Kosciuszki 87
(wraz
Z wynajmowanymi e e
. .. | System sygnalizacji pozaru CSP
pomleszczen!aml - IGNIS 1240 POLON ALFA 47 36 (a), 5 (b) 2 razy
przylegtymi do
budynku)
System telewizji przemystowej
K2 Tech model 408 LE 28 X 1raz
Sterowanie centrala
przeciwpozarowa drzwi 5 X
rozsuwanych automatycznie na 2 razy

drodze ewakuacyjnej




System sygnalizacji wltamania i

napadu CA64 SATEL 68 47 2 razy

System sygnalizacji pozaru

CSP POLON 4200 POLON ALFA >6 44 (a), 6 (b) 2 razy

Inspektorat ZUS

w Wagrowcu System telewizji przemystowej
ul. Przemystowa 11 K2 Tech model 408 LE 28 X 1raz

Sterowanie centrala
przeciwpozarowg drzwi
rozsuwanych automatycznie na
drodze ewakuacyjnej

2 X 2 razy

System sygnalizacji wlamania i

napadu CA64 SATEL 48 40 2 razy

Inspektorat ZUS
w Ztotowie
al. Piasta 37

System sygnalizacji pozaru

CSP IGNIS 1240 POLON ALFA 48 34 (a), 5 (b) 2 razy

System telewizji przemystowej
K2 Tech model 408 LE 28 X 1lraz

Uwaga:
- Zaden z wymienionych wyzej systeméw nie jest w okresie gwarancji,

- Czestotliwos¢ przegladdow i konserwacji w ciggu kazdego roku w trakcie realizacji umowy:
-1lrazwroku - w kwietniu 2019 roku oraz w kwietniu 2020 roku;
-2razy w roku - w kwietniu i pazdzierniku 2019 roku oraz w kwietniu i pazdzierniku 2020 roku.

Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach mozliwos¢ wytgczenia w trakcie realizacji zamdwienia
z jego zakresu obstugi serwisowej ktéregokolwiek systemu wskazanego w tabeli. W takim przypadku
proporcjonalnie zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, wynikajagce ze zmniejszenia zakresu,
czestotliwosci lub okresu swiadczenia ustugi.

W przypadku gdy ustugi serwisowe w trakcie obowigzywania umowy bedg $wiadczone w niepetnym okresie
rozliczeniowym (nie petny miesigc), kwota miesiecznego wynagrodzenia rozliczana bedzie proporcjonalnie do
ilosci dni objetych serwisowaniem, przy zatozeniu, ze miesigc liczony jest jako 30 dni.

W sktad punktéw pomiarowych wchodzg centrale, czujki, sygnalizatory, wytgczniki czasowe, manipulatory,
przyciski, rejestratory cyfrowe, kamery, monitory, klapy oddymiajace, moduty elektryczne, naboje CO,,
instalacje pneumatyczne, zawory, przebijaki, zamki wraz z zawiasami, termo bezpieczniki alkoholowe, blokady
sitownikow pneumatycznych, drzwi przeciwpozarowe.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie przegladow i konserwacji systemow i urzadzen sygnalizacji pozaru,
urzadzen sygnalizacji wlamania i napadu, urzadzen telewizji przemystowej, grawitacyjnego systemu
oddymiania, drzwi przeciwpozarowych i sterowania centralg przeciwpozarowg drzwi rozsuwanych
automatycznie na drodze ewakuacyjnej:

2.1. Systemy Sygnalizacji Pozaru (SSP):



sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréow i uktadu zasilajgcego oraz stanu
dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow optycznych;

sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych;

sprawdzenie linii dozorowych;

sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréw);

sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania zdarzen,
sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw;

sprawdzanie poprawnosci dziatania elementdw adresowych w liniach dozorowych;

sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pozaru;

sprawdzenie dziatania czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych, wskaznikow zadziatania, sygnalizatorow
akustycznych;

spowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowe] prawidtowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje sygnat akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
alarmowe i pomocnicze;

weryfikacja dostepu do urzadzenia oraz do elementéw sterujgcych i uruchamiajacych urzadzenie;
sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Normag;

dokonanie archiwizacji wszystkich zdarzen z centrali alarmowej oraz przekazanie Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakoriczonym miesigcu wraz z protokotami
wykonania ustugi;

wpis potwierdzajgcy wykonane czynnosci w Ksigzce serwisowej systemu.

2.2. Systemy Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN):

ogledziny pod wzgledem uszkodzern mechanicznych;

kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen;

niezbedne regulacje;

oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen;

kontrola stykéw potgczeniowych;

kontrola elementéw kontroli sabotazu;

kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu;

kontrola zasilania magistrali adresowalnej;

kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatoréw);

kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia, danego modutu
w centrali (dotyczy wszystkich urzadzen podtaczonych pod magistrale);

kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami;

kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania;

minimalny zakres czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym:

e czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik);

¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika;

¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali;

¢ kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy);

e potwierdzenie ww. czynnosci w raporcie i rejestrze centrali alarmowej w opcji testu linii;

symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotazowej, aktywowanie przyciskéw napadowych
wyrywkowo w réznych czesciach budynku;

archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie Zamawiajgcemu;

korygowanie opcji programowych systemow w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod wzgledem
uzytkowym;

przeglad i analiza statutow systeméw;

analiza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw;

tworzenie kopii programowania systemu;

czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu;

programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu w bazie danych
(korelacji systemu, identyfikacji pdl, stref dziatania, itp.);



dokonanie archiwizacji zdarzen z systemow i ich przekazywanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej
w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakoiczonym miesigcu wraz z protokotami wykonania ustugi;
wpis potwierdzajgcy wykonane czynnosci w Ksigzce serwisowej systemu.

2.3. Systemy Telewizji Przemystowej (CCTV):

Kamery:

kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujgcych sie w budynkach;

kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci, jakosci obrazu, ustawienia ogniskowych);
przeprowadzenie testdw na poszczegdlnych kamerach dotyczacych prawidtowego funkcjonowania;
kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych;

kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych;

czyszczenie szybki ochronnej w kamerach zewnetrznych;

kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy;

ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (tacznie z optyka) i ewentualne czyszczenie;
ewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

Rejestrator:

kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora;
kontrola wszystkich potgczen wejsé i wyjsc rejestratora;
wyczyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego;
kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora);
uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych;

kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

Zasilacze:

kontrola zasilacza rejestratora i kamer;

kontrola dziatania wszystkich elementow systemu;

kontrola potgczen oraz zasilania;

niezbedne regulacje i ustawienia;

korygowanie opcji programowych w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym,
oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu: rejestratory,
komputery PC, monitory, klawiatury, urzgdzenia wskazujgce — sterujgce;

kazdorazowo na 7gdanie Zamawiajgcego dokonanie archiwizacji wybranych zdarzen w postaci zapisu
elektronicznego;

Dodatkowe wymagania

2.4.

na zadanie Zamawiajgcego wykonanie archiwizacji na nosniku zewnetrznym nagran z systemu telewizji
przemystowej;
wpis potwierdzajgcy wykonane czynnosci w Ksigzce serwisowej systemu.

Grawitacyjny System Oddymiania (3 klapy dymowe z napedem pneumatycznym firmy REWA):

Klapy dymowe:

kontrola zasilania;

kontrola i testowanie sitownika;

kontrola i testowanie przyciskdw oddymiania;

kontrola elementéw pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy;
kontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy i uszczelek;

kontrola dziatania blokad sitownikéw pneumatycznych;

kontrola i konserwacja termobezpiecznikéw alkoholowych;
konserwacja czesci ruchomych mechanizméw oraz zawiaséw klap;
kontrola zamkow w klapach oddymiajgcych i ich konserwacji;
alarmowe otwarcie klap dymowych;

weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdéw sterujgcych i uruchamiajgcych urzadzenie;



- sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja pneumatyczna:
- ci$nieniowe i wizualne sprawdzanie stanu instalacji pneumatycznych;

Zespot przebijaka z modutem elektrycznym:
- kontrola wizualna zespotow sterowania;
- sprawdzanie dziatania zawordéw i przebijakdw zamontowanych w zespotach sterowania;
- sprawdzanie stanu technicznego iglic w przebijakach butli/naboju CO,;
- sprawdzanie szczelnosci zawordw i przebijakdéw oraz czesci instalacji pneumatycznej znajdujgcej sie
w zespotach sterowania;
- konserwacja zaworéw i przebijakéw;
- sprawdzenie dziatania modutow elektrycznych;
- sprawdzenie stanu napetnienia butli/naboju CO,;
- wpis potwierdzajgcy wykonane czynnosci w Ksigzce serwisowe] systemu.

2.5. Drzwi przeciwpozarowe:
- sprawdzenie czy skrzydta i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie, czy nie ma sladéw korozji;
- sprawdzenie czy zamykaja sie bez oporu;
- sprawdzenie mocowania i dziatania zamkéw;
- sprawdzenie czy nie ma luzu na Srubach mocujacych zawiasy;
- sprawdzenie stanu uszczelki peczniejacej czy nie sg uszkodzone lub zuzyte;
- sprawdzenie dziatania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja;
- przesmarowanie zawiaséw i innych elementéw ruchomych;
- sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy s3 oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

2.6. Sterowane centralg przeciwpozarowg drzwi rozsuwane automatycznie na drodze ewakuacyjnej:
- kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzenia przez system sygnalizacji pozaru.



