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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku ZUS Oddział Elbląg. ul. Teatralna 4
 
2. Zakres obejmuje wykonanie robót na II, III, IV piętrze:
    - CPV 45442100-8 - roboty malarskie
    - CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki drzwiowej
    - CPV 45431000-7 - kładzenie płytek
    - CPV 45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg
    
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania:
 
1. Kosztorys inwestorski sporządzono według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym.    
2. Podstawa kalkulacji cen jednostkowych:
    a) katalogi nakładów rzeczowych
    b) kalkulacje własne
    c) podatek VAT 23%
 
Dane ogólne o obiekcie:
1. Budynek uŜyteczności publicznej oddany do uŜytkowania w 2000r.
2. Powierzchnia zabudowy 1052,10 m2
3. Powierzchnia netto 3465,60 m2
4. Powierzchnia uŜytkowa 2324,30 m2
5. Kubatura 13471,30 m3
6. Budynek 5 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
7. Prace będą realizowane w obiekcie czynnym.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Malowanie i remont pomieszcze ń biurowych ZUS O/Elbl ąg ul. Teatralna 4
1 IV PIĘTRO

1.1 IV Piętro sanitariaty, pom. 406, 407, 414
1

d.1.1
KNR-W 4-
01 0353-
04

SST-1.02 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

WC męski 3 szt. 3,00
WC dams-
ki

5 szt. 5,00

RAZEM 8,00
2

d.1.1
KNR-W 2-
02 1025-
01

SST-1.02 OścieŜnice stalowe w okleinie buk z opaskami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

3
d.1.1

KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii, w dolnej części skrzydła otwory o sumarycznej powierzchni nawiewu
co najmniej 220 cm2

m2

WC męski 3*1,90 m2 5,70
WC dams-
ki

5*1,90 m2 9,50

RAZEM 15,20
4

d.1.1
KNR-W 4-
01 0821-
04

SST-1.03 Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 układa-
nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wokół drzwi
przy ościeŜnicy

m2

1*10 m2 10,00
RAZEM 10,00

1.2 IV Piętro malowanie pomieszcze ń i korytarzy
5

d.1.2
kalk. włas-
na

ST-1.00 Przestawianie i przenoszenie mebli demontaŜ i ponowny montaŜ Ŝaluzji
wertykali, odłączenie i podłączenie na czas malowania gniazdek i
włączników, zabezpieczenie lamp oświetleniowych

r-g

4,0*14 r-g 56,00
RAZEM 56,00

6
d.1.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

ST-1.00 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią m2

471,35*1,3 m2 612,76
RAZEM 612,76

7
d.1.2

KNR AT-
26 0103-
02

ST-1.00 Zabezpieczenie okien folią m2

100,50 m2 100,50
RAZEM 100,50

8
d.1.2

KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity pełne z płyt g-k

m2

pom. 402 2,45*2,45 m2 6,00
pom. 403 5,60*1,42 m2 7,95
pom. 404 3,80*3,80 m2 14,44
pom. 404A 3,80*3,80-0,65*1,55 m2 13,43
pom. 404B 3,80*3,80 m2 14,44
pom. 408 4,18*1,91+6,18*4,21-1,00*0,66 m2 33,34

RAZEM 89,60
9

d.1.2
KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności, podklejeniem tapet -
ściany

m2

pom. 401 2,80*[6,55+6,55+5,92+5,92]-5,64*1,63-0,90*2,05*2 m2 56,95
pom. 402 2,65*[2,45+2,45+2,45+2,45]-0,90*2,05 m2 24,13
pom. 403 2,80*[4,21+3,90+1,42+5,60+1,42+1,00+1,57+1,00]-[0,90*2,05]*3 m2 50,80
pom. 403A 2,80*[5,64+5,64+5,92+5,92]-5,64*1,63-[0,90*2,05]*2 m2 51,85
pom. 403B 2,50*[3,90+3,90+2,45]-0,80*2,05 m2 23,99
pom. 404 2,80*[5,95+5,40+0,74+0,71+2,16+1,91+2,31+5,88]-5,64*1,63-0,90*

2,05
m2 59,13

pom. 404A 3,00*[5,86+5,86+5,60+5,60]-5,64*1,63-0,90*2,05 m2 57,72
pom. 404B 3,00*[6,45+6,45+6,23+6,23]-5,64*1,63-0,90*2,05 m2 65,04
pom. 405 2,55*[3,43+3,43+1,95+1,95+2,23+2,23+1,95+1,95]-0,82*1,63-0,90*

2,05-0,80*2,05-1,50*2,65
m2 39,96

pom. 408 3,00*[4,18+6,13+6,18+3,58+1,00+0,66+1,00+1,92]-1,73*1,63-5,26*
1,63-0,90*2,05

m2 60,71

pom. 409 2,65*[3,72+4,05+4,22+2,13+0,50+1,92]-1,63*4,28-0,90*2,05 m2 35,01
pom. 410 2,80*21,53+2,80*[3,74+3,74+1,70+1,70]-1,63*1,40-1,63*4,12-0,90*2,05 m2 79,91
pom. 411 2,80*[2,27+2,0+5,62+1,40+3,50+1,12]-5,64*1,63-0,90*2,05 m2 33,51
pom. 411A 2,80*[5,60+5,60+4,06+4,06]-5,60*1,63-0,90*2,05 m2 43,12
pom. 412 2,80*[4,10+4,10+5,65+5,65]-5,65*1,63-0,90*2,05 m2 43,55

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 4357



PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom. 413 2,80*[4,00+4,00+6,26+6,26]-3,60*1,63-0,90*2,05 m2 49,74
korytarze 2,70*[4,26+1,74+6,00+14,14+1,79+6,20+1,98+2,10+2,15+3,53]-0,90*

2,05*7-1,95*2,63-1,79*2,05-1,20*2,00+2,73*[6,92+6,92+2,30+2,30]-
0,90*2,05*2-1,79*2,00+2,73*[6,85+5,77+1,12+2,27+1,10+1,45+1,50]-
0,90*2,05*5+2,55*[1,60+8,66+2,60+2,58+2,00+6,08]-0,90*2,05*5-1,20*
2,00-0,80*2,05

m2 229,71

RAZEM 1.004,83
10

d.1.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów pełnych z płyt g-k

m2

pom. 402,
403, 404,
404A,
404B, 408

89,60 m2 89,60

RAZEM 89,60
11

d.1.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi płyt wypełnienia
sufitu podwieszonego z likwidacją zacieków, przełoŜeniem płyt i
oczyszczeniem rusztu - współczynnik do Rx3 - kolor biały

m2

pom. 401 6,55*5,60-2,0*0,66-0,75*0,61 m2 34,90
pom. 403 5,10*4,21+1,00*1,45 m2 22,92
pom. 403A 5,92*5,64 m2 33,39
pom. 403B 0,50*3,90*3,90 m2 7,61
pom. 404 5,88*5,95-14,44-0,74*0,71 m2 20,02
pom. 404A 5,60*5,88-14,44-1,55*0,65 m2 17,48
pom. 404B 6,23*6,45-14,44 m2 25,74
pom. 405 5,66*1,95 m2 11,04
pom. 409 4,05*3,72+,50*2,13-0,60*0,70 m2 15,71
pom. 410 29,80+1,70*3,74 m2 36,16
pom. 411 2,00*5,62 m2 11,24
pom. 411A 5,60*4,06-0,60*0,64-0,75*0,63 m2 21,88
pom. 412 4,10*5,65 m2 23,17
pom. 413 6,26*4,00-1,00*0,67-0,96*0,60 m2 23,79
korytarze 6,00*1,74+3,53*1,74+6,20*1,79+1,98*2,10+6,92*2,30+6,85*1,45+1,60*

8,66+2,58*2,00
m2 76,70

RAZEM 381,75
12

d.1.2
KNR-W 4-
01 1204-
02

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi wewnętrznych
ścian

m2

1003,53 m2 1.003,53
RAZEM 1.003,53

13
d.1.2

KNR-W 2-
02 1508-
06

SST-1.01 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipso-
wych bez szpachlowania

m2

[0,50*1]*7 m2 3,50
RAZEM 3,50

14
d.1.2

KNR-W 4-
01 1209-
08 z.sz.4.
5.4. 9914-
01 z.sz.4.
5.4. 9914-
07 z.sz.4.
5.4. 9914-
08

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0,9*2,05*17 m2 31,37
RAZEM 31,37

15
d.1.2

KNR-W 2-
02 1036-
07

SST-1.01 MontaŜ na naroŜnikach ścian odbojnic pionowych 30x30x2 mm, dług.
110 cm z tworzyw sztucznych, klejonych do podłoŜa.

szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 1036-
08

SST-1.01 MontaŜ na ścianach, na kołki rozporowe, odbojnic poziomych dług. 100
cm, szer. 20 cm z płyt meblowych laminowanych gr. 16 mm; okleina
krawędzi PCV gr 1 mm

m

1,20*2*10 m 24,00
RAZEM 24,00

17
d.1.2

KNR-W 4-
01 0912-
01

SST-1.01 PrzełoŜenie na ścianach istniejących odbojnic poziomych dług. do 200
cm, szer. do 20 cm z płyt meblowych laminowanych - montaŜ na kołki
rozporowe.

szt

25,30 szt 25,30
RAZEM 25,30

18
d.1.2

KNR-W 4-
01 1215-
02

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,95*2,10*2*27 m2 107,73
RAZEM 107,73
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19
d.1.2

KNR-W 4-
01 1215-
01

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi zespolonych - wyjścia na kl. sch m2

[1,95*2,65+1,79*2,05]*2 m2 17,67
RAZEM 17,67

20
d.1.2

KNR-W 4-
01 1215-
04

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - jednostronne m2

100,5 m2 100,50
RAZEM 100,50

21
d.1.2

KNR-W 4-
01 1215-
08

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładzin PCV, czyszczenie
wykładzin dywanowych

m2

471,35 m2 471,35
RAZEM 471,35

2 III PIĘTRO
2.1 III Piętro sanitariaty, pom.305, 306
22

d.2.1
KNR-W 4-
01 0353-
04

SST-1.02 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

WC męski 3 szt. 3,00
WC dams-
ki

5 szt. 5,00

RAZEM 8,00
23

d.2.1
KNR-W 2-
02 1025-
01

SST-1.02 OścieŜnice stalowe w okleinie buk z opaskami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

24
d.2.1

KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii, w dolnej części skrzydła otwory o sumarycznej powierzchni nawiewu
co najmniej 220 cm2

m2

WC męski 3*1,90 m2 5,70
WC dams-
ki

5*1,90 m2 9,50

RAZEM 15,20
25

d.2.1
KNR-W 4-
01 0821-
04

SST-1.03 Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 układa-
nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wokół drzwi
przy ościeŜnicy

m2

1*13 m2 13,00
RAZEM 13,00

2.2 III Piętro malowanie pomieszcze ń i korytarzy
26

d.2.2
kalk. włas-
na

ST-1.00 Przestawianie i przenoszenie mebli demontaŜ i ponowny montaŜ Ŝaluzji
wertykali, odłączenie i podłączenie na czas malowania gniazdek i
włączników, zabezpieczenie lamp oświetleniowych

r-g

4,0*10 r-g 40,00
RAZEM 40,00

27
d.2.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

ST-1.00 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią m2

474,53*1,3 m2 616,89
RAZEM 616,89

28
d.2.2

KNR AT-
26 0103-
02

ST-1.00 Zabezpieczenie okien folią m2

63,35 m2 63,35
RAZEM 63,35

29
d.2.2

KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem pęknięć -
sufity pełne z płyt g-k

m2

pom. 301 2,73*2,41-0,88*0,66 m2 6,00
pom. 302,
303

24,45*6,25 m2 152,81

pom. 307 6,13*4,18+2,00*3,58-1,00*0,66 m2 32,12
pom. 309 7,92*3,81-0,65*0,45-1,78*0,60 m2 28,81
pom. 310 7,10*3,81-1,00*0,66-1,65*0,65 m2 25,32
pom. 312 6,25*3,81 m2 23,81

RAZEM 268,87
30

d.2.2
KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności, podklejeniem tapet -
ściany

m2

pom. 301 3,00*[5,78+5,78+6,25+6,25]+2,65*[2,73+2,73+2,41+2,41]-1,73*1,63*2-
0,90*2,05-0,85*2,05*2

m2 88,45
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pom. 302,
303

3,00*[24,45+24,45+6,25+6,25+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60]-1,73*
1,63*6-0,95*2,05*2

m2 174,19

pom. 304 2,55*[3,43+3,43+1,95+1,95+2,23+2,23+1,95+1,95]-0,82*1,63-0,90*
2,05-0,80-2,05-1,50*2,65

m2 38,75

pom. 307 3,00*[6,10+5,66+1,86+1,91+3,80]-1,73*1,63-5,26*1,63-0,90*2,05 m2 44,75
pom. 308 2,80*[3,81*3,63]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 34,06
pom. 309 2,80*[7,92+7,92+3,81+3,81+0,60+0,60]-5,20*1,63-0,90*2,05 m2 58,73
pom. 310 3,00*[7,10+7,10+3,81]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 46,55
pom. 311 2,80*[3,81+5,98+1,77+0,44+1,17+6,42]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 47,37
pom. 312 3,00*25,11+0,42*2,63*2-1,73*1,63*3-0,90*2,05 m2 67,23
pom. 313 3,00*[1,25+0,46+2,54+3,53+3,14+,91+0,66+2,89]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 41,48
pom. 314 3,00*[4,07+4,07+4,56+0,78+0,79]-3,63*1,63-0,99*1,63-0,90*2,05 m2 33,43
korytarze 2,73*[4,26+1,74+6,00+41,36+1,74+1,95+2,66+1,95+0,27+1,23+36,96+

1,95+1,95+2,0]-0,90*2,05*14-1,95*2,63-1,79*2,00-1,20*2,00*2-0,80*
2,05

m2 248,46

RAZEM 923,45
31

d.2.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów pełnych z płyt g-k

m2

pom. 301,
302, 303,
307, 309,
310, 312

272,55 m2 272,55

RAZEM 272,55
32

d.2.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi płyt wypełnienia
sufitu podwieszonego z likwidacją zacieków, przełoŜeniem płyt i
oczyszczeniem rusztu - współczynnik do Rx3 - kolor biały

m2

pom. 301 6,25*5,78-0,66*0,88 m2 35,54
pom. 304 5,71*1,95 m2 11,13
pom. 308 3,63*3,81-1,02*0,63 m2 13,19
pom. 311 5,98*3,81-0,49*0,65-0,73*1,58 m2 21,31
pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53-0,91*0,66 m2 11,98
pom. 314 5,95*4,07-0,78-0,65-0,79-0,65 m2 21,35
korytarze 4,26*1,74+41,36*1,74+2,10*1,93+2,10*1,93 m2 87,48

RAZEM 201,98
33

d.2.2
KNR-W 4-
01 1204-
02

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi wewnętrznych
ścian

m2

934,69 m2 934,69
RAZEM 934,69

34
d.2.2

KNR-W 2-
02 1508-
06

SST-1.01 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipso-
wych bez szpachlowania

m2

[0,50*1]*9 m2 4,50
RAZEM 4,50

35
d.2.2

KNR-W 4-
01 1209-
08 z.sz.4.
5.4. 9914-
01 z.sz.4.
5.4. 9914-
07 z.sz.4.
5.4. 9914-
08

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0,9*2,05*12 m2 22,14
RAZEM 22,14

36
d.2.2

KNR-W 2-
02 1036-
07

SST-1.01 MontaŜ na naroŜnikach ścian odbojnic pionowych 30x30x2 mm, dług.
110 cm z tworzyw sztucznych, klejonych do podłoŜa.

szt

28 szt 28,00
RAZEM 28,00

37
d.2.2

KNR-W 2-
02 1036-
08

SST-1.01 MontaŜ na ścianach, na kołki rozporowe, odbojnic poziomych dług. 100
cm, szer. 20 cm z płyt meblowych laminowanych gr. 16 mm; okleina
krawędzi PCV gr 1 mm

m

1,2*2*13 m 31,20
RAZEM 31,20

38
d.2.2

KNR-W 4-
01 0912-
01

SST-1.01 PrzełoŜenie na ścianach istniejących odbojnic poziomych dług. do 200
cm, szer. do 20 cm z płyt meblowych laminowanych - montaŜ na kołki
rozporowe.

szt

44,35 szt 44,35
RAZEM 44,35

39
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
02

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,95*2,10*2*20 m2 79,80
RAZEM 79,80
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40
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
01

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi zespolonych - wyjścia na kl. sch m2

[1,95*2,65+1,79*2,05]*2 m2 17,67
RAZEM 17,67

41
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
04

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - jednostronne m2

63,35 m2 63,35
RAZEM 63,35

42
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
08

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładzin PCV, czyszczenie
wykładzin dywanowych

m2

474,53 m2 474,53
RAZEM 474,53

2.3 III Piętro wymiana wykładzin
43

d.2.3
KNR-W 4-
01 0818-
05

SST-1.04 Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych m2

pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
44

d.2.3
KNR-W 4-
01 0211-
01

SST-1.04 Skucie wylewki samopoziomującej przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach

m2

pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
45

d.2.3
NNRNKB
202 1134-
01

SST-1.04 Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me

m2

pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
46

d.2.3
KNR-W 4-
01 0804-
03

SST-1.04 Wymiana podłoŜa betonowego posadzki gr. do 5 cm o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu z zastosowaniem zaprawy szybkoschnącej

miejsc.

pom.
302,303

3 miejsc. 3,00

pom. 313 2 miejsc. 2,00
pom. 314 2 miejsc. 2,00

RAZEM 7,00
47

d.2.3
KNR-W 4-
01 0804-
05

SST-1.04 Naprawa pęknięć podłoŜa betonowego posadzki przy uŜyciu zaprawy
szybkoschnącej

m

pom.
302,303

4,50 m 4,50

pom. 313 3,65 m 3,65
pom. 314 4,15 m 4,15

RAZEM 12,30
48

d.2.3
KNR-W 2-
02 2011-
05

SST-1.04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości do 3 mm z za-
prawy szpachlowej szybkoschnącej wykonywane ręcznie na pasach
ściennych (pod wywinięcie wykładziny PCV na ściany).

m2

pom.
302,303

[6,20+5,60+0,93+0,57+4,15+0,57+0,80]*0,1 m2 1,88

pom. 313 [1,89+1,25+0,46+2,54+3,33+3,14+0,91+0,66]*0,10 m2 1,42
pom. 314 [5,95+4,95+4,07+4,07]*0,10 m2 1,90

RAZEM 5,20
49

d.2.3
NNRNKB
202 1130-
02

SST-1.04 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
50

d.2.3
KNR-W 2-
02 1123-
02

SST-1.04 Posadzki z wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homoge-
niczne grub. min. 2 mm - kolor w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

m2
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pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
51

d.2.3
KNR-W 2-
02 1124-
04

SST-1.04 Posadzki z wykładzin PCW bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homoge-
niczne gr. min. 2 mm - wywinięcie na ściany na wys. 10 cm.

m

pom.
302,303

6,20+5,60+0,93+0,57+4,15+0,57+0,80 m 18,82

pom. 313 1,89+1,25+0,46+2,54+3,33+3,14+0,91+0,66 m 14,18
pom. 314 5,95+4,95+4,07+4,07 m 19,04

RAZEM 52,04
52

d.2.3
KNR-W 2-
02 1123-
04

SST-1.04 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2

pom.
302,303

6,00*6,25 m2 37,50

pom. 313 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 314 5,95*4,07 m2 24,22

RAZEM 74,30
53

d.2.3
KNR-W 4-
01 0324-
03

SST-1.04 Wymian listew wykończeniowych aluminiowych dług. 1,0 m na połącze-
niach róŜnych posadzek

szt

pom.
302,303

2 szt 2,00

pom. 313 1 szt 1,00
pom. 314 1 szt 1,00

RAZEM 4,00
54

d.2.3
KNR-W 4-
01 0324-
01

SST-1.04 MontaŜ odboi drzwiowych szt

pom.
302,303

2 szt 2,00

pom. 313 1 szt 1,00
pom. 314 1 szt 1,00

RAZEM 4,00
55

d.2.3
KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

SST-1.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i zerwanej wykładziny samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25

56
d.2.3

Kalkulacja
własna

SST-1.04 Utylizacja gruzu betonowego i zerwanej wykładziny. Numer kodu odpa-
du 17 01 07

t

1,25*2 t 2,50
RAZEM 2,50

2.4 III Piętro wymiana drzwi wewn ętrznych, wzmocnienie drzwi
57

d.2.4
KNR-W 4-
01 0353-
04

SST-1.02 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

pom. 301 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2.4

KNR-W 2-
02 1025-
01

SST-1.02 OścieŜnice stalowe w okleinie buk z opaskami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi

szt.

pom. 301 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.2.4

KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii.

m2

pom. 301 1,90 m2 1,90
RAZEM 1,90

60
d.2.4

NNRNKB
202 2702-
01

SST-1.01 Rozebranie i ponowne zamonotwanie płyt kasetonowych sufitu podwie-
szanego na potrzeby montaŜ wzmocnienia ościeŜnicy. Bez materiału i
sprzętu.

m2

pom.
302,303

2,90 m2 2,90

RAZEM 2,90
61

d.2.4
KNR-W 4-
01 0353-
09

SST-1.02 DemontaŜ ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych stalowych do późniejszego
wbudowania

szt.

pom.
302,303

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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62
d.2.4

KNR 9-29
0103-01

SST-1.01 Jednostronna rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - od środka
pomieszczeń

m2

pom.
302,303

1,55*3,00*2 m2 9,30

RAZEM 9,30
63

d.2.4
KNR-W 2-
02 0407-
05

SST-1.02 Wstawienie słupów 12x12 cm wzmacniających ościeŜnice drzwi meta-
lowych - Słupy przez całą wysokość pomieszczenia mocowane do sufi-
tu i podłogi przy uŜyciu złączy metalowych ciesielskich na kołki do be-
tonu.

m3

drew.

pom.
302,303

0,08*2 m3

drew.
0,16

RAZEM 0,16
64

d.2.4
KNR AT-
12 0101-
04

SST-1.01 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na kons-
trukcji stalowej

m2

pom.
302,303

9,30 m2 9,30

RAZEM 9,30
65

d.2.4
KNR AT-
12 0109-
01
analogia

SST-1.02 Obsadzenie ościeŜnic z demontaŜu m2

pom.
302,303

2,05*2 m2 4,10

RAZEM 4,10
66

d.2.4
KNR-W 4-
01 0903-
01

SST-1.02 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych stalowych z demontaŜu szt.

pom.
302,303

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
67

d.2.4
KNR-W 4-
01 1209-
08 z.sz.4.
5.4. 9914-
01 z.sz.4.
5.4. 9914-
07 z.sz.4.
5.4. 9914-
08

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

pom.
302,303

0,95*2,05*2 m2 3,90

RAZEM 3,90
68

d.2.4
Kalkulacja
własna

SST-1.02 Zakup i montaŜ rolety zamykającej z zamkiem zamontowanym w pod-
łodze - wymiar otworu 0,86x2,06 m.

kpl.

pom. 301 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 II PIĘTRO
3.1 II Piętro sanitariaty, pom. 208, 209
69

d.3.1
KNR-W 4-
01 0353-
04

SST-1.02 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

WC męski 3 szt. 3,00
WC dams-
ki

3 szt. 3,00

RAZEM 6,00
70

d.3.1
KNR-W 2-
02 1025-
01

SST-1.02 OścieŜnice stalowe w okleinie buk z opaskami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

71
d.3.1

KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii, w dolnej części skrzydła otwory o sumarycznej powierzchni nawiewu
co najmniej 220 cm2

m2

WC męski 3*1,90 m2 5,70
WC dams-
ki

3*1,90 m2 5,70

RAZEM 11,40
72

d.3.1
KNR-W 4-
01 0821-
04

SST-1.03 Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 układa-
nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wokół drzwi
przy ościeŜnicy

m2

1*8 m2 8,00
RAZEM 8,00
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3.2 II Piętro malowanie pomieszcze ń i korytarzy
73

d.3.2
kalk. włas-
na

ST-1.00 Przestawianie i przenoszenie mebli demontaŜ i ponowny montaŜ Ŝaluzji
wertykali, odłączenie i podłączenie na czas malowania gniazdek i
włączników, zabezpieczenie lamp oświetleniowych

r-g

4,0*15 r-g 60,00
RAZEM 60,00

74
d.3.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

ST-1.00 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią m2

462,16*1,3 m2 600,81
RAZEM 600,81

75
d.3.2

KNR AT-
26 0103-
02

ST-1.00 Zabezpieczenie okien folią m2

64,64 m2 64,64
RAZEM 64,64

76
d.3.2

KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem pęknięć -
sufity pełne z płyt g-k

m2

pom. 202 5,75*6,23-0,65*0,65-0,65*0,74 m2 34,92
pom. 203 3,15*6,23-0,65*0,65-1,11*0,65 m2 18,48
pom. 204 5,83*6,23-0,58*0,71-1,05*0,65 m2 35,23
pom. 205 6,05*6,23-0,62*0,64-1,20*0,68 m2 36,48
pom. 206 6,19*6,23-0,65*1,00-1,08*0,65 m2 37,21
pom. 210 4,24*1,89+6,50*4,26-0,93*0,69 m2 35,06
pom. 220A 2,00*3,84-0,64*0,65 m2 7,26
pom. 221 4,10*3,97+1,36*0,66-2,74*0,67 m2 15,34
pom. 222 4,10*3,06-0,66*1,42-0,78*0,64 m2 11,11

RAZEM 231,09
77

d.3.2
KNR-W 4-
01 1204-
08

SST-1.01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności, podklejeniem tapet -
ściany

m2

pom. 201 2,80*[5,30+5,30+2,55+2,55]-0,85*1,63-0,90*2,05 m2 40,73
pom. 202 3,00*[2,45+2,45+2,67+2,67]+3,00*[5,76+5,76+6,23+6,23]-1,73*1,63*2-

0,90*2,05-0,85*2,05*2
m2 91,69

pom. 203 3,00*[2,79+2,79+6,24+6,24]+3,00*[3,15+3,15+6,24+6,24]-1,73*1,63*2-
0,90*2,05*2

m2 101,19

pom. 204 3,00*[5,83+5,83+6,24+6,24]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 64,94
pom. 205 3,00*[6,05+6,05+6,24+6,24]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 66,26
pom. 206 3,00*[6,19+6,16+6,24+6,24]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 67,01
pom. 207 2,55*[3,43+3,43+1,95+1,95+2,23+2,23+1,95+1,95]-0,82*1,63-0,90*

2,05-0,80-2,05-1,50*2,65
m2 38,75

pom. 210 3,00*[1,38+6,00+5,60+4,00+2,10+1,90]-1,77*1,63-5,30*1,63-0,90*2,05 m2 49,57
pom. 211 2,80*[5,77*3,85]-1,73*1,63*2-0,90*2,05 m2 54,72
pom. 212 2,80*[3,88+3,84+3,41+2,04+0,47+1,77]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 38,48
pom. 213 2,80*[1,93+0,46+1,90+2,64+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 25,49
pom. 214 2,80*[2,60+2,60+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 31,40
pom. 215 2,80*[2,60+2,60+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 31,40
pom. 216 2,80*[2,60+2,60+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 31,40
pom. 217 2,80*[2,90+2,90+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 33,08
pom. 218 2,80*[2,60+2,60+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 31,40
pom. 219 2,80*[2,90+2,90+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 33,08
pom. 220 2,80*[2,90+2,90+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 33,08
pom. 220A 3,00*[2,20+2,20+3,84+3,84]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 31,58
pom. 221 3,00*[4,10+4,10+3,97+3,97]-1,73*1,63-0,90*2,05 m2 43,76
pom. 222 3,00*[4,10+4,10+3,06+3,06]-1,82*1,63-0,90*2,05 m2 38,15
korytarze 2,73*[4,26+1,74+6,00+41,36+1,74+1,95+2,66+1,95+0,27+1,23+36,96+

1,95+1,95]-0,90*2,05*22-1,95*2,63-1,79*2,00-1,20*2,00*2-0,80*2,05
m2 228,24

RAZEM 1.205,40
78

d.3.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów pełnych z płyt g-k

m2

pom. 202 5,75*6,23-0,65*0,65-0,65*0,74 m2 34,92
pom. 203 3,15*6,23-0,65*0,65-1,11*0,65 m2 18,48
pom. 204 5,83*6,23-0,58*0,71-1,05*0,65 m2 35,23
pom. 205 6,05*6,23-0,62*0,64-1,20*0,68 m2 36,48
pom. 206 6,19*6,23-0,65*1,00-1,08*0,65 m2 37,21
pom. 210 4,24*1,89+6,50*4,26-0,93*0,69 m2 35,06
pom. 220A 2,00*3,84-0,64*0,65 m2 7,26
pom. 221 4,10*3,97+1,36*0,66-2,74*0,67 m2 15,34
pom. 222 4,10*3,06-0,66*1,42-0,78*0,64 m2 11,11

RAZEM 231,09
79

d.3.2
KNR-W 4-
01 1204-
01

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi płyt wypełnienia
sufitu podwieszonego z likwidacją zacieków, przełoŜeniem płyt i
oczyszczeniem rusztu - współczynnik do Rx3 - kolor biały

m2

pom. 201 5,30*2,55 m2 13,52
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pom. 202 2,45*2,67 m2 6,54
pom. 207 5,71*1,95 m2 11,13
pom. 211 5,77*3,84-0,75*0,60-0,67*0,62 m2 21,29
pom. 212 2,89*1,25+2,54*3,53 m2 12,58
pom. 213 2,18*1,93+1,90*2,64-0,82*0,62 m2 8,72
pom. 214 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 215 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
korytarze 4,26*1,74+41,36*1,74+2,10*1,93+2,10*1,93 m2 87,48

RAZEM 231,07
80

d.3.2
KNR-W 4-
01 1204-
02

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi wewnętrznych
ścian

m2

1205,40 m2 1.205,40
RAZEM 1.205,40

81
d.3.2

KNR-W 2-
02 1508-
06

SST-1.01 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipso-
wych bez szpachlowania

m2

[0,50*1]*9 m2 4,50
RAZEM 4,50

82
d.3.2

KNR-W 4-
01 1209-
08 z.sz.4.
5.4. 9914-
01 z.sz.4.
5.4. 9914-
07 z.sz.4.
5.4. 9914-
08

SST-1.01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0,9*2,05*9 m2 16,61
RAZEM 16,61

83
d.3.2

KNR-W 2-
02 1036-
07

SST-1.01 MontaŜ na naroŜnikach ścian odbojnic pionowych 30x30x2 mm, dług.
110 cm z tworzyw sztucznych, klejonych do podłoŜa.

szt

28 szt 28,00
RAZEM 28,00

84
d.3.2

KNR-W 2-
02 1036-
08

SST-1.01 MontaŜ na ścianach, na kołki rozporowe, odbojnic poziomych dług. 100
cm, szer. 20 cm z płyt meblowych laminowanych gr. 16 mm; okleina
krawędzi PCV gr 1 mm

m

1,2*2*28 m 67,20
RAZEM 67,20

85
d.3.2

KNR-W 4-
01 0912-
01

SST-1.01 PrzełoŜenie na ścianach istniejących odbojnic poziomych dług. do 200
cm, szer. do 20 cm z płyt meblowych laminowanych - montaŜ na kołki
rozporowe.

szt

60,25 szt 60,25
RAZEM 60,25

86
d.3.2

KNR-W 4-
01 1215-
02

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,95*2,10*2*27 m2 107,73
RAZEM 107,73

87
d.3.2

KNR-W 4-
01 1215-
01

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich drzwi zespolonych - wyjścia na kl. sch m2

[1,95*2,65+1,79*2,05]*2 m2 17,67
RAZEM 17,67

88
d.3.2

KNR-W 4-
01 1215-
04

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - jednostronne m2

64,64 m2 64,64
RAZEM 64,64

89
d.3.2

KNR-W 4-
01 1215-
08

SST-1.01 Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładzin PCV, czyszczenie
wykładzin dywanowych

m2

462,16 m2 462,16
RAZEM 462,16

3.3 II Piętro wymiana wykładzin
90

d.3.3
KNR-W 4-
01 0818-
05

SST-1.04 Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
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pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
91

d.3.3
KNR-W 4-
01 0211-
01

SST-1.04 Skucie wylewki samopoziomującej przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach

m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
92

d.3.3
NNRNKB
202 1134-
01

SST-1.04 Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me

m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
93

d.3.3
KNR-W 4-
01 0804-
03

SST-1.04 Wymiana podłoŜa betonowego posadzki gr. do 5 cm o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu z zastosowaniem zaprawy szybkoschnącej

miejsc.

pom. 216 1 miejsc. 1,00
pom. 217 2 miejsc. 2,00
pom. 218 1 miejsc. 1,00
pom. 219 2 miejsc. 2,00
pom. 220 2 miejsc. 2,00

RAZEM 8,00
94

d.3.3
KNR-W 4-
01 0804-
05

SST-1.04 Naprawa pęknięć podłoŜa betonowego posadzki przy uŜyciu zaprawy
szybkoschnącej

m

pom. 216 2,0 m 2,00
pom. 217 3,0 m 3,00
pom. 218 2,0 m 2,00
pom. 219 3,0 m 3,00
pom. 220 3,0 m 3,00

RAZEM 13,00
95

d.3.3
KNR-W 2-
02 2011-
05

SST-1.04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości do 3 mm z za-
prawy szpachlowej szybkoschnącej wykonywane ręcznie na pasach
ściennych (pod wywinięcie wykładziny PCV na ściany).

m2

pom. 216 [2,60+1,60+3,84+3,84]*0,10 m2 1,19
pom. 217 [2,90+1,90+3,84+3,84]*0,10 m2 1,25
pom. 218 [2,60+1,60+3,84+3,84]*0,10 m2 1,19
pom. 219 [2,90+1,90+3,84+3,84]*0,10 m2 1,25
pom. 220 [2,90+1,90+3,84+3,84]*0,10 m2 1,25

RAZEM 6,13
96

d.3.3
NNRNKB
202 1130-
02

SST-1.04 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
97

d.3.3
KNR-W 2-
02 1123-
02

SST-1.04 Posadzki z wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homoge-
niczne grub. min. 2 mm - kolor w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
98

d.3.3
KNR-W 2-
02 1124-
04

SST-1.04 Posadzki z wykładzin PCW bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homoge-
niczne gr. min. 2 mm - wywinięcie na ściany na wys. 10 cm.

m

pom. 216 2,60+1,60+3,84+3,84 m 11,88
pom. 217 2,90+1,90+3,84+3,84 m 12,48
pom. 218 2,60+1,60+3,84+3,84 m 11,88
pom. 219 2,90+1,90+3,84+3,84 m 12,48
pom. 220 2,90+1,90+3,84+3,84 m 12,48

RAZEM 61,20
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99
d.3.3

KNR-W 2-
02 1123-
04

SST-1.04 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2

pom. 216 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 217 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 218 2,60*3,84-0,82*0,62 m2 9,48
pom. 219 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63
pom. 220 2,90*3,84-0,82*0,62 m2 10,63

RAZEM 50,85
100

d.3.3
KNR-W 4-
01 0324-
03

SST-1.04 Wymian listew wykończeniowych aluminiowych dług. 1,0 m na połącze-
niach róŜnych posadzek

szt

pom. 216 1 szt 1,00
pom. 217 1 szt 1,00
pom. 218 1 szt 1,00
pom. 219 1 szt 1,00
pom. 220 1 szt 1,00

RAZEM 5,00
101

d.3.3
KNR-W 4-
01 0324-
01

SST-1.04 MontaŜ odboi drzwiowych szt

pom. 216 1 szt 1,00
pom. 217 1 szt 1,00
pom. 218 1 szt 1,00
pom. 219 1 szt 1,00
pom. 220 1 szt 1,00

RAZEM 5,00
102

d.3.3
KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

SST-1.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i zerwanej wykładziny samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15

103
d.3.3

Kalkulacja
własna

SST-1.04 Utylizacja gruzu betonowego i zerwanej wykładziny. Numer kodu odpa-
du 17 01 07

t

1,15*2 t 2,30
RAZEM 2,30

3.4 II Piętro wymiana drzwi wewn ętrznych
104

d.3.4
KNR-W 4-
01 0353-
04

SST-1.02 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

pom. 301 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

105
d.3.4

KNR-W 2-
02 1025-
01

SST-1.02 OścieŜnice stalowe w okleinie buk z opaskami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi

szt.

pom. 301 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

106
d.3.4

KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii.

m2

pom. 203,
204,205

1,90*3 m2 5,70

RAZEM 5,70
107

d.3.4
KNR-W 2-
02 1020-
01

SST-1.02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w oklei-
nie buk. Skrzydła przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej
w 4 klasie o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia co najmniej 3 katego-
rii, dźwiękochłonne Rw= 42 dB - gabinety lekarskie

m2

pom. 212,
213,214,2
15,216,21
7,218,219,
220,220A 

1,90*10 m2 19,00

RAZEM 19,00
108

d.3.4
Kalkulacja
własna

SST-1.02 Zakup i montaŜ rolety zamykającej z zamkiem zamontowanym w pod-
łodze - wymiar otworu 0,86x2,06 m.

kpl.

pom. 202 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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