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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-1.00  Wymagania ogólne 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wspólne wymagania odnoszące się 

do poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zadania p.n. „Roboty 

malarskie, wymiana wykładzin i drzwi na II, III, IV piętrze w budynku ZUS O/Elblągu ul. Teatralna 4 

w Elblągu”. 

1.2.  Zakres robót: 

−   przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie ścian, 

−   skasowanie wykwitów oraz malowanie farbą lateksową ścian i sufitów pomieszczeń, 

korytarzy i klatek schodowych budynku, 

−   wymiana okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych,  

−   malowanie farbą olejną matową ścian, 

−   wymiana wykładzin posadzkowych, 

−   wymiana okładzin z płytek ściennych w sanitariatach, 

−   wymiana ościeżnicy i skrzydła drzwi w pomieszczeniach sanitarnych, pokojach biurowych i 

gabinetach lekarskich,  

−   montaż na narożnikach ścian odbojnic pionowych z tworzywa sztucznych, 

−   montaż na ścianach odbojnic poziomych z tworzywa sztucznych, 

−   montaż na ścianach odbojnic poziomych z płyt meblowych, 

−   wywiezienie gruzu i odpadów na wysypisko. 
1.3.  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST-1.01  Roboty malarskie 

SST-1.02  Wymiana stolarki drzwiowej  

SST-1.03  Wymiana okładzin ściennych  

SST-1.04   Wymiana wykładzin podłogowych 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęciami Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służącymi do notowania zdarzeń zaistniałych podczas realizacji robót, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej dokumentacji pomiędzy Inspektorem 

nadzoru, a Wykonawcą.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.  

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru.  

Materiały – wszystkie niezbędne do wykonania robót oraz do wbudowania zaakceptowane przez 

Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor nadzoru.   

1.5.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Na czas prowadzenia robót podstawowych Wykonawca: 

− wyniesie lub przestawi i po wykonaniu robót ponownie wniesie i ustawi w pomieszczeniach 

meble, regały, fotele, krzesła, urządzenia itp.,  

− zdemontowanie i po zakończeniu robót ponowne zamontowanie żaluzji, rolet, wertykali, 

− zabezpieczy folią podłogi, meble, regały, urządzenia itp., 
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− przed malowaniem odsunie od ścian pokrywy włączników i gniazd wtykowych oraz 

zabezpieczy przed zabrudzeniem wszelkie elementy jak: listwy podłogowe, oprawy 

oświetlenia, elementy sufitów podwieszanych, koryta instalacyjne, szafki rozdzielni 

elektrycznych, drzwiczki,  

− ostrożnie zdemontuje i po wykonaniu robót zamontuje w tych samych miejscach tabliczki 

oznakowań, 

− usunie, powstałe w wyniku prowadzonych robót, wszelkie zabrudzenia elementów stałych  

i wyposażenia pomieszczeń. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.1.  Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, przedmiarem 

robót i poleceniami Inspektora nadzoru. Po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi teren oraz 

pomieszczenia po pracach remontowych do stanu pierwotnego.  

2.2.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi. 

− roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym, 

− Wykonawca na własny koszt organizuje i utrzymuje teren budowy, 

− Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji robót na przekazanym terenie budowy 

utrzymywać ład i porządek, przestrzegać przepisów BHP, Ppoż., zapisów w Porozumieniu 

stron oraz Księdze bezpieczeństwa,    

− Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych na składowanie 

materiałów, 

− Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, gdzie będzie możliwe zorganizowanie zaplecza 

budowy,  

− udostępnianie pomieszczeń do wykonania robót będzie odbywało się etapowo  

w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

− prace będą mogły być realizowane: 

• w udostępnionych pomieszczeniach biurowych w dni robocze oraz w dni wolne  

od pracy w przedziale czasowym od godziny 700 do 2200, 

• w pomieszczeniach ogólnodostępnych np.: korytarze, komunikacja, pomieszczenia 

• socjalne, WC, sala konferencyjna w dni robocze od godziny 1500 do 2200 oraz w dni 

wolne od pracy od godziny 700 do 2200, 

• w pomieszczeniach wymagających nadzoru (serwerownia, składnice dokumentacji, 

pomieszczenia techniczne) mogą być wykonywane w dni robocze od 700 do 1500,  

• roboty uciążliwe rozbiórkowe mogą być realizowane po godzinach pracy.  

2.3.  Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiar robót stanowią integralną część 

umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca zapozna pracowników z obowiązującymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

wewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z potwierdzeniem tego podpisami. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bhp.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.5.  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca zapozna pracowników z obowiązującymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

wewnętrznymi przepisami przeciwpożarowymi, w tym z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,  

z potwierdzeniem tego podpisami. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony 

przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w czasie prowadzenia robót. Materiały łatwopalne składowane będą  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat prowadzenia robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.6.  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia prac. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

2.7.  Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej osób 

trzecich.  

3. Materiały. 

3.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
Wszystkie podstawowe materiały i urządzenia przed ich wykorzystaniem należy uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru, przedstawiając zestawienie niezbędne atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, itp. W przypadku 

zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych, Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

Wszystkie planowane do wbudowania materiały i wyroby pod względem koloru  
i pozostałych parametrów technicznych zostaną uzgodnione z Inspektorem nadzoru lub 
przedstawicielem Zamawiającego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3.3.  Certyfikaty i deklaracje. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami  

i posiadać odpowiednie: 

− Deklaracje właściwości użytkowych lub Aprobaty techniczne, zgodne z obowiązującymi 

przepisami; 

− Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN/EN, 

− Atesty higieniczne, 

− Certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.                                                    

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót musi posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

4. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w pełnej sprawności i dobrym stanie 

technicznym oraz będzie spełniał odpowiednie normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania.  

5. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

na nieodpowiednią jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót. 
Wykonawca będzie prowadził przekazany przez Zamawiającego dziennik robót budowlanych i jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót określonych w Specyfikacji Technicznej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, co do jakości materiałów i robót. 
8. Obmiar robót. 
Obmiaru robót należy dokonywać na zasadach określonych w odpowiednich katalogach nakładów 

rzeczowych. Jednostki obmiaru robót: 

− przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie ścian – m2, 

− skasowanie wykwitów – m2, 

− wymiana okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych – m2,  

− malowanie farbą olejną matową ścian – m2, 

− malowanie farbą olejno – ftalową, matową balustrad i poręczy schodów – m2, 

− wymiana ościeżnicy w pomieszczeniach sanitarnych – szt., 

− montaż drzwi w pomieszczeniach sanitarnych– m2, 

− montaż na narożnikach ścian odbojnic pionowych z tworzywa sztucznych – m, 
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− montaż na ścianach odbojnic poziomych z tworzywa sztucznych – m, 

− montaż na ścianach odbojnic poziomych z płyt meblowych – m, 

− wywiezienie gruzu i odpadów na wysypisko – m3. 

9. Odbiór robót. 
Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom: 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonywany na bieżąco przez 

Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy, 

− odbiór końcowy; całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie zgłaszane pisemnie przez Wykonawcę; odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym  

w umowie; odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 

− na dzień końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje wszystkie deklaracje zgodności, 

atesty, certyfikaty na wbudowane materiały. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.01 Roboty malarskie 

Kod CPV:   
45442100-8  Roboty malarskie 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót malarskich i 

wykończeniowych w budynku ZUS O/Elbląg ul. Teatralna 4. 

1.2. Zakres robót 
II, III, IV piętro: 

− przygotowanie powierzchni z umyciem oraz poszpachlowaniem nierówności i ubytków 

ścian i sufitów,  

− podklejenie tapet w miejscach, w których odchodzi od podłoża,  

− dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbą lateksową matową ścian i sufitów 

pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, sufity – kolor biały, ściany – kolor w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, 

− dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbą olejną matową ścian, słupów, podciągów  

z uzupełnieniem ubytków, kolor w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, 

− dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pomieszczeń archiwów, magazynów 

akt, pomieszczeń technicznych, opasek przy windach,  

− montaż na narożnikach ścian odbojnic pionowych, kątowych o wym. 30x30x2 mm,  

wys. 120 cm z tworzyw sztucznych; mocowanie odbojnic do podłoża przy pomocy 

odpowiedniego kleju; miejsca montażu odbojnic uzgodnić z Inspektorem nadzoru, 

− montaż na ścianach odbojnic poziomych o wym. 350x1,5 mm z tworzyw sztucznych; 

mocowanie odbojnic do podłoża przy pomocy odpowiedniego kleju; miejsca i wysokość 

montażu odbojnic uzgodnić z Inspektorem nadzoru, 

− montaż w pomieszczeniach biurowych na ścianach przy stanowiskach pracy odbojnic 

poziomych o przekroju 200x16 mm, dług. 120 cm z płyt meblowych laminowanych; 

mocowanie odbojnic do podłoża przy pomocy kołków rozporowych z wkrętami 

oksydowanymi lub za pomocą odpowiedniego kleju; okleina krawędzi płyt taśmą PCV gr. 1 

mm; miejsca montażu odbojnic uzgodnić z Inspektorem nadzoru, 

− wywiezienie gruzu i odpadów na legalne wysypisko. 

1.3. Terminy i czas realizacji prac 
W obiekcie powyższe prace mogą być wykonywane jak niżej: 

• w udostępnionych pomieszczeniach biurowych w dni robocze oraz w dni wolne  

od pracy w przedziale czasowym od godziny 700 do 2200, 

• w pomieszczeniach ogólnodostępnych np.: korytarze, komunikacja, pomieszczenia 

• socjalne, WC, sala konferencyjna w dni robocze od godziny 1500 do 2200 oraz w dni 

wolne od pracy od godziny 700 do 2200, 

• w pomieszczeniach wymagających nadzoru (serwerownia, składnice dokumentacji, 

pomieszczenia techniczne) mogą być wykonywane w dni robocze od 700 do 1500,  

• roboty uciążliwe rozbiórkowe mogą być realizowane po godzinach pracy. 
Czas pracy Wykonawcy może być korygowany w trakcie realizacji robót, po uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 1. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 2. 
1.6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Podstawowe materiały zastosowane do wykonania robót: 

− gips szpachlowy – sucha mieszanka produkowana na bazie naturalnych spoiw gipsowych  

i wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, 

− płyty gipsowo – kartonowe: wodoodporne, ogniochronne grubość 9,5 - 12,5 mm, 

− tapeta z włókna szklanego: do wnętrz, odporna na działanie wilgoci, 

− klej do tapet z włókna szklanego: dyspersyjny, wodorozcieńczalny, płynny ze spoiwem  

z polioctanu winylu, paroprzepuszczalny,     

− farba lateksowa, wodorozcieńczalna. zmywalna niezawierająca rozpuszczalników 

organicznych zwłaszcza formaldehydu, ksylenu, toluenu – biała do malowania w 

pomieszczeniach magazynów akt, archiwów, 

− farba lateksowa, wodorozcieńczalna, zmywalna, odporną na zabrudzenia: do malowania 

ścian i sufitów do malowania w pomieszczeniach biurowych,   

− farba lateksowa, wodorozcieńczalna, zmywalna, odporną na zabrudzenia: do malowania 

ścian i sufitów pomieszczeń socjalnych,  

− farba olejna: do malowania ścian wewnętrznych, nie zawiera żywic, stopień połysku „mat”, 

− rozcieńczalnik do farb olejnych: bezbarwny, nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu 

rozcieńczanego, 

− farba akrylowa: do malowania stolarki drewnianej, wodorozcieńczalna, szybkoschnąca,  

− odbojnice pionowe z tworzyw sztucznych: na narożniki wypukłe ścian, listwy kątowe  

o wym. 30x30x2mm długość 120 cm, produkowane na bazie polichlorku winylu, niepalne, 

barwione wgłębnie, odporne na zabrudzenia i środki chemiczne,  

− odbojnice poziome z tworzyw sztucznych: poziome pasy na ściany, płyty płaskie  

o przekroju 350x1,5 mm, produkowane na bazie polichlorku winylu, niepalne, barwione 

wgłębnie, odporne na zabrudzenia i środki chemiczne, 

− klej do mocowania odbojnic z tworzyw sztucznych: odpowiedni do przyklejania wyrobów  

z polichlorku winylu do ścian pokrytych powłokami malarskimi,  

− odbojnice poziome z płyt meblowych: płyta laminowana o przekroju 200x16 mm, długość 

120 cm, krawędzie oklejane obrzeżem meblowym PCV gr. 1 mm,  

− kołki rozporowe do mocowania odbojnic poziomych z płyt meblowych:  

• do mocowania w ścianach tynkowanych: kołki ze zwykłego tworzywa sztucznego  

śr. 6 mm, z wkrętami oksydowanymi,  

• do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych: specjalne, wykonane z utwardzonego 

tworzywa sztucznego, grubogwintowe, z wkrętami oksydowanymi, 

• zaślepki na wkręty mocujące. 

1.7. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
1.8. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
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1.9. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować tabliczki, oznaczenia, elementy dekoracyjne. 

Należy zdemontować lub zabezpieczyć oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne, włączniki światła, 

gniazda elektryczne i informatyczne, kratki wentylacyjne. Zabezpieczyć czujki przeciwpożarowe. 

Meble wynieść, przestawić zabezpieczyć folią. Podłogi zabezpieczyć folią. Roboty rozbiórkowe 

okładzin ścian i podłóg należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. 

Materiały powstałe w wyniku rozbiórki należy systematycznie usuwać z budynku w szczelnych 

workach ograniczając do minimum możliwość pylenia.    
Przed przystąpieniem do malarskich należy przygotować powierzchnie poprzez naprawę 

uszkodzonych tynków, płyt, tapet. Naprawa narożników ścian polega również na miejscowej 

wymianie pogiętych, perforowanych kątowników aluminiowych dług. do 10 cm w jednym miejscu  

i uzupełniającym szpachlowaniu oraz szlifowaniu ścian. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową. 

1.10. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

1.11. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

1.12. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Zamawiającego (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych   

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  
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SST-1.02 Wymiana stolarki drzwiowej 

Kod CPV:   
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
2. Wstęp  

2.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie wymiany stolarki 

drzwiowej w budynku ZUS O/Elbląg ul. Teatralna 4. 

2.2. Zakres robót 
II, III, IV, piętro: 

− pomieszczenia WC nr 306, 305, 209, 208, 109, 108, 101, parter - demontaż skrzydeł 

drzwiowych, wykucie ościeżnic drewnianych, obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych 

regulowanych z okleiną CPL z dwustronnymi opaskami, montaż skrzydeł drzwiowych 

płytowych z okładziną HPL , 

− pomieszczenie nr 105, 203, 204, 205, od 212 do 220A, 301 - demontaż skrzydeł 

drzwiowych, wykucie ościeżnic drewnianych, obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych 

regulowanych z okleiną CPL z dwustronnymi opaskami, montaż skrzydeł drzwiowych 

płytowych z okładziną HPL,  

− w pomieszczeniach od 212 do 220A montaż skrzydeł drzwiowych akustycznych  

o Rw= 42 dB, 

− pomieszczenia nr 301, 202, 103A – zamontowanie rolet  otworach drzwiowych  

− wzmocnienie ościeżnic drzwi wejściowych do pomieszczeń 302, 303. 

− wywiezienie gruzu i odpadów na legalne wysypisko. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 

2.3. Terminy i czas realizacji prac 

W obiekcie powyższe prace mogą  być wykonywane jak niżej: 

− w udostępnionych pomieszczeniach sanitarnych i biurowych w dni robocze oraz wolne od 

pracy  w przedziale czasowym od godziny 700 do 2200, 

− roboty uciążliwe mogą być realizowane po godzinach pracy. 

Czas pracy Wykonawcy może być korygowany w trakcie realizacji robót, po uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. 

2.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 1. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Podstawowe materiały zastosowane do wykonania robót: 

− gips szpachlowy – sucha mieszanka produkowana na bazie naturalnych spoiw gipsowych  

i wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, 

− płyty gipsowo – kartonowe: wodoodporne, ogniochronne o grubość 9,5 - 12,5 mm, 

− pianki montażowe niskorozprężne,  

− ościeżnice drzwiowe stalowe w okleinie CPL buk: przylgowe, regulowane, do skrzydeł 

90x210 cm, opaski dwustronne gładkie, uszczelki wciskane, grubość ściany 12 cm,  
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− wszystkie skrzydła drzwiowe płytowe, w okleinie HPL buk, w 4 klasie podwyższonej 

wytrzymałości mechanicznej z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności 

publicznej,  

− skrzydła drzwiowe do pomieszczeń WC: w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju 

nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza, 

− skrzydła drzwiowe do pomieszczeń od 212 do 220A, gabinetów lekarskich, akustyczne  

o Rw = 42db, 

− okucia budowlane - każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe w kolorze skrzydła 

drzwiowego. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 

przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 

nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 

trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia powinny spełniać wymagania 3 kategorii wg 

PN-EN1906. 

2.7. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
2.8. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
2.9. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
Naprawa uszkodzonych tynków narożników ścian polega również na miejscowej wymianie 

pogiętych, perforowanych kątowników aluminiowych dług. do 10 cm w jednym miejscu  

i uzupełniające szpachlowanie oraz szlifowanie ścian. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Przy przygotowaniu powierzchni ścian do malowania należy również zlikwidować pęknięcia  

i „klawiszowanie” okładzin z płyt gipsowo – kartonowych przez miejscowe uzupełnienie wkrętów 

mocowania płyt do rusztu metalowego lub zaprawy gipsowej pod płytami. 

Przy wymianie ościeżnic drzwi należy: 

− zdjąć skrzydło drzwiowe, 

− zdemontować drewnianą dwustronną opaskę,   

− usunąć piankę montażową na obwodzie ościeżnicy, 

− ostrożnie wyjąć ościeżnicę, oczyścić i odkurzyć krawędzie otworu, 

− zamontować nową ościeżnicę regulowaną stalową z użyciem odpowiedniej pianki 

montażowej i wg zasad określonych przez jej producenta, 

− zamocować do ościeżnicy dwustronną opaskę drzwiową od strony korytarza, 

− założyć i wyregulować nowe skrzydło drzwiowe. 

Zdemontowane przed malowaniem tabliczki oznakowań na ścianach należy ponownie montować 

na dwustronną taśmę klejącą.  

2.10. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

2.11. Obmiar robót 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

2.12. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 10. 

 

SST-1.03  Wymiana okładzin ściennych i posadzkowych z płytek  
Kod CPV:   
45431000-7 Kładzenie płytek 
3. Wstęp  

3.1.      Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie wymiany okładzin 

ścian i posadzek z płytek w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4. 

3.2. Zakres robót 
II, III, IV piętro: 

− zdemontowanie zamontowanego wyposażenia,  

− zdemontowanie luster, 

− zdemontowanie zamontowanych włączników światła i gniazd, 

− rozebranie okładzin ściennych i posadzkowych z płytek w pomieszczeniach WC,  

− skucie z całej powierzchni posadzki cementowej grubości do 2 cm, 

− miejscowe skucie uszkodzonego i odspojonego podłoża betonowego grub. do 5 cm, 

− oczyszczenie i naprawa uszkodzonych miejscowo posadzek, naprawa pęknięć z zaprawy  

     cementowej szybkoschnącej,  

− zagruntowanie podłoża przed wykonaniem wylewki samopoziomującej cementowej, 

− wykonanie na całej powierzchni warstwy samopoziomującej grubości do 5 mm z zaprawy  

     cementowej, 

− wykonanie hydroizolacji oraz wklejenie taśm uszczelniających na styku posadzek ze ścianą,    

− ułożenie płytek na ścianach i posadzkach,  

− wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

− impregnacja spoin, 

− wywiezienie gruzu i odpadów na legalne wysypisko, 

− zamontowanie zdemontowanego wyposażenia. 

Płytki na styku narożników zewnętrznych należy zeszlifować dopasowując je do siebie. Nie należy 

montować listew narożnych.  

3.3. Terminy i czas realizacji prac 

W obiekcie powyższe prace mogą  być wykonywane jak niżej: 

− w udostępnionych pomieszczeniach sanitarnych w dni robocze oraz wolne od pracy  w 

             przedziale czasowym od godziny 700 do 2200, 

− roboty uciążliwe rozbiórkowe mogą być realizowane po godzinach pracy 

Czas pracy Wykonawcy może być korygowany w trakcie realizacji robót, po uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. 

3.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 1. 

 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 2. 
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3.6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Podstawowe materiały zastosowane do wykonania robót: 

− Zaprawa cementowa posadzkowa szybkoschnąca M15. 

− Grunt do posadzek betonowych produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej, 

bezrozpuszczalnikowy, przepuszcza parę wodną, posiada właściwości wiążące. 

− Zaprawa cementowa wyrównawcza samopoziomująca z dodatkiem włókien 

polipropylenowych o grubości do 5 mm i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż  

30 N/mm2, na zginanie nie mniejszej niż 6 N/mm2. 

− Hydroizolacja z modyfikowanej dyspersyjnej żywicy syntetycznej (tzw. folia w płynie) o min. 

przyczepności do betonu wynoszącej 3,0 MPa. 

− Taśmy uszczelniające systemowe. 

− Zaprawa klejowa do płytek: elastyczna, odkształcalność - klasa S1, wysoka przyczepność – 

min. 1 MPa. 

− Płytki ceramiczne ścienne: wymiary 25x40 cm. Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru.    

− Płytki ceramiczne podłogowe: wymiary 30x30 cm, nasiąkliwość 3-6%, wytrzymałość na 

zginanie min. 25MPa, odporne na czynniki chemiczne. Kolor uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru. 

− Zaprawa do fugowania: drobnokruszywowa, do stosowania wewnątrz pomieszczeń,  

szybkowiążąca, wysokoplastyczna, odporna na grzyby i pleśnie. 

− Impregnat bezbarwny do spoin. 

3.7. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
3.8. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
3.9. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać przesłony na korytarzach w celu 

ograniczenia pylenia do innych pomieszczeń i części budynku. Przed wykonaniem nowy posadzek i 

okładzin należy dokładnie oczyścić i przygotować podłoże. Powierzchnia powinna być równa, 

czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi.     

− temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu 

posadzki, 

− należy usunąć wszystkie spękania, wykruszenia w posadzce, ubytki uzupełnić zaprawą 

cementową, 

− w miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna, 

− posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

− powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym 

kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 
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− przed układaniem zaprawy klejowe należy wykonać hydroizolację (tzw. folia w płynie)  

gr. 2 mm na posadzkach i ścianach na wysokość 15 cm, 

− na styku krawędzi posadzki i ścian, po całym obwodzie, należy wkleić taśmy uszczelniające, 

− zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta, 

− zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek, 

− powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut, 

− grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 4-6 mm, 

− po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika, 

− spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 

mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 3 mm, 

− w narożnikach zewnętrznych płytki należy zeszlifować dopasowując płytki do siebie, 

− płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni, 

− przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe, 

− do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej, 

− w przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem, 

− spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką, 

− świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny, 

− płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, 

− jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 

gąbką, 

− dla podniesienia jakości i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 

mogą być także płytki. 

3.10. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 7. Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy 

lub wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty 

w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
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− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
 

3.11. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

3.12. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

SST-1.04  Wymiana wykładzin podłogowych  

Kod CPV:   
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg  
4. Wstęp  

4.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie wymiany wykładzin 

posadzek w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4. 

4.2. Zakres robót 
II, III, IV piętro: 

− demontaż listew przyściennych, progowych, odboi drzwiowych, 

− rozebranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach nr 313, 303, 117, 107, 106, 105,  

− rozebranie wykładzin PVC w pomieszczeniach nr 220A, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214,  

     213, 212, 

− skucie z całej powierzchni posadzki cementowej grubości do 1 cm, 

− miejscowe skucie uszkodzonego i odspojonego podłoża betonowego grub. do 5 cm, 

− oczyszczenie i naprawa uszkodzonych miejscowo posadzek, naprawa pęknięć z zaprawy  

     cementowej szybkoschnącej,  

− zagruntowanie podłoża przed wykonaniem wylewki samopoziomującej cementowej  

     gr. do 5 mm, 

− wykonanie na ścianach pasów gładzi szer. 10 cm z zaprawy szpachlowej szybkoschnącej  

     pod wywinięcie wykładziny PCV, 

− wykonanie na całej powierzchni warstwy samopoziomującej grubości do 5 mm z zaprawy  

     cementowej, 

− ułożenie i zgrzewanie wykładziny podłogowej PVC homogenicznej grubości 2 mm, z  

     wywinięciem na ściany na wys. 10 cm, 

− wykonanie impregnacji ułożonej wykładziny, 

− zamontowanie listew aluminiowych progowych oraz odboi drzwiowych, 

− wywiezienie gruzu i odpadów na legalne wysypisko. 

4.3. Terminy i czas realizacji prac 

W obiekcie powyższe prace mogą być wykonywane jak niżej: 

− w udostępnionych pomieszczeniach biurowych w dni robocze oraz wolne od pracy  w 

przedziale czasowym od godziny 700 do 2200, 

− roboty uciążliwe rozbiórkowe mogą być realizowane po godzinie pracy. 

Czas pracy Wykonawcy może być korygowany w trakcie realizacji robót, po uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. 
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4.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 1. 

4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

4.6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Podstawowe materiały zastosowane do wykonania robót: 

− Zaprawa cementowa posadzkowa szybkoschnąca M15. 

− Grunt do posadzek betonowych produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej, 

bezrozpuszczalnikowy, przepuszcza parę wodną, posiada właściwości wiążące. 

− Zaprawa cementowa wyrównawcza samopoziomująca z dodatkiem włókien o grubości do  

5 cm o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 N/mm2, na zginanie nie mniejszej niż 

6 N/mm2. 

− Wykładziny homogeniczne przeznaczone do budynków użyteczności publicznej o dużej 

intensywności użytkowania o grubości użytkowej 2,0 mm, klasa odporności na ścieranie 

grupy T,P, klasyfikacja użytkowa 34/43, klasyfikacja trudnopalności Bfl–s1. Napięcie 

indukowane wg EN 1815 nie większe niż 2 kV. Właściwości antypoślizgowe wg  

DIN 51130 – R9. Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 – odporna. Kolor w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

− Klej do wykładzin PVC wg PN-EN 685. Klej dyspersyjny o dużej sile klejenia; nie zawiera 

rozpuszczalników; należy stosować klej zalecany przez producenta wykładzin podłogowych. 

− Sznur spawalniczy wykonany z plastyfikowanego PCV w kolorze dobranym do koloru 

wykładziny. Należy stosować sznur zalecany przez producenta wykładzin podłogowych. 

− Listwy progowe aluminiowe typowe listwy w kolorze aluminium do stosowania na 

połączeniach różnych posadzek, mocowane do podłoża na kołki rozporowe. 

− Odboje drzwiowe kuliste, metalowe z osłona gumową, mocowane do podłoża wkrętem. 

4.7. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
4.8. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
4.9. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
Przed wykonaniem nowy posadzek i okładzin należy dokładnie oczyścić i przygotować 

podłoże. Powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i 

ostrych krawędzi.     

− temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu, 

− w miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna, 

− na styku krawędzi posadzki i ścian, po całym obwodzie, należy wykonać dylatację, 

− posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
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− powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, bez występów mogących 

powodować odkształcenia na ułożonej wykładzinie. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w 

dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

− szlifowanie posadzek należy wykonać za pomocą szlifierek wyposażonych w pochłaniacz 

kurzu, 

− wykładzinę należy układać w taki sposób, aby połączenia kolejnych elementów przebiegały 

prostopadle do otworów okiennych, 

− należy wykonać wywinięcie wykładzin na ścianę na co najmniej 10 cm, 

− spawy wykładzin muszą tworzyć linię prostą, 

− po ułożeniu wykładzin należy wykonać jej impregnację.      

4.10. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 7. Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia wykładziny, jednolitości 

barwy lub wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty 

w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów,  

− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
4.11. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

4.12. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót ST-1.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
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III. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018r. poz. 650). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2018r. poz. 1338). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 2245). 

Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 ze zm.). 

Normy: 
PN-EN 13300:2002P Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany  

i sufity. Klasyfikacja. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-B-02151-3:2015-10 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej drzwi. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. 

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wytrzymałości na zginanie.   

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 

elektrycznych właściwości użytkowych.  

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.  

PN-EN 13813:2003P Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 

i wymagania. 

PN-EN 14041:2006P Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 

zasadnicze. 

PN-EN 14259:2005P Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych  

i elektrycznych właściwości użytkowych. 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu. Wymagania. 10  

Warunki techniczne wykonania robót: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, 

wydanie ITB 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część B zeszyt 3. Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2014r. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady  

1990r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część B zeszyt 5. Posadzki  

z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. Warszawa - 2009 r. 

Inne: 

Instrukcje, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności producentów. 

Standardy techniczne dla obiektów ZUS, Warszawa 9 października 2018r. 

 

 

 




