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Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego    

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I.  „Zakup i montaż klimatyzatorów w Oddziale ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin, 

Bolesławiec, Złotoryja oraz w Biurze Terenowym Góra”. 

II.   Kody klasyfikacji CPV i ich nazwy: 

1) 39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne; 

2) 45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych; 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż klimatyzatorów typu Split inwerter w Oddziale 
ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin, Bolesławiec, Złotoryja oraz w Biurze Terenowym Góra 
składających się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej tj.: 
1) Inspektorat ZUS Lubin – 2 kpl.: 

a) klimatyzatory Split inwerter o mocy chłodzenia 4,6 kW i 6,5 kW będą zamontowane  

w pomieszczeniu nr 9 – magazyn dokumentacji, 

b) usytuowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewiduje się w istniejących 

lokalizacjach po demontażu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnętrzna na 

wysokości ok. 5 mb),  

c) każdy z klimatyzatorów zasilany będzie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej.  

2) Inspektorat ZUS Lubin – 1 kpl.: 

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 3,5 kW będzie zamontowany                                   

w pomieszczeniu UPS nr 102a, 

b) usytuowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewiduje się w istniejącej lokalizacji 

po demontażu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnętrzna na wysokości ok. 5 

mb),  

c) zasilanie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej. 

3) Inspektorat ZUS Bolesławiec – 1 kpl.: 

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 3,5 kW będzie zamontowany                                   

w pomieszczeniu serwerowni nr 111a,  

b) usytuowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewiduje się w istniejącej lokalizacji 

po demontażu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnętrzna na wysokości ok. 5 

mb),  

c) zasilanie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej. 

4) Inspektorat ZUS Złotoryja – 1 kpl.: 

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 4,0 kW będzie zamontowany                                 

w pomieszczeniu UPS na parterze, 

b) usytuowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewiduje się w istniejącej lokalizacji 

po demontażu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnętrzna na wysokości ok. 4 

mb),  

c) zasilanie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej. 

5) Biuro Terenowe Góra – 1 kpl.: 

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 3,6 kW będzie zamontowany                                   

w pomieszczeniu UPS na parterze, 
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b) usytuowanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewiduje się w istniejącej lokalizacji 

po demontażu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnętrzna na wysokości ok. 3,5 

mb);  

c) zasilanie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej. 

6) Oddział ZUS Legnica – 3 kpl.: 

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 6,1 kW będzie zamontowany                                 

w pomieszczeniu nr 106 I piętro w budynku głównym (jednostka zewnętrzna na 

wysokości ok. 7 mb), 

b) klimatyzator Split inwerter (3+1) o mocy chłodzenia 3 x 3,2 kW dla jednostek 

wewnętrznych i 9,0 kW dla jednostki zewnętrznej, który  będzie zamontowany                             

w pomieszczeniu szaf krosowych nr 41A, 137A, 246A budynku głównego; (jednostka 

zewnętrzna na istniejącym daszku wiatrołapu), 

c) klimatyzator Split inwerter o mocy chłodzenia 3,5 kW będzie zamontowany                                  

w pomieszczeniu UPS budynku nr 2A archiwum (jednostka zewnętrzna na wysokości ok. 5 

mb), 

d) usytuowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych przewiduje się w istniejących 

lokalizacjach po demontażu wyeksploatowanych jednostek,  

e) każdy z klimatyzatorów zasilany będzie z istniejącego okablowania z tablicy rozdzielczej.  

 

2. Parametry techniczne kompletnego urządzenia: 

1) wydajność chłodnicza nominalna nie mniejsza niż określona w ust.1 dla poszczególnych 

lokalizacji  

w pkt 1 do 6. 

2) klasa wydajności energetycznej: nie niższa niż A; 

3) czynnik chłodniczy: R410A; 

4) w zestawie pilot do obsługi klimatyzatora; 

5) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę wewn. nie może przekraczać 60 dB  

w ciągu dnia; 

6) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewn. nie może przekraczać 70 dB  

w ciągu dnia; 

7) możliwość ustawienia kierunku nadmuchu powietrza w pionie; 

8) opcja automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o określonej porze za pomocą 

programowalnego zegara cyfrowego; 

9) sprzęt musi być fabrycznie nowy bez śladu użytkowania, a data wyprodukowania urządzeń 

klimatyzacyjnych nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.  

 

3. Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż i utylizacja wyeksploatowanych urządzeń, 

2) montaż nowych urządzeń wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac towarzyszących; 

3) odprowadzenie kondensatu; 

4) podłączenie klimatyzatorów oraz czynnika chłodniczego; 

5) rozruch zamontowanych urządzeń wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi; 

6) wykonanie pomiarów elektrycznych i wydajności chłodniczej urządzeń; 

7) wykonanie wszelkich koniecznych wyprawek malarskich i tynkarskich, robót 

wykończeniowych tak, aby przywrócić stan poprzedni elementów budynku. 
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4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) demontaż i montaż nowych urządzeń powinien być wykonywany w godzinach urzędowania 

Zamawiającego tj. do 7:00 – do 15:00 w obecności pracownika ze względu na pomieszczenia 

szczególnie chronione; 

2) przy wykonywaniu robót, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy 

odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi 

zanieczyszczeniami; 

3) konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewnętrzną winna zapewniać stabilną podstawę dla 

urządzenia;  

4) do celów dystrybucji czynnika chłodniczego używać tylko rur miedzianych wykonanych 

zgodnie  

z aktualnymi normami chłodniczymi (nie dopuszcza się zastosowania rur ciepłowniczych ani 

sanitarnych);  

5) odprowadzenie skroplin do najbliższych pionów kanalizacyjnych lub wyprowadzenie na 

zewnątrz  

w rurach PVC i wyprowadzenie na poziom gruntu (do uzgodnienia z Zamawiającym po 

podpisaniu umowy);  

6) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym, testowe uruchomienie instalacji oraz 

wykonanie testu szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi normami; 

7) elementy budowlane (ściany, sufity, sufity podwieszane, przejścia pożarowe etc.), w które 

zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia – należy naprawić, przywracając stan nie gorszy niż 

przed wykonaniem przedmiotu umowy; 

8) wszystkie czynności związane z montażem urządzeń powinny być wykonane w sposób 

określony  

w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta urządzania. 

 

5. Zamontowane urządzenia przez okres udzielenia gwaranci będą serwisowane przez 

Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy, § 17 obsługa serwisowa - okresowe przeglądy. 

 

1) Minimalny zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu i konserwacji urządzeń 

klimatyzacyjnych: 

a) czyszczenie filtrów, 

b) czyszczenie skraplacza, 

c) czyszczenie i dezynfekcja parownika, 

d) czyszczenie styków podzespołów automatyki i serowania, 

e) sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń, 

f) kontrola szczelności połączeń układów, 

g) kontrola szczelności układu odprowadzenia skroplin, 

h) kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

i) regulacja parametrów chłodniczych, 

j) kontrola stanu napełniania czynnikiem chłodniczym i ewentualne dopełnienie instalacji 

chłodniczych freonem,  

k) regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych, 

l) sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu,  



________________________________________________________________________________________________ 

 „Zakup i montaż klimatyzatorów w Oddziale ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin, Bolesławiec, Złotoryja oraz  

w Biurze Terenowym Góra”. 

 

Strona | 4  

 

m) sprawdzenie ciśnień układu, 

n) sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych 

temperatur, 

o) wizualne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz systemu mocowań. 

 

2) Instalacje elektryczne wchodzące w skład systemu: 

a) sprawdzenie stanu zabezpieczeń, 

b) sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń, 

c) sprawdzenie styków sprężarek, 

d) sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników, 

e) sprawdzenie stanów przekaźników, 

f) sprawdzenie układów sterowania i blokady, 

g) sprawdzenie termostatu. 

 

 

 


