Zatacznik nr 1 do Zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Zakup i montaz klimatyzatorow w Oddziale ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin,
Bolestawiec, Ztotoryja oraz w Biurze Terenowym Goéra”.

Kody klasyfikacji CPV i ich nazwy:

1) 39717200-3 — urzgdzenia klimatyzacyjne;

2) 45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych;

. Przedmiotem zamdwienia jest zakup i montaz klimatyzatoréw typu Split inwerter w Oddziale

ZUS Legnica, Inspektoracie ZUS Lubin, Bolestawiec, Ztotoryja oraz w Biurze Terenowym Gdra
sktadajacych sie z jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej tj.:
1) Inspektorat ZUS Lubin — 2 kpl.:

a) klimatyzatory Split inwerter o mocy chtodzenia 4,6 kW i 6,5 kW bedg zamontowane
w pomieszczeniu nr 9 — magazyn dokumentacji,

b) usytuowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej przewiduje sie w istniejgcych
lokalizacjach po demontazu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnetrzna na
wysokosci ok. 5 mb),

c) kazdy z klimatyzatoréw zasilany bedzie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielcze;.

2) Inspektorat ZUS Lubin —1 kpl.:

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 3,5 kW bedzie zamontowany
w pomieszczeniu UPS nr 1023,

b) usytuowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej przewiduje sie w istniejgcej lokalizacji
po demontazu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnetrzna na wysokosci ok. 5
mb),

c) zasilanie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielczej.

3) Inspektorat ZUS Bolestawiec — 1 kpl.:

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 3,5 kW bedzie zamontowany
W pomieszczeniu serwerowni nr 111a,

b) usytuowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej przewiduje sie w istniejgcej lokalizacji
po demontazu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnetrzna na wysokosci ok. 5
mb),

c) zasilanie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielczej.

4) Inspektorat ZUS Ztotoryja — 1 kpl.:

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 4,0 kW bedzie zamontowany
w pomieszczeniu UPS na parterze,

b) usytuowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej przewiduje sie w istniejacej lokalizacji
po demontazu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnetrzna na wysokosci ok. 4
mb),

c) zasilanie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielcze;j.

5) Biuro Terenowe Goéra — 1 kpl.:

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 3,6 kW bedzie zamontowany

w pomieszczeniu UPS na parterze,
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b) usytuowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej przewiduje sie w istniejacej lokalizacji
po demontazu wyeksploatowanych jednostek (jednostka zewnetrzna na wysokosci ok. 3,5
mb);

c) zasilanie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielcze;j.

6) Oddziat ZUS Legnica — 3 kpl.:

a) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 6,1 kW bedzie zamontowany
w pomieszczeniu nr 106 | pietro w budynku gtéwnym (jednostka zewnetrzna na
wysokosci ok. 7 mb),

b) klimatyzator Split inwerter (3+1) o mocy chtodzenia 3 x 3,2 kW dla jednostek
wewnetrznych i 9,0 kW dla jednostki zewnetrznej, ktéry bedzie zamontowany
w pomieszczeniu szaf krosowych nr 41A, 137A, 246A budynku gtéwnego; (jednostka
zewnetrzna na istniejgcym daszku wiatrotapu),

c) klimatyzator Split inwerter o mocy chtodzenia 3,5 kW bedzie zamontowany
w pomieszczeniu UPS budynku nr 2A archiwum (jednostka zewnetrzna na wysokosci ok. 5
mb),

d) usytuowanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych przewiduje sie w istniejgcych
lokalizacjach po demontazu wyeksploatowanych jednostek,

e) kazdy z klimatyzatoréw zasilany bedzie z istniejgcego okablowania z tablicy rozdzielcze;.

2. Parametry techniczne kompletnego urzadzenia:

1) wydajnos¢ chtodnicza nominalna nie mniejsza niz okreslona w ust.1 dla poszczegdlnych
lokalizacji
w pkt 1 do 6.

2) klasa wydajnosci energetycznej: nie nizsza niz A;

3) czynnik chtodniczy: R410A;

4) w zestawie pilot do obstugi klimatyzatora;

5) dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez jednostke wewn. nie moze przekracza¢ 60 dB
w ciggu dnia;

6) dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez jednostke zewn. nie moze przekracza¢ 70 dB
w ciggu dnia;

7) mozliwos¢ ustawienia kierunku nadmuchu powietrza w pionie;

8) opcja automatycznego wigczania i wyfaczania urzadzenia o okreslonej porze za pomoca
programowalnego zegara cyfrowego;

9) sprzet musi by¢ fabrycznie nowy bez $ladu uzytkowania, a data wyprodukowania urzgdzen
klimatyzacyjnych nie moze by¢ wczesniejsza niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.

3. Zakres prac obejmuje:
1) demontaz i utylizacja wyeksploatowanych urzadzen,
2) montaz nowych urzadzen wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych prac towarzyszacych;
3) odprowadzenie kondensatu;
4) podtaczenie klimatyzatoréw oraz czynnika chtodniczego;
5) rozruch zamontowanych urzadzen wraz z przeszkoleniem w zakresie obstugi;
6) wykonanie pomiardow elektrycznych i wydajnosci chtodniczej urzadzen;
7) wykonanie wszelkich koniecznych  wyprawek malarskich i tynkarskich, robot
wykonczeniowych tak, aby przywrdcic stan poprzedni elementéw budynku.
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4. Wymagania dotyczace sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1) demontaz i montaz nowych urzadzen powinien by¢ wykonywany w godzinach urzedowania
Zamawiajgcego tj. do 7:00 — do 15:00 w obecnosci pracownika ze wzgledu na pomieszczenia
szczegodlnie chronione;

2) przy wykonywaniu robdt, szczegdlnie w pomieszczeniach wewnetrznych, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé wyposazenie pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi
zanieczyszczeniami;

3) konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng winna zapewniaé stabilng podstawe dla
urzadzenia;

4) do celéw dystrybucji czynnika chtodniczego uzywac tylko rur miedzianych wykonanych
zgodnie
z aktualnymi normami chtodniczymi (nie dopuszcza sie zastosowania rur cieptowniczych ani
sanitarnych);

5) odprowadzenie skroplin do najblizszych pionéw kanalizacyjnych lub wyprowadzenie na
zewnatrz
w rurach PVC i wyprowadzenie na poziom gruntu (do uzgodnienia z Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy);

6) wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym, testowe uruchomienie instalacji oraz
wykonanie testu szczelnosci instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami;

7) elementy budowlane ($ciany, sufity, sufity podwieszane, przejscia pozarowe etc.), w ktore
zaingerowano ze wzgledu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie
wykonywania przedmiotu zamdwienia — nalezy naprawic, przywracajgc stan nie gorszy niz
przed wykonaniem przedmiotu umowy;

8) wszystkie czynnosci zwigzane z montazem urzgdzen powinny by¢ wykonane w sposdb
okreslony
w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta urzgdzania.

5. Zamontowane urzadzenia przez okres udzielenia gwaranci beda serwisowane przez
Wykonawce zgodnie z zapisami Umowy, § 17 obstuga serwisowa - okresowe przeglady.

1) Minimalny zakres czynnosci wykonywanych w ramach przegladu i konserwacji urzadzen
klimatyzacyjnych:
a) czyszczenie filtrow,
b) czyszczenie skraplacza,
c) czyszczenie i dezynfekcja parownika,
d) czyszczenie stykéw podzespotéw automatyki i serowania,
e) sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urzadzen,
f) kontrola szczelnosci potgczen uktadow,
g) kontrola szczelnosci uktadu odprowadzenia skroplin,
h) kontrola przewoddw i izolacji pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,
i) regulacja parametréw chtodniczych,
j) kontrola stanu napetniania czynnikiem chtodniczym i ewentualne dopetnienie instalacji
chtodniczych freonem,
k) regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych,
[) sprawdzenie szczelnosci uktadu obiegu freonu,
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m)sprawdzenie ci$nien ukfadu,

n) sprawdzenie uktadu pod katem prawidtowosci chtodzenia i uzyskania witasciwych
temperatur,

0) wizualne sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia oraz systemu mocowan.

2) Instalacje elektryczne wchodzgce w sktad systemu:
a) sprawdzenie stanu zabezpieczen,
b) sprawdzenie przewododw elektrycznych i ich potgczen,
c) sprawdzenie stykow sprezarek,
d) sprawdzenie zabezpieczen termicznych silnikdw,
e) sprawdzenie stanéw przekaznikow,
f) sprawdzenie uktadéw sterowania i blokady,
g) sprawdzenie termostatu.
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