Zatacznik nr 2 do Zapytania
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa prognozowanej ilosci 39.990 litréw oleju
opatowego lekkiego (w dalszej czesci opisu pod nazwg ,olej opatowy”) transportem Wykonawcy do
celéw grzewczych w nizej wskazanych lokalizacjach:

a) Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
—  prognozowana ilo$¢ dostarczanego oleju opatowego wynosi 25.730 litréw;
—  olej opatowy zostanie wykorzystany do ogrzania wody;
—  w lokalizacji znajduja sie 2 zbiorniki o pojemnosci 750 litréw kazdy;
b) Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Biuro Terenowe w Jedrzejowie, ul. KoScielna 10, 28-300 Jedrzejow
—  prognozowana ilos¢ dostarczanego oleju opatowego wynosi 14.260 litrow;
— olej opatowy zostanie wykorzystany do zapewnienia ogrzewania budynku w sezonie
grzewczym;
—  w lokalizacji znajduja sie 2 zbiorniki o pojemnosci 750 litréw kazdy.

2. Parametry oleju opatowego muszg odpowiadac¢ parametrom technicznym i standardom wynikajgcym
z obowigzujacych przepisdw, tj. Polskiej Normy ,,PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe — Oleje opatowe”
dla gatunku L-1., tj. muszg posiadaé nw. witasciwosci fizyko-chemiczne:

fi g . Zakres
L.p. Wiasciwosci Jednostki Minimum | Maksimum
1. | Gesto$¢ w temperaturze 15° C kg/m? - 860
2. | Wartos¢ opatowa MJ/kg 42,6 -
3. | Temperatura zaptonu °C 56 -
4. | Lepko$é kinematyczna w temp. 20°C mm?/s - 6,00
Sktad frakcyjny:
5. |do temperatury 250°C destyluje % (V/V) - <65
do temperatury 350°C destyluje % (V/V) 85 -
6. | Temperatura ptyniecia °C - -20
7 Pozosta’fqéc’ PO koksowaniu z 10% pozostatosci % (m/m) i 0,3
destylacyjnej
8. | Zawartosc siarki % (m/m) - 0,1
9. |Zawartos¢ wody mg/kg - 200
10. | Zawartos$¢ zanieczyszczen statych mg/kg - 24
11. | Pozostatosc po spopieleniu % (m/m) - 0,01
12. | Barwa - czerwona®
R Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporzagdzeniem Ministra Finansdw z dnia 20 sierpnia
2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobdw energetycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1054)

3. Olej opatowy musi spetniaé¢ parametry jakosciowe spetniajgce wymagania:

a) Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagan jakoSciowych
dotyczacych zawartosci siarki dla olejow oraz rodzajéw instalacji i warunkéw, w ktérych
eksploatowane bedg ciezkie oleje opatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008);

b) Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia
wyrobow energetycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 157, poz. 1054);

4. Okresdlona prognozowana ilos¢ oleju opatowego stanowi szacunkowe zapotrzebowanie w okresie
obowigzywania umowy i nie jest wigzaca dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamodwienia w zakresie ilosci zamawianego oleju
opatowego o ile czynniki atmosferyczne lub techniczno-eksploatacyjne urzadzen kottowych
eksploatowanych przez Zamawiajgcego wykazg konieczno$¢ zmiany, jednakze catkowita wielkosé
zaciggnietych zobowigzan nie przekroczy kwoty okreslonej w zawartej umowie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczania wtasnym transportem oleju opalowego w terminie
wskazanym w zapotrzebowaniu, ktdéry nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
zapotrzebowania.

Wykonawca zapewni transport oleju opatowego Srodkiem transportu do tego przystosowanym,
tj. autocysterng wyposazong w legalizowany przeptywomierz z drukarka, pompg ssgco-ttoczacg oraz
w3z o dtugosci minimum 40 m (z uwagi na utrudniony dostep do zbiornikdw w Biurze Terenowym
w Jedrzejowie). Z uwagi na utrudniong mozliwos¢ manewréw na terenie placéwek Zamawiajgcego
dopuszcza sie mozliwos¢ dowozu oleju opatowego samochodami o masie catkowitej maksymalnie
16 ton (samochdd wraz z zatadunkiem).

Olej opatowy bedzie musiat by¢ dostarczany w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:15
— 15:00. Tankowanie oleju opatowego do zbiornika bedzie musiato odbywac sie z przestrzeganiem
przepiséw i wytycznych bhp oraz w obecnosci upowaznionego przez Zamawiajgcego pracownika.

Przy kazdej dostawie oleju opatowego Wykonawca przekaze do potwierdzenia upowaznionemu przez
Zamawiajgcego pracownikowi wydruk z przeptywomierza okreslajacy ilos¢ zatankowanego oleju
opatowego. Wykonawca zobowigzany bedzie dotgczy¢ potwierdzony wydruk do faktury.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy okazania legalizacji przeptywomierza.

W przypadku nie okazania zadanie Zamawiajagcego dowodu legalizacji przeptywomierza
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odmowy przyjecia dostawy. Ewentualne szkody
powstate z tego tytutu pokryje Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ekspertyzy w celu sprawdzenia wtasciwosci fizyko-
chemicznej dostarczonego oleju opatowego. W przypadku, gdy olej opatowy nie bedzie posiadat
wymaganych wtasciwosci, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan i sporzgdzenia ekspertyzy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dostarczaniem oleju opatowego
o witasciwosciach niezgodnych z okreslonymi w Polskiej Normie ,,PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe —
Oleje opatowe” dla gatunku L-1.

Wykonawca, przez caty okres obowigzywania umowy, musi posiada¢ koncesje na obrot paliwami
ciektymi udzielong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 755 ze zm.).



