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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

PROJEKT: 
Remont pomieszczeń biurowych dla potrzeb Wydziału Orzecznictwa 

Lekarskiego I/ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39 

Zakres prac obejmuje:  

•    Demontaż cokołu przyściennego drewnianego 

•    Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej 

•    Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej typu tarkett   

•    Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej na ścianie typu tarkett  

•   Montaż umywalki z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym dźwignią 

•    Montaż baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej 

•    Przełożenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze 

•    Przeniesienie urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na parterze 
budynku 

 
Kody CPV: 

- 45432111-5 -  Kładzenie wykładzin elastycznych 

- 45432210-9 -  Wykładanie ścian  

- 45332400-7 -  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

- 45421131-1 -  Instalowanie drzwi. 

- 45315600-4 -  Instalacje niskiego napięcia  

 
 
ADRES:  

ZUS Inspektorat w Grudziądzu 
ul. Wybickiego 37/39 
86-300 Grudziądz 
 
 
 
INWESTOR:  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu 
ul. Mickiewicza 33/39 
87 – 100 Toruń 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-wykladzin-elastycznych-7131/
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych remontowych  związanych z: 

1.1.1. demontażem cokołu przyściennego drewnianego; 

1.1.2. wykonaniem posadzki rozlewno-szpachlowej; 

1.1.3.   wykonaniem posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej typu tarkett;  

1.1.4.   ułożeniem wykładziny rulonowej homogenicznej na ścianie typu tarkett;  

1.1.5.   montażem umywalki z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym 

dźwignią; 

1.1.6.    montażem baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej; 

1.1.7.    przełożeniem drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze; 

1.1.8.   przeniesieniem urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na 

parterze budynku. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. 

„Remont pomieszczeń biurowych dla potrzeb Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego”  

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne do 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 

mających na celu: 

1.3.1.  demontaż cokołu przyściennego drewnianego; 

1.3.2.  wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej; 

1.3.3.  wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej typu tarkett; 

1.3.4.  ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej na ścianie typu tarkett; 

1.3.5.  montaż umywalki z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym 

dźwignią; 

1.3.6.  montaż baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej; 

1.3.7.  przełożenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze; 

1.3.8.  przeniesienie urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na 

parterze budynku. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:   

1.4.1. Kierownik budowy, robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji umowy; 

1.4.2.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót; 

1.4.3.  Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

Inspektor Nadzoru , który upoważniony  jest do wydawania kierownikowi 

budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 

1.4.4.  Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora, w formie pisemnej, ustnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót; 

1.4.5.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację i  pomieszczenia będące przedmiotem robót. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy oraz jakość 

wykonanych robót i ich zgodność z: 
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• dokumentacją projektową - rzutem pomieszczenia przeznaczonego do remontu,  

• ST, 

• poleceniami Inspektora nadzoru, 

• przedmiarem, 

• umową. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy i egzemplarz dokumentacji technicznej. 

1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją  

Dokumentacja projektowa  –  rzut pomieszczenia przeznaczonego do remontu  

ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją.  Dane określone w dokumentacji  będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu robót, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi. 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zawartej umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji remontu, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie  wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 

i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych.  
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1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

1.6.  Dokumentacja budowlana 

Dokumentację robót budowlanych stanowią: 

1.6.1.  projekt budowlany – rzut pomieszczenia przeznaczonego do remontu; 

1.6.2.  kosztorys powykonawczy; 

1.6.3.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

1.6.4. książka obmiaru; 

1.6.5.  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 266), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów; 

1.6.6.  protokół odbioru robót  końcowych; 

1.6.7.  dokumentacja powykonawcza. 

2.  MATERIAŁY 

Uwaga! 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w  dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o innych producentów) pod warunkiem: 

Spełnienia tych samych właściwości technicznych, a w szczególności Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zamiennego rozwiązania 

i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru lub osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.  

2.1.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót budowlanych 

Wyroby do robót remontowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
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2.1.1.  są właściwie oznakowane i opakowane, 

2.1.2.  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

2.1.3.  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót budowlanych - wyrobów 

i materiałów nieznanego pochodzenia. 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze przed użyciem tego materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń 

w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4.  TRANSPORT 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich 

na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób transportu i składowania powinien być zawsze zgodny z wymaganiami producenta. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  
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W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni:  

•  elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora nadzoru, 

•  sukcesywne sprzątanie terenu objętego pracami, tak aby umożliwić korzystanie z nich 

bez zakłóceń. 

Po zakończonych robotach demontażowych oraz montażowych należy posadzki oraz okna 

doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym 

m. in. umycie zabrudzonych i zakurzonych okien oraz posadzek). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

6.2.1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

6.2.2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3.  Dokumenty budowy 

6.3.1.  Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

ofertowym  i wpisuje do książki obmiarów. 

Książka obmiarów jest podstawą do późniejszego rozliczenia Wykonawcy 

z inwestorem i sporządzenia kosztorysu powykonawczego.  

6.3.2.  Dokumenty zastosowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, używane przez  Wykonawcę będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i winny być udostępnione na każde jego 

życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu  odbioru robót. 

6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1. 

– 6.3.2. następujące dokumenty:   

•  protokoły przekazania terenu budowy; 

•  umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi;   

•  protokoły odbioru końcowego robót;  

•  korespondencję na budowie. 

6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, na podstawie 

którego został wykonany kosztorys ofertowy. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji inspektora nadzoru  na piśmie. 

Potracenia i zwiększenia wielkości obmiaru dla powierzchni większej niż 1 metr 

kwadratowy. 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających  zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w  formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorowi 

końcowemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Kierownika robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca emailem  inspektorowi 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową - rzutem 

pomieszczenie przeznaczonego do remontu, ST oraz uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór końcowy robót 

8.3.1.  Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



560000/273/02/2019/ZAP   Załącznik P 

9 | S t r o n a  

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, który niezwłocznie powiadomi 

o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy  robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

- rzutem pomieszczenia przeznaczonego do remontu i ST. 

W toku odbioru końcowego  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru  robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

8.3.2.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

-  dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, jeśli 

zostały ustalone w trakcie realizacji umowy, 

-   książkę obmiarów, 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 

-  potwierdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją  i przepisami 

prawa budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego  robót. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

9.1.  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

9.2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Plac Budowy, 

9.3.  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

9.4.  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
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dotyczące bhp,  usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy). 

9.5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.  

Do cen jednostkowych poszczególnych pozycji umieszczonych w kosztorysie ofertowym 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

•  wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

•  wywozu odpadów. 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie (wykonanej na podstawie przedmiaru 

robót) są stałe w całym okresie wykonywania umowy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu umowy następuje zgodnie z zasadami ujętymi w zawartej umowie. 

10.  ZABEZPIECZENIE  PLACU BUDOWY 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy 

tj.:  

10.1.  dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 

zabezpieczające (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

10.2.  uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i likwidacji  Placu Budowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SPIS TREŚCI 

 

1.  MATERIAŁY         12 

2.  WYKONANIE  ROBÓT        12     

3.  OBMIAR ROBÓT         17 
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1.  MATERIAŁY 

1.1.    Materiały 

1.1.1.  Gotowa zaprawa systemu posadzkowego. Stosować zaprawę 

samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa, 

kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem), 

1.1.2.  Wykładzina rulonowa, homogeniczna PCV typu tarkett: 

-  wykładzina homogeniczna (jednorodna) winylowa; 

-  klasyfikacja użytkowa: komercyjna klasy 34, przemysłowa 43, norma EN 

685; 

-  grubość całkowita 2,0 mm, norma EN 428; 

-  warstwa użytkowa 2,0 mm, norma EN 429; 

-  całkowita masa powierzchniowa 2959 g/m
2
; 

-  grupa ścieralności P: ≤0,15 mm, norma EN 660 -2; 

-  wgniecenie resztkowe 0,03 norma EN 433; 

-  odporność na nacisk punktowy – odporna, norma EN 424; 

-  oddziaływanie krzesła na rolkach – odporna, norma EN 425; 

-  stabilność wymiarów < 0,40%, norma EN 434; 

-  klasa ogniotrwałości B-s 1, norma En 13501-1; 

-  właściwości antypoślizgowe – min R9-norma DIN ≥0,3 klasa DS.- norma 

EN13893; 

-  właściwości elektrostatyczne < 2 kV, wykładzina antystatyczna , norma 

EN 1815; 

-  absorbcja akustyczna + 4 dB, norma ISO 140-8,EN ISO 717/2 Δl; 

-  odporność barwy na światło ≥ 6, norma EN ISO 105-BO 2; 

-  odporność chemiczna – dobra odporność, norma EN 423; 

-  odporność na rozwój bakterii i grzybów - odporna, nie pozwala na 

rozwój, norma DIN EN ISO 846-A/C; 

-  przewodzenie ciepła 0,0095m
2
K/W, norma En12524, DIN 52612. 

Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego 

Zakładu Higieny  

Kolorystyka wykładziny – stonowane barwy ziemi. 

1.1.3.  Umywalka o wymiarach 50x40 cm, kolor biały z otworem na baterię. 

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, chromowana z korkiem 

automatycznym wraz z wężykami i zaworami. 

Syfon mosiężny, chromowany, zamykany dźwignią. 

Elementy systemu montażowego umywalki, uszczelki, silikon. 

1.2.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin: 

1.2.1. sznury spawalnicze do wykładzin, 

1.2.2.  listwy wyoblajace pod cokołowe, 

1.2.3.  środki gruntujące do podłoży, 

1.2.4. środki do usuwania zanieczyszczeń, 

1.2.5. środki do konserwacji wykładzin. 

2.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywanie rodzajów robót 

2.1.  Zerwanie cokołu przyściennego, drewnianego. 

Do zerwania cokołu drewnianego użyć narzędzi ręcznych, Po usunięciu cokołu 

powstałe w wyniku prac oraz w miejscach mocowań ubytki tynku zaszpachlować, 

a następnie wyrównać by stanowiły równe i nośne podłoże do przyklejenia 

wywinięcie wykładziny podłogowej. 
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2.2.  Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej. 

Podłoże do wykonania posadzki powinno być nośne, równe i czyste, wszelkie 

nierówności usunięte. Do wykonania posadzki użyć gotowej mieszanki rozlewno – 

szpachlowej Ceresit CF 37 gładkiej, grubości do 2mm. Stosować się do zaleceń 

i wskazań producenta materiału. 

2.3.  Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej typu tarkett 

  Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg; 

 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 

metodą CM nie może przekraczać 2,5%; 

 bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 

wykonaniem warstwy wygładzającej,  

 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 

powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 

przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  

 sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar 

jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 

warunki:  

 temperatura otoczenia 17–25 C 

 temperatura podłoża 15–22 C 

 względna wilgotność powietrza max 75%, 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. 

W pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 

rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach 

podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny 

gumowe. 

 Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy 

ustalić kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. 

W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory 

są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Na 

przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie 

łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 

 Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż 

rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

 Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do 

podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny 

do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 

odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. 

Najczęściej stosuje się pacę typu A3. 

 Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę 

po podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym 

o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

 Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko 

usunąć mokrą szmatką. 

 Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
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 Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na 

wszystkich warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między 

arkuszami lub płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem 

spawalniczym: 

 spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia 

wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo 

odspajania się wykładziny na stykach wskutek działania wysokiej temperatury na 

niecałkowicie związany klej, 

 styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, 

a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy 

o średnicy 4 mm, 

 po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy 

należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie 

nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch etapach: 

 wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 

prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 

sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 

można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 

 właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, 

aby nie uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po 

całkowitym wystygnięciu spawu.  

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 

użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy 

pomocy: 

 wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje 

się do wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo 

wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub 

o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna 

wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób 

łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej. 

 Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy 

kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie 

w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne 

klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do samoczynnego 

rozprostowywania się i część pionowa  samoczynnie dociska się do ściany. 

UWAGA: 

Powierzchnie wykładzin PCV po zakończeniu wszystkich robót należy 

zabezpieczyć  zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

2.4.  Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej na ścianie typu tarkett. 

Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 

• równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 

wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, 

na całej długości łaty, 

• pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż 

2 mm na całej wysokości, 

• gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży.  

Na  powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia    

powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej. Przed zastosowaniem 

masy wyrównawczej większe nierówności nal2ży wypełnić zaprawami 

szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu mają zbyt 

małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna by jednolita na 

całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej 
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chropowatych. Miejsca różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez 

szlifowanie lub szpachlowanie.  

• wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia 

się  tynku i odprysków, 

• sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może  

przekraczać 2,5% CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi 

być  zbadana przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną miarodajną 

metodą pomiaru wilgotności jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne 

metody, np. pomiar przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności 

podkładu mogą stanowić jedynie metodę pomocniczą, 

• czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez 

zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami. W pomieszczeniach, 

w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy wykonywać żadnych 

prac dodatkowych mogących spowodować wzrost wilgotności powietrza lub też 

zawilgocenie ścian. 

Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

-  temperatura otoczenia 17 - 25 °C 

-  temperatura ściany 15 - 22 °C 

-  względna wilgotność powietrza max. 75% 

W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy 

zastosowaniu przenośnych urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie 

właściwej temperatury w pomieszczeniach, zarówno w czasie wykonywania robót, jak 

i w okresie wiązania kleju. 

Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny 

w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres 

należy rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do podłoża. 

Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed 

przystąpieniem do klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 1:1 

wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Linię 

poziomą, ustalając wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć, 

uwzględniając wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem). 

Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej 

przygotowanej ściany. Do klejenia okładziny do ściany należy stosować kleje 

akrylowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania 

naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi 

się na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy należy nanieść na obie klejone 

części, tzn. na ścian i okładzin lub listew. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest 

odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany „otwartym 

czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. 

Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, 

dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie 

poskręcała się, a pod wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie 

docisnąć okładzinę do ściany. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić okładziny.  

W przypadku montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy najpierw 

zagruntować powierzchnię ściany. 

Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć tak ilość okładziny, aby 

wykonać pomieszczenie z jednego arkusza. 

Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez 

wykonanie z jednego arkusza okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje 

pionu, należy okleić go okładziną, a połączenie umożliwiające zniwelowanie odchyłki 

od pionu wykonać na ścianie w odległości min. 20 cm od narożnika. 
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Zalecenia dodatkowe: 

•  w przypadku przewidywanych połączeń poziomych arkuszy okładziny za 

pomocą spawania na gorąco, przed zamontowaniem okładziny w narożniku 

wewnętrznym należy wkleić listwę narożną, aby pod okładziną uzyskać 

wyoblenie, ułatwiające spawanie, 

•  w celu ułatwienia dopasowania okładziny do narożnika zewnętrznego należy 

spodnią jej część przefrezować frezarką ręczną w miejscu zgięcia. 

Do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej 

kontaktowy należy nanieść na obie klejone części. 

 

Uwaga: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pionowe połączenia okładziny w narożnikach 

pomieszczeń. 

Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny  wykonać za pomocą spawania na 

gorąco. 

Zakończenie okładziny, występujące przy wykańczaniu górnym arkusza lub przy 

otworze drzwiowym można wykonać za pomocą dobranego kolorystycznie szczeliwa  

silikonowego. 

Szczelne połączenie między okładziną a wykładziną podłogową możemy zrealizować 

poprzez wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół 

wykładzinowy. 

Parametry wykładziny ściennej takie same jak podłogowej. 

2.5.  Montaż umywalki z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym dźwignią. 

Umywalkę zamontować przykręcając ją do ściany kołkami montażowymi 

stosowanymi do montażu ściennego. Miejsce łączenia umywalki ze ściana uszczelnić 

silikonem. Syfon mosiężny chromowany zainstalować montując w kolejności 

poszczególne jego części, a w miejscach łączeń umieścić stosowne uszczelki 

dołączane do syfonu przez producenta. Całość prac wykonać ze szczególną 

ostrożnością unikając wszelkiego rodzaju uderzeń i zarysowań prowadzących do 

uszkodzenia powłoki ceramicznej i chromowanej. 

2.6.  Montaż baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej. 

Montaż baterii przeprowadzić zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

Podłączenie baterii i wężyków wykonać z zastosowaniem właściwych uszczelek. 

Całość prac prowadzić ze szczególną ostrożnością unikając wszelkiego rodzaju 

uderzeń i zarysowań prowadzących do uszkodzenia powłoki chromowanej. 

Po zakończeniu prac sprawdzić szczelność połączeń poprzez napuszczenie wody. 

2.7.  Przełożenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze. 

Zdemontować zamontowane na korytarzu, na parterze budynku drzwi aluminiowe, 

przeszklone wraz z ościeżnicą. Przenieść je w sąsiednie miejsce i ponownie 

zamontować. Miejsce styku ościeżnicy ze ściana obrobić, wyrównać i przemalować. 

W miejscu po zdemontowanej ościeżnicy zaszpachlować otwory montażowe i inne 

ewentualne ubytki tynku oraz przemalować. Podczas prowadzenia prac zachować 

szczególna ostrożność aby nie uszkodzić powłoki wykończeniowej na drzwiach 

i ościeżnicy oraz przeszkleń w drzwiach. 

2.8.  Przeniesienie urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na 

parterze budynku. 

Zdemontować zainstalowane na parterze urządzenia (czytniki) sytemu kontroli 

dostępu i przenieść je w sąsiednie miejsce i do windy. Przewody w nowych miejscach 

poprowadzić w plastikowych listwach naściennych. Otwory po zdemontowanych 

urządzeniach zaszpachlować i przemalować.  



560000/273/02/2019/ZAP   Załącznik P 

17 | S t r o n a  

 

3.  OBMIAR ROBÓT 
3.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, na podstawie 

którego został wykonany  kosztorys ofertowy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji inspektora nadzoru  na piśmie. 

  Jednostką obmiaru jest : 

- m - dla zerwania cokołu przyściennego, 

- m
2
 - metr kwadratowy posadzki w rzucie - dla wykonania posadzki rozlewno-

szpachlowej,  

- m
2
 - metr kwadratowy posadzki w rzucie - dla wykonania posadzki z wykładziny 

rulonowej, homogenicznej typu tarkett z uwzględnieniem zgrzewania 

wykładziny na łączeniach i wywinięciem cokołów na ściany o wys. 10 cm, 

- kpl.  - dla montażu umywalki z syfonem mosiężnym, chromowanym, zamykanym 

dźwignią, 

- kpl.  - dla montażu baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej, chromowanej, 

- m
2
 - dla przełożenia drzwi aluminiowych na korytarzy, na parterze,  

- kpl.  - dla przeniesienia urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na 

parterze budynku. 

Potrącenia i zwiększenia przy powierzchni powyżej 1 metra kwadratowego. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z umową.  

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 

przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

3.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

3.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających  zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w  formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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OPIS TECHNICZNY  

Dla zadania remontowego pn. ,,Remont pomieszczeń biurowych dla potrzeb Wydziału Orzecznictwa 

Lekarskiego” w budynku Inspektoratu ZUS w Grudziądzu ul. Wybickiego 39 

Przedmiotem opisu technicznego jest remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Wydziału 

Orzecznictwa Lekarskiego polegający na demontażu drewnianych listew przypodłogowych o długości 

17,53 m, montażu wykładziny homogenicznej PCV podłogowej o powierzchni 17,92 m
2
 i ściennej 

o powierzchni 2,00 m
2
, montażu umywalki z syfonem mosiężnym, chromowanym zamykanym 

dźwignią wraz z baterią jednouchwytową chromowaną. 

W ramach zadania remontowego przewidziano dodatkowo przełożenie drzwi aluminiowych na 

korytarzu na parterze wraz z przeniesieniem urządzenia SKD do windy (szafa sterownicza 

w piwnicy budynku) i do pomieszczenia składnicy akt na paterze. 

Stan istniejący  
Budynek Inspektoratu ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39 jest obiektem 5 kondygnacyjnym  

podpiwniczonym. W budynku przewidziano remont na parterze budynku ze względu wydzielenie 

pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego. Pomieszczenie przeznaczone do 

remontu pokazano na rysunku - rzut parteru budynku (Załącznik R – rzut Grudziądz). Dodatkowo 

przewidziano demontaż dwóch par drzwi aluminiowych w korytarzu na parterze budynku. Jedne 

z nich mają być zamontowane w nowym miejscu. Wraz z przełożeniem drzwi przewidziano 

przeniesienie urządzenia systemu kontroli dostępu do windy (maszynownie szafa sterownicza 

w piwnicy w odległości do 10 m) i do nowej lokalizacji drzwi w odległości do 10 m. Miejsca 

przełożenia drzwi i przeniesienia urządzeń SKD pokazano na rysunku. 

PRACE REMONTOWE 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowymi pod nadzorem technicznym upoważnionej przez Wykonawcę osoby. 

W związku z użytkowaniem obiektu przez interesantów jak i pracowników ZUS, należy zachować 

szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzonymi pracami. 

Wszystkie materiały stosowane podczas remontu muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały 

ludzi. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny.  

WYKONYWANIE ROBÓT 

1.  Zerwanie cokołu przyściennego, drewnianego. 
Do zerwania cokołu drewnianego użyć narzędzi ręcznych, Po usunięciu cokołu powstałe 

w wyniku prac oraz w miejscach mocowań ubytki tynku zaszpachlować, a następnie 

wyrównać by stanowiły równe i nośne podłoże do przyklejenia wywinięcie wykładziny 

podłogowej. 

2.  Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej. 
Podłoże do wykonania posadzki powinno być nośne, równe i czyste, wszelkie nierówności 

usunięte. Do wykonania posadzki użyć gotowej mieszanki rozlewno – szpachlowej Ceresit CF 

37 gładkiej, grubości do 2mm. Stosować się do zaleceń i wskazań producenta materiału. 

3.  Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej typu tarkett. 
 Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 

CM nie może przekraczać 2,5 %,  

 bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej,  

 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 

1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
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 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 

(farby, zaprawa, lepik  itp.). 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  sprawdzeniu, czy kolor wyrobu 

i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej 

partii, 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. 

W pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć 

w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania 

należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

 wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 

wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany 

w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych 

wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź 

podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny. 

4.  Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej na ścianie typu tarkett. 
Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 

• równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 

wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej  

długości łaty, uwzględniając wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania 

sznurem). 

• gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na  powierzchni nie 

mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia powinna być wygładzona za 

pomocą masy wyrównawczej. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej większe 

nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy 

wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura 

ściany powinna by jednolita na całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej 

wygładzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca różniące się stopniem gładkości 

należy skorygować przez szlifowanie lub szpachlowanie.  

Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny 

w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy 

rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do podłoża. 

Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej ściany. 

Do klejenia okładziny do ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych 

parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży należy stosować kleje 

kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy 

należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ścian i okładzin. Po rozprowadzeniu kleju 

konieczne jest odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany 

„otwartym czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju stosowanego 

kleju. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, 

dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie 

poskręcała się, a pod wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć 

okładzinę do ściany. 

Uwaga: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pionowe połączenia okładziny w narożnikach 

pomieszczeń. 

 

Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny wykonać za pomocą spawania na gorąco. 

Zakończenie okładziny, występujące przy wykańczaniu górnym arkusza lub przy otworze 

drzwiowym można wykonać za pomocą dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego. 

Szczelne połączenie między okładziną a wykładziną podłogową możemy zrealizować poprzez 

wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół wykładzinowy. 
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Parametry wykładziny ściennej takie same jak podłogowej 

5.  Montaż umywalki z syfonem mosiężnym chromowanym zamykanym dźwignią. 
Umywalkę zamontować przykręcając ją do ściany kołkami montażowymi stosowanymi do 

montażu ściennego. Miejsce łączenia umywalki ze ściana uszczelnić silikonem. Syfon 

mosiężny chromowany zainstalować montując w kolejności poszczególne jego części, 

a w miejscach łączeń umieścić stosowne uszczelki dołączane do syfonu przez producenta. 

Całość prac wykonać ze szczególną ostrożnością unikając wszelkiego rodzaju uderzeń 

i zarysowań prowadzących do uszkodzenia powłoki ceramicznej i chromowanej. 

6.  Montaż baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej. 
Montaż baterii przeprowadzić zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Podłączenie 

baterii i wężyków wykonać z zastosowaniem właściwych uszczelek. Całość prac prowadzić ze 

szczególną ostrożnością unikając wszelkiego rodzaju uderzeń i zarysowań prowadzących do 

uszkodzenia powłoki chromowanej. Po zakończeniu prac sprawdzić szczelność połączeń 

poprzez napuszczenie wody. 

7. Przełożenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze. 
Zdemontować zamontowane na korytarzu, na parterze budynku drzwi aluminiowe, 

przeszklone wraz z ościeżnicą. Przenieść je w sąsiednie miejsce i ponownie zamontować. 

Miejsce styku ościeżnicy ze ściana obrobić, wyrównać i przemalować. W miejscu po 

zdemontowanej ościeżnicy zaszpachlować otwory montażowe i inne ewentualne ubytki tynku 

oraz przemalować. Podczas prowadzenia prac zachować szczególna ostrożność aby nie 

uszkodzić powłoki wykończeniowej na drzwiach i ościeżnicy oraz przeszkleń w drzwiach. 

8.  Przeniesienie urządzenia SKD do windy i pomieszczenia składnicy akt na 

parterze budynku. 
Zdemontować zainstalowane na parterze urządzenia sytemu kontroli dostępu i przenieść je 

w sąsiednie miejsce i do windy (pomieszczenie maszynowni, szafa sterownicza w piwnicy 

budynku). Przewody (kabel: 4x2x0,5 kat.5eUTP dł. 20 m i YDY 3x2,5 mm
2
 dł. 20 m) 

poprowadzić w kanałach instalacyjnych 50x30 dł. 10 m mocowanych na kołki rozporowe 

i wkręty. Otwory po zdemontowanych urządzeniach zaszpachlować i przemalować. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem upoważnionej przez Wykonawcę osoby. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie  później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Zakres czynności wykładzin homogenicznych będzie obejmować: 

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin, ułożenie oraz ich barwę i odcień, ocena 

wizualna i porównanie z wymaganiami ST oraz wzorcem, 

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnią nie może przekraczać 2 mm. 

Zaświadczenia o jakości materiałów muszą być na bieżąco dostępne na   

budowie do wglądu na życzenie Inwestora, a po skończonych robotach przekazane Inwestorowi, jako 

załączniki do protokołu odbioru końcowego zadania remontowego.  


