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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

PROJEKT:

Remont pomieszczen biurowych dla potrzeb Wydziatu Orzecznictwa
Lekarskiego 1/ZUS w Grudzigdzu, ul. Wybickiego 39

Zakres prac obejmuje:

Demontaz cokotu przysciennego drewnianego

Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej

Wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej homogenicznej typu tarkett
Utozenie wyktadziny rulonowej homogenicznej na $cianie typu tarkett
Montaz umywalki z syfonem mosieznym chromowanym zamykanym dzwignig
Montaz baterii umywalkowej stojgcej jednouchwytowe;j

Przetozenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze

Przeniesienie urzgdzenia SKD do windy i pomieszczenia sktadnicy akt na parterze
budynku

Kody CPV:
- 45432111-5 - Kladzenie wyktadzin elastycznych
- 45432210-9 - Wykladanie $cian

- 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

- 45421131-1 - Instalowanie drzwi.
- 45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia
ADRES:

ZUS Inspektorat w Grudzigdzu
ul. Wybickiego 37/39
86-300 Grudzigdz

INWESTOR:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Toruniu
ul. Mickiewicza 33/39
87 —100 Torun
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1.  WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych remontowych zwigzanych z:

1.1.1. demontazem cokotu przySciennego drewnianego;

1.1.2. wykonaniem posadzki rozlewno-szpachlowej;

1.1.3. wykonaniem posadzki z wyktadziny rulonowej homogenicznej typu tarkett;

1.1.4. ulozeniem wyktadziny rulonowej homogenicznej na $cianie typu tarkett;

1.1.5. montazem umywalki z syfonem mosi¢znym chromowanym zamykanym
dzwignia;

1.1.6. montazem baterii umywalkowe;j stojacej jednouchwytowe;;

1.1.7. przetozeniem drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze;

1.1.8. przeniesieniem urzadzenia SKD do windy i pomieszczenia sktadnicy akt na
parterze budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
,Remont pomieszczen biurowych dla potrzeb Wydziatu Orzecznictwa Lekarskiego”

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne do

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Remontowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci

majacych na celu:

1.3.1. demontaz cokotu przys$ciennego drewnianego;

1.3.2. wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej;

1.3.3. wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej homogenicznej typu tarkett;

1.3.4. ulozenie wyktadziny rulonowej homogenicznej na $cianie typu tarkett;

1.3.5. montaz umywalki z syfonem mosi¢gznym chromowanym zamykanym
dzwignig;

1.3.6. montaz baterii umywalkowej stojacej jednouchwytowej;

1.3.7. przetozenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze;

1.3.8. przeniesienie urzadzenia SKD do windy i pomieszczenia sktadnicy akt na
parterze budynku.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy, robdét - o0soba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy;

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot;

1.4.3. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru , ktory upowazniony jest do wydawania Kierownikowi
budowy lub kierownikowi robdt polecen, dotyczacych: usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych;

1.4.4. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, ustnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robot;

1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektoweyj,
ktora wskazuje lokalizacje i pomieszczenia bedace przedmiotem robot.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz jakosé
wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z:
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* dokumentacja projektows - rzutem pomieszczenia przeznaczonego do remontu,

ST,

* poleceniami Inspektora nadzoru,
* przedmiarem,
* Umowa.

15.1.

1.5.2.

1.5.38.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy i egzemplarz dokumentacji techniczne;j.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Dokumentacja projektowa — rzut pomieszczenia przeznaczonego do remontu
ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
W catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne
z dokumentacja. Dane okreslone w dokumentacji beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja | wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu robot, to
takie materiaty zostang zastapione innymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w cene zawartej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji remontu, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osoéb lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.
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1.5.7.

1.58.

1.5.9.

1.5.10.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

1.6. Dokumentacja budowlana
Dokumentacj¢ robdt budowlanych stanowia:

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.
1.6.7.

projekt budowlany — rzut pomieszczenia przeznaczonego do remontu;
kosztorys powykonawczy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

ksigzka obmiaru;

dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.,j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 266), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow;

protokot odbioru robot koncowych;
dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

Uwagal!

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreS§leniu wihasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o innych producentéw) pod warunkiem:
Spelienia tych samych wlasciwosci technicznych, a w szczegodlnosci Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zamiennego rozwigzania
i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru lub osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

2.1.  Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot budowlanych
Wyroby do robot remontowych moga by¢ przyjete na budoweg, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
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2.1.1. sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

2.1.2. spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

2.1.3. producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot budowlanych - wyrobéw
I materiatdbw nieznanego pochodzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem
1 niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakos$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w wymienionym wyzej dokumencie, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zawsze zgodny z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.
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W zwigzku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni:

elastyczng organizacje robét, zgodng ze wskazaniami Inspektora nadzoru,
sukcesywne sprzatanie terenu objetego pracami, tak aby umozliwi¢ korzystanie z nich

bez zaklocen.

Po zakoniczonych robotach demontazowych oraz montazowych nalezy posadzki oraz okna
doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym
m. in. umycie zabrudzonych i zakurzonych okien oraz posadzek).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

6.2.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

6.2.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan be¢da odrzucone.

Dokumenty budowy

6.3.1. Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiardw.
Ksigzka obmiardéw jest podstawg do pozniejszego rozliczenia Wykonawcy
Z inwestorem i sporzadzenia kosztorysu powykonawczego.

6.3.2. Dokumenty zastosowanych materialow
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, uzywane przez Wykonawce bgda gromadzone w formie
uzgodnione] z Inspektorem nadzoru i winny by¢ udostgpnione na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotu odbioru robot.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1.
— 6.3.2. nastgpujace dokumenty:

 protokoly przekazania terenu budowy;

« umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi;

» protokotly odbioru koncowego robét;

» korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
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Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot, na podstawie
ktorego zostal wykonany kosztorys ofertowy.
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7.2.

7.3.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang
poprawione wedhtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Potracenia i zwigkszenia wielko$ci obmiaru dla powierzchni wigkszej niz 1 metr

kwadratowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.
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Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorowi
koncowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Kierownika robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca emailem inspektorowi
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa - rzutem
pomieszczenie przeznaczonego do remontu, ST oraz uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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8.3.2.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ktory niezwtocznie powiadomi
0 tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
- rzutem pomieszczenia przeznaczonego do remontu i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru konicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami, jesli
zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy,

- ksiazke obmiarow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie z ST,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i przepisami
prawa budowlanego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu  z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa.

Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

9.1.
9.2.

9.3.

94.
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robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami;

warto$§¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Plac Budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki
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dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsicbiorstwa Wykonawcy).

9.5.  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych poszczegolnych pozycji umieszczonych w kosztorysie ofertowym
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

. wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

. wywozu odpadow.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w ofercie (wykonanej na podstawie przedmiaru
robot) sa state w calym okresie wykonywania umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy nastepuje zgodnie z zasadami ujetymi w zawartej umowie.

10. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy
tj.:
10.1. dostarczy¢, =zainstalowa¢ 1 zdemontowa¢ po  wykorzystaniu  urzadzenia
zabezpieczajace (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
10.2. uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Placu Budowy.

10|Strona
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1. MATERIALY

1.1.

1.2.

Materialy

Zalgcznik P

1.1.1. Gotowa zaprawa systemu  posadzkowego. Stosowa¢  zaprawg
samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem),

1.1.2. Wyktadzina rulonowa, homogeniczna PCV typu tarkett:

wyktadzina homogeniczna (jednorodna) winylowa;

klasyfikacja uzytkowa: komercyjna klasy 34, przemystowa 43, norma EN
685;

grubos¢ catkowita 2,0 mm, norma EN 428;

warstwa uzytkowa 2,0 mm, norma EN 429;

catkowita masa powierzchniowa 2959 g/mz;

grupa $cieralno$ci P: <0,15 mm, norma EN 660 -2;

wgniecenie resztkowe 0,03 norma EN 433;

odporno$¢ na nacisk punktowy — odporna, norma EN 424;

oddziatywanie krzesta na rolkach — odporna, norma EN 425;

stabilnos¢ wymiarow < 0,40%, norma EN 434;

klasa ogniotrwatosci B-s 1, norma En 13501-1;

wilasciwosci antyposlizgowe — min R9-norma DIN >0,3 klasa DS.- norma
EN13893;

wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV, wyktadzina antystatyczna , norma
EN 1815;

absorbcja akustyczna + 4 dB, norma ISO 140-8,EN ISO 717/2 Al;
odporno$¢ barwy na §wiatto > 6, norma EN ISO 105-BO 2;

odpornos¢ chemiczna — dobra odporno$¢, norma EN 423;

odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow - odporna, nie pozwala na
rozwoj, norma DIN EN ISO 846-A/C;

przewodzenie ciepta 0,0095m2K/W, norma En12524, DIN 52612.

Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB 1 atest Panstwowego
Zaktadu Higieny

Kolorystyka wyktadziny — stonowane barwy ziemi.

1.1.3. Umywalka o wymiarach 50x40 cm, kolor biaty z otworem na baterig.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, chromowana z korkiem
automatycznym wraz z wezykami i zaworami.

Syfon mosi¢zny, chromowany, zamykany dzwignia.

Elementy systemu montazowego umywalki, uszczelki, silikon.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin:
1.2.1. sznury spawalnicze do wyktadzin,

1.2.2. listwy wyoblajace pod cokotowe,

1.2.3. $rodki gruntujace do podtozy,

1.2.4. $rodki do usuwania zanieczyszczen,

1.2.5. $rodki do konserwacji wyktadzin.

2. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywanie rodzajow roboét

2.1.
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Zerwanie cokolu przy$ciennego, drewnianego.

Do zerwania cokotu drewnianego uzy¢ narzedzi recznych, Po usunigciu cokotu
powstale w wyniku prac oraz w miejscach mocowan ubytki tynku zaszpachlowaé,
anastgpniec wyrowna¢ by stanowily réwne i nosne podloze do przyklejenia
wywinigcie wyktadziny podlogowe;.
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2.2.

2.3.
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Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej.

Podloze do wykonania posadzki powinno by¢ nosne, rowne i czyste, wszelkie
nierownosci usunie¢te. Do wykonania posadzki uzy¢ gotowej mieszanki rozlewno —
szpachlowej Ceresit CF 37 gladkiej, grubosci do 2mm. Stosowaé si¢ do zalecen
i wskazan producenta materiatu.

Wykonanie posadzki z wykladziny rulonowej homogenicznej typu tarkett
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc¢:
e wytrzymatle i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg;

e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkladu cementowego mierzona
metoda CM nie moze przekraczaé 2,5%;

e bez rys i spgkan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzajace;j,

e gladkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a calos¢
powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy wyréwnawczej,

e roéwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze
przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:
e  sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar
jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

Wykladzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace
warunki:

e temperatura otoczenia 17-25 °C

e temperatura podtoza 15-22 °C

e wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz.

W pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy

rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowaé¢ wykladzin na nastgpujagcych istniejacych pokryciach

podlogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wykladziny

gumowe.

e Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy
ustali¢ kompozycje kolorystyczng, ktorg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu.
W czasie analizowania projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczegolne kolory
sa zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Na
przygotowanym podlozu nalezy wyznaczy¢é w skali 1:1 wszystkie linie
taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

e  Wpykladzing doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podlozu. Montaz
rozpocza¢ od krawedzi §ciany potozonej najdalej od wejscia.

e  Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do
podtoza za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwina¢ plat roztozonej wyktadziny
do polowy, a druga czgs¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastgpnie na
odstonigty fragment podloza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.
Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

e  QGdy klej uzyska odpowiednig sile klejacag nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzing
po podktadu, a nastgpnie, catag powierzchni¢ przewalcowa¢ walcem dociskowym
o cigzarze ok. 50 - 70 kg.

e Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko
usung¢ mokrg szmatka.

e  Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.
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e Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na
wszystkich warstwach posadzki, a nastgpnie zakry¢ je profilem maskujacym.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca si¢, aby wszystkie potaczenia miedzy
arkuszami lub plytkami wykladzin zostaly pospawane na goraco sznurem
spawalniczym:

e spawanie stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo
odspajania si¢ wykladziny na stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na
niecalkowicie zwigzany klej,

e styki wyktadziny sfrezowal za pomocag r¢cznej lub automatycznej frezarki,
a nastepnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy
0 $rednicy ¢4 mm,

e po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnig arkuszy
nalezy $cig¢ tak, aby tworzyl z wykladzing jedng powierzchnig¢. Scinanie
nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach:

wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnica lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposob, aby sznur zostal éciety ok. 1 mm nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to
mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

— wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage,

2.4.
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aby nie uszkodzi¢ brzegow wykladziny — $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po

catkowitym wystygnigciu spawu.

Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i speklniata wszystkie warunki

uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy

pomocy:

e  wywinigcia wyktadziny na coko6t. Wyktadzina dzieki swojej elastyczno$ci nadaje
si¢ do wykonania cokoldw na $cianie. Cokoét §cienny powinien by¢ kazdorazowo
wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokolu powinna
wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposéb
tagodny z zastosowaniem wyprofilowane;j listwy narozne;j.

e Odpowiednio przycigte odcinki listew nalezy klei¢ do wykladziny przy pomocy
kleju kontaktowego nanoszac klej na obie Kklejone powierzchnie. Jedynie
w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej $cianie nie jest konieczne
klejenie ich czegsci pionowej, poniewaz listwy maja tendencj¢ do samoczynnego
rozprostowywania si¢ i cze$¢ pionowa samoczynnie dociska si¢ do $ciany.
UWAGA:
Powierzchnie wykladzin PCV po zakonczeniu wszystkich robét nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

UloZenie wykladziny rulonowej homogenicznej na $cianie typu tarkett.

Sciana, na ktorej bedzie montowana oktadzina musi byé:

* rowna — $ciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dtugosci 2 m nie powinny
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2,
na catej dtugosci taty,

*  pionowa - odchytka $ciany oraz naroznikéw od pionu nie moze by¢ wigksza niz
2 mm na catej wysokosci,

» gladka — stopien gladkos$ci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy.

Na powierzchni nie mogag wystgpowaé zadne zgrubienia, a cata powierzchnia
powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy wyrdwnawczej. Przed zastosowaniem
masy wyrownawcze] wieksze nierdowno$ci nal2zy wypetlni¢ zaprawami
szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu majg zbyt
mata wytrzymato$¢ do tego zastosowania. Faktura §ciany powinna by jednolita na
calej powierzchni bez wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej
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chropowatych. Miejsca rozniace sie stopniem gtadkos$ci nalezy skorygowaé przez
szlifowanie lub szpachlowanie.

*  wytrzymala — §ciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spgkan, tuszczenia
si¢ tynku i odpryskow,

» sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego nie moze
przekracza¢ 2,5% CM a podtoza gipsowego — 0,5%. Wilgotnos¢ podktadu musi
by¢ zbadana przed przystapieniem do montazu oktadziny. Jedyng miarodajna
metodg pomiaru wilgotnosci jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne
metody, np. pomiar przewodno$ci elektrycznej w zalezno$ci od wilgotno$ci
podktadu moga stanowi¢ jedynie metodg pomocnicza,

e czysta — podloze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzace ze smardéw nalezy oczys$ci¢ przez
zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami. W pomieszczeniach,
W ktérych ma by¢ przyklejana oktadzina $cienna, nie nalezy wykonywac¢ zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowaé wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenie $cian.

Oktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C
- temperatura $ciany 15 - 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy
zastosowaniu przeno$nych urzadzen grzewczych, zapewniajacych utrzymanie
wlasciwej temperatury w pomieszczeniach, zarowno w czasie wykonywania robot, jak
1 w okresie wigzania kleju.

Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawaé przez 24 godziny
W pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Oktadzing na ten okres
nalezy rozwina¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do podtoza.

Oktadzina $cienna moze by¢ uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed
przystapieniem do klejenia, na przygotowanej $cianie nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1
wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Lini¢
pozioma, ustalajac wysoko$¢ panelu podstawowego nalezy wyznaczy¢,

uwzgledniajgc wysokos¢ cokotu z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy calg powierzchnia do wczesniej
przygotowanej sciany. Do klejenia oktadziny do $ciany nalezy stosowaé Kkleje
akrylowe o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania
narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi
si¢ na powierzchni¢ $ciany, natomiast klej kontaktowy nalezy nanie$¢ na obie klejone
czesci, tzn. na Scian i okladzin lub listew. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest
odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany ,,otwartym
czasem schniecia” jest zalezny od warunkow otoczenia i rodzaju stosowanego kleju.
Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca, nalezy nasuna¢ przygotowane arkusze,
dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwazaé, aby okladzina nie
poskrecata sig, a pod wykladzing nie pozostaly pecherze powietrza. Nastgpnie
docisna¢ oktadzine do $ciany. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ oktadziny.

W przypadku montazu oktadziny na bardzo chlonnym podtozu nalezy najpierw
zagruntowa¢ powierzchni¢ Sciany.

Jezeli wykonujemy montaz w poziomie, nalezy zwinaé tak ilo§¢ oktadziny, aby
wykonaé pomieszczenie z jednego arkusza.

Naroznik zewnetrzny oraz naroznik wewngtrzny zaleca si¢ zrealizowal przez
wykonanie z jednego arkusza oktadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje
pionu, nalezy oklei¢ go okladzing, a potaczenie umozliwiajace zniwelowanie odchytki
od pionu wykona¢ na $cianie w odlegtosci min. 20 cm od naroznika.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Zalecenia dodatkowe:

. w przypadku przewidywanych polaczen poziomych arkuszy oktadziny za
pomocg spawania na goraco, przed zamontowaniem okladziny w narozniku
wewnetrznym nalezy wklei¢ listwe narozng, aby pod okladzing uzyskaé
wyoblenie, utatwiajace spawanie,

. w celu ulatwienia dopasowania okladziny do naroznika zewnetrznego nalezy
spodnig jej cze$¢ przefrezowac frezarka reczng w miejscu zgiecia.

Do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe. Klej
kontaktowy nalezy nanie$¢ na obie klejone czgsci.

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na pionowe polaczenia okladziny w naroznikach
pomieszczen.

Szczelne polaczenie pionowe arkuszy oktadziny wykona¢ za pomoca spawania na
g0r3co0.

Zakonczenie okladziny, wystepujace przy wykanczaniu géornym arkusza lub przy
otworze drzwiowym mozna wykona¢ za pomoca dobranego kolorystycznie szczeliwa
silikonowego.

Szczelne polaczenie migdzy oktadzing a wyktadzing podtogowa mozemy zrealizowaé
poprzez wykonanie zakladu - wowczas arkusz okladziny zachodzi na cokoét
wyktadzinowy.

Parametry wyktadziny $ciennej takie same jak podlogowe;.

Montaz umywalki z syfonem mosi¢znym chromowanym zamykanym dzwigniq.
Umywalke zamontowaé przykrecajac ja do $ciany kotkami montazowymi
stosowanymi do montazu $ciennego. Miejsce tgczenia umywalki ze $ciana uszczelnié
silikonem. Syfon mosiezny chromowany zainstalowa¢ montujac w kolejnosci
poszczegdlne jego czesci, a w miejscach taczen umiesci¢ stosowne uszczelki
dotaczane do syfonu przez producenta. Cato$¢ prac wykonaé ze szczegdlna
ostrozno$cia unikajac wszelkiego rodzaju uderzen i zarysowan prowadzacych do
uszkodzenia powtoki ceramicznej i chromowanej.

Montaz baterii umywalkowej stojacej jednouchwytowe;j.

Montaz baterii przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.
Podlaczenie baterii i wezykow wykona¢ z zastosowaniem wilasciwych uszczelek.
Calos¢ prac prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$ciag unikajac wszelkiego rodzaju
uderzen i zarysowan prowadzacych do uszkodzenia powloki chromowane;j.
Po zakonczeniu prac sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen poprzez napuszczenie wody.

Przelozenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze.

Zdemontowaé¢ zamontowane na korytarzu, na parterze budynku drzwi aluminiowe,
przeszklone wraz z oS$cieznica. Przenie$¢ je w sasiednie miejsce i ponownie
zamontowac. Miegjsce styku o$cieznicy ze Sciana obrobi¢, wyréwnaé i przemalowac.
W miejscu po zdemontowane]j oscieznicy zaszpachlowa¢ otwory montazowe i inne
ewentualne ubytki tynku oraz przemalowaé. Podczas prowadzenia prac zachowad
szczegdlna ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ powtloki wykonczeniowej na drzwiach
i o$cieznicy oraz przeszklen w drzwiach.

Przeniesienie urzadzenia SKD do windy i pomieszczenia skladnicy akt na
parterze budynku.

Zdemontowaé zainstalowane na parterze urzadzenia (czytniki) sytemu kontroli
dostepu 1 przenies¢ je w sasiednie miejsce i do windy. Przewody w nowych miejscach
poprowadzi¢ w plastikowych listwach nasciennych. Otwory po zdemontowanych
urzadzeniach zaszpachlowac i przemalowac.
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3. OBMIAR ROBOT

3.1

3.2.

3.3.
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Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot, na podstawie
ktorego zostal wykonany kosztorys ofertowy.

Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Jednostka obmiaru jest :

-m - dla zerwania cokolu przysciennego,

-m? - metr kwadratowy posadzki w rzucie - dla wykonania posadzki rozlewno-
szpachlowej,

-m? - metr kwadratowy posadzki w rzucie - dla wykonania posadzki z wyktadziny

rulonowej, homogenicznej typu tarkett z uwzglednieniem zgrzewania
wyktadziny na tgczeniach i wywinigciem cokotéw na $ciany o wys. 10 cm,

- kpl. - dla montazu umywalki z syfonem mosi¢znym, chromowanym, zamykanym
dzwignia,

- kpl. - dla montazu baterii umywalkowej stojacej jednouchwytowej, chromowanej,

-m® - dla przelozenia drzwi aluminiowych na korytarzy, na parterze,

- kpl. - dla przeniesienia urzadzenia SKD do windy i pomieszczenia sktadnicy akt na

parterze budynku.

Potracenia i zwigkszenia przy powierzchni powyzej 1 metra kwadratowego.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku

miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania remontowego pn. ,,Remont pomieszczen biurowych dla potrzeb Wydziatu Orzecznictwa
Lekarskiego” w budynku Inspektoratu ZUS w Grudzigdzu ul. Wybickiego 39

Przedmiotem opisu technicznego jest remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Wydziatu
Orzecznictwa Lekarskiego polegajacy na demontazu drewnianych listew przypodtogowych o dtugosci
17,53 m, montazu wyktadziny homogenicznej PCV podlogowej o powierzchni 17,92 m® i $ciennej
o0 powierzchni 2,00 m?, montazu umywalki z syfonem mosieznym, chromowanym zamykanym
dzwignig wraz z baterig jednouchwytowa chromowana.

W ramach zadania remontowego przewidziano dodatkowo przetozenie drzwi aluminiowych na
korytarzu na parterze wraz z przeniesieniem urzgdzenia SKD do windy (szafa sterownicza
W piwnicy budynku) i do pomieszczenia sktadnicy akt na paterze.

Stan istniejacy

Budynek Inspektoratu ZUS w Grudzigdzu, ul. Wybickiego 39 jest obiektem 5 kondygnacyjnym
podpiwniczonym. W budynku przewidziano remont na parterze budynku ze wzgledu wydzielenie
pomieszczenia dla potrzeb Wydzialu Orzecznictwa Lekarskiego. Pomieszczenie przeznaczone do
remontu pokazano na rysunku - rzut parteru budynku (Zatacznik R — rzut Grudzigdz). Dodatkowo
przewidziano demontaz dwoch par drzwi aluminiowych w korytarzu na parterze budynku. Jedne
Znich maja by¢ zamontowane w nowym miejscu. Wraz z przetozeniem drzwi przewidziano
przeniesienie urzadzenia systemu kontroli dostepu do windy (maszynownie szafa sterownicza
w piwnicy w odleglosci do 10 m) i do nowej lokalizacji drzwi w odlegtosci do 10 m. Miejsca
przetozenia drzwi i przeniesienia urzadzen SKD pokazano na rysunku.

PRACE REMONTOWE

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowymi pod nadzorem technicznym upowaznionej przez Wykonawce osoby.

W zwiazku z uzytkowaniem obiektu przez interesantow jak i pracownikow ZUS, nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$é i zminimalizowaé uciagzliwos$ci zwigzane z przeprowadzonymi pracami.
Wszystkie materialy stosowane podczas remontu musza posiadaé odpowiednie zaswiadczenia
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty
ludzi. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atest higieniczny.

WYKONYWANIE ROBOT

1. Zerwanie cokolu przysciennego, drewnianego.
Do zerwania cokotu drewnianego uzy¢ narzedzi recznych, Po usunieciu cokolu powstale
w wyniku prac oraz w miejscach mocowan ubytki tynku zaszpachlowaé, a nast¢pnie
wyréownaé by stanowily rowne i nosne podloze do przyklejenia wywinigcie wyktadziny
podtogowe;j.

2. Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej.
Podloze do wykonania posadzki powinno by¢ nosne, rowne i czyste, wszelkie nieréwnos$ci

usunigte. Do wykonania posadzki uzy¢ gotowej mieszanki rozlewno — szpachlowej Ceresit CF
37 gladkiej, grubosci do 2mm. Stosowac¢ si¢ do zalecen 1 wskazan producenta materiatu.

3. Wykonanie posadzki z wykladziny rulonowej homogenicznej typu tarkett.

Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podkladu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajace;j,

o gladkie, na powierzchni nie mogag wystepowac zadne zgrubienia, a calos¢ powinna by¢
wygladzona za pomocg masy wyrOwnawcze;j,

e rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m,
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e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp.).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po: sprawdzeniu, czy kolor wyrobu

i jego ilo$¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej

partii,

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz.

W pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwinaé

W celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniala wszystkie warunki uzytkowania

nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

e wywinigcia wykladziny na cokét. Wyktadzina dzigki swojej elastyczno$ci nadaje si¢ do
wykonania cokolow na $cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany
W przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz
podtoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny.

4, Ulozenie wykladziny rulonowej homogenicznej na Scianie typu tarkett.
Sciana, na ktorej bedzie montowana oktadzina musi by¢:

* roéwna — S$ciana oraz wszystkie narozniki badane tata o dlugosci 2 m nie powinny
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2, na calej
dlugosci taty, uwzgledniajagc wysokos¢ cokotu z wykladziny (w przypadku spawania
sznurem).

+  gladka — stopien gladkosci poditoza powinien by¢ maksymalnie duzy. Na powierzchni nie
moga wystgpowac zadne zgrubienia, a cata powierzchnia powinna by¢ wygtadzona za
pomocg masy wyrownawczej. Przed zastosowaniem masy wyréwnawcze] wigksze
nierownosci nalezy wypetni¢ zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy
wykonane na bazie gipsu maja zbyt malg wytrzymatos¢ do tego zastosowania. Faktura
sciany powinna by jednolita na calej powierzchni bez wystgpowania miejsc bardziej
wygladzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca rdznigce si¢ stopniem gladkosci
nalezy skorygowac przez szlifowanie lub szpachlowanie.

Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawaé przez 24 godziny
W pomieszczeniu, w ktorym panuja warunki opisane powyzej. Okladzing na ten okres nalezy
rozwing¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do podtoza.

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy cata powierzchnia do wczesniej przygotowanej $ciany.
Do klejenia okladziny do S$ciany nalezy stosowac kleje akrylowe o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy nalezy stosowaé kleje
kontaktowe. Klej akrylowy nanosi si¢ na powierzchni¢ $ciany, natomiast klej kontaktowy
nalezy nanie$¢ na obie klejone cze$ci, tzn. na $cian i okladzin. Po rozprowadzeniu kleju
konieczne jest odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany
,otwartym czasem schnigcia” jest zalezny od warunkow otoczenia i rodzaju stosowanego
kleju. Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca, nalezy nasunal przygotowane arkusze,
dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwazaé, aby okladzina nie
poskrecata si¢, a pod wykladzing nie pozostaly pecherze powietrza. Nastepnie docisnaé
oktadzing do $ciany.

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na pionowe polaczenia okladziny w naroznikach
pomieszczen.

Szczelne potaczenie pionowe arkuszy oktadziny wykona¢ za pomocg spawania na goraco.

Zakonczenie okladziny, wystepujace przy wykanczaniu goérnym arkusza lub przy otworze
drzwiowym mozna wykona¢ za pomocg dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

Szczelne potgczenie miedzy oktadzing a wyktadzing podtogowa mozemy zrealizowaé poprzez
wykonanie zaktadu - wowczas arkusz oktadziny zachodzi na cokdt wyktadzinowy.
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Parametry wyktadziny $ciennej takie same jak podlogowe;j

Montaz umywalki z syfonem mosieznym chromowanym zamykanym dzwignia.
Umywalke zamontowaé przykrecajac ja do $ciany kotkami montazowymi stosowanymi do
montazu $ciennego. Miejsce taczenia umywalki ze $ciana uszczelni¢ silikonem. Syfon
mosiezny chromowany zainstalowa¢ montujac w kolejnosci poszczegodlne jego czescli,
a W miejscach taczen umieséci¢ stosowne uszczelki dotaczane do syfonu przez producenta.
Calos¢ prac wykona¢ ze szczego6lng ostrozno$cig unikajac wszelkiego rodzaju uderzen
I zarysowan prowadzacych do uszkodzenia powtoki ceramicznej i chromowane;.

Montaz baterii umywalkowej stojacej jednouchwytowej.

Montaz baterii przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Podlaczenie
baterii i wezykow wykonac z zastosowaniem wiasciwych uszczelek. Calos¢ prac prowadzic ze
szczegoOlng ostroznos$cig unikajac wszelkiego rodzaju uderzen i zarysowan prowadzacych do
uszkodzenia powtoki chromowanej. Po zakonczeniu prac sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen
poprzez napuszczenie wody.

Przelozenie drzwi aluminiowych na korytarzu, na parterze.

Zdemontowa¢ zamontowane na korytarzu, na parterze budynku drzwi aluminiowe,
przeszklone wraz z oScieznica. Przenie$¢ je w sasiednie miejsce i ponownie zamontowac.
Miegjsce styku oscieznicy ze $ciana obrobi¢, wyréwnac¢ i przemalowa¢. W miejscu po
zdemontowanej oscieznicy zaszpachlowa¢ otwory montazowe i inne ewentualne ubytki tynku
oraz przemalowaé. Podczas prowadzenia prac zachowal szczegdlna ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ powloki wykonczeniowej na drzwiach i o$cieznicy oraz przeszklen w drzwiach.

Przeniesienie urzadzenia SKD do windy i pomieszczenia skladnicy akt na
parterze budynku.

Zdemontowa¢ zainstalowane na parterze urzadzenia sytemu kontroli dostgpu i przenies¢ je
W sasiednie miejsce i do windy (pomieszczenie maszynowni, szafa sterownicza w piwnicy
budynku). Przewody (kabel: 4x2x0,5 kat.5eUTP di. 20 m i YDY 3x2,5 mm? dt. 20 m)
poprowadzi¢ w kanatach instalacyjnych 50x30 dt. 10 m mocowanych na kotki rozporowe
i wkrety. Otwory po zdemontowanych urzadzeniach zaszpachlowac i przemalowac.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionej przez Wykonawcg osoby.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Zakres czynnosci wyktadzin homogenicznych bedzie obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci utozenia wykladzin, utozenie oraz ich barwe i odcien, ocena
wizualna i porownanie z wymaganiami ST oraz wzorcem,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dhugosci 2 m,
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu, przeswit pomiedzy latg a badang
powierzchnig nie moze przekracza¢ 2 mm.

Zaswiadczenia o jako$ci materialdw muszg by¢ na biezaco dostgpne na

budowie do wgladu na zyczenie Inwestora, a po skonczonych robotach przekazane Inwestorowi, jako
zatgczniki do protokotu odbioru konicowego zadania remontowego.
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