
         Załącznik nr 4 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonania ekspertyz technicznych na potrzeby Oddziału ZUS w Olsztynie Pl. Konsulatu 
Polskiego 4. 

Część A: 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dachu budynku I/ZUS w Ełku przy ul. Wojska 
Polskiego 73, 
Dach na budynku Inspektoratu ZUS w Ełku: o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Krokwie 
6x18 cm w części o dużej rozpiętości;6x15 cm w połacią o małej rozpiętości. Płatwie 10x14 
cm i 10x12 cm. Murłata 12x12 cm. Słupki 10x10 cm. Kleszcze 2x6x18 cm. Pokrycie 
dachówka ceramiczną zakładkową 
Opracowanie powinno zawierać w szczególności ocenę: 

• Stanu konstrukcji dachu 
• Stan elementów pokrycia dachu w tym w szczególności stan izolacji 

przeciwwilgociowych oraz stan dachówki. 
• Proponowane rozwiązania ewentualnych problemów 

Wykonawca powinien wykonać niezbędne odkrywki na potrzeby określenia stanu 
technicznego. 

 
Cześć B: 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stolarki okiennej w  budynku Oddziału ZUS w 
Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4 w Olsztynie 
Budynek Oddziału ZUS w Olsztynie jest obiektem wielobryłowym, wybudowanym na 
przełomie lat 80 - 90 - tych XX wieku. 
Budynek podpiwniczony, siedmiokondygnacyjny. Stolarka okienna pierwotnie została 
zaprojektowana i wykonana w technologii aluminiowej. W latach 2004-2006 stolarka okienna 
aluminiowa została wymieniona na stolarkę PCV. 
Opracowanie powinno zawierać w szczególności ocenę: 

• Stanu okuć 
• Stanu mocowania do ościeży 
• Szczelności  
• Proponowane rozwiązania ewentualnych problemów 

 
Część C: 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian elewacyjnych budynku Oddziału ZUS w 
Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4 w Olsztynie, 
Budynek Oddziału ZUS w Olsztynie jest obiektem wielobryłowym, wybudowanym na 
przełomie lat 80 - 90 - tych XX wieku. Budynek podpiwniczony, siedmiokondygnacyjny. 
Budynek o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Stropodach z płyt prefabrykowanych 
(płytki korytkowe wzmacniane). Stropy akermana, klatki schodowe monolityczne. Podciągi 
monolityczne, żelbetowe. Ściany zewnętrzne warstwowe, murowane, ściany piwnic 
betonowe, ocieplane+ ścianki osłonowe 12 cm. Elewacja - obłożona płytkami ceramicznymi, 
częściowo otynkowana, cokół z płyt kamiennych. 
Opracowanie powinno zawierać w szczególności ocenę: 



• Stanu przylegania okładziny z płytek ceramicznych do ściany osłonowej 
• Stanu tynków 

Wykonawca powinien wykonać niezbędne odkrywki na potrzeby określenia stanu 
technicznego. 


