Zajcznik nr 4
Przedmiot zamoéwienia:

Wykonania ekspertyz technicznych na potrzeby OdidzZfaJS w Olsztynie Pl. Konsulatu
Polskiego 4.

Czes¢ A:
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dachu BudyzUS w Etku przy ul. Wojska
Polskiego 73,
Dach na budynku Inspektoratu ZUS w Etku: o konstjiuptatwiowo-kleszczowej. Krokwie
6x18 cm w cgsci 0 dwej rozpetosci;6x15 cm w potaa o matej rozpjtosci. Ptatwie 10x14
cm i 10x12 cm. Murfata 12x12 cm. Stupki 10x10 cmles¢cze 2x6x18 cm. Pokrycie
dachéwka ceramicarzaktadkovy
Opracowanie powinno zawigrav szczegolngci ocer:

» Stanu konstrukcji dachu

e+ Stan elementow pokrycia dachu w tym w szczegd@inostan izolacji

przeciwwilgociowych oraz stan dachowki.

* Proponowane rozwzania ewentualnych probleméw
Wykonawca powinien wykora niezlzdne odkrywki na potrzeby olkdlenia stanu
technicznego.

Czes¢ B:
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stolarkerolej w budynku Oddziatu ZUS w
Olsztynie przy PIl. Konsulatu Polskiego 4 w Olsz&yni
Budynek Oddzialu ZUS w Olsztynie jest obiektem wimltowym, wybudowanym na
przetomie lat 80 - 90 - tych XX wieku.
Budynek podpiwniczony, siedmiokondygnacyjny. Stkéarokienna pierwotnie zostata
zaprojektowana i wykonana w technologii aluminiovi&] latach 2004-2006 stolarka okienna
aluminiowa zostata wymieniona na stokafkCV.
Opracowanie powinno zawigrav szczegoln¢ci ocerg:

» Stanu okd

» Stanu mocowania daciezy

» Szczelnéci

* Proponowane rozwzania ewentualnych problemow

Czesc C:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznegaan elewacyjnych budynku Oddziatu ZUS w
Olsztynie przy PIl. Konsulatu Polskiego 4 w Olszgyni

Budynek Oddzialu ZUS w Olsztynie jest obiektem wigltowym, wybudowanym na
przetomie lat 80 - 90 - tych XX wieku. Budynek paapiczony, siedmiokondygnacyjny.
Budynek o konstrukcjtelbetowej monolitycznej. Stropodach z ptyt prefddomyanych

(ptytki korytkowe wzmacniane). Stropy akermanathilachodowe monolityczne. Podgi
monolityczne, zelbetowe. Sciany zewmtrzne warstwowe, murowaneiciany piwnic
betonowe, ocieplanescianki ostonowe 12 cm. Elewacja - obéma ptytkami ceramicznymi,
czesciowo otynkowana, cokét z ptyt kamiennych.

Opracowanie powinno zawigrav szczegolng€ci ocer:



Stanu przylegania oktadziny z ptytek ceramicznyoBaany ostonowe;j

Stanu tynkéw
Wykonawca powinien wykorganiezledne odkrywki na potrzeby oldienia stanu

technicznego.



