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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlany w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja 
wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Działdowie” został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

  

Imię Nazwisko Zakres uprawnień 
projektowych (specjalność) 

Numer 
uprawnień Data Podpis 

mgr inż. arch. 
Elżbieta 

Nawrocka 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 

w specjalności 
architektonicznej 

nrupr. 
23/DSOKK/2014 2018-08-10  

mgr inż. arch. 
Andrzej Woch 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 

w specjalności 
architektonicznej 

nrupr. 
222/91/WBPP 2018-08-10  
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Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym 
• Dokumenty formalno-prawne 
• Uzgodnienia z Zamawiającym 
• Przedstawione koncepcje projektowe 
• Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania 
• Inwentaryzacja 
• Wizja lokalna terenu 
• Ekspertyza techniczna 
• Audyt energetyczny budynku 
• Protokuł z okresowej kontroli stanu technicznego 

Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz załączników ogólno projektowych i formalno-prawnych: 

1. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektanta oraz sprawdzającego; 

2. SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Nr rysunku Tytuł 
1 A1 Rzut parteru 
2 A2 Rzut piętra 1 
3 A3 Rzut dachu 
4 A4 Elewacja frontowa 
5 A5 Elewacja tylna 
6 A6 Przekrój 
7 A7 Elewacja frontowa-kolorystyka 
8 A8 Elewacja tylna-kolorystyka 
9 A9 Zestawienie stolarki okiennej 
10 A10 Detal 

 

Uwaga: 

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejściowych dla zrealizowanych w ramach projektu 
instalacji i urządzeń, wymaga bezwzględnego wykonania projektu adaptacyjnego z analizą ryzyka, jakie te 
zmiany mogą wywołać oraz opracowania sposobów ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 
instalacji po wprowadzeniu zmian. 
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1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek Inspektoratu ZUS w Działdowie.  
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1045. 
Projekt został opracowany zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i odrębnymi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie.  
Budynek wykonany jest w konstrukcji mieszanej murowo-szkieletowej, powstał w latach 60-tych. 
Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Konstrukcję nośną bryły stanowią trzy żelbetowe ramy wypełnione ścianą murowaną warstwową. 
Ściany szczytowe – murowane, jednowarstwowe 
Strop oraz stropodach wykonany w technologii stropu gęsto żebrowego typu DZ-3. 
 
W 1993 roku wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z projektem modernizacji oraz wykonano 
nowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne z jednoczesnym ociepleniem ścian zewnętrznych budynku i bramy 
przejazdowej. 
 
Zakres opracowania: 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm z naprawą elewacji i robotami 
towarzyszącymi 

2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem gr. 20cm wraz z robotami towarzyszącymi 
3. Wymiana stolarki okiennej na bardziej szczelną wraz z montażem nawiewników okiennych 
4. Inne niezbędne dostosowania 

 
Projekt nie dotyczy pomieszczeń wewnątrz budynku. 

Projekt nie jest związany ze zmianą przeznaczenia użytkowania budynku. 
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2 Zagospodarowanie terenu 

2.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku wraz z dachem, oraz wymiana stolarki okiennej w 
budynku Inspektoratu ZUS w Działdowie usytuowanym na działce nr 1045 w Działdowie przy ul. Waryńskiego 
13. 

2.2 Istniejący stan zagospodarowania 

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Działdowo. 
Działka położona jest przy ul. Waryńskiego 13. Wejście główne do budynku od strony północno-wschodniej. 
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta i jest położona przy ul.  Waryńskiego 13 dz.nr 1040. 
Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej i sąsiaduje z działkami: 
1043, 1046, 1047. 
Obecniedziałkajestzabudowana. Remontnie ingeruje w obecnystanzagospodarowaniaterenu.  

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje zakresem docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm, docieplenie 
stropodachu styropianem gr. 20 cm oraz wymianą stolarki okiennej. 
Obecny stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. 

2.4 Zieleń 

Na terenie działki występują pojedyncze drzewa i krzewy. 

2.5 Położenie działki 

Działka nr 1045 położona jest w miejscowości Działdowo i ograniczona jest: 
- od północnego-wschodu - granicą działki drogowej nr 1040 
- od południowego-zachodu  – granicą działki 1046 
- od południowego-wschodu – granicą działki 1047 
- od północnego-zachodu – granicą działki 1043 

2.6 Projektowany bilans terenu 

Bez zmian. 

2.7 Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków 

Budynek nie znajduje się w ewidencji zabytków. 

2.8 Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej 

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej 

2.9 Zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników obiektu i otoczenia 
Istniejący obiekt budowlany, podlegający przebudowie nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
W budynku nie występują czynniki takie jak:  

• Nadmierny hałas, wibracje i drgania. 
• Szkodliwe promieniowanie i oddziaływania pół elektromagnetycznych. 
• Zanieczyszczenia środowiska (grunt i woda oraz powietrze). 

2.10 Uwarunkowania ogóle, uwagi końcowe. 
Materiały i urządzenia użyte do przebudowy oraz remontu obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i 

obowiązujących norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami ITB. 
Wszystkie wymiary sprawdzać przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy 

wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając 
zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i odbioru robót budowlanych. 
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3 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Budynek przeznaczony jest pod Inspektorat ZUS w Działdowie 

4 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 

4.1 Charakterystyczne dane liczbowe 

• Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu – 6,9 m 
• Szerokość elewacji frontowej – około 24,3 m 
• Powierzchnia zabudowy – 266,9 m² 

4.2 Zestawienie powierzchni 

• Poziom 0 – 175,76 m² 
• Poziom 1 – 213,11 m² 

RAZEM: 388,87 m² 

 
Lp. pomieszczenie pow.[m2] 

0.1 komunikacja 31,83 

0.2 pom.tech. 2,57 

0.3 kasa 6,65 

0.4 ref.ewid.em.r. 13,65 

0.5 archiwum 30,94 

0.6 pok.kierownika 14,29 

0.7 sala operacyjna 56,59 

0.8 wc 3,48 

0.9 wc 5,57 

0.10 pom.gosp. 3,41 

0.11 Schody 6,78 

razem: 175,76 

 

Lp. pomieszczenie pow.[m2] 
1.1 biuro 14,87 
1.2 biuro 14,39 
1.3 biuro 14,92 
1.4 biuro 14,92 
1.5 biuro 12,98 
1.6 biuro 23,42 
1.7 serwerownia 10,97 
1.8 biuro 6,96 
1.9 biuro 11,35 
1.10 biuro 8,9 
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1.11 biuro 18,2 
1.12 wc 7,79 
1.13 wc 8,54 
1.14 komunikacja 38,12 
1.15 schody 6,78 

razem: 213,11 
 

5 Opis robót budowlanych 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 
r. Nr 47, poz. 401.  

5.1 Termoizolacja ścian zewnętrznych i stropodachu 

Na podstawie dokonanych oględzin istniejących ścian i stropodachu oraz Audytu energetycznego budynku 
wykonanego w 2016 roku przez firmę OPERATOR Doradztwo Techniczno-Finansowe, opracowanie mgr inż. 
Tomasz Wróbel oraz mgr inż. Wiesław Olasek wynika, że aktualnie budynek nie spełnia wymagań ochrony 
cieplnej. 

Zgodnie z zaleceniem należy wykonać docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm oraz docieplenie stropodachu 
styropianem gr. 20cm. 

Przy wykonaniu prac należy przestrzegać zasad technologicznych i stosować wyłącznie elementy systemu 
określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA. 

Każdy zastosowany system do wykonania ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jako NRO i posiadać 
Certyfikaty Zgodności ITB. 

Należy stosować wyroby budowlane i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwoe. Certyfikat, deklaracje zgodności i oświadczenia należy przechowywać przez okres budowy dla 
kontroli i odbioru 

Aby zapewnić normowe wymogi ochrony cieplnej na wniosek Inwestora przygotowany został projekt kolorystyki 
elewacji oraz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu. 

Zgodnie ze Standardami technicznymi dla obiektów i działek Zakładu ZUS obowiązujące od 01.04.2017 roku: 

Standardy ogólne: 

W budynkach projektowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych należy jako zasadę przyjąć: 

5) stosowanie ograniczonej palety kolorystycznej: stonowane barwy ziemi oraz bieli, o ile zapisy planu 
miejscowego lub kolorystyka obiektów sąsiadujących nie zmusza do zastosowania innej gamy 
kolorystycznej;  

Elementy budynku: 

a) elewacja 

Cokół – z tynku mozaikowego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie cegły 
klinkierowej lub płyt kamiennych granitowych. Kolory ciemne, stonowane w naturalnych odcieniach.  

b) Ściany zewnętrzne:  

1) murowane warstwowe;  

2) wykończone tynkiem cienko – powłokowym;  
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3) dopuszcza się stosowanie w ograniczonym zakresie ścian kurtynowych w konstrukcji aluminiowej. 
Wyklucza się stosowanie ścian kurtynowych w pomieszczeniach o przeznaczeniu podstawowym, 
pomocniczym oraz usługowym;  

4) klasyfikacja pomieszczeń na podstawie tabeli „Wskaźniki powierzchniowe, definicje i klasyfikacja 
pomieszczeń” zamieszczonej na stronie intranetowej DZN;  

5) w uzasadnionych przypadkach, np. nawiązanie do zabudowy sąsiedniej, wytyczne MPZP lub WZ, 
dopuszcza się wykończenie fragmentów elewacji płytami fasadowymi.  

c) okna 

1) PVC, rozwierano – uchylne, stałe lub w konstrukcji aluminiowej ściany kurtynowej; 

2) okna pomieszczeń od strony południowo – zachodniej, południowej i południowo – wschodniej, 
wyposażone dodatkowo w zewnętrzne żaluzje lub rolety, ograniczające przenikanie promieni 
słonecznych do wewnątrz pomieszczenia.  

 

Stan techniczny: 

Przedmiotowy budynek o funkcji biurowej posiada 2 kondygnacje. 

Widoczne są liczne zarysowania ścian budynku o przebiegu pionowym, poziomym i skośnym. Licznie 
występujące pęknięcia i zarysowania na elewacji budynku, oprócz negatywnego wpływu na estetykę obiektu, 
strukturę muru oraz stan techniczny elewacji, powodują również pogorszenie parametrów właściwości 
izolacyjnych ścian zewnętrznych. Wilgoć wnikająca poprzez pęknięcia w strukturę tynku i muru oraz jej cykliczne 
zamarzanie w szczelinach w okresie zimowym powoduje stałe powiększanie się rys. Wilgoć utrzymująca się w 
szczelinach zarysowań sprzyja również rozwojowi grzybów i pleśni. 

Według wykonanej w 2006 roku ekspertyzy technicznej przez firmę DART s.c. Pracownia Projektowania i Usług 
Budowlanych w Olsztynie dotyczącą przyczyn zarysowań elementów budynku: 

„Przyczyną w dużej mierze jest złe wykonawstwo i brak pełnej konsekwencji w realizacji przyjętej 
technologii. Przyczynami są również niedoskonałości technologiczne i błędne zestawienia 
komponentów materiałowych. Często na styku starych technologii i nowych, a także różnicy 
przyzwyczajeń wykonawcy powstały efekty widoczne na omawianym budynku. 

Przyczyną wielu problemów są również obiekty gdzie stosowano ocieplenie od strony wewnętrznej, a 
układ i parametry fizyczne materiałów powodują powstanie „punktu rosy” w grubości ściany. Dotyczy to 
ścian zewnętrznych, elewacyjnych. 

Powstałe na ścianach elewacyjnych rysy spowodowane są różnymi czynnikami. Pionowe pęknięcie na 
styku bryły podstawowej budynku i przejazdowej są wynikiem różnicy osiadań i złego 
wykonstruowaniaszczeliny dylatacyjnej. Nieregularna pionowa rysa oraz wynikające z 
niekontrolowanego zarysowania ubytki tynku mają tylko wyraz estetyczny, a błąd ten można usunąć 
podczas remontu poprzez poprawienie elewacji i nacięcie pionowe wg szczeliny dylatacyjnej między 
warstwami ścian nośnych. Podobną genezę mają zarysowania i ubytki tynku na stykach budynku 
omawianego z zabudową istniejącą. Zdecydowanie większe osiadanie obiektu nowszego i brak 
odcięcia (dylatacji) powoduje nieregularne odrywanie części elewacji. 

Rysy i ubytki tynku w paśmie nadproża, pod wysuniętymi gzymsami to wynik braku staranności 
wykonawcy gzymsu i dekarzy. Woda opadowa przedostaje się przez nieszczelne opierzenie, wcieka 
między warstwy tynku, przemarza i wysadza kolejne elementy elewacji. 

Te wady są do usunięcia w ramach napraw bieżących. Z uwagi na niewielką skalę tych ubytków nie 
stwarzają one niebezpieczeństwa dla konstrukcji obiektu. 

Większy problem stanowi duża ilość nieregularnych rys na całej elewacji zarówno przy narożach 
otworów okiennych jak i poza nimi. Są dwie przyczyny powstawania. Jedna to skraplanie się wody w 
warstwie pomiędzy tynkiem, a warstwą elewacyjną, murowaną, błądzenie jej w kapilarach tynku i jego 
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rozsadzenie w czasie zamarzania, druga to niedokładności w zatarciu tynku, wciekaniu wody i 
powstawaniu efektu j.w. 

Wszystkie problemy związane ze ścianami zewnętrznymi oprócz niekorzystnego odbioru wizualnego 
nie stwarzają w chwili obecnej niebezpieczeństwa dla obiektu i ludzi. Jednym i jedynym sposobem 
uniknięcia kliku problemów jest ocieplenie zewnętrzne i odnowienie całej elewacji. Rozwiąże to sprawę 
zarysowań pęknięć powierzchniowych elewacji i uporządkuje dylatację międzybryłową. 

Warstwy proponowanej elewacji powinny być ustalone i uzgodnione z firmą zajmującą się fizyką 
przegród aby powstały nowy „punkt rosy” znajdował się poza ścianą.” 

Z uwagi na powyższe uszkodzenia elewacja budynku wymaga remontu. 

5.2 Opis zamierzenia: 

Projekt przewiduje wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku Inspektoratu ZUS w Działdowie 
polegającej na naprawie uszkodzeń elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu oraz 
wymianą okien. 

5.3 Docieplenie ścian: 

Przed przystąpieniem do prac remontowych całą elewację należy odpowiednio przygotować. 
Powierzchnia ścian powinna być oczyszczona, istniejące płytki klinkierowe skute, elewacja powinna być  
wolna od luźnych fragmentów tynków, powłok malarskich, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które 
obniżają wymaganą przyczepność podłoża. Ubytki tynków uzupełnić  nowym tynkiem. Istniejące w murze rysy 
należy zatrzeć zaprawą cementowo-wapienną przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Dodatkowo należy zabezpieczyć rysy siatką. 
Na zaszpachlowane rysy po wyschnięciu zaprawy (jeżeli ponownie nie pojawią się rysy) należy przykleić 
taśmę reparacyjną z włókna szklanego albo z włókniny, a nastepnie ją zaszpachlować. 
Zamiast taśmy i zaprawy można zastosować szpachlówkę zbrojoną, która jest wzmocniona włóknem. 
Taśmę z włókna szklanego przykleja się na rysę i używając metalowej szpachli wciska zaprawę szpachlową 
do wnętrza rysy. Decydując się na zastosowanie taśmy z włókniny polipropylenowej, należy pamiętać, że 
najpierw trzeba wypełnić rysę zaprawą, a potem przykleić taśmę i ponownie nanieść warstwę zaprawy. 
 Zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności kostek styropianu do podłoża zgodnie z instrukcją ITB. 
Podczas prowadzenia prac, powierzchnia ścian budynku musi być bezwzględnie sucha, 
a temperatura powietrza wynosić od +5°C do +25°C. W trakcie trwania przerwtechnologicznych, należy 
zadbać o zabezpieczenie ocieplenia przed szkodliwym działaniemsłońca i wiatru. 
Po oczyszczeniu i naprawieniu podłoża, całą powierzchnię ścian budynku należy 
zagruntować. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołuściany. Listwę startową  aluminiową, 
ułatwiającą zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej warstwy, należy przymocować do ściany budynku 
stosując po 4 łączniki na 1mb, montując po jednym na początku oraz na końcu listwy. Należy stosować  listwę 
startową z kapinosem. Ewentualne nierówności ściany należy zniwelować  poprzez zamontowanie w listwie 
podkładek dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca się, aby listwy łączyć specjalnymi klipsami 
montażowymi, co usprawni wypoziomowanie profilu. 
Następnie do ścian fundamentowych (do głębokości 50cm i na wysokość 30cm cokołu) przykleić płyty z 
polistyrenu ekstradowanego (styrodur) gr. 6cm. Płyty ze styroduru zabezpieczyć od strony gruntu warstwą 
siatki z włókna szklanego na kleju oraz folią kubełkową w strefie poniżej gruntu. 
 

Kiedy ściana będzie w stanie surowym przed położeniem okładziny należy ją otynkować. Do mocowania płytek 
należy używać odkształcalnej zaprawy klejowej o tzw. minimalnym (lub zerowym) spływie, który sprawia, że 
płytka przyłożona do ściany nie będzie się obsuwała w czasie układania na elewacji. 

Między płytkami zachowujemy 8-12mm odstępy, które po około 7 dniach (zależnie od producenta kleju) należy 
wypełnić zaprawą do spoinowania klinkieru. Zaprawy tej nie można rozcierać po powierzchni płytek ponieważ 
płytka ceglana elewacyjna jest niemożliwa do wyczyszczenia. 

Zaleca się zastosowanie styropianu EPS 100 o podwyższonej wytrzymałości. 

Podłoże, na którym układana jest termoizolacja obciążona płytkami ceglanymi musi być nośne.  
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Termoizolację przyklejamy do powierzchni elementu murowego za pomocą zaprawy klejowej do mocowania 
płyt styropianowych. Należy zwrócić uwagę na efektywną powierzchnię klejenia, która powinna być większa niż 
60% powierzchni płyty. 

Po około 48 godzinach kiedy zaprawa klejowa już wyschnie przystępuje się do mocowania izolacji termicznej 
za pomocą łączników mechanicznych, a w przypadku słabego podłoża z poszerzoną strefą rozporową.  

Styropian, po łączeniu, należy przeszlifować, a następnie na jego powierzchni zatopić w zaprawie klejowej do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatkę z włókna szklanego. Po minimum 48 godzinach kiedy warstwa zbrojona 
wyschnie należy dokonać ponownego kołkowania z użyciem kołków z metalowym trzpieniem z liczbie nie 
mniejszej niż 4 szt./m2. 

Następnie na zbrojonej powierzchni za pomocą pacy zębatej (zęby 10x10mm) nakładamy na powierzchnię 
ściany i powierzchnię płytki klej odkształcalny mrozoodporny. Płytkę przykładamy do powierzchni ściany oraz 
przesuwamy w płaszczyźnie ściany w miejsce docelowe, tak aby spod powierzchni płytki usunąć powietrze. 

Po związaniu kleju całość spoinujemy zaprawą do spoinowania klinkieru. 

Materiały stosowane w termoizolacji powinny posiadać atesty stwierdzające ich zgodność z normami i 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być 
zgodne z przyjętą technologią.  

Poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem styropianu o grubości 
min.3cm oraz pomalowaniu na kolor elewacji. 

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych należy zamontować wcześniej zdjęte elementy na 
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych (grubość ocieplenia) wspornikach (tablice 
informacyjne, oświetlenia, itp.). 

Należy wykonać nowe elementy elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzania wody deszczowej, 
parapety zewnętrzne itp. 

5.4 Kolorystyka elewacji: 

Elewacja frontowa: W projekcie zaproponowano elewację w stonowanych barwach ziemi (piaskowy), 
jednocześnie na elewacji zastosowano wykorzystanie płytek ceglanych. Cokół wykonać również z płytki 
ceglanej w kolorze naturalnej cegły. 

Elewacja tylna: W projekcie zaproponowano elewację w stonowanych barwach ziemi (piaskowy) w takim 
samym odcieniu jak elewacja frontowa. Cokół wykonać również z płytek ceglanych elewacyjnych w kolorze 
naturalnej cegły zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. 

Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunku „Kolorystyka elewacji”. 

Ze względu na nieścisłości w odcieniach wynikających z edycji przy doborze kolorów należy kierować się 
wyłącznie podanymi nazwami: 

Obróbki blacharskie,parapety, rynny i rury spustowe – kolor zbliżony do RAL 8016. 

Okna PCV – kolor brązowy 

Elewacja – kolor tynku z palety barw RAL9003 - biały 

    - płytki ceglane elewacyjne w kolorze naturalnej cegły. 

    - Uziarnienie 1-2mm 

5.5 Docieplenie stropodachu niewentylowanego: 

Zgodnie z zaleceniem Audytu Energetycznego budynku i wskazanym w nim wariancie projektuje się ocieplenie 
styropianem gr. 20 cm. 

Płyty stropodachu należy dokładnie oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki.  
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Całą powierzchnię należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane 
podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako zaprawę klejącą należy użyć elastyczną masę bitumiczną lub klej 
poliuretanowy do styropianu, który będzie stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową.  

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy.  

Wszystkie zastosowane rozwiązania należy wykonać w ramach wybranego systemu pokrycia dachu z użyciem 
wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających. 

Wszystkie istniejące elementy drewniane lub wykonane z materiałów ulegających rozkładowi powinny być 
zbadane szczególnie pod kątem zawilgocenia i wytrzymałości na wyrównanie betonu, na którym są osadzone. 
Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy zawilgocone i osłabione muszą zostać 
usunięte i wymienione na nowe. 

Uwaga: 

Wszystkie kominy i ogniomurki, które nie spełniają normy dla przewodów kominowych, należy podnieść przez 
podmurowanie. Wyloty przewodów kominowych muszą znajdować się min. 30cm powyżej powierzchni dachu. 

Należy również naprawić tynk na kominach ponad dachem. 

5.6 Wymiana okien: 

Rozmieszczenie okien nie ulegnie zmianie. 

Zestawienie typów i wielkości stolarki występujących w budynku przedstawia rysunek z zestawieniem stolarki 
okiennej. 

Zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego Budynku przedsięwzięcia termo modernizacyjnego 
dotyczącego stolarki okiennej projektuje się wymianę starej stolarki okiennej na nową z PCV posiadającej 
współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 wyposażone w nawiewniki 

5.7 Infiltracja powietrza: 

W celu uzyskania przez okna zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, 
szczególności Rozporządzeniem MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U.Nr 15z 1999r. poz.140) i Polska Norma 
PN-83/B-03430 (wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, 
ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.) projektowane okna należy wykonać w wersji szczelnej z 
pełną na obwodzie uszczelką o współczynniku infiltracji powietrza oraz zastosować w każdym oknie po 1 sztuce 
nawiewnika powietrza zewnętrznego wg aprobaty technicznej ITB. 

Uwaga: 

Wymiary gabarytowe okien w zestawieniu podano na podstawie pomiaru w naturze otworów okiennych. Z uwagi 
na ewentualne różnice w świetle ościeży wykonawca stolarki przed przystąpieniem do jej realizacji powinien 
sprawdzić wymiary zewnętrzne istniejących okien w naturze i w miarę potrzebny skorygować gabaryty nowych 
okien. 

5.8 Parapety zewnętrzne: 

Istniejące parapety należy wymienić na stalowe powlekane, grubości 0,7mm. Należy 
zamontować plastikowe zakończenia (zaślepki) boczne parapetów. 

5.9 Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie: 

Przed dociepleniem należy zdemontować istniejące rury spustowe. Po wykonaniu 
prac budowlanych zamontować nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. 
Przed ociepleniem budynku należy zamocować nowe uchwyty pod rury spustowe, 
o długości trzpienia dostosowanego do grubości ocieplenia. 

5.10 Opaska wokół budynku: 

Przed wykonaniem robót ociepleniowych należy zdemontować opaskę wokoł budynku i 
ponownie ułożyć po wykonaniu robót termomodernizacyjnych. 
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5.11 Wymagania techniczno – technologiczne docieplenia:. 

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomość i posługiwanie się przez 
wykonawców Instrukcją ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”. 
5.11 Instalacja odgromowa:. 

Odbudować instalację odgromowa (pionową) na ścianach budynku.  
 
5.11 Rusztowania:. 

Do wykonania robót elewacyjnych należy zastosować rusztowania zewnętrzne rurowe 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementów. 

5.12 Uwagi:. 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie i uprawnienia.  
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu 
podstawowych przepisów BHP.  
Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny – w rozliczeniu 
końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nawet 
jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji.  
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, itp.) wymagają 
weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji. Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) 
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy).  

6 Sposób budowy, a ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego 

W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków 
technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. 

Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 

O wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych w niniejszym opracowaniu należy informować 
konstrukcyjny nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania rozwiązań zamiennych. 

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, w tym: 
• pozbawienia dostępu do drogi publicznej, 
• pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury technicznej, 
• pozbawienia dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

7 Ochrona środowiska 

Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przedmiotowa inwestycja nie 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) i wymienionych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko orazszczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (dz.U.z 2004 r.,nr 
257, poz. 2573 ze zmianami). 
 
Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno materiałowe jak rodzaj wyposażenia w urządzenia techniczne nie 
stwarza zagrożenia dla środowiska jak i higieny, zdrowia użytkowników.  

Projektowany obiekt budowlany nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
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W budynku nie występują czynniki takie jak: 

• Nadmierny hałas 
• Szkodliwe promieniowanie i oddziaływania pól elektromagnetycznych. 
• Zanieczyszczenia środowiska (grunt i woda oraz powietrze) 

 
 Materiały i urządzenia użyte do budowy muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących 
norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami ITB. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane i 
montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby 
uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i odbioru robót budowlanych. 

8 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 

9 Analiza obszaru oddziaływania obiektu 

Projekt obejmuje remont elewacji budynku. Nie wpływa to w żaden sposób na sąsiednie działki oraz budynki. 

10 Budowa geologiczna 

Nie dotyczy 

11 Ochrona konserwatorska 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

12 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje się w rejonie eksploatacji górniczej, a 
także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

13 Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Projekt nie obejmuje opracowania dostępności dla osób niepełnosprawnych 

14 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z Normami, przepisami 
BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. 

15 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 
1126. 
Występujące zagrożenia 

• zagrożenie upadkiem z wysokości, 
• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
• zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
• zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych, 
• zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
• zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 
• zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
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• wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 
 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu 
i występują przez cały czas trwania budowy.  
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.  
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 
technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 
intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, 
które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 
przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; 
sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób 
tam określony.  
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: 
właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna 
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się 
okoliczności.  
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 
47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia plany BIOZ. 

 

 

 

 


