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LISTA PROJEKTANTOW- ARCHITEKTURA

. . Zakres uprawnien Numer .
13 NP0, projektowych (specjalnosc) uprawnien bEE LS
mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do
Elzbieta projektowania bez ograniczenh Nrupr. 2018-08-01
Nawrocka w specjalnosci 23/DSOKK/2014
architektonicznej
mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do
- : projektowania bez ograniczenh Nrupr. '
Andrzej Woch w specjalnosci 222/91/wBpp | 2018-08-01
architektonicznej
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w zakresie instalacji odgromowe;j i uziemiajgcej dla inwestycji pt.: ,Termomodernizacja
wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

. . Zakres uprawnien Numer .
13 NP0, projektowych (specjalnosc) uprawnien bEE LR
mgr inZ. arch. Uprawnienia budowlane do
Elzbieta projektowania bez ograniczen nrupr. 2018-08-10
Nawrocka w specjalnosci 23/DSOKK/2014
architektonicznej
mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do
- : projektowania bez ograniczenh nrupr. '
Andrzej Woch w specjalnosci 222/91/wBpp | 2018-08-10
architektonicznej




Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 2018EW049
Rewizja: 0
Data: 2018-08-10

Strona: 4

Spis tresci

POAStawa OPraCOWEANIA ... .ceeiiiee ettt ettt e e e e e e e e e et e eeeeeeaaeeeaaaannnbeeeeeeaaaaeeesaaannnnnnees 5
Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatgcznikdéw ogodlno projektowych i formalno-prawnych: ...... 5
1 Przedmiot i Zakres OpraCoOWaNIA .........oiiiiiee et e e e e e e 6
2 ZagoSPOdArOWaNIE tEIENU ......ccciiiuiiiiii ittt e et e et e e e e abnr e e e s s sanneeees 7
21 Przedmiot INWESTYC]i ......ooii i 7
2.2 Istniejgcy stan zagoSPOArOWEANIA...........ueeiiiiiiiiie et 7
2.3  Projektowane zagospodaroWani€ tErENU ...........cueeeiiiiiiieeiiiiiiee et rreeee e 7
A =Y 1Y o PR STS 7
2.5 Po0Zeni© dzZIiatKi........cooiueiiiiiiiiei e 7
2.6 Projektowany bilans tereNU...........oooiiiiiiiiiii e 7
2.7  Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkOW ..........ccocceiiiiiiiiiiiie e 7
2.8 Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gOrniCzej..........cceveiueriniiiiiiie e 7
2.9  Zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i otoczenia .................. 7
210 Uwarunkowania ogole, Uwagi KONCOWE. ........c.coiiuiiiiiiiiiiiee ettt ee e 7

3 Przeznaczenie i program Uuzytkowy ODIEKIU ...........ooiiiiiiiiiii e 8
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe .............cccoiiiiiiiiinen, 8

4.1 Charakterystyczne dane lICZDOWE ...........ccuiiiiiiiiii s 8
4.2  Zestawienie POWIEIZCNNI............uiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e 8

5 Opis robot BUAOWIANYCN.........coii e 9
5.1 Termoizolacja $cian zewnetrznych i Stropodachu ... 9

6 Sposob budowy, a ochrona intereséw 0SOb trzeCiCh ...........cooviiiiiiiii e 14
7 (0 7¢7 3] o] g F=TE] Yoo (o111 =] - TSR 14
8 Warunki 0Chrony przeCiWpOZArOWE]..........ueiieiiuueieee ittt e e ettt ettt e e e e e anbee e e e e eanes 15
9 Analiza obszaru oddziatywania ObIEKIU ............c..eeiiiiiiiiiii 15
10 BUAOWE GEOIOGICZNG ......ceeiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e 15
11 Ochrona KONSErWaTOrSKa .........oouuiiiiiie ettt e e e e 15
12 Wptyw eksploatacji GOIMICZE] ...........eiiiiiiiiiie e 15
13 Opis dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnyCh ............coocoiiiiiiiiiiie e 15
14 0N To T (o] o (oo 1= PP PP PPPPTPPPP 15

15 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.............ccceeeeeeciiie e 15



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 2018EW049
Rewizja: 0
Data: 2018-08-10

Strona: 5

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Dokumenty formalno-prawne

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Przedstawione koncepcje projektowe

Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania
Inwentaryzacja

Wizja lokalna terenu

Ekspertyza techniczna

Audyt energetyczny budynku

Protokut z okresowej kontroli stanu technicznego

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zalagcznikéw ogodlno projektowych i formalno-prawnych:
1. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektanta oraz sprawdzajgcego;

2. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku | Tytut

1 A1 Rzut parteru

2 A2 Rzut pietra 1

3 A3 Rzut dachu

4 A4 Elewacja frontowa

5 A5 Elewacja tylna

6 A6 Przekroj

7 A7 Elewacja frontowa-kolorystyka
8 A8 Elewacja tylna-kolorystyka

9 A9 Zestawienie stolarki okiennej
10 A10 Detal

Uwaga:

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach projektu
instalacji i urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg ryzyka, jakie te
Zmiany mogg wywotac¢ oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
instalacji po wprowadzeniu zmian.
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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Inspektoratu ZUS w Dziatdowie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 1045.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i odrebnymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Budynek wykonany jest w konstrukcji mieszanej murowo-szkieletowej, powstat w latach 60-tych.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Konstrukcje nosng bryly stanowig trzy zelbetowe ramy wypetnione $ciang murowang warstwowa.

Sciany szczytowe — murowane, jednowarstwowe

Strop oraz stropodach wykonany w technologii stropu gesto zebrowego typu DZ-3.

W 1993 roku wymieniono catg stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z projektem modernizacji oraz wykonano
nowe tynki wewnetrzne i zewnetrzne z jednoczesnym ociepleniem $cian zewnetrznych budynku i bramy
przejazdowe;j.

Zakres opracowania:
1. Docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem gr. 12 cm z naprawg elewacji i robotami
towarzyszacymi
2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem gr. 20cm wraz z robotami towarzyszacymi
3. Wymiana stolarki okiennej na bardziej szczelng wraz z montazem nawiewnikéw okiennych
4. Inne niezbedne dostosowania

Projekt nie dotyczy pomieszczen wewnagtrz budynku.

Projekt nie jest zwigzany ze zmiang przeznaczenia uzytkowania budynku.
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2 Zagospodarowanie terenu

21 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku wraz z dachem, oraz wymiana stolarki okiennej w
budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie usytuowanym na dziatce nr 1045 w Dziatdowie przy ul. Warynskiego
13.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Dziatdowo.

Dziatka potozona jest przy ul. Warynskiego 13. Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno-wschodniej.
Dziatka ma ksztatt zblizony do prostokata i jest potozona przy ul. Warynskiego 13 dz.nr 1040.

Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej i sgsiaduje z dziatkami:

1043, 1046, 1047.

Obecniedziatkajestzabudowana. Remontnie ingeruje w obecnystanzagospodarowaniaterenu.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zakresem docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem gr. 12 cm, docieplenie
stropodachu styropianem gr. 20 cm oraz wymiang stolarki okienne;.

Obecny stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

24 Zielen

Na terenie dziatki wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy.

2.5 Polozenie dziatki

Dziatka nr 1045 potozona jest w miejscowosci Dziatdowo i ograniczona jest:
- od potnocnego-wschodu - granicg dziatki drogowej nr 1040

- od potudniowego-zachodu — granicg dziatki 1046

- od potudniowego-wschodu — granica dziatki 1047

- od pétnocnego-zachodu — granicg dziatki 1043

2.6 Projektowany bilans terenu

Bez zmian.

2.7 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow

Budynek nie znajduje sie w ewidencji zabytkow.

2.8 Informacja dotyczaca wpltywu eksploatacji gorniczej

Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej

2.9 Zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i otoczenia

Istniejgcy obiekt budowlany, podlegajacy przebudowie nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

W budynku nie wystepujg czynniki takie jak:
o Nadmierny hatas, wibracje i drgania.
e  Szkodliwe promieniowanie i oddziatywania pot elektromagnetycznych.
e  Zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

2.10 Uwarunkowania ogodle, uwagi koncowe.

Materiaty i urzadzenia uzyte do przebudowy oraz remontu obiektu muszg spetniaé wymogi polskich przepiséw i
obowigzujgcych norm, posiadaé cechy zatoZzone w projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

Wszystkie wymiary sprawdzac przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc
zasad i przepisow BHP oraz warunkow technicznych i odbioru robét budowlanych.
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Budynek przeznaczony jest pod Inspektorat ZUS w Dziatdowie

4  Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

41 Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu — 6,9 m

Szerokos¢ elewacji frontowej — okoto 24,3 m
Powierzchnia zabudowy — 266,9 m?

4.2 Zestawienie powierzchni

Poziom 0 — 175,76 m?
Poziom 1 -213,11 m?
RAZEM: 388,87 m?

Lp. | pomieszczenie | pow.[m2]
0.1 [komunikacja 31,83
0.2 [pom.tech. 2,57
0.3 |kasa 6,65
0.4 [ref.ewid.em.r. 13,65
0.5 |archiwum 30,94
0.6 |pok.kierownika 14,29
0.7 |sala operacyjna 56,59
0.8 (wc 3,48
0.9 wc 5,57
0.10 pom.gosp. 3,41
0.11 |Schody 6,78

razem: 175,76
Lp. | pomieszczenie | pow.[m2]
1.1 | biuro 14,87
1.2 |biuro 14,39
1.3 | biuro 14,92
1.4 | biuro 14,92
1.5 |biuro 12,98
1.6 |biuro 23,42
1.7 | serwerownia 10,97
1.8 | biuro 6,96
1.9 |biuro 11,35
1.10 | biuro 8,9
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1.11 | biuro 18,2
1.12 |wc 7,79
1.13 |wc 8,54
1.14 | komunikacja 38,12
1.15 | schody 6,78

razem: 213,11

5 Opis robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003
r. Nr 47, poz. 401.

5.1 Termoizolacja scian zewnetrznych i stropodachu

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejgcych $cian i stropodachu oraz Audytu energetycznego budynku
wykonanego w 2016 roku przez firmge OPERATOR Doradztwo Techniczno-Finansowe, opracowanie mgr inz.
Tomasz Wrébel oraz mgr inz. Wiestaw Olasek wynika, ze aktualnie budynek nie spetnia wymagan ochrony
cieplne;.

Zgodnie z zaleceniem nalezy wykonac¢ docieplenie $cian styropianem gr. 12 cm oraz docieplenie stropodachu
styropianem gr. 20cm.

Przy wykonaniu prac nalezy przestrzega¢ zasad technologicznych i stosowac¢ wytgcznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA.

Kazdy zastosowany system do wykonania $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jako NRO i posiada¢
Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Nalezy stosowaé wyroby budowlane i materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwoe. Certyfikat, deklaracje zgodnosci i oswiadczenia nalezy przechowywaé przez okres budowy dla
kontroli i odbioru

Aby zapewni¢ normowe wymogi ochrony cieplnej nha wniosek Inwestora przygotowany zostat projekt kolorystyki
elewacji oraz docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu.

Zgodnie ze Standardami technicznymi dla obiektow i dziatek Zaktadu ZUS obowigzujgce od 01.04.2017 roku:
Standardy ogélne:
W budynkach projektowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych nalezy jako zasade przyjgc:

5) stosowanie ograniczonej palety kolorystycznej: stonowane barwy ziemi oraz bieli, o ile zapisy planu
miejscowego lub kolorystyka obiektéw sgsiadujgcych nie zmusza do zastosowania innej gamy
kolorystycznej;

Elementy budynku:
a) elewacja

Cokot — z tynku mozaikowego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie cegly
klinkierowej lub ptyt kamiennych granitowych. Kolory ciemne, stonowane w naturalnych odcieniach.

b) Sciany zewnetrzne:

1) murowane warstwowe;

2) wykonczone tynkiem cienko — powfokowym;
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3) dopuszcza sie stosowanie w ograniczonym zakresie $cian kurtynowych w konstrukcji aluminiowej.
Wyklucza sie stosowanie $cian kurtynowych w pomieszczeniach o przeznaczeniu podstawowym,
pomocniczym oraz ustugowym;

4) klasyfikacja pomieszczen na podstawie tabeli ,Wskazniki powierzchniowe, definicje i klasyfikacja
pomieszczen” zamieszczonej na stronie intranetowej DZN;

5) w uzasadnionych przypadkach, np. nawigzanie do zabudowy sasiedniej, wytyczne MPZP lub WZ,
dopuszcza sie wykonczenie fragmentéw elewacji ptytami fasadowymi.

c) okna
1) PVC, rozwierano — uchyine, state lub w konstrukcji aluminiowej $ciany kurtynowey;

2) okna pomieszczen od strony pofudniowo — zachodniej, potudniowej i potudniowo — wschodniej,
wyposazone dodatkowo w zewnetrzne zaluzje lub rolety, ograniczajgce przenikanie promieni
sfonecznych do wewnatrz pomieszczenia.

Stan techniczny:

Przedmiotowy budynek o funkcji biurowej posiada 2 kondygnacije.

Widoczne sg liczne zarysowania $cian budynku o przebiegu pionowym, poziomym i skosnym. Licznie
wystepujgce pekniecia i zarysowania na elewacji budynku, oprécz negatywnego wplywu na estetyke obiektu,
strukture muru oraz stan techniczny elewacji, powodujg réwniez pogorszenie parametrow wiasciwosci
izolacyjnych scian zewnetrznych. Wilgo¢ wnikajgca poprzez pekniecia w strukture tynku i muru oraz jej cykliczne
zamarzanie w szczelinach w okresie zimowym powoduje state powiekszanie sie rys. Wilgo¢ utrzymujgca sie w
szczelinach zarysowan sprzyja rowniez rozwojowi grzybow i plesni.

Wedtug wykonanej w 2006 roku ekspertyzy technicznej przez firme DART s.c. Pracownia Projektowania i Ustug
Budowlanych w Olsztynie dotyczaca przyczyn zarysowan elementéw budynku:

,Przyczyng w duzej mierze jest zte wykonawstwo i brak petnej konsekwencji w realizacji przyjetej
technologii. Przyczynami sg rowniez niedoskonatoSci technologiczne i bfedne zestawienia
komponentéw materiatowych. Czesto na styku starych technologii i nowych, a takze rdznicy
przyzwyczajen wykonawcy powstaty efekty widoczne na omawianym budynku.

Przyczyng wielu probleméw sg rowniez obiekty gdzie stosowano ocieplenie od strony wewnetrznej, a
uktad i parametry fizyczne materiatow powodujg powstanie ,,punktu rosy” w grubosci $ciany. Dotyczy to
Scian zewnetrznych, elewacyjnych.

Powstate na Scianach elewacyjnych rysy spowodowane sg r6znymi czynnikami. Pionowe pekniecie na
styku bryty podstawowej budynku | przejazdowej sg wynikiem rbéznicy osiadan i ztego
wykonstruowaniaszczeliny  dylatacyjnej.  Nieregularna pionowa rysa oraz wynikajgce z
niekontrolowanego zarysowania ubytki tynku majg tylko wyraz estetyczny, a btgd ten mozna usungc¢
podczas remontu poprzez poprawienie elewacji i naciecie pionowe wg szczeliny dylatacyjnej miedzy
warstwami Scian nosnych. Podobng geneze majg zarysowania i ubytki tynku na stykach budynku
omawianego z zabudowg istniejgcg. Zdecydowanie wigksze osiadanie obiektu nowszego i brak
odciecia (dylatacji) powoduje nieregularne odrywanie czesci elewacji.

Rysy i ubytki tynku w pasmie nadproza, pod wysunietymi gzymsami to wynik braku staranno$ci
wykonawcy gzymsu i dekarzy. Woda opadowa przedostaje sie przez nieszczelne opierzenie, wcieka
miedzy warstwy tynku, przemarza i wysadza kolejne elementy elewacji.

Te wady sg do usuniecia w ramach napraw biezgcych. Z uwagi na niewielkg skale tych ubytkow nie
stwarzajg one niebezpieczenistwa dla konstrukcji obiektu.

Wiekszy problem stanowi duza ilo$¢ nieregularnych rys na catej elewacji zarbwno przy narozach
otwordéw okiennych jak i poza nimi. Sg dwie przyczyny powstawania. Jedna to skraplanie sie wody w
warstwie pomiedzy tynkiem, a warstwg elewacyjng, murowana, btgdzenie jej w kapilarach tynku i jego



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 2018EW049
Rewizja: 0
Data: 2018-08-10

Strona: 11

rozsadzenie w czasie zamarzania, druga to niedoktadno$ci w zatarciu tynku, wciekaniu wody i
powstawaniu efektu j.w.

Wszystkie problemy zwigzane ze $cianami zewnetrznymi oprécz niekorzystnego odbioru wizualnego
nie stwarzajg w chwili obecnej niebezpieczenstwa dla obiektu i ludzi. Jednym i jedynym sposobem
unikniecia kliku problemow jest ocieplenie zewnetrzne i odnowienie catej elewacji. Rozwigze to sprawe
zarysowan pekniec¢ powierzchniowych elewacji i uporzgdkuje dylatacje miedzybrytows.

Warstwy proponowanej elewacji powinny byc ustalone i uzgodnione z firmg zajmujgcg sie fizyka
przegréd aby powstaty nowy ,punkt rosy” znajdowat sie poza Sciang.”

Z uwagi na powyzsze uszkodzenia elewacja budynku wymaga remontu.

5.2 Opis zamierzenia:

Projekt przewiduje wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku Inspektoratu ZUS w Dziatdowie
polegajgcej na naprawie uszkodzeh elewacji wraz z dociepleniem Scian zewnetrznych i stropodachu oraz
wymiang okien.

5.3 Docieplenie $cian:

Przed przystgpieniem do prac remontowych catg elewacje nalezy odpowiednio przygotowac.

Powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona, istniejace ptytki klinkierowe skute, elewacja powinna byc¢
wolna od luznych fragmentow tynkéw, powtok malarskich, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktore
obnizajg wymagang przyczepnosc¢ podtoza. Ubytki tynkow uzupetic nowym tynkiem. Istniejgce w murze rysy
nalezy zatrzeé¢ zaprawg cementowo-wapienng przed przystgpieniem do robét ociepleniowych.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ rysy siatka.

Na zaszpachlowane rysy po wyschnieciu zaprawy (jezeli ponownie nie pojawig sie rysy) nalezy przykleic¢
tasme reparacyjng z wtdkna szklanego albo z widkniny, a nastepnie jg zaszpachlowac.

Zamiast tasmy i zaprawy mozna zastosowac szpachléwke zbrojong, ktora jest wzmocniona widknem.

Tasme z widkna szklanego przykleja sie na ryse i uzywajgc metalowej szpachli wciska zaprawe szpachlowg
do wnetrza rysy. Decydujgc sie na zastosowanie tasmy z widkniny polipropylenowej, nalezy pamietac, ze
najpierw trzeba wypetni¢ ryse zaprawg, a potem przyklei¢ tasme i ponownie nanies¢ warstwe zaprawy.
Zaleca sie przeprowadzenie testu przyczepnosci kostek styropianu do podtoza zgodnie z instrukcjg ITB.
Podczas prowadzenia prac, powierzchnia scian budynku musi by¢ bezwzglednie sucha,

a temperatura powietrza wynosi¢ od +5°C do +25°C. W trakcie trwania przerwtechnologicznych, nalezy
zadbac¢ o zabezpieczenie ocieplenia przed szkodliwym dziataniemstonca i wiatru.

Po oczyszczeniu i naprawieniu poditoza, catg powierzchnie scian budynku nalezy

zagruntowac. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotusciany. Listwe startowg aluminiowa,
utatwiajgcg zachowanie poziomu przy ukfadaniu pierwszej warstwy, nalezy przymocowacé do Sciany budynku
stosujgc po 4 tgczniki na Tmb, montujgc po jednym na poczatku oraz na koncu listwy. Nalezy stosowac listwe
startowg z kapinosem. Ewentualne nieréwnosci $ciany nalezy zniwelowaé poprzez zamontowanie w listwie
podktadek dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca sig, aby listwy tgczy¢ specjalnymi klipsami
montazowymi, co usprawni wypoziomowanie profilu.

Nastepnie do scian fundamentowych (do gtebokosci 50cm i na wysokos$¢ 30cm cokotu) przyklei¢ ptyty z
polistyrenu ekstradowanego (styrodur) gr. 6cm. Plyty ze styroduru zabezpieczy¢ od strony gruntu warstwg
siatki z widkna szklanego na kleju oraz folig kubetkowg w strefie ponizej gruntu.

Kiedy Sciana bedzie w stanie surowym przed potozeniem oktadziny nalezy jg otynkowa¢. Do mocowania ptytek
nalezy uzywac¢ odksztatcalnej zaprawy klejowej o tzw. minimalnym (lub zerowym) splywie, ktéry sprawia, ze
ptytka przytozona do $ciany nie bedzie sie obsuwata w czasie ukfadania na elewac;ji.

Miedzy ptytkami zachowujemy 8-12mm odstepy, ktdre po okoto 7 dniach (zaleznie od producenta kleju) nalezy
wypetni¢ zaprawg do spoinowania klinkieru. Zaprawy tej nie mozna rozciera¢ po powierzchni ptytek poniewaz
ptytka ceglana elewacyjna jest niemozliwa do wyczyszczenia.

Zaleca sie zastosowanie styropianu EPS 100 o podwyzszonej wytrzymatosci.

Podtoze, na ktérym ukfadana jest termoizolacja obcigzona ptytkami ceglanymi musi by¢ nosne.
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Termoizolacje przyklejamy do powierzchni elementu murowego za pomocg zaprawy klejowej do mocowania
ptyt styropianowych. Nalezy zwréci¢ uwage na efektywng powierzchnie klejenia, ktéra powinna by¢ wieksza niz
60% powierzchni ptyty.

Po okoto 48 godzinach kiedy zaprawa klejowa juz wyschnie przystepuje sie do mocowania izolacji termicznej
za pomocg tgcznikdw mechanicznych, a w przypadku stabego podioza z poszerzong strefg rozporowa.

Styropian, po fgczeniu, nalezy przeszlifowac, a nastepnie na jego powierzchni zatopi¢ w zaprawie klejowej do
wykonywania warstwy zbrojonej siatke z widkna szklanego. Po minimum 48 godzinach kiedy warstwa zbrojona
wyschnie nalezy dokonaé ponownego kotkowania z uzyciem kotkbw z metalowym trzpieniem z liczbie nie
mniejszej niz 4 szt./m2.

Nastepnie na zbrojonej powierzchni za pomoca pacy zebatej (zeby 10x10mm) naktadamy na powierzchnig
Sciany i powierzchnie plytki klej odksztatcalny mrozoodporny. Plytke przyktadamy do powierzchni Sciany oraz
przesuwamy w ptaszczyZznie Sciany w miejsce docelowe, tak aby spod powierzchni ptytki usunagé powietrze.

Po zwigzaniu kleju catos¢ spoinujemy zaprawg do spoinowania klinkieru.

Materiaty stosowane w termoizolacji powinny posiada¢ atesty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normami i
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty powinny byc¢
zgodne z przyjetg technologig.

Poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem styropianu o grubo$ci
min.3cm oraz pomalowaniu na kolor elewacji.

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ wczesniej zdjete elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych (grubos¢ ocieplenia) wspornikach (tablice
informacyjne, oswietlenia, itp.).

Nalezy wykona¢ nowe elementy elewacji: obrdébki blacharskie, system odprowadzania wody deszczowe;,
parapety zewnetrzne itp.

5.4 Kolorystyka elewaciji:

Elewacja frontowa: W projekcie zaproponowano elewacje w stonowanych barwach ziemi (piaskowy),
jednoczesnie na elewacji zastosowano wykorzystanie ptytek ceglanych. Cokét wykonac¢ réwniez z plytki
ceglanej w kolorze naturalnej cegty.

Elewacja tylna: W projekcie zaproponowano elewacje w stonowanych barwach ziemi (piaskowy) w takim
samym odcieniu jak elewacja frontowa. Cokodt wykona¢ réwniez z plytek ceglanych elewacyjnych w kolorze
naturalnej cegty zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw.

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku ,Kolorystyka elewac;ji”.

Ze wzgledu na niescistosci w odcieniach wynikajgcych z edycji przy doborze kolorow nalezy kierowaé sie
wytgcznie podanymi nazwami:

Obrébki blacharskie,parapety, rynny i rury spustowe — kolor zblizony do RAL 8016.
Okna PCV — kolor brgzowy
Elewacja — kolor tynku z palety barw RAL9003 - biaty

- ptytki ceglane elewacyjne w kolorze naturalnej cegty.
- Uziarnienie 1-2mm

5.5 Docieplenie stropodachu niewentylowanego:

Zgodnie z zaleceniem Audytu Energetycznego budynku i wskazanym w nim wariancie projektuje sie ocieplenie
styropianem gr. 20 cm.

Piyty stropodachu nalezy doktadnie oczyscié, uzupetni¢ ewentualne ubytki.
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Cala powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym oraz zagruntowac. Na tak przygotowane
podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejaca nalezy uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub klej
poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkows izolacje przeciwwilgociows.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy.

Wszystkie zastosowane rozwigzania nalezy wykona¢ w ramach wybranego systemu pokrycia dachu z uzyciem
wytgcznie systemowych akcesoriow uzupetniajgcych.

Wszystkie istniejgce elementy drewniane lub wykonane z materiatéw ulegajgcych rozkladowi powinny byc¢
zbadane szczegdlnie pod katem zawilgocenia i wytrzymato$ci na wyréwnanie betonu, na ktérym sg osadzone.
Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy zawilgocone i ostabione muszg zostaé
usuniete i wymienione na nowe.

Uwaga:

Wszystkie kominy i ogniomurki, ktore nie spetniajg normy dla przewodoéw kominowych, nalezy podniesé przez
podmurowanie. Wyloty przewoddw kominowych muszg znajdowac sie min. 30cm powyzej powierzchni dachu.

Nalezy rowniez naprawi¢ tynk na kominach ponad dachem.

5.6 Wymiana okien:

Rozmieszczenie okien nie ulegnie zmianie.

Zestawienie typow i wielkosci stolarki wystepujgcych w budynku przedstawia rysunek z zestawieniem stolarki
okienne;.

Zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego Budynku przedsiewziecia termo modernizacyjnego
dotyczgcego stolarki okiennej projektuje sie wymiane starej stolarki okiennej na nowg z PCV posiadajgcej
wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 wyposazone w nawiewniki

5.7 Infiltracja powietrza:

W celu uzyskania przez okna zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi,
szczegolnosci Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U.Nr 15z 1999r. poz.140) i Polska Norma
PN-83/B-03430 (wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej,
ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.) projektowane okna nalezy wykona¢ w wersji szczelnej z
petng na obwodzie uszczelkg o wspotczynniku infiltracji powietrza oraz zastosowa¢ w kazdym oknie po 1 sztuce
nawiewnika powietrza zewnetrznego wg aprobaty technicznej ITB.

Uwaga:

Wymiary gabarytowe okien w zestawieniu podano na podstawie pomiaru w naturze otwordw okiennych. Z uwagi
na ewentualne réznice w swietle o$ciezy wykonawca stolarki przed przystgpieniem do jej realizacji powinien
sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne istniejgcych okien w naturze i w miare potrzebny skorygowac¢ gabaryty nowych
okien.

5.8 Parapety zewnetrzne:

Istniejgce parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm. Nalezy
zamontowac plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

5.9 Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie:

Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu
prac budowlanych zamontowac nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty pod rury spustowe,
o dtugosci trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

5.10 Opaska wokoét budynku:

Przed wykonaniem robét ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ opaske wokot budynku i
ponownie utozy¢ po wykonaniu robdt termomodernizacyjnych.
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5.11 Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia:.

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomosc¢ i postugiwanie sie przez
wykonawcéw Instrukcjg ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian
zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

5.11 Instalacja odgromowa:.

Odbudowac¢ instalacje odgromowa (pionowa) na scianach budynku.

5.11 Rusztowania:.

Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementow.

5.12 Uwagi:.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie dodwiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu
podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w rozliczeniu
kohcowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet
jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (kgty, wymiary, itp.) wymagaja
weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji. Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

6 Sposoéb budowy, a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu os6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowaé
konstrukcyjny nadzor autorski w celu uniknigcia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

Inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym:
e pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
e pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
e pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

7 Ochrona srodowiska

Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérym mowa w art. 51 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z pézniejszymi
zmianami) i wymienionych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko orazszczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (dz.U.z 2004 r.,nr
257, poz. 2573 ze zmianami).

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe jak rodzaj wyposazenia w urzadzenia techniczne nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow.

Projektowany obiekt budowlany nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
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W budynku nie wystepuja czynniki takie jak:

e Nadmierny hatas
e Szkodliwe promieniowanie i oddziatywania pol elektromagnetycznych.
e Zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze)

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymogi polskich przepiséw i obowigzujgcych
norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i byé poparte atestami ITB.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy wykonac¢ z zachowaniem warunkéw ochrony srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby
uprawnionej, przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz warunkéw technicznych i odbioru robét budowlanych.
8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

9 Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Projekt obejmuje remont elewacji budynku. Nie wptywa to w Zzaden sposéb na sgsiednie dziatki oraz budynki.

10 Budowa geologiczna

Nie dotyczy

11 Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

12 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gorniczej, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

13 Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych

Projekt nie obejmuje opracowania dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

14 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonac zgodnie z Normami, przepisami
BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oso6b do tego uprawnionych.

15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126.

Wystepujgce zagrozenia

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie od spadajgcych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

e zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem Ilub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

e zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

e zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogdw technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

e zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

e zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,
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e wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu
i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb, kitdre nie przyswoity sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia rob6t budowlanych itd., to;
sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb
tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych to:
wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr
47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia plany BIOZ.



