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CZĘŚĆ 1 – „Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Opolu”: 
 

1 BIURKO 

 
BIURKO: – 5 szt. 

1300 x 700 x 780 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

BIURKO: – 1 szt. 

1300 x 700 x 820 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– blat grubość 25 mm, obrzeże PCV minimum 2 mm w kolorze pasującym do płyty BUK JASNY, 

– boki oraz blenda grubość  minimum 25 mm, obrzeże PCV 2 mm, 

– ściany boczne odsunięte od krawędzi bocznej blatu o 50 mm, 

– półka na klawiaturę na całej szerokości od ścianek bocznych biurka, grubość minimum 19 mm, 

obrzeże 0,6 mm, mocowana na prowadnicach  rolkowych, głębokość 450 mm, odległość od blatu 

85 mm., 

– blenda obniżona w stosunku do blatu o 50 mm i kończąca się równo z końcem ściany bocznej, 

kończąca się 50 mm od podłoża, 

– stopki umożliwiające wypoziomowanie biurka i regulację jego wysokości w zakresie +20 mm, 

– w blacie z prawej i lewej strony otwory przelotowe z zaślepkami na przewody w odległości 150 

mm od krawędzi bocznej blatu i 100 mm od krawędzi tylnej blatu, 

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– wysokość mierzona razem ze stopkami, 

– kolor  biurka BUK JASNY. 

 

PRZYKŁAD BIURKA: 
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2 KONTENER MOBILNY 

 
KONTENER MOBILNY: 13 szt. 

450 x 500 x 450 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– dwie  szuflady plus trzecia stanowiąca  piórnik  z wkładką plastikową z przegródkami na materiały 

biurowe : długopisy, ołówki, gumki, spinacze, zszywki  pieczątki itp. wysokość szufladki - piórnika 

ok. 70 mm,  

– top górny płyta 25 mm, obrzeże PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty BUK JASNY, 

– pozostałe elementy grubość 18 mm, 

– centralny zamek – zamykający szuflady i piórnik,  

– uchwyty dwupunktowe chromowane satynowe, 

– w podstawie kółka jezdne z bieżnikiem zabezpieczającym podłogę przed zarysowaniem,  

– szuflady na prowadnicach rolkowych, 

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– kolor BUK JASNY. 

(wysokość 450 mm liczona z kółkami ). 

 

PRZYKŁAD KONTENERA MOBILNEGO: 
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3 NADSTAWKA 

 

NADSTAWKA  – 1 szt. 

800 x 400 x 400 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

Nadstawka przeznaczona do ustawienia na szafie powinna komponować się z nią w jedną całość. Nie 

zawiera cokołu ani ślizgów plastikowych, jako podstawy. Zamykana jest dwoma skrzydłami 

drzwiowymi o równej, symetrycznej do osi pionowej szerokości. 

– wieniec górny i dolny płyta grubości 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty 

BUK, 

– pozostałe elementy płyta grubości 18 mm z obrzeżem PCV 0,6 mm, 

– tył wykonany z płyty twardej HDF o grubości minimum 3 mm w całości,  wpuszczany w nutę, w 

kolorze białym, 

– uchwyty drzwi – dwupunktowe chromowane satynowe, 

– nadstawka zamykana zamkiem np. typu SISO, 

– skrzydło drzwi zamykane zasuwką górną i dolną, 

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– kolor BUK jasny.  

 

PRZYKŁAD NADSTAWKI: 

 
 

4 SZAFA AKTOWA 

 

SZAFA AKTOWA: – 22 szt. 

1000 x 450 x 2000 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

SZAFA AKTOWA: - 7 szt. 

800 x 450 x 2000 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

SZAFA AKTOWA: - 2 szt. 

900 x 450 x 2000 (szer. x głęb. x wys. : mm) 
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– wieniec górny i dolny płyta grubości 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty 

BUK JASNY, 

– pozostałe elementy płyta grubości 18 mm z obrzeżem PCV 0,6 mm, 

– tył wykonany z płyty twardej HDF o grubości minimum 3 mm w całości,  wpuszczany w nutę, w 

kolorze białym, 

– uchwyty drzwi – dwupunktowe chromowane satynowe, 

–  szafa zamykana zamkiem np. typu SISO, 

– skrzydło drzwi zamykane zasuwką górną i dolną,  

– 4 półki – nawierty Ø 5 mm w systemie euro (co 32 mm, dot. półek środkowych) umożliwiające 

pełną regulację półek,  

– półki dolna i górna umocowane na stałe do ścian bocznych w odległościach:  

 dolna 370 mm od dna szafy, 

 górna 370 mm od wieńca górnego szafy, 

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– stopki umożliwiające wypoziomowanie szafy, 

– kolor BUK jasny,  

– nad 2 i 4 półką na całej szerokości szafy wymagane jest wzmocnienie o szerokości minimum 30cm 

i grubości 28mm zapobiegające wypadaniu tylnej ściany szafy, powodujące usztywnienie 

konstrukcji. 

 
PRZYKŁAD SZAFY AKTOWEJ: 
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5 SZAFA METALOWA 

 

SZAFA METALOWA: - 3 szt. 

800 x 400-450 x 1900-2000 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości min.0,6mm, 

– malowana proszkowo, 

– drzwi skrzydłowe szaf osadzone są na wewnętrznych zawiasach, 

– wewnętrzny profil wzmacniający drzwi, 

– zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w trzech punktach, 

– zamek z 2 kluczami, 

– wewnątrz 4 przestawne półki, możliwość regulacji wysokości półek co 25mm, 

– min. obciążenie półki 50 kg, 

– stopki poziomujące, 

– kolor jasny szary. 

 

PRZYKŁAD SZAFY METALOWEJ  
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6 SZAFKA 

 

SZAFKA: - szt 1. 

400 x 400 x 1750 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– wieniec górny i dolny płyta grubości 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty 

BUK JASNY, 

– pozostałe elementy płyta grubości 18 mm z obrzeżem PCV 0,6 mm, 

– tył wykonany z płyty twardej HDF o grubości minimum 3 mm w całości,  wpuszczany w nutę, w 

kolorze białym, 

– uchwyty drzwi – dwupunktowe chromowane satynowe, 

–  szafka zamykana zamkiem np. typu SISO, 

– 4 półki – nawierty Ø 5 mm w systemie euro (co 32 mm) umożliwiające pełną regulację półek,  

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– stopki umożliwiające wypoziomowanie szafy, 

– kolor BUK jasny. 

 

PRZYKŁAD SZAFKI: 
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7 SZAFKA 

 

SZAFKA: - 1 szt. 

400 x 400 x 750 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– wieniec górny i dolny płyta grubości 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty 

BUK JASNY, 

– pozostałe elementy płyta grubości 18 mm z obrzeżem PCV 0,6 mm, 

– tył wykonany z płyty twardej HDF o grubości minimum 3 mm w całości,  wpuszczany w nutę, w 

kolorze białym, 

– uchwyty drzwi – dwupunktowe chromowane satynowe, 

–  szafka zamykana zamkiem np. typu SISO, 

– 2 półki – nawierty Ø 5 mm w systemie euro (co 32 mm) umożliwiające pełną regulację półek,  

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– stopki umożliwiające wypoziomowanie szafy, 

– kolor BUK jasny. 

 

PRZYKŁAD SZAFKI: 
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8 SZAFKA BIUROWA Z SZUFLADAMI 

 
SZAFKA BIUROWA Z SZUFLADAMI – 18 szt. 

700 x 450 x 780 (szer. x głęb. x wys. : mm) 

– wieniec górny  płyta grubości 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze pasującym do płyty – BUK 

JASNY, 

– pozostałe elementy płyta grubości 18 mm z obrzeżem PCV 0,6 mm, 

– tył wykonany z płyty twardej HDF o grubości minimum 3 mm w całości wpuszczany w nutę, w 

kolorze białym, 

– stopki umożliwiające wypoziomowanie i regulację wysokości w zakresie +20 mm, 

– cztery szuflady na prowadnicach rolkowych , każda zamykana osobno zamkiem np. typu SISO, 

– głębokość wnętrza  szuflady – nie mniej niż 400 mm, 

– uchwyty szuflad  – metalowe dwupunktowe chromowane satynowe, 

– całość wykonana z płyty melaminowej, 

– kolor  BUK JASNY.  

 

PRZYKŁAD SZAFKI BIUROWEJ Z SZUFLADAMI: 

 

 
 

 
UWAGA! 
Materiały użyte do wykonania mebli mają odpowiadać klasie higieniczności E1.  
Elementy łączące oraz rozwiązania konstrukcyjne winny zapewnić dużą stabilność i trwałość mebli 
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CZĘŚĆ 2 – „Zakup, dostawa i montaż krzeseł biurowych do Oddziału ZUS w Opolu”: 
 

1 KRZESŁO ISO 

 

KRZESŁO ISO: - 14 szt. 

– konstrukcja : stal w kolorze czarnym – 7 szt.  

– konstrukcja : stal w kolorze RAL 9006 – 7 szt. 

– miękkie tapicerowane siedzisko, 

– bez podłokietników,    

–  możliwość „piętrzenia„ 

– tapicerka w kolorze o odcieniu PATINAGRÜN wg palety kolorów RAL (nr palety 6000), 

o wytrzymałości minimum 40 000 cykli wg skali Martindale. 

 

– wysokość całkowita   820-840 mm, 

– wysokość siedziska: 460-480 mm, 

– wysokość oparcia: 345 mm- 360 mm, 

– szerokość oparcia: 460-480 mm, 

– głębokość siedziska:  420-440 mm, 

– szerokość siedziska: 460-480 mm,  

– kolor główny stelaża: czarny (7 szt.) i RAL 9006 (7 szt.), 

– materiał podstawy: metal,  

– materiał siedziska: tkanina,  

– czarne plastikowe końcówki nóg. 

 

PRZYKŁAD KRZESŁA ISO 

 

 
 

  
 

 



– 11 – 
 

2 KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE 

 

KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE: - 50 szt. 

Krzesła obrotowe muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).  

 

– podstawa czarna pięcioramienna, mocowana z konstrukcją fotela z płynną regulacją  wysokości, 

– mechanizm synchroniczny z regulacją pochylenia oparcia i siedziska, 

– system Anti Shock, 

– regulacja pochylenia oparcia co najmniej 17°, 

– pochylenie siedziska min. 7°, 

– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, 

– regulacja siły odchyłu siedziska, oparcia, 

– regulacja wysokości oparcia systemem zapadkowym, 

– szerokie komfortowe siedzisko, 

– ergonomiczne wyprofilowane oparcie, 

– regulowane podłokietniki (góra – dół) z profilowaną, pogrubioną nakładką z miękkiego 

poliuretanu, w kolorze czarnym,  

– tapicerka w kolorze PATINAGRÜN wg palety kolorów RAL (nr palety 6000) o wytrzymałości -    

minimum 40 000 cykli wg skali Martindale’a, 

– kółka jezdne „miękkie” dostosowane do powierzchni twardych, nie pozostawiające zabrudzeń 

i rys na eksploatowanej powierzchni, 

– możliwość obrotu krzesła wokół własnej osi, 

– gabaryty zewnętrzne w granicach: 

   wysokość całkowita 100 - 125 cm; 

   wysokość oparcia  55 - 62 cm; 

   szerokość siedziska 50 - 52 cm; 

   szerokość oparcia  45 - 47 cm; 

   wysokość siedziska 44 - 58 cm. 

 

PRZYKŁAD KRZESŁA BUROWEGO OBROTOWEGO: 

 


