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CZESC 1 —,,Zakup, dostawa i montaz mebli biurowych do Oddziatu ZUS w Opolu”:

1 BIURKO
BIURKO: — 5 szt.
1300 x 700 x 780 (szer. x gleb. x wys. : mm)
BIURKO: —1 szt.

1300 x 700 x 820 (szer. x gteb. x wys. : mm)

blat grubosé 25 mm, obrzeze PCV minimum 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty BUK JASNY,

boki oraz blenda grubos¢ minimum 25 mm, obrzeze PCV 2 mm,

$ciany boczne odsuniete od krawedzi bocznej blatu 0 50 mm,

potka na klawiature na catej szerokosci od $cianek bocznych biurka, grubos$é minimum 19 mm,
obrzeze 0,6 mm, mocowana na prowadnicach rolkowych, gteboko$¢ 450 mm, odlegtos¢ od blatu
85 mm.,

blenda obnizona w stosunku do blatu o 50 mm i koriczgca sie rowno z koncem $ciany bocznej,
konczaca sie 50 mm od podtoza,

stopki umozliwiajgce wypoziomowanie biurka i regulacje jego wysokosci w zakresie +20 mm,

w blacie z prawej i lewej strony otwory przelotowe z zaslepkami na przewody w odlegtosci 150
mm od krawedzi bocznej blatu i 100 mm od krawedzi tylnej blatu,

catos¢ wykonana z ptyty melaminowej,

wysokos¢ mierzona razem ze stopkami,

kolor biurka BUK JASNY.

PRZYKtAD BIURKA:




2 KONTENER MOBILNY

KONTENER MOBILNY: 13 szt.

450 x 500 x 450 (szer. x gteb. x wys. : mm)

dwie szuflady plus trzecia stanowigca pidrnik z wktadka plastikowg z przegrédkami na materiaty
biurowe : dtugopisy, otdwki, gumki, spinacze, zszywki pieczatki itp. wysokos¢ szufladki - pidrnika
ok. 70 mm,

top goérny ptyta 25 mm, obrzeze PCV 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty BUK JASNY,

pozostate elementy grubos¢ 18 mm,

centralny zamek — zamykajacy szuflady i piornik,

uchwyty dwupunktowe chromowane satynowe,

w podstawie kétka jezdne z bieznikiem zabezpieczajgcym podtoge przed zarysowaniem,

szuflady na prowadnicach rolkowych,

catos¢ wykonana z ptyty melaminowej,

kolor BUK JASNY.

(wysokos$¢ 450 mm liczona z kétkami ).

PRZYKtAD KONTENERA MOBILNEGO:




3 NADSTAWKA

NADSTAWKA -1 szt.

800 x 400 x 400 (szer. x gteb. x wys. : mm)

Nadstawka przeznaczona do ustawienia na szafie powinna komponowac sie z nig w jedng catosé. Nie
zawiera cokotu ani slizgéw plastikowych, jako podstawy. Zamykana jest dwoma skrzydtami

drzwiowymi o réwnej, symetrycznej do osi pionowej szerokosci.

— wieniec gérny i dolny ptyta grubosci 25 mm z obrzezem PCV 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty
BUK,

— pozostate elementy ptyta grubosci 18 mm z obrzezem PCV 0,6 mm,

— tyt wykonany z ptyty twardej HDF o grubosci minimum 3 mm w catos$ci, wpuszczany w nute, w
kolorze biatym,

— uchwyty drzwi — dwupunktowe chromowane satynowe,

— nadstawka zamykana zamkiem np. typu SISO,

— skrzydto drzwi zamykane zasuwka gérng i dolng,

— catos¢ wykonana z ptyty melaminowej,

— kolor BUK jasny.

PRZYKtAD NADSTAWKI:
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4 SZAFA AKTOWA

SZAFA AKTOWA: — 22 szt.

1000 x 450 x 2000 (szer. x gteb. x wys. : mm)
SZAFA AKTOWA: - 7 szt.

800 x 450 x 2000 (szer. x glteb. x wys. : mm)
SZAFA AKTOWA: - 2 szt.

900 x 450 x 2000 (szer. x gteb. x wys. : mm)




wieniec gérny i dolny ptyta grubosci 25 mm z obrzezem PCV 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty
BUK JASNY,

pozostate elementy ptyta grubosci 18 mm z obrzezem PCV 0,6 mm,

tyt wykonany z ptyty twardej HDF o grubosci minimum 3 mm w catos$ci, wpuszczany w nute, w
kolorze biatym,

uchwyty drzwi — dwupunktowe chromowane satynowe,

szafa zamykana zamkiem np. typu SISO,

skrzydto drzwi zamykane zasuwka gérng i dolng,

4 p6tki — nawierty @ 5 mm w systemie euro (co 32 mm, dot. pétek srodkowych) umozliwiajgce
petng regulacje poétek,

potki dolna i gérna umocowane na state do scian bocznych w odlegtosciach:

e dolna 370 mm od dna szafy,

e gdrna 370 mm od wienica goérnego szafy,

catosé wykonana z ptyty melaminowej,

stopki umozliwiajgce wypoziomowanie szafy,

kolor BUK jasny,

nad 2 i 4 pdtka na catej szerokosci szafy wymagane jest wzmocnienie o szerokosci minimum 30cm
i grubosci 28mm zapobiegajgce wypadaniu tylnej sciany szafy, powodujace usztywnienie
konstrukgji.

PRZYKtAD SZAFY AKTOWE:




5 SZAFA METALOWA

SZAFA METALOWA: - 3 szt.
800 x 400-450 x 1900-2000 (szer. x gteb. x wys. : mm)
— o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci min.0,6mm,

— malowana proszkowo,

— drzwi skrzydtowe szaf osadzone sg na wewnetrznych zawiasach,

— wewnetrzny profil wzmacniajgcy drzwi,

— zamek kluczowy z pokrettem ryglujacy w trzech punktach,

— zamek z 2 kluczami,

— wewnatrz 4 przestawne potki, mozliwosc¢ regulacji wysokosci potek co 25mm,
— min. obcigzenie potki 50 kg,

— stopki poziomujace,

— kolor jasny szary.

PRZYKtAD SZAFY METALOWEI
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6 SZAFKA

SZAFKA: - szt 1.

400 x 400 x 1750 (szer. x gteb. x wys. : mm)

— wieniec gérny i dolny ptyta grubosci 25 mm z obrzezem PCV 2 mm w kolorze pasujacym do ptyty
BUK JASNY,

— pozostate elementy ptyta grubosci 18 mm z obrzezem PCV 0,6 mm,

— tyt wykonany z ptyty twardej HDF o grubosci minimum 3 mm w catos$ci, wpuszczany w nute, w
kolorze biatym,

— uchwyty drzwi — dwupunktowe chromowane satynowe,

— szafka zamykana zamkiem np. typu SISO,

— 4 potki — nawierty @ 5 mm w systemie euro (co 32 mm) umozliwiajace petng regulacje pétek,

— cato$¢ wykonana z ptyty melaminowej,

— stopki umozliwiajgce wypoziomowanie szafy,

— kolor BUK jasny.

PRZYKtAD SZAFKI:
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7 SZAFKA

SZAFKA: - 1 szt.

400 x 400 x 750 (szer. x gteb. x wys. : mm)

— wieniec gérny i dolny ptyta grubosci 25 mm z obrzezem PCV 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty
BUK JASNY,

— pozostate elementy ptyta grubosci 18 mm z obrzezem PCV 0,6 mm,

— tyt wykonany z ptyty twardej HDF o grubosci minimum 3 mm w catos$ci, wpuszczany w nute, w
kolorze biatym,

— uchwyty drzwi — dwupunktowe chromowane satynowe,

— szafka zamykana zamkiem np. typu SISO,

— 2 potki — nawierty @ 5 mm w systemie euro (co 32 mm) umozliwiajace petna regulacje pétek,

— cato$¢ wykonana z ptyty melaminowej,

— stopki umozliwiajgce wypoziomowanie szafy,

— kolor BUK jasny.

PRZYKtAD SZAFKI:
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8 SZAFKA BIUROWA Z SZUFLADAMI

SZAFKA BIUROWA Z SZUFLADAMI — 18 szt.

700 x 450 x 780 (szer. x gteb. x wys. : mm)

wieniec gérny ptyta grubosci 25 mm z obrzezem PCV 2 mm w kolorze pasujgcym do ptyty — BUK
JASNY,

pozostate elementy ptyta grubosci 18 mm z obrzezem PCV 0,6 mm,

tyt wykonany z ptyty twardej HDF o grubosci minimum 3 mm w cato$ci wpuszczany w nute, w
kolorze biatym,

stopki umozliwiajgce wypoziomowanie i regulacje wysokosci w zakresie +20 mm,

cztery szuflady na prowadnicach rolkowych , kazda zamykana osobno zamkiem np. typu SISO,
gtebokos$¢ wnetrza szuflady — nie mniej niz 400 mm,

uchwyty szuflad — metalowe dwupunktowe chromowane satynowe,

catos¢ wykonana z ptyty melaminowej,

kolor BUK JASNY.

PRZYKtAD SZAFKI BIUROWEJ Z SZUFLADAMI:

400 mm

UWAGA!
Materiaty uzyte do wykonania mebli majg odpowiadac klasie higienicznosci E1.

Elementy tgczace oraz rozwigzania konstrukcyjne winny zapewnic¢ duzg stabilnos¢ i trwato$é mebli
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CZESC 2 — ,,Zakup, dostawa i montaz krzeset biurowych do Oddziatu ZUS w Opolu”:

1 KRZEStO ISO

KRZEStO ISO: - 14 szt.

— konstrukcja : stal w kolorze czarnym — 7 szt.
— konstrukcja : stal w kolorze RAL 9006 — 7 szt.
— miekkie tapicerowane siedzisko,

— bez podtokietnikéw,

— mozliwo$¢ , pietrzenia,,

— tapicerka w kolorze o odcieniu PATINAGRUN wg palety koloréw RAL (nr palety 6000),
o wytrzymatosci minimum 40 000 cykli wg skali Martindale.

— wysokos¢ catkowita 820-840 mm,

— wysokos¢ siedziska: 460-480 mm,

— wysokos¢ oparcia: 345 mm-360 mm,

— szerokosc oparcia:  460-480 mm,

— glebokos¢ siedziska: 420-440 mm,

— szerokos$é siedziska: 460-480 mm,

— kolor gtéwny stelaza: czarny (7 szt.) i RAL 9006 (7 szt.),
— materiat podstawy: metal,

— materiat siedziska: tkanina,

— czarne plastikowe koncéwki ndg.

PRZYKtAD KRZEStA ISO
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2 KRZEStO BIUROWE OBROTOWE

KRZEStO BIUROWE OBROTOWE: - 50 szt.

Krzesta obrotowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

— podstawa czarna piecioramienna, mocowana z konstrukcjg fotela z ptynnga regulacja wysokosci,

— mechanizm synchroniczny z regulacjg pochylenia oparcia i siedziska,

— system Anti Shock,

— regulacja pochylenia oparcia co najmniej 17°,

— pochylenie siedziska min. 7°,

— ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego,

— regulacja sity odchytu siedziska, oparcia,

— regulacja wysokosci oparcia systemem zapadkowym,

— szerokie komfortowe siedzisko,

— ergonomiczne wyprofilowane oparcie,

— regulowane podtokietniki (géra — dot) z profilowang, pogrubiong naktadkg z miekkiego
poliuretanu, w kolorze czarnym,

— tapicerka w kolorze PATINAGRUN wg palety koloréw RAL (nr palety 6000) o wytrzymatosci -
minimum 40 000 cykli wg skali Martindale’a,

— koétka jezdne ,,miekkie” dostosowane do powierzchni twardych, nie pozostawiajgce zabrudzen
i rys na eksploatowanej powierzchni,

— mozliwos$¢ obrotu krzesta wokdét wtasnej osi,

— gabaryty zewnetrzne w granicach:
e wysokos¢ catkowita 100 - 125 cm;
o wysokos$¢ oparcia 55 -62 cm;
e  szeroko$¢ siedziska 50 - 52 cm;
e  szerokosc oparcia 45 -47 cm;
e wysoko$c¢ siedziska 44 - 58 cm.

PRZYKtAD KRZEStA BUROWEGO OBROTOWEGO:




