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Załącznik nr 4 do umowy
Charakterystyka systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych objętych serwisem w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4:
System zainstalowany został w 2007 r. System składa się z:

a. System sygnalizacji pożarowej jest oparty na dwóch mikroprocesorowych centralach ZETTLER ZX-4. Centrala ZX-4 jest wyposażona w panel z wyświetlaczem, drukarkę zdarzeń oraz nadajnik radiowy przekazujący sygnał o pożarze i awarii do centrum monitoringu agencji ochrony współpracującej z Państwową Strażą Pożarną. System swoim zakresem obejmuje cały budynek. Składa się z następujących elementów:

· Centrala ZX-4 i ZX-4BB wraz z zasilaczem rezerwowym,

· Optyczne czujki dymu typu 813p,

· Czujki optyczno-temperaturowe 801 PH,

· Ręczne ostrzegacze pożaru ROP CP820,

· Sygnalizatory optyczno-akustyczne SA K5,

· Moduły wejść (monitorujące), moduły wyjść (sterujące),

· Liniowe moduły izolatorów zwarć.

Centralka jest zamontowana w pomieszczeniu portierni.

b. System oddymiania i napowietrzania klatek schodowych (klapy dymowe):
· Centrale oddymiania RZN 4108-K wraz z zasilaniem rezerwowym,

· Przyciski oddymiania RT 42,

· Przyciski przewietrzania LT 43U,

· Napęd łańcuchowy KA.

c. System trzymaczy drzwi głównej klatki schodowej oraz ścian dymoszczelnych na korytarzach:

· Centrala trzymaczy BAZ 2 firmy D+H wraz z zasilaniem rezerwowym,

· Trzymacze drzwi.

d. System gaszenia pomieszczeń archiwum i składnicy akt emerytalno-rentowych:

· Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M wraz zasilaniem rezerwowym,

· Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PW-61, PD-61, PB-61,

· Lampy ostrzegawcze SO-1 i SD-1,

· Generatory gaśnicze AGS.
e. System SKD:
· Sprawdzenie poprawne działanie systemu SKD z systemem sygnalizacji pożarowej

Zestawienie elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych podlegających konserwacji

	Lp.
	Symbol
	Nazwa
	j.m.
	Ilość

	1.
	ZX4
	Centrala 2-8 pętlowa z panelem obsługi i wyświetlaczem LCD
	Szt.
	1

	2.
	ZX4-BB
	Centrala 2-8 pętlowa Black Box
	Szt.
	1

	3.
	CT38-12
	Akumulator żelowy 38 Ah
	Szt.
	4

	4.
	801PH
	Czujka optyczno-temperaturowa
	Szt.
	2

	5.
	813P
	Czujka optyczna
	Szt.
	414

	6.
	CP820
	Przycisk ROP wewnętrzny
	Szt.
	30

	7.
	801HL
	Wskaźnik zadziałania czujki
	Szt.
	65

	8.
	SA K5
	Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K
	Szt.
	20

	9.
	ZSP-135-D-5A-2
	Zasilacz 24V/5A do 28 Ah – zasilanie klap
	Szt.
	1

	10.
	CT28-12
	Akumulator żelowy 28Ah/12V
	Szt.
	2

	11.
	ZSP-135-D-2A-1
	Zasilacz 24V/2A do 17 Ah – zasilanie sygnalizatorów
	Szt.
	1

	12.
	CT7-12
	Akumulator żelowy 7Ah/12V
	Szt.
	2

	13.
	BAZ2
	Centrala zamknięć ogniowych
	Szt.
	1

	14.
	GT 50R 089
	Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V, 
siła 300 N/0,075A ze zworą
	Szt.
	6

	15.
	EM-850N
	Trzymacz drzwiowy 24V, siła 800 N/0,08A
	Szt.
	8

	16.
	STS 2000
	Samozamykacz + elementy montażowe
	Szt.
	6

	17.
	FID S/S-p/P BLF24 T
	Klapa p.poż. odcinająca z siłownikiem 24V
	Szt.
	8

	18.
	RT 42-ST
	Przycisk oddymiający ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym (70 dB, 400 Hz) 
	Szt.
	1

	19.
	KA 32/350
	Napęd łańcuchowy 24V, 300N/350mm/1A
	Szt.
	9

	20.
	KA 32/800
	Napęd łańcuchowy 24V, 300N/800mm/1A
	Szt.
	1

	21.
	AGS-8/2 *
	Generator AGS-8/2
	Szt.
	10

	22.
	AGS-8/1 *
	Generator AGS-8/1
	Szt.
	1

	23.
	IGNIS 1520M
	Centrala automatycznego gaszenia
	Szt.
	2

	24.
	PG-1
	Przycisk gaszenia do IGNIS 1520
	Szt.
	2

	25.
	PS-1
	Przycisk stop do IGNIS 1520
	Szt.
	2

	26.
	SO-1
	Sygnalizator optyczny ostrzeżenia
	Szt.
	2

	27.
	SO-1
	Sygnalizator optyczny ostrzeżenia
	Szt.
	4

	28.
	SD-1
	Sygnalizator drzwiowy
	Szt.
	2

	29.
	
	System oświetlenia awaryjnego – Centrala firmy AWAX typ ESP
	Szt.
	161


* Generatory gaśnicze AGS 8/2 – 8 szt., AGS 8/1 – 1 szt. Zostały wymienione na nowe w marcu 2012 r.

Dokumentacja powykonawcza systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania grawitacyjnego w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4 jest dostępna do wglądu u Zamawiającego.

Charakterystyka systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych objętych serwisem w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 8 i przy ul. 1 Maja 10 oraz w budynkach Terenowych Jednostek Organizacyjnych:
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość

[szt.]

	1
	2
	3

	 Oddział ZUS w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 8

	System zainstalowany został w 2006 r. W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Centrala sygnalizacji pożaru CSP
	1

	2.
	Czujka optyczna dymna
	80

	3.
	Czujka optyczna dymu z modułem izolacyjnym
	19

	4.
	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
	7

	5.
	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania i modułem IZO
	2

	6.
	Czujka ciepła nadmiarowo-różniczkowa
	1

	7.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
	8

	8.
	Izolator zwarć
	3

	9.
	Sygnalizator akustyczno-optyczny
	4

	10.
	Moduł wejścia (nadzorujący)
	1

	11.
	Moduł wyjścia (sterujący)
	2

	12.
	System oświetlenia awaryjnego
	6 20 

	Oddział ZUS w Olsztynie, ul. 1-go Maja 10

	System zainstalowany został w 2016 r.  W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Centrala  SAP ESSER IQ8 C
	1

	2.
	Podstawa czujki IQ8                                                              
	151

	3.
	Optyczna czujka dymu IQ8                                                   
	151

	4.
	Ręczny ostrzegacz z szybką
	13

	5.
	Moduł IQ8FCT                                                                           
	45

	6.
	Sygnalizator  akustyczny                                                           
	15

	7.
	Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki                                
	36


	8.
	Sterownik liniowy 12 przekaźnikowy eBK 12R                       
	1

	9.
	Zasilacz ochrony ppoż.                                                               
	4

	10.
	Centrala oddymiania                                                                  
	1

	11.
	System oświetlenia awaryjnego
	10

	Do budowy instalacji sygnalizacji pożaru wykorzystano urządzenia firmy ESSER. Zainstalowano centralę model IQ Control C. Centrala wyposażona jest w zespół drukarki oraz akumulatory umożliwiające pracę w wyniku zaniku napięcia przez 72 godz. Podstawową ochronę budynku zapewniają optyczne czujki dymu oraz przyciski ROP. Po przyciśnięciu przycisku ROP zostanie wyzwolony alarm II stopnia.

	Inspektorat ZUS w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 2a

	System zainstalowany został w 1998 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę CSP 35A. Jest to system adresowalny z gniazdami 
G-35A, który identyfikuje numer punktu adresowanego, pod którym znajduje się sygnalizująca czujka. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Jonizująca czujka dymu DIO-36
	86

	2.
	Optyczna czujka dymu DOR-35
	3

	3.
	Optyczna czujka dymu DOR-36
	1

	4.
	Nadmiarowa czujka temperatury TNP-35
	2

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-35AT
	5

	6.
	Sygnalizatory optyczno-akustyczne
	5

	Centralka CSP-35A jest podłączona do sieci 220V z niezależnego zabezpieczenia na tablicy rozdzielczej. Wyposażona jest również w źródło zasilania rezerwowego – dwa akumulatory 2 x 12V (2x7Ah) Centralka jest zamontowana w pomieszczeniu portierni.

	Inspektorat ZUS w Ełku, ul. Wojska Polskiego 73

	System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę pożarową FC722-2A marki Siemens.

System został zainstalowany w 2013 r. W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Centrala FC722-ZA
	1

	2.
	Optyczna czujka dymu OP720
	73

	3.
	Wielodetektorowa czujka dymu
	9

	4.
	Wskaźnik zadziałania WZ-31
	10

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 z obudową FDMH291
	6

	6.
	Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny SA-K7
	3

	7.
	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny AGN 24.6
	1

	8.
	Gniado czujki adresowalnej DB 721 c
	82

	9.
	System oświetlenia awaryjnego
	15

	Inspektorat ZUS w Kętrzynie, ul. Reja 10

	System został zainstalowany w 2010 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę pożarową typ POLON –ALFA 4100, rok produkcji 2010, w skład której wchodzą:

	1.
	Obudowa kompletna z zamontowanym zasilaczem sieciowym RS-50-24
	1 kpl.

	2.
	Moduł liniowo-sterujący MLS-41
	1 kpl.

	3.
	Pakiet sterownika centralnego PSC-41
	1 kpl.

	4.
	Moduł sygnalizatorów PS 49
	1 kpl.

	5.
	Optyczne czujki dymu DOR 4043 (rok produkcji 2010)

(piwnica – 22 szt., parter – 25 szt., piętro – 19 szt., poddasze – 17 szt., antresola – 10 szt., strych – 6 szt.)
	99

	6.
	Gniazdo czujki G-40
	99

	7.
	Wskaźnik zadziałania WZ31
	4

	8.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M

(piwnica – 2 szt., parter – 4 szt., piętro – 2 szt., poddasze – 1 szt., antresola – 1 szt.)
	10

	9.
	Moduł sterujący EKS-4001
	1

	10.
	Sygnalizatory akustyczne SA-K6
	9

	11.
	Puszka połączeniowa PIP2A
	9

	12.
	Akumulator 28Ah
	2

	13.
	System oświetlenia awaryjnego
	37

	W piwnicy zainstalowano kurtynę p.poż. typu MERC-K 02, sterowana z centrali POLON-ALFA 4100 poprzez centralkę RZN 4402 firmy D+H. Na poddaszu klapa p.poż. Fire Damper w wentylatororowni.

	System sygnalizacji pożaru jest podłączony do systemu monitorowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

	Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Legionów 3

	System został zainstalowany w 2006 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę alarmową pożarową typ FP-5000 firmy Bosch. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Moduł centrali FPA 5000
	1

	2.
	Optyczna czujka dymu O 400 LSN
	40

	3.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP DM 210
	4

	4.
	Sygnalizator akustyczny SAK5
	2

	5.
	System oświetlenia awaryjnego
	16

	 Biuro Terenowe ZUS w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 5

	System został zainstalowany w 2011 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę pożarową typ POLON – ALFA 4200 (2 liniowa). Poza tym w skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Optyczne czujki dymu DOR 4043 (rok produkcji 2011)

(piwnica – 7 szt., parter – 7 szt., I piętro – 8 szt., II piętro – 8 szt.)
	30 

	2.
	Gniazdo czujki G-40
	30

	3.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001

(piwnica – 1 szt., parter – 2 szt., I piętro – 1 szt., II piętro – 2 szt.)
	6

	4.
	Sygnalizator akustyczny SAK6
	4

	5.
	Korytka elektroinstalacyjne 50x18
	24 n

	6.
	Korytka elektroinstalacyjne 20x10
	126 m

	7.
	Trasy kablowe PH90 (kołki i uchwyty atestowane)
	35

	8.
	Akumulator Kobe 12V/7Ah
	2

	 Inspektorat ZUS w Szczytnie, ul. Barczewskiego 4

	System został zainstalowany w 1993 r. i zmodernizowany w 2006 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę alarmową pożarową typ FP-5000 firmy Bosch. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Moduł centrali FPA 5000
	1

	2.
	Optyczna czujka dymu O 400 LSN
	51

	3.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP DM 210
	5

	4.
	Sygnalizator akustyczny SAK5
	3

	Biuro Terenowe ZUS w Węgorzewie, Plac Wolności 7

	System został zainstalowany w 2003 r. System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę sygnalizacji pożaru IGNIS 1080. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	 1.
	Centrala IGNIS 1080
	1

	2.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 30
	2

	3.
	Jonizacyjna czujka dymu DIO-40
	10

	4.
	Optyczna czujka dymu DOR-40
	7

	5.
	Nadmiarowa czujka temperatury TNP-37
	1

	6.
	Wskaźnik zadziałania
	16

	7.
	Sygnalizator SA-K2
	2

	8.
	System oświetlenia awaryjnego
	6

	Centralka IGNIS 1080 jest podłączona do sieci 220V z niezależnego zabezpieczenia na tablicy rozdzielczej. Wyposażona jest również w źródło zasilania rezerwowego – baterię akumulatorów 2 x 6,5 Ah.

	Biuro Terenowe ZUS w Nidzicy, Sienkiewicza 4

	System alarmowy p.poż. działa w oparciu o centralę sygnalizacji pożaru ARITECH FP 1216C-19. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą następujące urządzenia:

	1.
	Centrala ARITECH FP 1216C-19
	1

	2.
	Czujka (optyczna czujka dymu) DP 2061N
	57

	3.
	ROP DM 2010
	6

	4.
	Centrala analogowa FP1216C-18
	1

	5.
	Moduł adresowalny serii 2000 IO2032C
	33

	6.
	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27/6 V DC EN54/LED
	6

	7.
	Zasilacz sygnalizacji, wentylacji i automatyki pożarowej ZSP135-DR
	1

	8.
	Ręczny przycisk oddymiania RT 45
	1

	9.
	Centrala oddymiania RZN 4408-K
	1

	10.
	Gniazdo czujek  serii 2000 z izolatorem zwarć DB 2016
	57

	11.
	System oświetlenia awaryjnego – centralka H-302 C
	68

	System został zainstalowany w II połowie 2017 r.


1
2

