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ZAKEAD Chorzéw, dnia &4 maja 2019 .
UBEZPIECZEN
SPOLECZNYCH

Oddziat w Chorzowie

060000/271/2/2019-ZAP

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwgq: , zakup i montaz centrali wentylacyjnej (z odzyskiem ciepta) dla
budynku Wydziatu Produkcji Poligraficznej — O/Chorzéw, ul. Lwowska 2A”.

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Chorzowie dziatajgc jako Zamawiajgcy
przekazuje odpowiedzi na pytania, ktére wplynely za posrednictwem poczty elektronicznej
w dniach 14 - 20 maja 2019 roku w zwigzku z prowadzonym postepowaniem.

PYTANIE 1:
Celem prawidfowego doboru urzgdzenia prosimy o podanie numeru fabrycznego aktualnej centrali

wentylacyjnej na tej podstawie wraz z producentem VBW bedziemy w stanie dobraé idealne
rozwigzanie.

Odpowied:z:
Zamawiajacy podaje numer fabryczny aktualnie zainstalowanej centrali wentylacyjnej — C7609/02.

Przy czym Zamawiajacy informuje, ze w opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym cze$é Il SIWZ
zostaly okreslone minimalne parametry jakie winien spetnia¢ przedmiot zaméwienia (centrala
wentylacyjna (z odzyskiem ciepta)). Parametry te wynikajg m.in. z potrzeby zapewnienia
zwiekszonej wymiany i nalezytej obrébki powietrza. Tym samym Wykonawca w celu przygotowania
oferty nie powinien kierowac sie danymi technicznymi urzadzenia przeznaczonego do wymiany.

PYTANIE 2:
Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie pkt. O ppkt.2 Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sie
kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

W SIWZ podano, iz okres sprawowania bezptatnej obstugi serwisowej i gwarancji punktowany jest
wagg 40%, natomiast w przyznanych punktach za udzielony okres waga tych punktéw jest od 10 do
30 i nie pokrywa sie z wagg 40 pkt. Prosze o wyjasnienie w jaki sposéb bedzie punktowany okres
bezptatnej obstugi serwisowej i gwarancji.

Odpowied:z:
Zgodnie z pkt 0.2.2) czesci | SIWZ ocena ofert w zakresie sprawowania bezpfatnej obstugi
serwisowej zostanie przeprowadzona wg nastepujgcego wzoru:
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Sot - iloS¢ punktdw przyznana za zaoferowany okres bezptatnej obstugi serwisowej i gwarancji
w badanej ofercie,

Smax - ilo$¢ punktéw przyznana za najdtuzszy oferowany okres bezptatnej obstugi serwisowej
i gwarancji sposrod badanych ofert.

W zwigzku z powyzszym, w pierwszej kolejnosci Zamawiajacy przyzna punkty za zaoferowany okres
bezptatnej obstugi serwisowej i gwarancji (tj.: 10 pkt, 20 pkt lub 30 pkt w zaleznoéci od
zaoferowanego okresu), a nastepnie z zastosowaniem ww. wzoru wyliczy ostateczng iloé¢ punktéw
jaka otrzyma oferta w przedmiotowym kryterium.

PYTANIE 3:
Jaka minimalng moc chfodnicza powinien posiada¢ agregat wody lodowej dla centrali wentylacyjnej.

W opisie przedmiotu zaméwienia wystepuje rozbiezno$¢. W jednym zdaniu istniej taki zapis:
“Agregat chfodniczy wody lodowej — chtodzony powietrzem o mocy chtodniczej min. 27,5 kW:
temperatura wody 7/12.” natomiast w drugim zdaniu istnieje zapis: “agregat chfodniczy z
czynnikiem ethylene z zawartoscig min. 30% glikolu/R32, o minimalnej mocy chfodniczej:
Jjawnej/catkowitej — 57 kW/99kW i cisnieniu roboczym min. 16 bar,” Prosze o udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi.

Odpowiedz:

Pierwszy z zapiséw informuje, ze dotychczasowa , obrébka powietrza” w pomieszczeniach Wydziatu
Produkcji Poligraficznej — 1 dokonywana byta przez centrale wentylacyjng BD-76—5-,5” VBW
CLIMA ENGENERING z agregatem wody lodowej — chtodzonym powietrzem o mocy chtodniczej
min. 27,5 kW i temp. Wody 7/12.

Natomiast w zwigzku z potrzebq zapewnienia zwiekszonej wymiany i nalezytej obrébki powietrza
Zamawiajqcy oczekuje dostarczenia i zabudowy nowych urzadzedn o wymaganych (jak w OPZ)
parametrach uzytkowych/eksploatacyjnych, w tym m.in. dla agregatu chtodniczego.

PYTANIE 4:

W zwigzku z takim zapisem w przedmiocie zamdéwienia:

“wykonanie prac zwigzanych z demontazem wymienianej centrali i — w zakresie niezbednym dla
uzyskania wtasciwych parametréw powietrza — elementéw instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej (np. czerpni powietrza, kanatéw wentylacyjnych wraz z kratkami/anemostatami
i elementami towarzyszqcymi instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,”

Prosze o precyzyjne okreslenie jakie prace nalezy wykonaé¢ odnoénie demontazu elementéw
instalacji wentylacji.

Prosze o podanie ilosci i wymiardw - czerpni powietrza.

Prosze o podanie ilosci i wymiaréw - kanatéw wentylacyjnych

Prosze o podanie ilosci i wymiaréw — kratek i anemostatéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ skali prac adaptacyjnych instalacji wentylacyjnej (w tym
jej elementéw, np. czerpnia powietrza, kanaty itp.) zaleznych od ,wymogdéw” zaoferowanych przez
Wykonawce urzadzen; liczac sie jednakze z taka ewentualnoscig przewidziat potrzebe uwzglednienia
w ofercie kosztéw wykonania stosownych prac i w zwigzku z powyzszym, celem umozliwienia ich
wiasciwe]j wyceny, zalecit wykonanie wizji lokalnej terenu robét - w celu zdobycia informaciji, ktére
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moga byC przydatne do przygotowania oferty (m.in. poprzez uzyskanie — osobiicie przez
Wykonawce w trakcie wizji - oczekiwanych w pytaniu informacji).

PYTANIE 5:
Prosze o podanie informacji czy zdemontowane elementy instalacji wentylacji wymagaja
ponownego montazu.

Odpowiedz:

Nie majgc wiedzy, jakie elementy instalacji wentylacji ma na mysli Wykonawca, Zamawiajacy
wyjasnia, ze zdemontowane urzadzenia nie bedg wymagaé ponownego montazu. Natomiast
zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamdwienia (str. 30 czesci Il SIWZ)
do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zutylizowanie wszystkich odpaddéw powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

PYTANIE 6:

Prosze¢ o podanie informacji czy zdemontowane elementy trzeba zastagpi¢ nowymi
materiatami. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakfada na zamawiajgcego obowigzek opisania
przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreéleri, uwzglednienia wszystkich wymagari i okolicznosci mogacych
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Zapis ten stuzy realizacji ustawowych zasad uczciwej
konkurencji a co za tym idzie zasady réwnego dostepu do zaméwienia, wyrazonych art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem Opisu przedmiotu zamdwienia (str. 33 pkt. 2 czesci Il SIWZ - Wymagania
dotyczace materiatéw i urzadzer)) wszystkie materiaty i urzqdzema muszg byc¢ fabrycznie nowe
i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w SIWZ i OPZ. )

PYTANIE 7:
Prosimy o udostepnienie karty doboru istniejgcej centrali wentylacyjnej.

Odpowiedz:
W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje wyciag z dokumentacji projektowej z doboru istniejgcej

centrali wentylacyjnej. W dokumentacji centrala zostata oznaczona jako centrala CVD-4.

Termin oraz miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.
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WYCIAG Z DOKUMENTACIJI TECHNICZNEJ — PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACI! | KLIMATYZACJI
209/2001 r.

DOBOR URZADZIEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SEGMENT- A

Nr Pomieszezenie Krotno |Lw.,Lu.m3/h Qn. Urzadzenie
pom. §¢ W
wymian
| 2 3 4 5 6
1. Przycinanie drukow i 3x 66,71x3,3 x3=660 |9493W Centrala CVD-4
: formowanie |
2. Produkcja na maszynach | 5x 133.4x3.3x5=2201 {31742W| Centrala CVD-4
Oliver Ln/w=22011m3/h
3. Produkcja na maszynach | 5x 63.85x3,3x5=1034 | 15197 Centrala CVD-4 ’
Rysog
4. Montazownia Sx 14,72x3,3x5=243 3494 Centrala CVD-4
S Ciemnia S5x 14,5x3,3x5=240 3441 Centrala CVD-4
0. Archiwum dokumentacji | Ix 13,8x3,3x1 Grawitacja ]
L7, Biuro zastepcy naczelnika | Ix 31,9x3,3x1 Grawitacja
'8, Biuro naczelnika Ix 31,9x3,3x1 Grawitacja
9. Przygotowanie i oprawa | 5x 34,2x3,3x5=564 7305W |
intr,
10. Oklejanie 1 oprawy Tx 27,1x3,3x7=640 8525W
I Przechowalnia wozka 3x 18,82x3,3x3=186 Wentylator dachowy
i akumulatorowego przeciwwybuchowy
‘ typ, DAEXC 160 j
12. Magazyn 3x 216,62x3,3x3=2144 |30825W| CVP2
- x0,1=30
] 83 W-
12a. Magazyn 3x 143,40x3,3x3=1419 | 20464x CVP2
0,1=
2047W
13. Szatnia meska 4x 14,32x3,3x4=189 3058 W |Wywiew -~ MURO
150 PLS
Nawiew- Neolux-
facznie z natryskiem
14, Natrysk meski Sx 7,08%3,0x5=106,2 [1719W | Wywiew- MURO
. 120 PLUS
E Nawiew lacznie z
szatnia ~Neolux
15 WC meskie ' 50m3/h |75 Wentylator
tazienkowy MURO
120 PLUS T
16. WC meskie 30m3/h |75 Wentylator
tazienkowy MURO |
120 PLUST 1
17, Biuro magazyniera P 1x 8,83x3,0x1=27 Grawitacja
18, Pokd) sniadain 2x 22.96x2,0x3,3=150 Grawitacja
19, Przechowalnia palet Ix 22.86x3,3x1=352 5064W | Grawitacja
20. WC damskie 50m3/h |75 Wentylator
{ lazienkowy MURO
E 120 PLUST




217 [WC damskie S |som3m |75 o ~ TWentylator
lazienkowy MURO

g 120 PLUST
122, Natrysk damski Sx 7.52x3,0x5= 112,88 | 1824W | Wywiew- MURO
' 120PLUS

Nawiew lacznie z
i szatnig —Neolux

23, |Szatnia damska 4x 14,68x3xd=176,2 2851W | Wywiew -~ MURO
g | 1 150 PLUS
“ ; Nawiew- Neolux-
all _ . i lacznie z natryskiem
24, Introligatornia Tx 49 41x3,3x7=1094 | 150889 | Centrala CVD-4
W
3 Przycinanie drukdw 1 3x 166,493,3x3=658 8518W | Centrala CVD-4
i ekspedycja . ‘ B
(27. | Komunikacja ilx 204,27 2500 Centrala CVD-4

Razem QNW Centrala CVD-4= 7359 m3/h ~ zima i okres przejsciowy oraz 7559 1,3=
0827m3/h- Jato.
Dobor nagrzewnicy elektrycznej na okres przejsciowy :
| Qn=7559m3/h x 0,31X1,16x (10°C- 2 °C - wymiennik krzyzowy)=21,8kW
Przyjeto nagrzewnice clektryczng 24 kW

L, | RAZEM 112857W o

| Wentylacja pom. 2x 139, 5mx2,5x2w/h+ 1 10201W | WD-20na

i : produkeyjnych prwnic + 32,6x1,0x2,5= podstawie dachowej

‘ i 1,0w/h - komunikacja ; 788m3/h @200 Bl

' ! + przewody SPIRO. |
Zapotrzebowanie ciepla na wentylacje mechaniczng segment A | 123058W

[ Qwent.= 123058Wx30/40 °C ( ograniczenie wentylacji przy niskich temperaturach) =90,8kW

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ BUDYNEK A

Lp. [Material i charakterystyka - Jedn. | llo$é Uwagi

NW1

NW1 Centrala wentylacyjne typ. CV-D4 zestaw X1402A KPL. 1 VTS CLIMA
VTS CLIMA | . Lokalizacja centrali na zewnatrz
budynku ( wg proj zagospodarowania).
| Skiad centrali : 2 sekcje wentylatorowe , 2 sekcje
tumienia , 2 sekcje filtracji . nagrzewnica wodna ,
nagrzewnica elektryczna ( okres przejSciowy )
chtodnica , wymiennik krzyzowy , przepustnice
kroéce elastyczne. Wymiary centrali — L= 6180, H=
2272, B= 1323. v o e e

Ciezar — okoto 1900KG.

Wypsazenie centrali : standardowa automatyka —

| aplikacja automatyki —~AX-421R , regulacja predkosci
| silnikow wentylatorow — falownikami L.100-055-075
HFE !
+ filtry do falownikdw L 100- 055 HFE

"NWA1-2 ' Agregat chiodniczy wody lodowej chiodzony ' Kpl. 1 CLIVET
powietrzem o mocy chiodniczej min 27,5kW np. ' Kliweko -
WSAT-1 1218T firmy CLIVET. | Gliwice

1 Temperatura wody 7/12 Waga - 275kG
| Wymiary - 1530x678x1400 mm

A ~tnier







