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Remont okresowy ZUS GostyninV.5 - poprawka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty malarskie - pokoje biurowe: 218,219,203, 204 , 207, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 220, 221, 222, 223,

228, 232, 233, 234, 120, 126, 125a, 103, 113, 112, 111, 110
1

d.1
kalkulacja
własna
kalk. własna

wyniesienie oraz wniesienie części wyposażenia (meble, regały) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

383.2 m2 383.200
RAZEM 383.200

3
d.1

TZKNBK XV
0104-01

Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych mydłem m2

1205.38 m2 1205.380
RAZEM 1205.380

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności (przyjęto 20 % powierzchni ścian)
Uwaga: w szczególności należy poszpachlować nierówności na glifach okien-
nych i pod parapetami.

m2

poz.3*0.2 m2 241.076
RAZEM 241.076

5
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (farba wodorozcieńczalna, odporna na zabrudzenia w kolorze
białym ral 1013)

m2

poz.3 m2 1205.380
RAZEM 1205.380

2 Wymiana wykładzin 218,219,203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 220, 221, 222, 223, 228, 232, 233, 234,
120, 126, 125a, 103, 113, 112, 111, 110

6
d.2

KNNR-W 3
0805-02

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów m2

383.2 m2 383.200
RAZEM 383.200

7
d.2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.6 m2 383.200
RAZEM 383.200

8
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej do gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.7 m2 383.200
RAZEM 383.200

9
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
(wykładziny homogeniczne powinny być nienasiąkliwe, zmywalne, odporne na
zarysowania i zmatowienia; klejone do podłoża, klasa odporności na ścieranie
grupy T,P, klasyfikacja użytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja trudnopalności Bfl–
s1)

m2

poz.7 m2 383.200
RAZEM 383.200

10
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.7 m2 383.200
RAZEM 383.200

11
d.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne - wywinięcie cokolika wys
około 12 cm

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

12
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż listwy progowej w drzwiach m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Regulacja wysokości drzwi - ewentualne przycięcie drzwi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, zerwanych wykładzin samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, zerwanych wykładzin samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

3 Kuchnia - pom socjalne przy pokojach go ścinnych
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Remont okresowy ZUS GostyninV.5 - poprawka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
kalkulacja
własna
kalk. własna

wyniesienie oraz wniesienie wyposażenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej i posadzkowej m2

(5.19*2+2.34*2)*2.04+5.19*2.34 m2 42.867
RAZEM 42.867

18
d.3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.17-5.19*2.34 m2 30.722
RAZEM 30.722

20
d.3

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych - glazura- o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - kolorystyka stonowane
barwy ziemi lub biel

m2

poz.19 m2 30.722
RAZEM 30.722

21
d.3

KNR 4-02
0218-04
analogia

Wymiana zlewozmywaka z syfonem wraz z wymianą odcinka rur zasialania w
wodę

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

BCA 53-13-
20

Wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych LED o stopniu ochrony
min. IP 44 z włącznikami i z niezbędną instalacją

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbą zmywalną wodorozcieńczalną, odporną na zabru-
dzenia w kolorze białym ral 1013 powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

5.19*2.34+(5.19*0.6*2+2.34*0.6*2) m2 21.181
RAZEM 21.181

25
d.3

BCA 30-05-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki grub do 4 cm m2

5.19*2.34 m2 12.145
RAZEM 12.145

26
d.3

KNR-W 2-02
1114-03

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych - terakoty w kolo-
rze stonowane, jasne barwy ziemi  na zaprawie klejowej układane metodą re-
gularną

m2

poz.25 m2 12.145
RAZEM 12.145

4 WC w pokojach go ścinnych szt 3
27

d.4
KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej i posadzkowej m2

[(4.56*2+1.60*2)*2.0+4.56*1.6]*3 m2 95.808
RAZEM 95.808

28
d.4

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

29
d.4

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.27-4.56*1.6*3 m2 73.920
RAZEM 73.920

30
d.4

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni -glazura-sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej-  kolorystyka stonowane barwy
ziemi lub biel

m2

[poz.29] m2 73.920
RAZEM 73.920

31
d.4

KNR 2-15
0221-02
analogia

Wymiana umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym.
Umywalka z szafką

szt.

3 szt. 3.000
 

RAZEM 3.000
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Remont okresowy ZUS GostyninV.5 - poprawka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.4
KNR 4-02
0121-01
analogia

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką wraz z wy-
mianą odcinków rur na wodę i kanalizacyjnej. Bateria stojąca.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.4

KNR 2-15
0224-03
analogia

Wymiana ustępu pojedyńczego z płuczkami wraz z wymianą rur wodnych i ka-
nalizacyjnych.

kpl.

3 kpl. 3.000
 

RAZEM 3.000
34

d.4
BCA 53-13-
20

Wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych z włącznikami i z nie-
zbędną instalacją

szt

2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000

35
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbą zmywalną wodorozcieńczalną, odporną na zabru-
dzenia w kolorze białym ral 1013 powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

[(4.56*2+1.60*2)*0.6+4.56*1.6]*3 m2 44.064
RAZEM 44.064

36
d.4

BCA 30-05-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki grub do 4 cm m2

[4.56*1.6]*3 m2 21.888
RAZEM 21.888

37
d.4

KNR-W 2-02
1114-03

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych -terakota- na za-
prawie klejowej układane metodą regularną  kolorystyka stonowane barwy zie-
mi lub biel

m2

[poz.36] m2 21.888
RAZEM 21.888

38
d.4

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż wanny, baterii wannowej i syfonu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.4

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż natrysku bez brodzika i kabiny:
Uwagi realizacyjne:
Wykonanie odwodnienia punktowego w posadzce bez brodzika.
Wykonanie murka o wysokości 10 cm, szerokości do 10cm  i długości 160 cm.
Płytki podłogowe ułożyć ze spadkiem w kierunku odwodnienia( kolorystyka
stonowane barwy ziemi lub biel)
Wykonać podejścia wody pod natrysk prysznicowy 
Zamontować baterię prysznicową z natryskiem 
Montaż zasłony natryskowej o szerokości około 160 cm.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.4 analiza indy-

widualna

Przerobienie odcinka wody - wkuci w ścianę i zamontowanie skrzynki na licz-
nik wody - długość około 7m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.4

 
kalk. własna

Dozownik mydła w płyniemontowany do ściany - kolor biały szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.4

 
kalk. własna

Podajnik papieru toaletowego montowany do ściany kolor biały szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.4

 
kalk. własna

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany  kolor biały szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.4

 
kalk. własna

Wieszak podwójny mocowany dościany kolor biały szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.4

KNPnRPDE
22-53c
analogia

Montaż lustra 90x60 (wklejone w ścianę) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5 Pokoje go ścinne szt 3
46

d.5
kalkulacja
własna
kalk. własna

wyniesienie oraz wniesienie części wyposażenia (meble, regały) kpl
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Remont okresowy ZUS GostyninV.5 - poprawka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
47

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

16+15.9+16 m2 47.900
RAZEM 47.900

48
d.5

TZKNBK XV
0104-01

Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych mydłem m2

poz.47*3.5+50 m2 217.650
RAZEM 217.650

49
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności (przyjęto 20 % powierzchni ścian)
Uwaga: w szczególności należy poszpachlować nierówności na glifach okien-
nych i pod parapetami.

m2

poz.48*0.2 m2 43.530
RAZEM 43.530

50
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów  (farba wodorozcieńczalna, odporna na zabrudzenia w kolorze
białym ral 1013)

m2

poz.48 m2 217.650
RAZEM 217.650

51
d.5

KNNR-W 3
0805-02

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów m2

poz.47 m2 47.900
RAZEM 47.900

52
d.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.47 m2 47.900
RAZEM 47.900

53
d.5

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej do gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.47 m2 47.900
RAZEM 47.900

54
d.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
((wykładziny homogeniczne powinny być nienasiąkliwe, zmywalne, odporne na
zarysowania i zmatowienia; klejone do podłoża, klasa odporności na ścieranie
grupy T,P, klasyfikacja użytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja trudnopalności Bfl–
s1)

m2

poz.47 m2 47.900
RAZEM 47.900

55
d.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.47 m2 47.900
RAZEM 47.900

56
d.5

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne - wywinięcie cokolika wys
10 cm

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

57
d.5 analiza indy-

widualna

Montaż listwy progowej w drzwiach m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

58
d.5 analiza indy-

widualna

Regulacja wysokości drzwi - ewentualne przycięcie drzwi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.5

BCA 53-13-
20

Wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych z włącznikami i z nie-
zbędną instalacją

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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