Zatacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU I ISTOTNYCH WARUNKOW REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wyjasnienie stosowanych pojec:

a) przez serwisowanie nalezy rozumieé¢ - ogot dziatan w celu utrzymania w petnej
sprawnosci instalacji i urzadzen;

b) przez konserwacje nalezy rozumiec — zesp6t czynnosci stuzgcych utrzymaniu instalacji
i urzadzen w sprawnosci bez koniecznosci przeprowadzania naprawy;

c) przez przeglad nalezy rozumieé — zespét czynnosci kontrolnych, instalacji lub urzadzen
majacych na celu wykrycie nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich
strukturze;

d) przez usterke nalezy rozumiec — uszkodzenie urzadzenia lub instalacji lub ich elementu
sktadowego nie majgce wptywu na ich sprawnos¢;

e) przez awarie nalezy rozumieé — zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate
sprawnosci instalacji lub urzadzenia;

f) przez naprawe nalezy rozumieé — zespdét czynnosci, ktérych celem jest przywrdcenie
sprawnosci instalacji lub urzadzenia;

g) przez czas reakcji nalezy rozumie¢ — maksymalny okres czasu, ktéry moze uptyngc
od przekazania przez Administratora lokalnego ( Zdzistaw Kowalczyk ) informacji
o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy, do rozpoczecia naprawy;

h) przez czas realizacji naprawy nalezy rozumie¢ — maksymalny okres czasu, ktéry moze
uptyngé od momentu rozpoczecia naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub
usterki.

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi okresowych przeglagdéw i konserwacji oraz wykonywanie
napraw w przypadku wystgpienia awarii  urzadzen klimatyzacyjnych stacjonarnych
i przeno$nych, central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych zainstalowanych w Oddziale ZUS
w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 43/45 i ul. Okdlnej 17/19 oraz podlegtych
Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

Rozdziat |
Urzadzenia klimatyzacyjne oraz klimatyzacja dla instalacji obstugujagcych wazne
pomieszczenia techniczne typu: UPS, serwerownia - zlokalizowane w budynkach

Oddziatu ZUS w Czestochowie oraz podlegtych TJO.

1. Zakres przeglagddw i konserwacji urzgdzenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
e czyszczenie filtréw i ewentualna wymiana,
e czyszczenie skraplacza,
e czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja parownika,
e czyszczenie stykdw podzespotdw automatyki i sterowania,
e sprawdzanie sterowania i sygnalizacji urzadzen,
e kontrola szczelnosci potaczen uktadow,
e kontrola szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin,
e kontrola przewodéw i izolacji pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,
e regulacja parametréow chtodniczych,
e kontrola stanu napetniania czynnikiem chtodniczym i ewentualne dopetnienie
e regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych,
e kontrola stanu technicznego podpdr i zamocowan urzadzen,
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e wykonanie pomiaréw elektrycznych i instalacji elektrycznych zasilajgcej
urzadzenia w zakresie rezystancji izolacji i zabezpieczen przeciwporazeniowych
( zataczy¢ protokot z pomiardw ).

Rozdziat I
Urzadzenia wentylacji mechanicznej — zlokalizowane w budynkach Oddziatu ZUS
w Czestochowie oraz w budynku Inspektoratu ZUS w Ktobucku przy ul. Targowa 3a.

1. Zakres przegladéw i konserwacji urzgdzenia obejmuje nastepujace czynnosci: —
jezeli wentylacja posiada wszystkie wymienione urzadzenia:
Centrala wentylacyjna

° kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie przepustnic,

. kontrola zanieczyszczenia filtrow i ewentualna ich wymiana,

° kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ewentualne ich
przeczyszczenie,

° kontrola stopnia zanieczyszczenia chtodnicy i ewentualne jej przeczyszczenie,

° kontrola stanu technicznego i zanieczyszczenia wymiennika krzyzowego
i ewentualne jego przeczyszczenie,

° kontrola stanu odkraplacz,

° kontrola tacy ociekowej,

° kontrola droznosci systemu odptywowego skroplin,

° kontrola prawidtowosci zamontowania systemu zapobiegajgcego szronieniu,

° kontrola przepustnicy obejsciowe] ( czy zamyka sie catkowicie szczelnie ),

° kontrola stanu zabrudzenia ttumikéw i ewentualne ich przeczyszczenie,

° kontrola stanu wentylatora:

— wirnika czy fatwo sie obraca,

— wirnika czy jest wywazony,

— wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi,

— czy nie przesung sie w stosunku do leja wlotowego,

° kontrola czy wibroizolatory sg doktadnie zamocowane i nie uszkodzone,

° kontrola czy wszystkie $ruby mocujgce elementy konstrukcyjne zespotu
wentylatorowego sg dokrecone,

. kontrola tozysk,

° nasmarowanie tozysk minimum 2 razy w 1 roku,

° kontrola wewnetrzna obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie,

° kontrola silnikow:

— poboru ich mocy, temperatury uzwojen, tozysk,
— czy nie wystepujg przecieki smaréw,
— czy silnik dziata prawidtowo i czy nie nasilajg sie szumy pochodzgce od silnika

i tozysk,
° prawidtowos$é zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych potaczen,
° rezystencje izolacji uzwojen,
° czy przewody i izolacje s3 w dobrym stanie,
° kontrola tozysk ( niezaleznie od ich ilosci godzin pracy smar do wymiany ),
. kontrola naciggu paska ( jesli taki wystepuje ),
° kontrola automatyki sterujgcej praca centrali,
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Wentylator dachowy wywiewny :

° kontrola i korekta zamocowan kabli zasilajgcych,

. kontrola wirnika wentylatora i wszystkich zamocowan mechanicznych,

° czyszczenie obudowy i wirnika wentylatora z zabrudzen,

° kontrola czy topatki wentylatora nie posiadajg zadnych ubytkéw i czy obracajg sie

swobodne, usuniecie ewentualnych blokad.
Rozdziat lli
Kurtyny powietrzne - zlokalizowane w budynku Oddziatu ZUS w Czestochowie

oraz w budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 57.

1. Zakres przegladdow i konserwacji urzgdzenia obejmuje nastepujace czynnosci:

° kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie,
° kontrola zasilania elektrycznego,
. kontrola dziatan czujnikéw cisnieniowo — temperaturowych,

° sprawdzenie dziatania czujnikdw nagrzewnic,

° sprawdzenie dziatania nastaw sterownikéw,

. uruchamianie kurtyny i sprawdzanie jej funkcjonowania w réznych trybach pracy
oraz ewentualna redukcja potaczen.

Informacje o awariach i gtéwnych naprawach
e wymiana sprezarki LG 5,3 kW w klimatyzatorze ELEKTRA WMN18 RC
ustuga wykonana 27.09.2010 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.
e wymiana sprezarki LG 5,3 kW w klimatyzatorze ELEKTRA WMN18 RC
ustuga wykonana 08.10.2010 r., Inspektorat ZUS w Ktobucku.
e wymiana ptyty sterujacej z czujnikami temperatury wymiennika ciepta
ustuga wykonana 17.01.2011 r., Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu.
¢ naprawa klimatyzatora ELEKTRA 18 RC
ustug wykonana 28.04.2011 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.
¢ wymiana jednostki wewnetrznej ( klimatyzator ELEKTRA 18 RC)
ustuga wykonana 17.05.2011 r., Inspektorat ZUS w Lublincu
e wymiana jednostki wewnetrznej WMN 12
ustuga wykonana 17.10.2011 r., O/ZUS Czestochowa ul. Okdlna 17/19.
¢ wymiana jednostki wewnetrznej ( ELEKTRA )
ustuga wykonana 01.12.2011 r., O/ZUS Czestochowa ul. Okdlna 17/19.
e przerobienie odptywu kondensatu w klimatyzatorach ELEKTRA i FUJITSU
ustuga wykonanal2.06.2012 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.
¢ naprawa nadmuchu kolektora klimatyzator FUJITSU
ustuga wykonana 12.06.2012 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.
¢ wymiana kanatéw klimatyzacyjnych
ustuga wykonana 11.07.2012 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.
¢ zasilacz do palmtopa ( centrala wentylacyjna )
ustuga wykonana 18.04.2013 r., O/ZUS Czestochowa ul. Dgbrowskiego 43/45.
e wymiana czesci instalacji chtodniczej ( klimatyzator Akson )
ustuga wykonana 14.01.2014 r., O/ZUS Czestochowa ul. Dgbrowskiego 43/45.
e wymiana wytgcznika silnika w centrali wentylacyjnej
ustuga wykonana 17.10.2014 r., Inspektorat ZUS w Ktobucku.
¢ naprawa klimatyzatora wymiana wentylatora ELEKTRA
ustuga wykonana 24.08.2016 r., O/ZUS Czestochowa ul. Dgbrowskiego 43/45.
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¢ naprawa klimatyzatora —wymiana silnika wentylatora

ustuga wykonana 26.06.2017 r., O/ZUS Czestochowa ul. Dgbrowskiego 43/45.
¢ napawa klimatyzatora — wymiana ptyty sterujace;j

ustuga wykonana 26.06.2017 r., O/ZUS Czestochowa ul. Okdlna 17/19.
¢ naprawa klimatyzatora — wymiana tacy ociekowej

ustuga wykonana 30.07.2018 r., O/ZUS Czestochowa ul. Dgbrowskiego 43/45.
* naprawa klimatyzatora — wymiana silnika jednostki zewnetrznej

ustuga wykonana 11.03.2019 r., Inspektorat ZUS w Myszkowie.

ISTOTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Czestotliwos¢ konserwacji i przeglagddéw ustala sie :

1) dla rozdziat | - 4 razy w roku (kwiecien, lipiec, pazdziernik , styczen) klimatyzacja
dla instalacji obstugujgcych wazne pomieszczenia techniczne typu : UPS, serwerownia,
dla pozostatych klimatyzacji 2 razy w roku (kwiecien, lipiec),

* 2 wyjatkiem klimatyzatorow przenosnych — raz w roku w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego

2) dlarozdziat Il i Ill—2 razy w roku ( kwiecien i lipiec )

2. Ustala sie czasy reakcji i czasy realizacji naprawy dla awarii lub usterek w nastepujacy
sposob :

L.p. Instalacje/urzadzenia Czas reakgji Czas realizacji
naprawy
Awaria* Usterka** | Awaria* | Usterka**
1. | Centrale wentylacyjne, kurtyny 4 h 24 h 3 doby 7 déb
powietrzne
2. | Klimatyzacji 4 h 24 h 3 doby 7 déb
3. | Klimatyzacji dla inst. obstugujacych 4h 4h 24 h 24
wazne pom. typu UPS, serwerownia

3. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: od dnia zawarcia umowy nie wczesniej jednak
niz od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 .

4. Raz na dwanascie miesiecy nalezy dokona¢ kontroli szczelnosci urzadzen klimatyzacyjnych
lub instalacji chtodniczych zawierajgcych powyzej 3 kg czynnika chfodniczego bedacego
fluorowanym gazem cieplarnianym zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 z pdzniejszymi zmianami), przez osoby posiadajgce
odpowiednie certyfikaty w zakresie substancji kontrolowanych.

Powyzsze czynnosci muszg by¢ wpisane do Karty Urzadzenia .

Wpiséw dokonuje pracownik Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie certyfikaty w obecnosci
pracownika operatora, ktéry posiada konto w CRO.




