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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1. Wzmacniacz miksujący audio zdolny do nagłośnienia pomieszczenia o wymiarach: dł. 18m, szer. 6,5m wys. 7,5m. Urządzenie musi być wyposażone w komplet wejść umożliwiających równoczesne podłączenie 2 mikrofonów bezprzewodowych, 2 mikrofonów przewodowych odtwarzacza płyt CD, oraz sygnału z wyjścia projektora multimedialnego, laptopa lub innego urządzenia mobilnego. Wzmacniacz musi posiadać  manualne pokrętła regulacji natężenia dźwięku, korektor w postaci regulacji tonów niskich i wysokich oraz w przełącznik wyboru źródła sygnału. Urządzenie zasilane z sieci elektrycznej 230V/60Hz z przewodem ochronnym PE. Wzmacniacz montowany w szafie RACK 19 cali.
2. Zestaw 2 kolumn głośnikowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian o charakterystyce kierunkowej zdolny do równomiernego  nagłośnienia pomieszczenia o wymiarach 18m x 6,5m x 7,5m. Dopasowany do wyżej wymienionego wzmacniacza miksującego audio. Zestaw montowany na uchwytach przytwierdzonych do ściany. Odbiór audio powinien być równomiernie słyszalny na całej powierzchni sali. W trakcie pracy nie może emitować zakłóceń w transmisji mikrofonów bezprzewodowych i pozostałego wyposażenia multimedialnego.
3. Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych (do ręki) o zasięgu działania do 100m odpornych na zakłócenia zewnętrzne w postaci fal radiowych emitowanych przez urządzenia takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, telefony komórkowe, radiostacje służb mundurowych, mobilne systemy nagłośnienia dla wycieczek, radiostacje CB radio, transmisję WiFi, Bluetooth
 i nadajniki SMA. Charakterystyka mikrofonów-wokalna, zasilane standardowymi bateriami ogólnodostępnymi na rynku.
4. Zestaw 2 mikrofonów (do ręki) przewodowych wraz z kablami długości 10m i wtykami kompatybilnymi z gniazdami mikrofonów zainstalowanymi w sali konferencyjnej, odpornych na zakłócenia zewnętrzne w postaci fal radiowych emitowanych przez urządzenia takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, telefony komórkowe, radiostacje służb mundurowych, mobilne systemy nagłośnienia dla wycieczek, radiostacje CB radio, transmisję WiFi, Bluetooth i nadajniki SMA. Charakterystyka mikrofonów - wokalna.
5. Zestaw 2 statywów teleskopowych z wymiennym uchwytem do wyżej wymienionych mikrofonów.
6. Projektor multimedialny wolnostojący o rozdzielczości FHD, z lampą o jasności 5000 lm w trybie ECO i żywotności lampy ok. 5000-7000 godzin, posiadający wejścia VGA i HDMI, oraz zestaw wejść/wyjść audio. Projektor musi posiadać funkcję zmiany formatu obrazu 4/3, 16/9, 16/10. Urządzenie wyposażone w  sterowane  manualnie, oraz za pomocą pilota. Waga urządzenia nie powinna  przekraczać 6kg, zasilane z sieci elektrycznej 230V/60Hz z przewodem ochronnym PE.

