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Zalqcznik nr 1do Umowy/Zopytanio publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

1 Nazwa zam6wienia

Zakup i monta2 regal6w jezdnych w l/7US w Zfotoryi przy ul. Basztowej 9.

2 Przedmiot zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest zakup i monta2 regal6w przesuwanych dwustronnych oraz jednostronnych

z napqdem mechanicznym oraz szynamiwpuszczonymiw posadzkq na podstawie:
1) zestawienia okre5lajqcego parametry techniczne regaf6w (zalqcznik nr 1);

2) rzutu pomieszczenia okre3lajqcego lokalizacjq oraz rozmieszczenie regal6w (zafqcznik nr 2).

3 Stan istniejqcy

Po m ieszcze n ie przeznaczo n e pod p roje ktowa ne regaty posia d ajq :

1) Posadzkq z pfytek ceramicznych na podbudowie cementowej;
2) OSwietlenie sufitowe;
3) Grzejniki plytowe pod oknami;
4) System przeciwpo2arowy - czujki dymu.

4 Wymagania dotyczqce konstrukcji regaf6w

1. Szyny jezdne:

1) wykonane ze stali walcowanej na goraco, zabezpieczone tnruale poprzez proces cynkowania,
wykonane w systemie wpuszczonym w wykonanej posadzce.

2) gl6wka szyny musi licowai z plaszczyznq posadzki. Rozstaw tor6w jezdnych wedfug rozwiqzania
Wykonawcy. Przyjqte rozwiqzania musza zapewnii swobodne przemieszczanie siq pomiqdzy regafami
z w6zkiem (przej5cie min. 90 cm)

3) uloienie musi umoiliwii prawidlowy, bezkolizyjny oraz swobodny tor jazdy zestawu regal6w.

2. Regafy jezdne:

L) materiaf na konstrukcjq regal6w musi byi ze stali zapewniajqcej odpowiedniq stabilno6( oraz
sztywnoSi podstawy regalu;

2) regafy muszE skfadai siq: z konstrukcji nb5nej podstawy, korpusu regal6w wyposa2onego w Sciany

boczne, p6lek wraz z usztywnieniami, systemu blokad i zabezpieczef (w tym m.in. odboj6w) oraz
panelu frontowego.

3. Podstawa regalu musibyi:
1) wyposa2ona w kola jezdne z walem napqdowym, zapewniajqce prawidlowa wsp6fprace z szynami;
2) wykonane z profili zimno-giqtych zapewniajqcych odpowiedniE jego sztywno6i i trwalo5i;
3) lakierowe proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;
4) wyposa2one w odboje dystansowe zabezpieczajqce przed uderzeniem regafu o regal;
5) wyposa2one w specjalne blokady zabezpieczajqce przed przechyfem regaf6w;
6) wszystkie elementy obrotowe regaf6w osadzone w zakrytych lo2yskach tocznych.

4. Korpus regalu musi spefniai warunki:
a) Sciany boczne:

1) pelne wykonane ze stali proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;
2) wyposa2one w dwa rzqdy otwor6w z rozstawem + 2 cm do mocowania zaczep6w (wykonanych

z ocynkowanej blachy) na p6fki (z uwzglqdnieniem dowolno6ci zmiany rozstawu p6lek bez

konieczno6ci rozkrqca nia Srub);

3) krawqdzie Scian bocznych zagiqte dwustronnie, zapewniajqce sztywnoSi;
4) g6rna p6fka skrqcana na trwafe ze Scianq bocznq regalu;
5) Sciany dzialowe (tzw. plecki) pojedynczych segment6w dwustronnych (podw6jnych) muszq byi

wzmocnione stq2eniami krzy2owymi zapewniajqcymi stateczno3i i sztywnoS6.



b) P6rki:

1) wykonane ze stali, dwukrotnie giqtej na swej dlu2szej przedniej krawqdzi, jednokrotnie giqte

na kr6tszych bokach;
2) muszq zapewniai minimalnq no5no5i 80 kg/m.b., lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002 lub

R{L 703s;
3) muszq posiadai odpowiednie wyciqcia - otwory do zamocowania p6fek na zaczepach;

 ) p6lka pojedyncza musi spelniai wymiary:
- gfqboko56 p6fkia0 cm (t 5 mm);
- szerokoS6 p6fki podzialowej 100cm (t 5 mm);

5) rozstaw p6lek:
- wysokoSi p6tki (Swiatto p6lki)28 cm,
- gruboSi p6fki20 mm (t L0 mm);

5) regafy podw6jne (dwustronne) pomiqdzy p6lkami musza posiadai stafq przegrodq pionowq
(tzw. plecki) wykonanq z blachy stalowej na dfugoSci o wysokoSci (szerokoSci) min. 15 cm lub
poziomy ogranicznik montowany w perforacje Scian pod warunkiem, 2e jego odlegfoSi (Swiatfo)

pomiqdzy p6lkq a ogranicznikiem bqdzie nie wiqksza ni2 l- cm. uniemo2liwiajqcy przemieszczanie siq

dokument6w na sqsiedniq p6lkq oraz wyposa2one muszA byi w stq2enia zapewniajqce sztywnoSi
regat6w.

c) Panel ozdobny:
1) Wykonane z blachy stalowej, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;

2) Wyposa2one od strony ciqgu komunikacyjnego w trwafe oznakowanie tj.:
- w czqScig6rnej panelu, centralnie, na wysokoSci 2,00 m od podlo2a. Opis stanowie bqdzie kolejny

numer regalu. WielkoSi liter o wysoko5ci 20 cm. Kolejno6i oznakowania numeracji poda

Zamawiajqcy w trakcie realizacji.
- od strony ciqgu komunikacyjnego naleiy umie3ci6 tabliczkq znamionowq okre6lajqcE nazwe

producenta oraz no3noSi p6lek.
- na czqSci frontowej panelu nale2y umieScii folie informacyjne, samoprzylepne wielokrotnego

Przyporzqdkowane do ka2dej p6lki u2ytkowej, umiejscowione wzdfu2 obu krawqdzi panelu

frontowego. Tlo tablicy nale2y wykonad w kolorze biatym.

d) Mechanizm napqdowy wyposa2ony musi byi w:
1) pokrqtfa 3-ramienne umoiliwiajqce przesuwanie siq regaf6w przy u2yciu niewielkiej sify fizycznej;

2) dwustopniowe przekfadnie laficuchowe;
3) kola zqbate stalowe;
4) w blokadq umo2liwiajqcq iablokowanie regalu w ka2dej chwili, co uniemo2liwi niekontrolowany

przesuw regafu;
5) w uklad zabezpieczajqcy przed przypadkowym przygnieceniem osoby znajdujqcej siq miqdzy

sqsiednimi blokami regal6w.

5 Wymaganiadotyczqcebezpieczefstwa

System zabezpieczef regal6w musi posiada6:

1) blokady umo2liwiajqce zablokowanie regafu w ka2dej chwili;
2) odboje dystansowe zabezpieczajqce przed uderzeniem regalu o regal;

3) ukfady stabilizujqce zabezpieczajqce przed przewr6ceniem lub wypadniqciem regal6w zszyn;
4) na panelu frontowym tabliczkq znamionowq okre6lajqcq: producenta i no5no66 p6lek;

Ponadto wszystkie elementy zewnetrzne regal6w, p6lek, Scian osfon muszq byd pozbawione ostrych

krawqdzia wszystkie elementy obrotowe regal6w muszE byi osadzone w zakrytych lo2yskach tocznych.

5 x 10 cm, zawie

\v



6 Wymagania techniczne montaiu regaf6w.

1) Ulo2enie tor6w jezdnych:

Przed przystqpieniem do ukladania tor6w jezdnych nale2y wyciqi w posadzce bruzdy. Tory jezdne regaf6w
musza opierai siq na stabilnym podlo2u. Nale2y wykonai podlewkq grubo6ci minimum 4 cm wytrzymalo5ci
Rb2O. Tory jezdne muszA byi wypoziomowane. Gf6wka szyny toru musi poziomowai z posadzkq ptytek
ceramicznych. Tory jezdne muszq zapewniad stabilno6i regal6w i uniemoiliwii ich wypadniqcie z szyn
jezdnych. Po zakoriczeniu monta2u tor6w nale2y uszczelnii polqczenie.z plytkami podlogowymi.

2) Monta2 regal6w.
Regafy nale2y usytuowai zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Przewiduje siq regafy jezdne dwustronne oraz
jednostronne, ilo5i p6fek okreSla zalqcznik nr 1. Zestaw regafowy skladal siq bqdzie z pojedynczych regal6w
o modufach 80,90,100 cm.

7 Cerhdikatyideklaracjezgodno5ci

Wykonawca przedfo2y ka2dorazowo przy odbiorze ni2ej wymienione dokumenty:
1) certyfikat lub deklaracja zgodno6ci z PN lub aprobatq technicznq na zastosowane materiafy;
2) atest higieniczny zastosowanych material6w;
3) instrukcje obslugi;
4) karta gwarancyjna wyrobu;
5) certyfikat lub deklaracjq zgodno3cio odporno5ciogniowej wyrobu;
6) dokumentacjq powykonawcza usytuowania regal6w;

8 Warunki realizacji

1) Rozmieszczenie regaf6w musi gwarantowad bezpieczefstwo os6b obslugujqcych regafy oraz swobodne
poruszanie siq pomiqdzy regalami z w6zkiem do przewozu dokument6w. (przej6cie min. 90 cm)

2) Przedmiot zam6wienia wykonany bqdzie z material6w wfasnych Wykonawcy.
3) Oferta musi uwzglqdniai koszty transportu, zafadunku oraz koszty ubezpieczenia, a tak2e koszty

wynikajqce z gwarancji i rqkojmi.
4) Wykonawca zobowiqzuje siq do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji, z kt6rymi

zapoznaf siq w trakcie realizacji.
5) Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynk6w, 5cian plytek posadzkowych powinny byi naprawione przez

Wykonawcq
5) W czasie wykonywania rob6t powinna byi prowadzona kontrola miqdzyfazowa dotyczqca:

a) Sprawdzenia poziomu tor6w jezdnych;

b) Sprawdzenia jako6ci wykonania.
7) Po zakoficzeniu prac Wykonawca ma obowiqzek zgfosii roboty do odbioru.

9 Gwarancja zam6wienia

1) Wykonawca udzieli S-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia, liczqc termin od dnia
podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koricowego.

2) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiqzany bqdzie do wykonania jeden raz w roku nieodplatnego
przeglqdu gwarancyjnego i konsenvacji regaf6w (m.in. regulacjq podzespol6w, smarowanie element6w
jezdnych).

10 Szkolenie

Wykonawca przeszkoli nieodplatnie personelZamawiajqcego w zakresie bezpiecznej izgodnej z DTR obslugi
regaf6w jezdnych.

Zalaczniki:
Ll Zal. nr l Zestawienie parametr6w technicznych regaf6w;
2l Zal. nr 2 Rzut pomieszczenia z usytuowaniem regaf6w w I/ZUS w Zlotoryi;

opracowafa: INSPEKIOR

Moniko lwonicko (rttl-c*O
86 0/"2219 Monikatwonkko
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