190000/22/9/2019 — ADG
Zatgcznik nr 1 do Umowy/Zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Nazwa zamodwienia
Zakup i montaz regatéw jezdnych w I/ZUS w Ztotoryi przy ul. Basztowej 9.

2  Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i montaz regatéw przesuwanych dwustronnych oraz jednostronnych
z napedem mechanicznym oraz szynami wpuszczonymi w posadzke na podstawie:

1) zestawienia okreslajgcego parametry techniczne regatéw (zatgcznik nr 1);

2) rzutu pomieszczenia okreslajgcego lokalizacje oraz rozmieszczenie regatéw (zatacznik nr 2).

3 Stanistniejacy

Pomieszczenie przeznaczone pod projektowane regaty posiadaja:
1) Posadzke z ptytek ceramicznych na podbudowie cementowej;
2) Oswietlenie sufitowe;
3) Grzejniki ptytowe pod oknami;
4) System przeciwpozarowy - czujki dymu.

4 Wymagania dotyczace konstrukcji regatow

1. Szyny jezdne:
1) wykonane ze stali walcowanej na goraco, zabezpieczone trwale poprzez proces cynkowania,
wykonane w systemie wpuszczonym w wykonanej posadzce.
2) gtéwka szyny musi licowac z ptaszczyzng posadzki. Rozstaw toréw jezdnych wedtug rozwigzania
Wykonawcy. Przyjete rozwigzania muszg zapewni¢ swobodne przemieszczanie sie pomiedzy regatami
z wozkiem (przejScie min. 90 cm)
3) utozenie musi umozliwi¢ prawidtowy, bezkolizyjny oraz swobodny tor jazdy zestawu regatéw.

2. Regaty jezdne:
1) materiat na konstrukcje regatdéw musi byé ze stali zapewniajgcej odpowiednig stabilno$¢ oraz
sztywno$¢ podstawy regatu;
2) regaty musza sktadaé sie: z konstrukcji noénej podstawy, korpusu regatéw wyposazonego w $ciany
boczne, pétek wraz z usztywnieniami, systemu blokad i zabezpieczerr (w tym m.in. odbojéw) oraz
panelu frontowego.

3. Podstawa regatu musi by¢:
1) wyposazona w kota jezdne z watem napedowym, zapewniajgce prawidtowa wspétprace z szynami;
2) wykonane z profili zimno-gietych zapewniajgcych odpowiednig jego sztywnosé i trwatosc;
3) lakierowe proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;
4) wyposazone w odboje dystansowe zabezpieczajace przed uderzeniem regatu o regat;
5) wyposazone w specjalne blokady zabezpieczajace przed przechytem regatéw;
6) wszystkie elementy obrotowe regatéw osadzone w zakrytych tozyskach tocznych.

4. Korpus regatu musi spetnia¢ warunki:
a) Sciany boczne:

1) petne wykonane ze stali proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;

2) wyposazone w dwa rzedy otwordw z rozstawem * 2 cm do mocowania zaczepéw (wykonanych
z ocynkowanej blachy) na potki (z uwzglednieniem dowolnosci zmiany rozstawu poétek bez
koniecznosci rozkrecania $rub);

3) krawedzie $cian bocznych zagiete dwustronnie, zapewniajgce sztywnosé;

4) gorna potka skrecana na trwate ze $ciang boczng regatu;

5) $ciany dziatlowe (tzw. plecki) pojedynczych segmentéw dwustronnych (podwdjnych) muszg by¢
wzmocnione stezeniami krzyzowymi zapewniajgcymi statecznos$¢ i sztywnosc.



\

b}y Potki:

1) wykonane ze stali, dwukrotnie gietej na swej diuiszej przedniej krawedzi, jednokrotnie giete
na krétszych bokach;

2) muszg zapewnia¢ minimalna nosnosc¢ 80 kg/m.b., lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002 lub
FS/y\’L 7035;

3) muszg posiada¢ odpowiednie wyciecia — otwory do zamocowania pétek na zaczepach;

4) poétka pojedyncza musi spetniaé wymiary:

- gtebokosé pétki 40 cm (£ 5 mm);
- szerokos¢ potki podziatowej 100cm (+ 5 mm);

5) rozstaw pétek:

- wysokos¢ potki (Swiatto potki) 28 cm,
- grubo$¢ potki 20 mm (£ 10 mm);

6) regaty podwdjne (dwustronne) pomiedzy pdtkami muszag posiada¢ staty przegrode pionowa
(tzw. plecki) wykonang z blachy stalowej na dtugosci o wysokosci (szerokosci) min. 15 ¢cm lub
poziomy ogranicznik montowany w perforacje $cian pod warunkiem, ze jego odlegtos¢ {$wiatlo)
pomiedzy pdtkg a ogranicznikiem bedzie nie wieksza niz 1 cm. uniemozliwiajacy przemieszczanie sie
dokumentéw na sasiednig potke oraz wyposazone muszg byé w stezenia zapewniajace sztywnosé
regatéw.

c) Panel ozdobny:
1) Wykonane z blachy stalowej, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9002 lub RAL 7035;
2) Wyposazone od strony ciggu komunikacyjnego w trwate oznakowanie tj.:

- w czesci gérnej panelu, centralnie, na wysokosci 2,00 m od podtoza. Opis stanowi¢ bedzie kolejny
numer regatu. Wielkos¢ liter o wysokosci 20 cm. Kolejnos¢ oznakowania numeracji poda
Zamawiajacy w trakcie realizacji.

- od strony ciggu komunikacyjnego nalezy umiesci¢ tabliczke znamionowg okreslajacg nazwe
producenta oraz nosnos¢ potek.

- na czesci frontowej panelu nalezy umiesci¢ folie informacyjne, samoprzylepne wielokrotnego
zapisu o wym. 5 x 10 ¢cm, zawierajgce napisy:

Potka nr

Przegroda nr
Przyporzagdkowane do kazdej pétki uzytkowej, umiejscowione wzdiuz obu krawedzi panelu
frontowego. Tlo tablicy nalezy wykona¢ w kolorze biatym.

d) Mechanizm napedowy wyposazony musi by¢ w:

1) pokretta 3-ramienne umozliwiajgce przesuwanie sie regatéw przy uzyciu niewielkiej sity fizycznej;

2) dwustopniowe przektadnie fancuchowe;

3) kota zebate stalowe;

4) w blokade umozliwiajgcg zablokowanie regatu w kazdej chwili, co uniemozliwi niekontrolowany
przesuw regatu;

5) w ukfad zabezpieczajacy przed przypadkowym przygnieceniem osoby znajdujacej sie migdzy
sgsiednimi blokami regatow.

5 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

System zabezpieczen regatéw musi posiadac:

1) blokady umozliwiajgce zablokowanie regatu w kazdej chwili;

2) odboje dystansowe zabezpieczajgce przed uderzeniem regatu o regat;

3) ukfady stabilizujgce zabezpieczajace przed przewrdceniem lub wypadnieciem regatéw z szyn;

4) na panelu frontowym tabliczke znamionowg okreslajaca: producenta i nosnosé pétek;
Ponadto wszystkie elementy zewnetrzne regatéw, pétek, scian oston muszg by¢ pozbawione ostrych
krawedzi a wszystkie elementy obrotowe regatéw muszg by¢ osadzone w zakrytych tozyskach tocznych.



6 Wymagania techniczne montazu regatow.

1) Utozenie toréw jezdnych:
Przed przystapieniem do uktadania toréw jezdnych nalezy wycia¢ w posadzce bruzdy. Tory jezdne regatéw
musza opierac sie na stabilnym podfozu. Nalezy wykona¢ podlewke grubosci minimum 4 cm wytrzymatosci
Rb-20. Tory jezdne muszg by¢ wypoziomowane. Gtéwka szyny toru musi poziomowac z posadzky plytek
ceramicznych. Tory jezdne muszg zapewnia¢ stabilno$¢ regatéw i uniemozliwi¢ ich wypadniecie z szyn
jezdnych. Po zakoriczeniu montazu toréw nalezy uszczelni¢ potaczenie z plytkami podtogowymi.

2) Montaz regatow.
Regaty nalezy usytuowal zgodnie z zatacznikiem nr 2. Przewiduje sie regaty jezdne dwustronne oraz
jednostronne, ilo$¢ pétek okresla zatgcznik nr 1. Zestaw regatowy sktadat sie bedzie z pojedynczych regatow
o modutach 80,90,100 cm.

7 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wykonawca przedtozy kazdorazowo przy odbiorze nizej wymienione dokumenty:
1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng na zastosowane materiaty;
2) atest higieniczny zastosowanych materiatéw;
3) instrukcje obstugi;
4) karta gwarancyjna wyrobu; .
5) certyfikat lub deklaracje zgodnosci o odpornosci ogniowej wyrobu;
6) dokumentacje powykonawczg usytuowania regatéw;

8  Warunki realizacji

1) Rozmieszczenie regatdéw musi gwarantowaé bezpieczenstwo oséb obstugujacych regaty oraz swobodne
poruszanie sie pomiedzy regatami z wézkiem do przewozu dokumentéw. {przejscie min. 90 ¢cm)
2) Przedmiot zaméwienia wykonany bedzie z materiatow wtasnych Wykonawcy.
3) Oferta musi uwzglednia¢ koszty transportu, zatadunku oraz koszty ubezpieczenia, a takze koszty
wynikajace z gwarancji i rekojmi.
4) Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji, z ktdrymi
zapoznat sie w trakcie realizacji.
5) Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow, scian plytek posadzkowych powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce. ‘
6) W czasie wykonywania robét powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
a) Sprawdzenia poziomu toréw jezdnych;
b) Sprawdzenia jakosci wykonania.
7) Po zakonczeniu prac Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty do odbioru.

9 Gwarancja zamoéwienia

1) Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia, liczac termin od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kofcowego.

2} W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania jeden raz w roku nieodptatnego
przegladu gwarancyjnego i konserwacji regatéw (m.in. regulacje podzespotéw, smarowanie elementéw
jezdnych).

10 Szkolenie

Wykonawca przeszkoli nieodptatnie personel Zamawiajgcego w zakresie bezpiecznej i zgodnej z DTR obstugi
regatéw jezdnych.

Zataczniki:
1) Zat. nr 1 Zestawienie parametrdw technicznych regatéw;

2) Zat. nr 2 Rzut pomieszczenia z usytuowaniem regatéw w I/ZUS w Ztotoryi;

Opracowata: INSPEKTOR
Monika Iwanicka (_%“WW
26 0] 209~ Monikalwanicka
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