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PRZEDMIAR ROBOT
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét flosc *Krot.l J.m,
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 2/1504/3
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do 30'm 600 m2
1.2 KNR 202/1610/5 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 30'm, nakiady podstawowe 600 m2
1.3 Kalkulacja indywidualna
Wynajem towarowo-osobowego Geda 300kg, wraz z montaze , demontazem, odbiorem UDT oraz serwisem
urzgdzenia 1 kpl
1.4 KNR 202/1802/2
Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw, (rozstaw 3'm), wysoko$¢
1.5'm, stupki z rur o $rednicy 70'mm 50 m
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie
Powierzchnia dachu sektor "A" 16,50"33 = 544,500000
Powierzchnia dachu sektor "B" 25,5145 = 369,750000
Powierzchnia dachu sektor "B" - tgcznik i
klatka schodowa (12,5*16,0)+(9,5*7,5) = 271,250000
1 185,500| 1 185,500 m2
2.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw komindw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Powierzchnia obrébek blacharskich sektor "A"  33,23+23,40+57,64+31,20 = 145,470000
Powierzchnia obrobek blacharskich sektor "B"  18,80+34,46+19,05+38,10 = 110,410000
Powierzchnia obrébek blacharskich sektor "B"
- tacznik i klatka schodowa 8,19+18,20+12,46+21,93 = 60,780000
316,660] 316,660 m2
2.3 KNR 403/1138/7
Demontaz wspomikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podioze: blacha 80 szt
2.4 KNR 403/1140/6
Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu stromym, plaskownik lub pret 160 m
2.5
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.1 KNNR 2/508/1 (1)
Pokrycie dachu blachg trapezowg T-50, gr.0,5
Powierzchnia dachu sektor "A" 544,50 = 544,500000
Powierzchnia dchu sektor "B" 369,75 = 369,750000
Powierzchnia dachu sektor "B" tacznik i klatka
schodowa 271,25 = 271,250000
1185,500] 1 185,500 m2
3.2 KNNR 2/504/2 (1)
Obrabki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko$ci w rozwinieciu penad 25’ cm, ocynkowana 0,50'mm
SEKTOR "A" 33,23+23,4+57,64+31,20 = 145,470000
SEKTOR "B" 18,80+34,46+19,05+38,10 = 110,410000
LACZNIK 60,78 = 60,780000
316,660] 316,660 m2
3.3 KNRW 202/220/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw z ptyty OSB gr.22mm
SEKTOR "A" 33,23+23,40 = 56,630000
SEKTOR "B" 18,80+19,05 = 37,850000
94,480 94,480 m2
3.4 KNR 17/2610/2 (1) .
Ocieplanie $cian komindw i $cianszczytowych plytami styrop. metodg lekka-mokrg
SEKTOR "A" (3,9+5,9+5,82+6,62+3,24+3,92+4,04+6,06+
5,98+6,12+5,88+6,08+10,72+3,76+6,32+
3,66+6,34+4,16+6,34)*1,5 = 167,280000
SEKTOR "B" (3,26+3,44+3,44+6,76+7,12+3,54+3,04+4 2+
4,84+7,2+7,08+5,62+3,54+3,04)"1,5 = 99,180000
LACZNIK (4,32+3,46+3,46+5,82+4,78+3,46+5,24+
5,82)"1,5 = 54,540000
311 311 m2
3.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratkiwentylacyjne - siatka stalowa o oczkach 20x20mm 41 szt
3.6 KNR 508/601/5
Montaz wspornikdw dia instalacji naprezanej na dachu, blacha 80 szt
3.7 KNR 508/606/2
Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10°’mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, zwody poziome, dach stromy 160 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t Hos¢ Krot.| J.m.
3.8 KNR 508/607/2
Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi'10'mm, podloze z cegly,
wykonanie reczne 60 m
3.9 KNR 508/622/1
Montaz iglicy kominowej 41 szt
3.10 KNR 508/619/5
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, zigcze kontrolne, potgczenie drut-drut 16 szt
3.11 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 16 pomiar
3.12 KNR 403/1205/4  _
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny 16 pomiar
3.13 Kalkulacja indywidualna
Montaz taw kominiarskich
sektor "A" 30 = 30,000000
sektor "B" 24 = 24,000000
tacznik 15 = 15,000000
69 69 m
3.14 Kalkulacja indywidualna B
Montaz stopni kominiarskich 30 szt
3.15 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe 544,50 m2
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