SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Chrzanowie
ul. Oswiecimska 14

32-500 Chrzanow

INWESTYCJA:
»Modernizacja dachu na budynkach O/ZUS w Chrzanowie, ul. Oswiecimska 12, 14”

SPORZADZIt:
mgr inz. Renata Klonowska
upr. nr MAP/0125/PWOK/11 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inspektor Nadzoru

< OO
mgr inz. Renata Klonowska



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
Kod CPV 45262100 — 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Kod CPV 45261213 - 0 Ktadzenie dachéw metalowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryc
dachowych blachg trapezowa wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu , dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokryc
dachowych blacha trapezowa T50, gr. 0,5 wraz z wykonaniem obrébek blacharskich.

- montaz i demontaz rusztowan,

- demontaz istniejgcej blachy trapezowej,

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- montaz nowych obrdbek blacharskich

- montaz blachy trapezowej T50, gr.0,5.

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- montaz nowej instalacji odgromowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

a) Zagospodarowanie terenu — czynnosci i przedsiewziecia stuzgce kompleksowemu przygotowaniu terenu wokét
planowanych robét polegajace na:

- protokolarnym przyjeciu placu budowy,

- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i
srodki 1-szej pomocy,

- utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgtoszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,

- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o tresci zgodnej z przepisami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, oznakowanie terenu budowy.

b) Rusztowania — sprzet budowlany stuzacy wykonywaniu prac budowlano-remontowych nad terenem.

c) Roboty remontowe — prace remontowe elementéw zewnetrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych
pracownikdw majgce na celu wykonania obiektu i robét towarzyszgcych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania
Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonawce na plac budowy, dla ktérych Polskie Normy (PN), (PN-EN) oraz
Normy Branzowe (BN) wymagajg posiadania dokumentu:



e dopuszczenia do stosowania w budownictwie
° atestu technicznego

o  deklaracji zgodnosci

e  certyfikatu

o Swiadectwa bezpieczenstwa
powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych materiatéw.

Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materiatu moze nastapi¢ w skutek nieprzewidzianych okolicznosci za zgodg Inspektora
Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie moze powodowad¢ zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.2. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa T50 o grubosci 0,5. Arkusze blachy o wymiarach: szerokos¢ catkowita 1098mm, szerokos¢ efektywna
1047mm. Blacha powlekana na stronie licowej powtokami poliestrowymi 35 mikrometrow (system powlekania
dwuwarstwowy)

2.2. Blacha ptaska.

a) Blacha pfaska ocynkowana powinna odpowiada¢ normom. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm obustronnie
ocynkowane powlekana powtokami poliestrowymi ( warstwa pasywacyjna majaca na celu dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.)

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

3.1 Rusztowania

Prace budowlane przy wymianie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich wykonawca moze wykonywa¢ tylko z
witasciwych rusztowan. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyScienne metalowe rurowe z
ptytami pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwigcymi do budynku. Po wzniesieniu rusztowan,
wykonawca winien je zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i uzyska¢ pozytywng ocene oraz
dopuszczenie do uzytkowania. Rusztowania powinny posiada¢ tablice informacyjng o maksymalnym obcigzeniu
roboczym i innymi danymi wynikajgcymi z obowigzku przestrzegania przepiséw bezpiecznej pracy na wysokosciach.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robaét.
5.1. Wymagania ogélne dla podktadow.

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdline:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z wymaganiami
PN-B02361:1999

- réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolna o dtugosci 3m
byt nie wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podktadzie powinny bys$ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne

5.2. Pokrycia z blach.

Pokrycia z_blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami



producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
a) Pokrycia z blach ptaskich (obrébki blacharskie).
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- roboty blacharskie z wyjatkiem robét z blach cynkowych , moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku. Roboty
blacharskie z blach cynkowych moga by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej ni¢ +5°C. Robét blacharskich nie
mozna wykonywac na podtozu oblodzonym.

- blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. W przypadku koniecznosci utozenia blach na wyzej
wymienionych podtozach nalezy blache odizolowac¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym, nie
powodujgcym korozji blachy

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonywane w taki sposéb , zeby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajace;j.

b) Pokrycia z blach trapezowej.

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci dachowej podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blachy trapezowej powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne ptyt trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne , zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd
opadowych i moze on obejmowac pas szerokosci nie wiekszej niz 3m.

Uszczelki na stykach podtuznych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szerokos$¢ szczelin na
zaktadach podtuznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania , na
przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trale plastyczny
lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych arkuszy blach trapezowych powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym niz 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 150mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego
lub réwnego 55% i nie mniej niz 200mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania ptyt trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce z podktadka stalowg i
podktadka gumowg o odpowiednie] jakosci. tacznik nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na
ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowic¢ element
usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie , blachy
nalezy mocowac do ptatwi za pomoca tgcznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiardw fatdy. £gczniki nalezy mocowacé kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach co drugi grzbiet.

c) Instalacja odgromowa.

Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezenia

lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukfadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na dachach o pokryciach
nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych,
cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak
réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows jesli Zamawiajacy jg posiada lub stanem
istniejgcym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej kraricowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzic¢ nad kalenicg dachu.



- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajagce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢é mniejszy niz 10 cm ); nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelnié
miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub
metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajagce montowaé wedtug
dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich odstepach,
aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

srubowe lub zaciskane.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. lloé¢ robSt okreéla sie na podstawie przedmiaréw z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robét

Podstawa do odbioru robdét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m” powierzchni dachu wg ceny jednostkowej , natomiast ilo¢ mb instalacji odgromowej

9. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-94701:1999 Dachy

PN- EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér poziomdéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.






