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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynki
Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane
Kod CPV 45410000 -4 Tynkowanie
Kod CPV 45261320-3 Wykonanie robot blacharskich
Kod CPV 45262100 — 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych cienkowarstwowych zewnetrznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych cienkowarstwowych systemowych.

- montaz i demontaz rusztowan,

- demontaz i montaz rur spustowych

- demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych,

- montaz nowych parapetéw stalowych,

- usuwanie skazenia mikrobiologicznego,

- gruntowanie,

- utozenie warstwy klejowej wraz z siatkg z wtdkna szklanego,
- wykonanie tynku cienkowarstwowego, systemowego,

(,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

a) Zagospodarowanie terenu — czynnosci i przedsiewziecia stuzgce kompleksowemu przygotowaniu terenu wokot
planowanych robét polegajace na:

- protokolarnym przyjeciu placu budowy,

- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i
srodki 1-szej pomocy,

- utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgtoszenie inwestorowi o zakornczeniu zagospodarowania terenu wpisem

do dziennika budowy,

- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o tresci zgodnej z przepisami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, oznakowanie terenu budowy.

b) Rusztowania — sprzet budowlany stuzacy wykonywaniu prac budowlano-remontowych nad terenem.

c) Roboty remontowe — prace remontowe elementéw zewnetrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych
pracownikéw majgce na celu wykonania obiektu i robdt towarzyszacych.

- mechaniczne szlifowanie istniejgcych tynkdw, wyréwnanie wystepujacych nieréwnosci na elewacji

- inne prace wynikte w trakcie robét niezbedne dla uzyskania zamierzonego efektu estetycznego

d) Obtozenie (licowanie $cian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym) — roboty wykoriczeniowe warstw elewacji
stanowigce zabezpieczenie warstwy ocieplajacej oraz uzyskanie efektu estetycznego budynku.

e) Demontaz i montaz rynien i rur spustowych — czynnosci.polegajgce na zdemontowaniu i montazem ponownym
elementéw odwodnienia dachu wraz z ewentualnymi robotami uzupetniajgcymi.

f) Wymiana podokiennikéw zewnetrznych — demontaz starych i zamontowanie nowych parapetéw zewnetrznych



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonawce na plac budowy, dla ktérych Polskie Normy (PN), (PN-EN) oraz
Normy Branzowe (BN) wymagajg posiadania dokumentu:

e  dopuszczenia do stosowania w budownictwie

e  atestu technicznego

e  deklaracji zgodnosci

e  certyfikatu

e  sSwiadectwa bezpieczenstwa

powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych materiatow.

Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materialu moze nastgpi¢ w skutek nieprzewidzianych okolicznosci za zgoda Inspektora
Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie moze powodowaé zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy. Na
wyroby systemowe wykonawca tych wyrobdéw winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje.

2.1. Preparat do usuwania skazenia mikrobiologicznego

Preparat stuzy do usuwania skazanie mikrobiologicznego na zewnetrznych powierzchniach budynkéw takich jak:
- cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie,

- warstwa zbrojona systemow ocieplen na styropianie,

- beton, zelbet,

- kamien naturalny, ptytki ceramiczne, klinkierowe, gresowe,

- kostka brukowa,

- $§ciany murowane,

- tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- dachowki ceramiczne i cementowe,

- powtoki bitumiczne i papy asfaltowe,

- drewno.

2.2. Preparat gruntujgcy wzmacniajacy podtoze

Preparat stuzy do gruntowania pylacych, chtonnychi/lub ostabionych powierzchni $cian i podtég wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

2.3. Zaprawy klejace

zaprawa klejaca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw oraz
przyklejania ptyt styropianowych do typowych podtozy mineralnych a takze do przyklejania drugiej warstwy
ocieplenia na $cianach juz ocieplonych. Stosowana réwniez do niwelowania matych nieréwnosci oraz szpachlowania
odpowiednio nosnych podtozy mineralnych (do 5mm) przed naktadaniem farb oraz tynkéw cienkowarstwowych.

2.4. Zaprawy tynkarskie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Tworzy trwatg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Jej uzycie umozliwia proste i fatwe wykonanie tynku w szerokiej palecie barw o fakturze
przypominajacej wzér "kaszy". Stosowana jest w systemach docieplen na styropianie wykonywanych w technologii
bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych podtozach
mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

2.5. Siatka z wiékna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-92/P-85010. Siatka zbrojgca — siatka z
widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 174 g/m



2.6. Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrdbek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otwordéw
wejsciowych. Wykonane s3 z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.7.Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacyjnej. Listwa
cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny
moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi byé dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy
montuje sie do Sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

2.8. Blacha stalowa

Blacha stalowa ocynkowana powlekana, podokienniki zewnetrzne, w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym grubos¢
minimum 0,55 mm.Dobér materiatéw do realizacji zadania w zakresie ilosSciowym i jakosciowym, wykonawca dokona
Scisle wg dokumentacji oraz przedmiaru robét.

Materiaty te musza odpowiadac¢ warunkom norm panstwowych wyszczegdlnionym w niniejszej specyfikacji.
Materiaty uzupetniajgce musza odpowiadac takim samym wymogom jakosciowym jak materiaty podstawowe i muszg
odpowiadaé normom paristwowym.

3. Sprzet

3.1 Rusztowania

Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotach renowacyjnych wykonawca moze wykonywac tylko z wiasciwych
rusztowan. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyscienne metalowe rurowe z ptytami
pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwigcymi do budynku. Po wzniesieniu rusztowan,
wykonawca winien je zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i uzyska¢ pozytywng ocene oraz
dopuszczenie do uzytkowania. Rusztowania powinny posiadac tablice informacyjng o maksymalnym obcigzeniu
roboczym i innymi danymi wynikajagcymi z obowigzku przestrzegania przepiséw bezpiecznej pracy na wysokosciach.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie poszczegélnych robaét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona kompleksowego przygotowania terenu wokét planowanych robét (
polegajacego na:

e  opracowaniu harmonogramu robét,

e protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

e oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami, zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet
p.poz. i 1-szej pomocy,

e utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)

e zgtoszenie inwestorowi o zakoriczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,

e przejecie petnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren.

5.2. Roboty demontazowe.

Demontaz obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych

Roboty demontazowe obrébek podrynnowych, podokiennikéw , rynien i rur spustowych wykonywac z rusztowan.
Prace nalezy wykonywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacych wypraw tynkarskich. Elementy obrébek mocowac za
pomocg plastykowych dybli z wkretami miedzianymi lub powlekanymi odpornymi na korozje.

Roboty montazowe.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych i robdt ulegajacych zakryciu wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt



Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru i dopuszczenia do montazu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robét blacharskich.

Obrdbki blacharskie —parapety powinny by¢ dostosowane do kolorystyki elewacji. Na obrdbki nalezy zastosowaé
blache minimum gr. 0,55 mm malowang proszkowo w kolorze zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Podokienniki winny wystawac poza ptaszczyzne elewacji docieplonej 5 cm i posiada¢ tzw kapinos zabezpieczajgcy
przed zaciekaniem $cian w czasie opaddw.

Jednostka obmiary jest metr kwadratowy (m’) powierzchni obrébki blaszanej

5.3 Remont elewacji budynku.

Remont elewacji budynku polega na:

e  oczyszczeniu elewacji z zanieczyszczen mikrobiologicznych

e szlifowaniu mechanicznym istniejgcego tynku w celu wyréwnaniu istniejgcych nieréwnosci

e zatopieniu w kleju na catej powierzchni siatki z widkna szklanego, a w czesci przyziemia na wysokosci 2 m 2
warstwami.

e  Zagruntowaniu catej powierzchni preparatem gruntujgcym

e Po wyschnieciu, (okoto 36 godzin) natozeniu warstwy cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego w
kolorze ustalonym z Zamawiajgcym

e  Zagruntowanie 2-krotnie preparatem gruntujacym

e Wykonanie oktadziny z tynku dekoracyjnego na $cianach

e Montaz nowych parapetéw zewnetrznych

6. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robét jest m> llo¢ robét okreéla sie na podstawie przedmiaréw z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robét

Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakciewykonywania robot.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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