CZĘŚĆ IV SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy:
240000/271/14/2019-ZAP
Nazwa zamówienia:
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 oraz samochodu bus 8+1 
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie podzielone na 2 części obejmujące:
1) Dostawę samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 dla Oddziału ZUS w Opolu
Oferowany pojazd fabrycznie nowy, spełniający warunek dopuszczenia do ruchu drogowego, opisane poniżej parametry techniczne oraz posiadające wymagane wyposażenie.
	L.P.
	PARAMETRY 
	PARAMETR WYMAGANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	1
	2
	3

	INFORMACJE OGÓLNE

	1
	Rodzaj pojazdu
	Samochód osobowo-ciężarowy typu furgon, van

	2
	Rok produkcji (samochód osobowo-ciężarowy nowy w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami))
	2019

	3
	Dopuszczalny przebieg pojazdu
	max. 200 km

	4
	Długość
	min. 5 200 mm

	5
	Wysokość zewnętrzna 
	max. 2 100 mm

	6
	Ładowność 
	min. 900 kg

	7
	Dopuszczalna masa całkowita
	max. 3 500 kg

	8
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie
	wymagane

	SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW

	9
	Rodzaj paliwa
	olej napędowy ON

	10
	Pojemność silnika
	od 1 800 cm3 do 2 200 cm3

	11
	Moc silnika
	min. 120 KM

	12
	Pojemność zbiornika paliwa
	co najmniej 69 litrów

	13
	Norma emisji spalin
	Euro 6 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin

	14
	Emisja 
	max. 199 g/km

	15
	Skrzynia biegów: co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny
	wymagane

	16
	Napęd: na przednią lub tylną oś
	wymagane

	PODWOZIE, UKŁAD KIEROWNICZY, UKŁAD HAMULCOWY

	17
	Rozstaw osi
	min. 2 900 mm

	18
	Rozstaw kół (przód, tył)
	min. 1 600 mm

	19
	Wspomaganie układu kierowniczego
	wymagane

	20
	Hamulce tarczowe (przód i tył)
	wymagane

	21
	System zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania
	wymagane

	22
	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
	wymagane

	23
	System stabilizacji toru jazdy
	wymagane

	NADWOZIE

	24
	Kolor nadwozia metalizowany
	srebrny
niebieski
grafitowy
szary

	25
	Boczne listwy ochronne
	wymagane

	26
	Przyciemniane szyby w części pasażerskiej
	wymagane

	27
	Ogrzewane tylne szyby
	wymagane

	28
	Drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia
	wymagane

	29
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach
	wymagane

	30
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	wymagane

	31
	Reflektory ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej LED
	wymagane

	32
	Światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu pojazdu
	wymagane

	33
	Dodatkowe trzecie światło stop
	wymagane

	34
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
	wymagane

	35
	Chlapacze (przód i tył)
	wymagane

	36
	Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia
	wymagane

	37
	Obręcze kół stalowe wraz z kołpakami, co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.)
	wymagane

	WNĘTRZE, OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA

	38
	Fotel kierowcy tapicerowany z regulowanym zagłówkiem wyposażony w podłokietnik
	wymagane

	39
	Fotel kierowcy wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia
	wymagane

	40
	Fotele pasażerów tapicerowane z regulowanymi zagłówkami
	wymagane

	41
	Fotele pasażerów wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia
	wymagane

	42
	Ilość miejsc siedzących: 6 w 2 rzędach (3 z przodu, 3 w drugim rzędzie)  
	wymagane

	43
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	wymagane

	44
	Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera
	wymagane

	45
	Przegroda oddzielająca część pasażerską od bagażowej
	wymagane

	46
	Oświetlenie wnętrza
	min. 2 lampki

	47
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	wymagane

	48
	Pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej - pokrycie ścian, sufitu tapicerką 
	wymagane

	49
	Wnętrze: tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu
	wymagane

	50
	Podłoga wykonana z maty antypoślizgowej
	wymagane

	51
	Ściany boczne przestrzeni ładunkowej bez szyb
	wymagane

	52
	Klimatyzacja części pasażerskiej
	wymagane

	AUDIO, ELEKTRYKA I PRZYRZĄDY

	53
	Tuner radiowy
	wymagane

	54
	System nagłośnienia
	min. 2 głośniki

	55
	System kontroli ciśnienia w oponach
	wymagane

	56
	Komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu
	wymagane

	57
	Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem dziennym
	wymagane

	58
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
	wymagane

	59
	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie
	wymagane

	60
	Immobilizer
	wymagane

	61
	Alarm
	wymagane

	62
	Centralny zamek sterowany pilotem
	wymagane

	63
	Gniazdo zasilania 12 V
	wymagane

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	64
	Apteczka z pełnym wyposażeniem według najnowszych wymagań w UE, normy DIN 13164
	1 sztuka

	65
	Gaśnica proszkowa (1 kg) wyprodukowana zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001
	1 sztuka

	66
	Trójkąt ostrzegawczy
	1 sztuka

	67
	Samochodowy podnośnik
	1 sztuka

	68
	Klucz do demontażu kół
	1 sztuka

	69
	Dodatkowy komplet kół zimowych (4 szt.) na felgach stalowych co najmniej 16”
	1 komplet

	70
	Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i z tyłu
	4 sztuki

	71
	Pełnowymiarowe koło zapasowe (felga stalowa)
	1 sztuka

	72
	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza w kolorze zielonym lub pomarańczowym
	1 sztuka

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	73
	Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów
	co najmniej 24 miesiące

	74
	Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia
	co najmniej 96 miesięcy

	75
	Gwarancja na powłokę lakierniczą
	co najmniej 24 miesiące
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2) Dostawę samochodu bus 8+1 dla Oddziału ZUS w Opolu
Oferowany pojazd fabrycznie nowy, spełniający warunek dopuszczenia do ruchu drogowego, opisane poniżej parametry techniczne oraz posiadające wymagane wyposażenie.
	L.P.
	PARAMETRY 
	PARAMETR WYMAGANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	1
	2
	3

	INFORMACJE OGÓLNE

	1
	Rodzaj pojazdu
	Samochód osobowo-ciężarowy typu furgon, van, mikrobus

	2
	Rok produkcji (samochód osobowo-ciężarowy nowy w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami))
	2019

	3
	Dopuszczalny przebieg pojazdu
	max. 200 km

	4
	Długość
	min. 5 200 mm

	5
	Wysokość zewnętrzna
	max. 2 100 mm

	6
	Ładowność
	min. 900 kg

	7
	Dopuszczalna masa całkowita
	max. 3 500 kg

	8
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie
	wymagane

	SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW

	9
	Rodzaj paliwa
	olej napędowy ON

	10
	Pojemność silnika
	od 1 800 cm3 do 2 200 cm3

	11
	Moc silnika
	min. 120 KM

	12
	Pojemność zbiornika paliwa
	co najmniej 69 litrów

	13
	Norma emisji spalin
	Euro 6 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin

	14
	Emisja 
	max. 199 g/km

	15
	Skrzynia biegów: co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny
	wymagane

	16
	Napęd: na przednią lub tylną oś
	wymagane

	PODWOZIE, UKŁAD KIEROWNICZY, UKŁAD HAMULCOWY

	17
	Rozstaw osi
	min. 2 900 mm

	18
	Rozstaw kół (przód, tył)
	min. 1 600 mm

	19
	Wspomaganie układu kierowniczego
	wymagane

	20
	Hamulce tarczowe (przód i tył)
	wymagane

	21
	System zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania
	wymagane

	22
	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
	wymagane

	23
	System stabilizacji toru jazdy
	wymagane

	NADWOZIE

	24
	Kolor nadwozia metalizowany
	srebrny
niebieski
grafitowy
szary

	25
	Boczne listwy ochronne
	wymagane

	26
	Przyciemniane szyby w części pasażerskiej
	wymagane

	27
	Ogrzewane tylne szyby
	wymagane

	28
	Drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia
	wymagane

	29
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach
	wymagane

	30
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	wymagane

	31
	Reflektory ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej LED
	wymagane

	32
	Światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu pojazdu
	wymagane

	33
	Dodatkowe trzecie światło stop
	wymagane

	34
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
	wymagane

	35
	Chlapacze (przód i tył)
	wymagane

	36
	Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia
	wymagane

	37
	Obręcze kół stalowe wraz z kołpakami, co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.)
	wymagane

	WNĘTRZE, OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA

	38
	Fotel kierowcy tapicerowany z regulowanym zagłówkiem wyposażony w podłokietnik
	wymagane

	39
	Fotel kierowcy wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia
	wymagane

	40
	Fotele pasażerów tapicerowane z regulowanymi zagłówkami
	wymagane

	41
	Fotele pasażerów wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia
	wymagane

	42
	Ilość miejsc siedzących: 9 w 3 rzędach (3 z przodu, 3 w drugim rzędzie, 3 w trzecim rzędzie) z opcją umożliwiającą wymontowanie drugiego i trzeciego rzędu w stosunku 1/3 do 2/3
	wymagane

	43
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	wymagane

	44
	Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera
	wymagane

	45
	Oświetlenie wnętrza
	min. 2 lampki

	46
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	wymagane

	47
	Pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej - pokrycie ścian, sufitu tapicerką
	wymagane

	48
	Wnętrze: tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu
	wymagane

	49
	Klimatyzacja kierowcy
	wymagane

	50
	Dodatkowa klimatyzacja części pasażerskiej
	wymagane

	AUDIO, ELEKTRYKA I PRZYRZĄDY

	51
	Tuner radiowy
	wymagane

	52
	System nagłośnienia
	min. 2 głośniki

	53
	System kontroli ciśnienia w oponach
	wymagane

	54
	Komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu
	wymagane

	55
	Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem dziennym
	wymagane

	56
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
	wymagane

	57
	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie
	wymagane

	58
	Immobilizer
	wymagane

	59
	Alarm
	wymagane

	60
	Centralny zamek sterowany pilotem
	wymagane

	61
	Gniazdo zasilania 12 V
	wymagane

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	62
	Apteczka z pełnym wyposażeniem według najnowszych wymagań w UE, normy DIN 13164
	1 sztuka

	63
	Gaśnica proszkowa (1 kg) wyprodukowana zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001
	1 sztuka

	64
	Trójkąt ostrzegawczy
	1 sztuka

	65
	Samochodowy podnośnik
	1 sztuka

	66
	Klucz do demontażu kół
	1 sztuka

	67
	Dodatkowy komplet kół zimowych (4 szt.). na felgach stalowych co najmniej 16”
	1 komplet

	68
	Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i z tyłu
	4 sztuki

	69
	Pełnowymiarowe koło zapasowe (felga stalowa)
	1 sztuka

	70
	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza w kolorze zielonym lub pomarańczowym
	1 sztuka

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	71
	Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów
	co najmniej 24 miesiące

	72
	Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia
	co najmniej 96 miesięcy

	73
	Gwarancja na powłokę lakierniczą
	co najmniej 24 miesiące
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