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UWAG:
1. STAL S239%.

2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

(OCYNKOWAC).

3. ELEMENTY STALOWE tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE.
SPAWAC NA PELEN PRZEKROJ.
4. DLUGOSC KOTWY ¢12 USTALIC NA BUDOWIE PO ODKRYCIU DACHU
| SPRAWDZENIU STANU PODLOZA — STROPU | WIENCY ZELBETOWYCH.
/ALECANE JEST MIEJSCOWE ZASTOSOWANIE PREPARATOW DO BETONU
WZMACNIAJACYCH PODLOZE.
5. PODCZAS MONTAZU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NIEZBEDNY BEDZIE
DEMONTAZ FRAGMENTU ISTN. POACI DACHOWEJ (DEMONTAZ 2 PLYT
KORYTKOWYCH, WYKUCIE GNIAZD). POWYKONANIU MONTAZU NALEZY

TE FRAGMENTY ODTWORZYC WYKONUJAC W MIEJSCU USUNIETYCH
PLYT WYLEWKI ZELBETOWE GR. 10 CM, GNIAZDA ZABETONOWAC,
ODTWORZYC HYDROIZOLACJE, NA DACHU.

LESTAWIENIE STALI

NR

PROFIL

IL0SC
[szt.]

DEUGOSC
[mm]

DEUGOSC
CALK.

[m]

MASA JEDN.
[kg/m, kg/szt.]

MA

[kg]

SA

c200

4700

9,40

25.30 [kg/m]

237,8

c200

970

.68

25.30 [kg/m]

96,2

c200

3150

6.30

25.30 [kg/m]

159,4

NIGIN | —

bl. 10x200

ANIN| AN

250

0,92

3,61 [kg/szt.]

14,4

razerm

50/,8

dodatek 1.57% na spoiny

/,6

razerm

5154 kg

STAL 5255

UWAGA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80—541 GDANSK TEL. 0 502 521 836

ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. OLIWSKA 21/23 IVp.

pok. 7,

80-563 GDANSK,

TEL/FAX 0*58/342 19 31

PROJEKTANT: INZ. GRZEGORZ RATOWT

POM/B0/4072/01
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