zatgcznik nr 1 do istotnych postanowien umowy

Opis przedmiotu zamowienia

. Ogodlna charakterystyka przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest:

1.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczgcej zadania pn. ,Dostosowanie
budynku dla oséb niepetnosprawnych w budynku Inspektoratu ZUS w Konskich przy
ul. Partyzantéw 50, 52” w nastepujgcym zakresie:

a) Dostosowanie wejscia gtdwnego do budynku, do potrzeb oséb niepetnosprawnych: drzwi
automatycznie otwierane, rozwierane, jednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone szybami
antywtamaniowymi P4, umozliwiajgce uzyskanie przejscia o szerokosci min. 140 cm,
wyposazone w automatyke, miedzy innymi w samozamykacze oraz system antypaniczny,
malowane farbg proszkowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

b) Dostosowanie wejscia na Sale Obstugi Klienta, do potrzeb osdb niepetnosprawnych: drzwi
automatycznie otwierane, rozsuwane, aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym min. P2,
malowane farbg proszkowa w kolorze zblizonym do istniejgcej stolarki drzwiowej; wymagania
z zakresu ochrony pozarowej jak drzwi wejsciowe otwierane automatycznie.

c) Dostosowanie toalety do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, ktéra zostanie
wygospodarowana z potgczenia dwdch sgsiadujacych ze sobg pomieszczen WC (meskiej
i damskiej), dostepnej bezposrednio z korytarza.

d) Przebudowe portierni: uzyskanie dostepu do toalety dla niepetnosprawnych z korytarza oraz
demontaz witryn szklanych w wiatrotapie pocigga za sobg konieczno$¢ zaaranzowania nowej
portierni.

Petnienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji inwestycji, w oparciu

o0 opracowang przez niego dokumentacje techniczng, w zakresie wynikajagcym z ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zamawiajgcy nie dopuszcza podziatu zamdwienia na czesci ani udziatu podwykonawcéw przy jego

realizacji.

. Zakres zamawianych robét.

1.

Wstepna propozycja rozwigzan projektowych (opracowanych na podstawie wytycznych
przedstawionych w zataczniku nr 2 do OPZ — stan projektowany) poprzedzona inwentaryzacjg
pomieszczen objetych zakresem opracowania.
Dokumentacja projektowa powinna sktadad sie z nastepujgcych czesci:
a) projektu budowlano — wykonawczego z podziatem na branze,
b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt z podziatem na czes$¢ ogdlng
i poszczegdlne branze,
c) przedmiardw robét,
d) zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot podlegajgcych akceptacji przez
Zamawiajacego,
e) kosztoryséw inwestorskich opracowanych metoda uproszczong zawierajgcych zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania, tabele elementéw scalonych a w przypadku braku cen
jednostkowych w publikowanych cennikach kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych oraz

przedmiary robét z podstawg wyceny,
f)  zbiorczego zestawienia kosztéw (wzdr dokumentu stanowi zatgcznik nr 3 do opisu

przedmiotu zamdwienia).



W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez:

a) uzyskanie niezbednych uzgodnien i zatwierdzen opracowan przez rzeczoznawcéw wynikajgce
z obowigzujgcych na dzien sporzadzenia dokumentacji regulacji ustawowych, w tym np.
dotyczace zagadnien: bezpieczenstwa pozarowego, sanitarno - epidemiologicznych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, prawa — inspekcji pracy, i ewentualnie innych majacych
wplyw na prawidtowosé wykonania zamawianej dokumentacji,

b) wystgpienie i pozyskanie w oparciu o nie ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw, w sytuacji zaprojektowania rozwigzan tego wymagajacych,

c¢) informacje/plan Bezpieczenristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla realizacji zaprojektowanego
zakresu robodt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126),

d) operat o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko i inne dokumenty w tym zakresie
(wniosek, zgoda na realizacje, itp.) w przypadku, kiedy rozwigzania ujete w sporzgdzonym
opracowaniu (dokumentacji technicznej) wymagaé bedg uzupetnienia przedmiotowym
opracowaniem,

e) wykonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnier, modyfikacji w dokumentacji,
takze w przypadku, gdy konieczno$s¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien
i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i zaptacie za
jego wykonanie,

f)  uzyskanie innych dokumentéw (wnioskdw, zgdd na realizacje itp.) w przypadku, kiedy
rozwigzania ujete w dokumentacji projektowej wymagac bedg uzupetniania o te dokumenty,

g) obowigzek ztozenia dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy (wraz z uzupetniajgcym
go stosownym whnioskiem podpisanym przez Zamawiajgcego) w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Konskich celem
uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamdwienia winna odpowiadaé¢ wymaganiom technicznym

niezbednym do przeprowadzenia w sposéb prawidlowy zamoéwienia publicznego i oferty

na zamowienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy
sie do eksploatacji i bez wad.

Dokumentacja projektowa, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt

winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, po przeprowadzeniu wizji lokalnej

oraz inwentaryzacji stanu obecnego niezbednego do wykonania projektu.

Nalezy dodatkowo:

a) zaprojektowad niezbedne podtaczenia elektryczne do obstugi automatéw drzwiowych,

b) uwzgledni¢ wyprawienie osciezy - tynkowanie, gtadZz gipsowg i malowanie, ew. obrdébka
w kolorze stolarki,

c) zaprojektowac niezbedne instalacje przywotawcze,

d) uwzgledni¢ podtgczenie drzwi automatycznych do istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru
Aritech FP 404,

e) uwzgledni¢ malowanie holu wejsciowego oraz Sali Obstugi Klienta oraz czeSciowg wymiane
wyktadziny na stanowiskach obstugi interesantéw,

Projektowane drzwi muszg spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:

a) drzwi zewnetrzne aluminiowe o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422). Przyjeto, ze wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uc(max) [W/(m2:K)] oraz U
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[W/(m2-K)], nie mogg by¢ wieksze, niz wartosci uwzglednione w tabelach zatgcznika nr 2 do
w/w rozporzadzenia, kolumna: od 1 stycznia 2021,

b) automaty drzwi wejsciowych gtéwnych i na SOK wyposazone w sterowanie
mikroprocesorowe zapewniajgce prace systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz z mozliwoscig podpiecia ich do systemu ppoz.,

¢) automaty dla drzwi wejsciowych do budynkéw wyposazone w sterowanie mikroprocesorowe
powinny zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, a takze
samoczynne ich otwarcie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie pozaru, poprzez sygnat
z systemu sygnalizacji pozarowej, z mozliwoscig uzywania automatu jako samozamykacza
w przypadku braku napiecia. Muszg zapewnié mozliwo$¢ wytaczenia funkcji samoczynnego
otwarcia drzwi w przypadku pozaru poza godzinami pracy oddziatu a takze zapewnic
mozliwo$¢ recznego otwarcia drzwi automatycznych od srodka,

d) projekt powinien réwniez uwzgledni¢ podtgczenie drzwi automatycznych do zasilaczy UPS
bedacych na wyposazeniu Inspektoratu ZUS w Koniskich na wypadek braku zasilania budynku.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, za pomocg ktérych

bedzie opisany przedmiot zamdwienia na realizacje robdét nie mogg wskazywaé nazw witasnych,

konkretnych technologii, parametrow, patentéw, produktéw itp. Zastosowane rozwigzania nalezy

opisa¢ zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986).

Rzut stanu istniejgcego stanowi zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia i ma charakter tylko

pomocniczy. Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé inwentaryzacji elementéw bedacych

przedmiotem zamdwienia przed wykonaniem projektu. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w obiekcie
przed ztozeniem oferty. Komplet dokumentacji projektowej (inwentaryzacja obiektu) jest do wgladu
w siedzibie Oddziatu ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a w Kielcach pok. 418.

1. Termin realizacji:
Oczekiwany przez Zamawiajgcego termin realizacji zamodwienia wynosi 60 dni kalendarzowych lub
mniej, zgodnie z ofertg od daty podpisania umowy.
Z terminu realizacji zaméwienia wytgczeniu podlegajg czasookresy zwigzane z:

1) zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego propozycji rozwigzan projektowych,

2) pozyskaniem ,pozwolenia na budowe” lub ,zgtoszenia robdt budowlanych nie podlegajgcych
pozwoleniu na budowe”, w oparciu o ktdre zrealizowane beda roboty budowlane zwigzane
z dostosowaniem budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Rownoczesnie Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wspoétuczestniczenia w procedurze
towarzyszacej pozyskaniu pozwolenia.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca:

1) w terminie do 30 dni od podpisania umowy dokona inwentaryzacji pomieszczen objetych
zakresem zadania oraz sporzadzi i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego propozycje rozwigzan
projektowych dotyczgcych dostosowania budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

2) w oparciu o zatwierdzong propozycje rozwigzan projektowych opracuje projekt budowlano -
wykonawczy w zakresie i formie wymaganej Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zawierajac w nim niezbedne dla uzyskania ,Pozwolenia na budowe”
lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe elementy dokumentacji
technicznej wyszczegdlnione w Rozdziale 2 ww. regulacji.

Iv. Zatozenia ogdlne do projektowania:
1) Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonaé wszelkiego rodzaju
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2)

3)

4)

pomiary, mapy, inwentaryzacje, oraz inne czynnosSci i dokumenty, a takze uzyskaé¢ wszelkie
dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa beda niezbedne do wykonania przez niego projektu budowlano — wykonawczego. W zakres
przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnier,, modyfikacji w dokumentacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia

i zaptacie za jego wykonanie, jednak nie dtuzej niz 3 lat od bezusterkowego odbioru dokumentacji

projektowej.

Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w ten sposdb, aby mogta by¢ wykorzystana do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszeniu robét nie podlegajgcych pozwoleniu na budowe

oraz jako czes¢ opisu przedmiotu zamodwienia na realizacje przedmiotowego zadania
realizowanym w trybie ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone m.in.:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332,
1529,z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422). Przyjeto, ze wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uc(max) [W/(m2:K)] oraz U
[W/(m2-K)], nie mogg by¢ wieksze, niz wartosci uwzglednione w tabelach zatgcznika nr 2
do ww. rozporzadzenia, kolumna: od 1 stycznia 2021,

c) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2012 r. poz. 462 z pdin. zm.),

d) rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

f)  ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169),

g) obowigzujgcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zamodwienia.

Opracowanie projektowe nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zawartymi

w Standardach Technicznych dla obiektow i dziatek Zaktadu dotyczacych budynkéw

nowobudowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz

modernizowanych, ktére zostang przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych w zakresie i formie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg

projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych

i materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robdt, warunkéw

technicznych odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét, ich elementéw lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia

4



VI.

VII.

przedmiaréw robdt (a nie KNR - y lub inne ogdlne katalogi) i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

5) Przedmiary robét.
Przedmiar robét powinien stanowic opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Przedmiary robdt muszg obejmowac zestawienia wszystkich robdt i czynnosci wynikajgcych
z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przedmiary bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robdt szczegétowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan
kompletnych pod wzgledem celu, ktéoremu mogg stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i dane
wyjsciowe do ich sporzadzenia.
Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

6) Opracowanie kosztowe.
Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389). Obowigzkiem Wykonawcy bedzie aktualizowanie kosztorysow
inwestorskich na projektowany zakres robdt co 6 miesiecy.

7) Zbiorcze zestawienie kosztow.
Sporzadzone w oparciu o kosztorysy inwestorskie, podlegajgce zatwierdzeniu przez Centrale ZUS
wg obowigzujgcych wewnetrznych procedur Zaktadu. W przypadku uwag do Zbiorczego
Zestawienia Kosztow obowigzkiem Wykonawcy bedzie naniesienie niezbednych zmian.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢c w opracowaniach projektowych zmiany

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem

powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacej na dzien przekazania

dokumentacji.

Materiaty do projektowania:

1) Materiaty do projektowania do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego:
a) Inwentaryzacja budowlana Inspektoratu ZUS w Konskich przy ul. Partyzantéw 50, 52

2) Wszelkie inne materiaty i dane wyjsciowe do projektowania nie wymienione w punkcie 1),
a niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, jak np. inwentaryzacja w zakresie
niezbednym do projektowania, uzyskanie wymaganych map do celdw projektowych, warunkéw,
ekspertyz, badan, pomiardow, inwentaryzacji obiektow i terenu, uzyskanie opinii, uzgodnien,
pozwolen i decyzji — Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Naktad dokumentacji:

Kazdg z dokumentacji nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz

w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD / DVD przy czym:

1) cze$é¢ opisowa musi byé sporzadzona z wykorzystaniem standardowych czcionek True Type
i musi by¢ skonwertowana do pliku odczytywanego przez Microsoft Word 2003,

2) kosztorysy majg zosta¢ przedtozone w formacie odczytu zgodnym z programem Norma Pro
(*.ath),

3) rysunki muszg by¢ wykonane w oparciu o oprogramowanie typu CAD i zapisane w formacie *.dwg
oraz dodatkowo *.pdf,

4) ewentualne zdjecia majg byé zamieszczone w formacie *.jpg.

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest rowniez do petnienia nadzoru
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autorskiego w ramach ktérego nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1)

2)

3)

4)

nadzér w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci powstatych
w toku realizacji robét,

ewentualnego udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta
(projektantéw) na budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo
przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjgtkowych
sytuacjach kierownika budowy,

ewentualnego udzialu w odbiorach czesciowych (istotnych robdét budowlanych)
i koncowych poszczegdlnych obiektéow.



Zatgcznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamdwienia
Stan Istniejacy

Rysunek pogladowy z zaznaczonym zakresem zadania @ ‘ A
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Zatgcznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamowienia
Stan Projektowany
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