Zalgcznik Nr 4
do Procedury — Planowanie rozwoju bazy lokalowej

Program funkcjonalno-uzytkowy zadania budowlanego nie zmierzajacego do zwigkszenia powierzchni netto
polegajacego na zmianie funkcji pomieszczen
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L. STAN ISTNIEJACY

1. Adres: Inspektorat w Zambrowie 18-300 Zambroéw ul. Fabryczna 3a

2. Zasieg dziatania: Miasto: Zambrow
Gminy: Kotaki Koscielne, Rutki, Szumowo, Zambréw.
3. Opis.

Budynek inspektoratu byt oddawany do uzytku w dwéch etapach starsza czes¢ w 1994 roku, druga w
1998. Powierzchnia netto wynosi 3440,57 m?. Powierzchnia uzytkowa wynosi 2387,69m?.
Powierzchnia uzytkowa budynku przypadajgca na 1 osobe wynosi 23,88m?.

Pierwsza czes$¢ budynku - powierzchnia zabudowy 475,67m?, kubatura 7508,7m?, powierzchnia netto
1753,23m?. tawy i stupy zelbetowe. Sciany noéne, cegta petna ceramiczna 38cm, gazobeton gr 12 cm,
wetna mineralna gr. 5cm. Stropy- plyta zelbetowa monolityczna gr 12 cm. Dach drewniany kryty
blachg stalowg ocynkowang.

Druga czes$¢ budynku - powierzchnia zabudowy 426m?, powierzchnia netto 1687,34m?, kubatura
6572,00m?. Sciany no$ne zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 33,5cm. Sciany no$ne wewnetrzne
cegta ceramiczna gr 25 i 38cm. Sciany ostonowe zewnetrzne pustak ceramiczny ,U-Max” 25cm i
styropian. Strop typu ,Teriva II” gr. 34 cm. Dach drewniany pfatwiowo-kleszczowy, kryty blachg
stalowg ocynkowang na papie i deskowaniu gr. 2,5cm.

4, Potrzeby Oddziatu do 2020 roku.

1) Podziat budynku umotzliwiajagcy sprzedaz czesci nieruchomosci. Potrzeba podziatu i sprzedazy
wynika ze znacznego nadmetrazu powierzchni. Inspektorat Zambréw do roku 2005 petnit funkcje
Oddziatu. Ograniczenie zadan oraz zatrudnienia, wynikajgce ze zmiany funkcji, spowodowato
powstanie powierzchni zbednej. Ze wzgledu na architekture budynku istnieje mozliwos¢ podziatu
nieruchomosci zachowujgc petng funkcjonalnos¢ wydzielonej czesci na potrzeby ZUS. Planowane
dziatania majg na celu ograniczenie powierzchni Inspektoratu oraz racjonalne wykorzystanie
czesci obiektu, w ktérej beda realizowane zadania Zakiadu. Analiza powierzchni wykazata, ze
sprzedaz czesci budynku doprowadzi do uzyskania wskaznikéw powierzchniowych zgodnych ze
standardami.

2) Dostosowanie wydzielonej, drugiej czesci budynku do potrzeb wynikajacych z podziatu wraz z
jednoczesnym dostosowaniem do przepisow p.poz. zgodnie ze sporzadzong opinig rzeczoznawcy.

3) Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wydzielonej, drugiej czesci budynku
Inspektoratu w Zambrowie zgodnie z wykonanym w 2017 r. audytem energetycznym.

4) Dostosowanie wydzielonej, drugiej czesci budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

1. ZAMIERZENIA
1. Informacja na temat obiektu.

1) Konieczne jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku do wymagan przepiséw p.poz. zgodnie z
opinig techniczng rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych okreslajagcga czynnosci



2)

3)

niezbedne do wykonania w celu podzielenia budynku oraz dostosowania do obowigzujacych

przepisow p.poz. wydzielonej czesci ZUS.

» dokonanie wydzielenia obu obiektéw $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120;

* przebudowa drewnianej konstrukcji dachu na granicy obu czesci budynku;

* wydzielenie pozarowe istniejacej klatki schodowej scianami w klasie odpornosci REI 60,
zamkniecie od strony pomieszczen i poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazenie w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomaocg systemu wykrywania dymu;

* zapewnienie wymaganej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu;

* zapewnienie wymaganej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci
ogniowej El 30;

* wydzielenie pozarowe pomieszczeri biurowych zlokalizowanych na poddaszu od palnej
konstrukcji i palnego przykrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E | 60;

e wydzielenie pozarowe pomieszczeri technicznych oraz pomieszczen archiwdéw jak stref
pozarowych;

* zapewnienie wymaganej dtugosci dojscia do klatki schodowej po poziomych drogach
komunikacji ogélnej lub zastosowanie rozwigzan technicznych pozwalajacych na wydtuzenie
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych;

e wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

* wyposazenie drog ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne;

* zapewnienie przebudowy i przeniesienie hydroforni zasilajgcej wewnetrzng sie¢ hydrantows;

* modernizacja wewnetrznej sieci wodociaggowej i wyposazenie w hydranty 25 z weiem
potsztywnym o dtugosci 30m zapewniajace petne pokrycie pragdami wody chronionej
powierzchni.

W zwigzku 2z podziatem budynku konieczne jest wybudowanie nowego przyfgcza

elektroenergetycznego. Planuje sig takze wykonanie nowego przylacza wodociggowego. Obecnie

budynek zasilany jest przez budynek Starostwa Powiatowego poprzez podlicznik.

Wydzielenie czesci budynku spowoduje konieczno$¢ wybudowania nowego wejécia do

Inspektoratu wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych. Obecne wejsicie do siedziby Inspektoratu

znajduje sie w czesci ktorg Oddziat planuje sprzedaé. Niezbedne jest wybudowanie nowego

wejscia do czesci pozostajacej wiasnoscig ZUS wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych.

Drzwi wejéciowe do budynku zostang wykonane jako otwierane automatycznie rozsuwane

przeszklone szybami antywtamaniowymi P4 o szerokosci przejécia min. 140cm w sSwietle. Drzwi

zostang dostosowane do wymogow drzwi ewakuacyjnych przez podigczenie niezaleznym zrédtem
zasilania i skonfigurowania z systemem SAP. Wejscie do budynku zostanie zadaszone.

Wybudowany zostanie przedsionek wyposazony w kurtyny powietrzne. Przed wejsciem zostanie

wpuszczona wycieraczka o szerokosci swiatta otwartych drzwi.

Dla oséb niepetnosprawnych Oddziat planuje wybudowanie pochylni wytozonej materiatem

przewidzianym w standardach, wyposazonej w pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej.



4)

5)

6)

7)

8)

Odtworzenie klatki schodowej w czesci budynku podlegajacej sprzedazy ( klatka zostata
zdemontowana przy budowie drugiej czesci budynku).

Podziat i sprzedaz budynku pocigga za sobg koniecznos¢ przeniesienia SOK do czesci budynku,
ktéra pozostanie wtasnoscig ZUS. Zostanie wykonana sala spetniajagca wszystkie obowigzujgce
standardy (istniejgca sala nie jest wyposazona w drzwi automatyczne).

Oddziat planuje przeprowadzenie termomodernizacji wydzielonej, drugiej czesci budynku
(sporzadzono w 2016r. audyt energetyczny) obejmujgcej wymiane stolarki okiennej na okna PVC
rozwierano-uchylne z zachowaniem wymagan w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami.
Elewacja zostanie docieplona styropianem o grubosci zapewniajgcej osiggniecie wspétczynnika
przenikania okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami aktualnymi na dzien sporzgdzania projektu i

pokryta tynkiem cienko-powtokowym w kolorystyce przewidzianej w standardach technicznych

ZUS. Zostanie docieplony dach i $ciany piwnic.

Remont tazienek — tazienki na parterze budynku nalezy przebudowadé. tazienki na pozostatych

kondygnacjach wyremontowac¢ (nie byly remontowane od 1998 r.). Obecnie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie poprzez zainstalowane przeptywowe podgrzewacze wody. Planuje sie
rozbudowe wezta co. i rozprowadzenie centralnej cieptej wody uzytkowej. Na kazdej kondygnacji
jedna tazienka bedzie dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W ramach dostosowania sanitariatéw do nowych potrzeb przewiduje sie:

- demontaz elementéw wyposaienia,

- skucie oktadziny Sciennej i posadzkowej,

- wykonanie niezbednych prac wykoriczeniowych, w tym okiadziny sciennej i posadzki,

- wymiana istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- likwidacja przeptywowych podgrzewaczy wody,

- wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej,

- montaz nowych elementéw wyposazenia,

- montaz wentylatoréw z opdZnieniem czasowym.

Dostosowanie budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia

e Zostanie wykonane nowe wejscie do budynku wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych.
Wybudowana zostanie pochylnia wylozona materialem przewidzianym w standardach,
wyposazong w pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej.

* Ciggi komunikacyjne i korytarze :

—  korytarz w piwnicy posiada szerokos¢ 140 cm,

— korytarze na pozostatych kondygnacjach majg szerokos¢ 160 cm,

¢ Na klatce schodowej zamontowane zostang obustronne porecze.

e Dostep do diwigu bedzie zapewniony wszystkim uzytkownikom. W 2018 r. Odziat wymienia
diwig na nowy dostosowany do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnoscia,

* Wymienione okna bedg dostosowane do obstugi rowniez przez osoby poruszajgce sig na
wézku inwalidzkim — urzadzenia do otwierania okien bed3 znajdowac sie na wysokosci nie
wyzszej niz 120 cm,

o We wszystkich toaletach przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnoscia zostanie
zamontowane wyposazenie zgodne ze standardami technicznymi ZUS.



2.0kreslenie konstrukcji budynku wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

1) Planowane sg przekucia $cian konstrukcyjnych w celu wygospodarowania powierzchni na Sale
Obstugi Klienta.
2) W zakresie branzy sanitarnej Oddziat planuje:

wykonanie przytacza wodociggowego,

rozbudowe istniejgcego wezta cieplnego o funkcje CWU,

remont tazienek — doprowadzenie centralnej cieptej wody uzytkowej do wszystkich

sanitariatow i pokoi socjalnych zgodnie ze standardami,

kompleksowga przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta zgodnie z

normami okreslonymi w standardach jak nizej:

— pokoje biurowe i socjalne w ilosci 30m® na osobe, nie mniej niz 1,5 wymiany kubatury
(m*/h)

— magazyny dokumentacji w ilodci 1,5 wymiany kubatury (m?/h)

— pokéj kierownika i sekretariat w ilosci 30m*/h na osobe,

— sanitariaty w iloéci 50m®/h na oczko, nawiew z pomieszczen sasiadujacych. Wentylacja

uruchamiana okresowo, na czas uzytkowania pomieszczeri, z odpowiednim
wyprzedzeniem i opéZnieniem.

3) Przewiduje sie nastepujgce zmiany w zakresie instalacji i urzadzen technicznych:

Zgodnie z obowigzujgcymi standardami branzy elektrycznej zostanie wybudowana:

— nowa rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia,

— nowa sie¢ okablowania strukturalnego wraz z rozdzielnicami pigtrowymi (przeniesienie
serwerowni),

przebudowana zostanie instalacja antyoblodzeniowa odwodnienia dachu (obecnie na dwa

budynki).

klimatyzatory z UPS, serwerowni i SOK zostang przeniesione do nowych lokalizacji,

dostosowanie instalacji elektrycznej,

przebudowa, przeniesienie do nowej lokalizacji SKR,

w zwigzku z podziatem budynku Oddziat zamierza wybudowaé w czesci pozostajacej w

dyspozycji ZUS nowe systemy:

— system sygnalizacji pozaru — obecny jest przestarzaly, brak jest mozliwosci rozbudowy,
nie produkowane s3 juz czesci zamienne,

— elektroniczny system sygnalizacji wtamania i napadu - obecny przestarzaly i
wyeksploatowany,

—  TVvd —istniejgca nie spetnia standardéw ZUS,

— system kontroli dostepu, depozytory kluczy — obecnie brak.

3.Standard wykoriczenia — okreslenie proponowanych materiatéw do stosowania.

Wykoriczenie pomieszczeri bedzie zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ZUS. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.



1) $ciany:
—  komunikacji pionowej i poziomej malowane farbg olejna, matowg na catej wysokosci sciany w
kolorze biatym,
—  SOK malowane farbg olejng matowg odporng na zabrudzenia — kolor jasna, rozbielona zielen

wg. Palety NCS,
— tazienki — okfadzina ceramiczna.
2) Podtogi:

— komunikacja pozioma — gres, wyktadzina pcy,

— SOK — gres w kolorze wg. Palety RAL 1013 oraz pasek oddzielajgcy strefe obstugi w kolorze
wg palety RAL 6000,

—  pokoje biurowe — wyktadzina pcv,

— fazienki—gres.

4.Sposéb wyposazenia obiektu; w przypadku planowania zakupu nalezy zataczy¢ zestawienie
asortymentowe z uwzglednieniem racjonalnego i celowego wydatkowania srodkow oraz
mozliwosci wykorzystania posiadanego.

Planowane jest wykorzystanie posiadanego wyposazenia pokoi biurowych, planuje sie zakup nowego
wyposazenia (zgodnego ze standardami technicznymi ZUS) do SOK i pokoi socjalnych.

Lp. |Opis elementu ilos¢
1 |Biurko pracownicze 6
Scianka dziatowa ptytowo-szklana w ramce
2 aluminiowe;j 8
3 Kontener na kotkach 6
4 | Zamykana szafka z pétkami 6
5 Krzesto pracownicze obrotowe 6
6 |Krzesto dla klientow state 34
7 | Stolik dla interesantow 4
8 |Szafa aktowa 6
9 | Stojak na druki 4
10 |Prezenter drukéw na Sciane 6
11 | Kacik malucha |
Wyposazenie do pokoi socjalnych
1 |Stét 4

2 |Taboret kuchenny 6




3 | Szafki kuchenne wiszace 2-drzwiowe 4
4 | Szafki kuchenne wiszgce z potkami bez drzwi 4
5 | Szafka kuchenna dolna ze zlewem 4
6 |Lodéwka 4
7 | Szafa ubraniowa 4

5.Wskazniki powierzchniowe (w m2 / osobg).

Lp. Stan istniejacy Stan po
sprzedazy

1. | Wskaznik powierzchni biurowej 15,80 m*/os. 8,00 mz/os.

2. | Wskaznik powierzchni uzytkowej 24,12 m*/os. 13,01 m*/os.

3. | Wskaznik powierzchni SOK 24,70 m*/os. 20,30 m*/os.

6.Przyjete rozwigzania w zakresie organizacji obstugi klientéw Zaktadu zgodnie ze standardami

okreslonymi zapisami w Procedurze do procesu 1.1. Bezposrednia obstuga klientow

Planowana jest obstuga klientéw na 6 stanowiskach:

2 stanowiska dla ptatnikéw i ubezpieczonych,
2 stanowiska wyodrebnione,
1stanowisko zasitkowe,

1 stanowisko emerytalno-rentowe.

Sala Obstugi Klientow umiejscowiona zostanie na parterze, w poblizu wejscia do budynku.
Stanowiska bedga otwarte, oddzielone sciankami dziatowymi, przy kaidym stanowisku bedga

dostawione dwa krzesta. Zapewnione bedg stoliki do wypetniania dokumentéw -1 stolik na dwa

stanowiska obstugi klientéw oraz miejsca oczekiwania SOK. Elementy Sali Obstugi Klientéw beda
dostosowane pod wzgledem funkcjonalnym i kolorystycznym do wymagan okreslonych w
standardach. W ramach wyposazenia SOK planowany jest zakup kompletu mebli oraz krzeset dla

potrzeb stanowisk obstugi klientéw i miejsc oczekiwania klientow na obstuge, a takze dostosowanie
systemu kierowania ruchem klientdw oraz elektronicznych tablic informacyjnych (TBI) do nowej
aranzacji Sali. Drzwi wejsciowe na SOK bedg automatycznie rozsuwane z naswietlem nieotwieranym,

przeszklone szkiem bezpiecznym min. P2, ramy i oscieznice ciemno-szare kontrastujace z kolorem
scian. Wszelkie planowane zamierzenia uwzgledniajg potrzeby oséb niepetnosprawnych tj. z

dysfunkcjg ruchu, wzroku i stuchu.




7.Zestawienie powierzchni i zatrudnienie w Inspektoracie w Zambrowie z wyszczegélnieniem
funkcji pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach zadania

Tabela nr 1 - stan istniejacy

Tabela nr 1a-stan docelowy

8.Analiza powierzchni zagospodarowania archiwum (Tabela nr 2) —wypetnic jesli dotyczy.
Dotyczy
9.Rzut kondygnacji z zaznaczong powierzchnig planowang do modernizacji.

Rzut pomieszczen z zaznaczong powierzchnig podlegajacq modernizacji-zatgcznik Rzuty kondygnaciji.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ZATRUDNIENIE W Inspektoracie Zambrow - stan na dzien: 19.10.2018 r.

Tabela nr 1

Lp. Wysn‘:'régélmeme funkql """ Powxcrzchm&m‘ﬂo Pn - (m02): DOORN OB 21 11 7. 9 Liczba Funkeja:
| poinieszczen na poszczegolnych Powicrzchala. uzytkows Py " powierzehnia po\werzchma “vazem- pokai' | zatrudnionych | - pomieszezen
.kondyg_l}agadl powler‘chma puwmrx(,hm,n mﬁn 30X us}ug()wu Pﬁ : ruchu [-'[ ] ( 5+6+7)f ‘0s6b zgodmczPZP
: e podstawawa pomocmml’d .':(3.4*.4).. ] S ISttt :
S25) FRRY IR 2 L6 Q%Y 5:e 6; y e RIS g 10 10,
XX inmce ¢ v 325,32 22 66 347,98 219,08 115,33 682,39
, QRO mg_grszyn Z. dokumcniaqq x 325,32 325,32 325,32
20 Imagazyny: o 22,606 22,66 22,60
) mnmczeme. 0,00 16,52 16,52
SO LE?‘” T A 0,00 138,27 138,27
: Jwezel cieplny 0,00 1727 17,27
6 “Jwentylatornia. o 0,00 27,22 21,22
7 Jrozdzielnia 0,00 13,60 13,60
8 . |maszynownia dangu 0,00 6,20 6,20
9 Rorylarze 0,00 86,73 86,73
10 RIntKa schodowa 0,00 235,30 25,30
TT qZWig U,00 330 330
s iess T S 130,02 31,20 310,88 0,00 215,07 726,55
RS E%kombxumwc- S 736,33 336,33 336,33 T8 S|ER
R . 123,29 123,29 12329 SISK
3. |santtatiaty 3951 29,51 2931
4 [dZwig. 2,40 2,40
5. holl - 00,39 5
6 |konviarze . 73,07 73,67
7.. klatka schodowa 26,60 26,60
8. |przedsionek. 12,61 12,
[ A mc’mia‘- RO 11,25 1125 11,25
10 Jany. T0,50 TO.50 TU.S0
ETE, tmj e 395,90 03,23 350,03 0,00 T79.08 739,61
B RS s;‘.mo:&mc Bmowe 460,67 460,67 460,67 30 20[BR
3 -~'mngnzynszumcmach 55 34,73 34,73 33,73 AR
T mag,_nzyny U372 .33 932
LIRS 2531 2531 pARY|
L (RRRR ko ................... 153,38 153,38
R LA hodowa 26,60 26,60
U |pok. Socjainy 70 yRLY 7.10
TO wala RONJCT 22,50] 2250 2250
V.- oIl 383,70 30,00 349,85 0,00 19330 728,15,
5 0 0]¢ bIurowe . - 485,70 483,76 485,70 32 SUHK
2 SCTWRTIWIHE vttt 19,62 19,62 19,62
3 |pPmIEszeZerie Ksero . 4,60 4,60 4,60
[ e AZyny U356 936 036
R S ARRRERESSERIRRAN 2531 2531 2531
6 |korytarze 156,70 156,70
KBRS dtka schodowa 26,60 26,60
AARNES | <101 R 318,560 T03.79 q29,35 12,36 127,10 363,87
T "|pokaje hinrowe EIRERR 199,33 199,53 199,33 TT 20
KA mg;nzyn:dc‘kumenmja . 119,03 119,03 119,03
3. pom. Ksero 4,00 4,60
4 Imaszynownia dZzwi 12,36 12,36
3 |magazyny B %040 3040 8049
(B Sanitariaty, 1,70 TT.70 TT.70
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 ZATRUDNIENIE W Inspektoracie Zambrow - stan na dzief: 19.10.2020r.

Tabelanr | B

T

35 SR Wyszczcgélmeme funkcji - - Powierzchnia netto P (m2) “Liczba | Liezba | Funkcja
RS - pomieszczen na. Powierzchnia uzytkowa Pu | powierzchn | powierzchn | razem pekm - |zatrudniony | pamieszcze
s Posmejgjél_n_yFb |powierzchn [ powierzchn | razem |ia ushigowal ia ruchu Pr| ( 5+6+7) G| ehiosob - zgodnie 2
'kdhdyanaca'ach SRR IRRRISA SEosa T SOSAR] BRAT s 01 SR SR ) aRne Sen: ) e 3R PZP
RSREA ‘podstanWpOmncnicza.'.f,j.j.:Lf,__.
_aPp TRE e i % B i
gt 3. TR IR SRS KASR MEREay IS SRSl K IORERRS 8. 9. 10. 10
S | Piwnice 261,20 0,00 261,20 17,00 55,70 333,90
I |magazyny ldokumentaqu 261,20 261,20 261,20
L2000 |pompownia 6,20 6,20
3 wezekco 10,80 10,80
g korytarze 27,10 27,10
S5 Klatka: schodowa 25,30 25,30
6 dawig 3,30 3.30
SHC S Parter 231,11 46,16 277,27 0,00 80,26 357,53
157 pokoje biutowe: T 109,56 109,56 109,56 7 13|BR
R ORI s 121,55 121,55 121,55 5|SK
o o s 550 o
(, SHG00 samtanaty i 19,63 19,63 19,63
e S pom:eszwcme sptzqtauek_: ' 3,35 3,35 3,35
60 Imagazyny. 439 4.39 4,39
7 korytarze 23,16 23,16
8 Klatka schodmia o 21,98 21,98
B e przedsionek 6,86 6,86
10 portiernia: 8,48 8,48 8,48
R B & pok. Socjalny 10,31 10,31 10,31
111 Pigtro 1 - 243,40 43,60 287.00 0,00 73,30 360,30
1. |pokojé biurowe 243,40 243 40 243,40 15 27|BR
P pomieszezenie sprzgtaczek 4,60 4,60 4,60
3 sanitariaty e 14,00 14,00 14,00
4 korytarze 46,70 46,70




5 klatka schodowa : 26,60 26,60

6 pok. Socjalny gy 2.50 2,50 2,50

7 fsala konferencyjna S 22,50 22,50 22,50

A L 250,50 18,60 269,10 0,00 77,40 346,50

1. |pokoje hiurowe: i 250,50 250,50 250,50 17 33|BR

-2 |pomieszczenie sprzataczek 4,60 4,60 4,60

3 |sanitariaty S 14,00 14,00 14,00 761,36
g Roptaze , 50,80 50,80
-5 0 klatka schodowa : 26,60 26,60

Vo Pt 1T : 157.90 50,04 207,94 10,00 66,90 284,84 8,014316

1. | pokoje biurowe 157,90 157,90 157,90 9 22

20 fserwerownia RRK: X 17,60 17,60 17,60

SRS 13 L R K SRS 10.00 10,00

RR0E Lo SRR 16,14 16,14 16,14

5 pomieszezenie sprzataczek 4,60 4.60 4,60

6 |sanitariaty nass 11,70 11,70 11,70

7 fkorytarze - : 40,20 40,20

8. |klatka'schiodowa oo 26,70 26,70

CUSUMA s B L L m S 15840{ 130251 27,00 . :353,56] 168307 5 R L

* obickt ktorego dotyczy zamierzenie

Symbole funkcji pomieszczen: biurowa - BR, archiwa - AR, sala obslugi klienta -SK, orzecznictwo lekarskie - OL.
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