Zatacznik
do UMOWY NI .o,

Szczegotowy opis przedmiotu umowy.

1. Cel wykonania zamodwienia
W Scianach ostatniej kondygnacji budynku ZUS przy ulicy Zamenhofa 2 w todzi zaobserwowano liczne rysy

i spekania. Mimo préob doraznego rozwigzania problemu (otynkowanie powstatych rys) problem nadal
wystepuje, a szerokosc rys rosnie.

Celem zamoéwienia jest okreslenie przyczyn powstawania uszkodzen, sposobu wyeliminowania tych przyczyn,
sposobu naprawy uszkodzonych elementéw oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi na
podstawie opracowanej dokumentacji robotami remontowymi.

2. Opis przedmiotu zamodwienia i warunkdéw realizacji
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej naprawy spekanych $cian XVI pietra

budynku | Oddziatu ZUS w todzi przy ul. Zamenhofa 2 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Opracowanie musi zawieraé:
1. Ekspertyze techniczng uszkodzonych elementéw, w sktad ktérej wchodzi¢ beda:
1. opis ogdlny oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie objetym ekspertyza,
2. opis wykonanych ogledzin, odkrywek i przeprowadzonych badan wraz z ich wynikami,
3. szczeg6towy opis badanych elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych oraz materiatéw, z jakich sg
one wykonane,
4. opis i inwentaryzacja uszkodzen powstatych w badanych elementach (m.in. pekniecia, rysy,
zniszczenia, zawilgocenia etc.),
5. dokumentacja rysunkowa i fotograficzna opisywanych elementéw, uszkodzen, odkrywek itp.,
6. wnioski z ogledzin, odkrywek i badan — okreslenie przyczyn powstatych uszkodzen,
2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowg, w sktad ktorej wchodzi¢ beda:
1. projekt wyeliminowania przyczyn uszkodzen oraz sposobu naprawy uszkodzonych elementdéw.
2. przedmiar robot,
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4. kosztorys inwestorski.

Opracowanie nalezy wykonaé¢ w trzech egzemplarzach w wersjach papierowej oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (na ptycie CD).

Opracowanie w wersji papierowej powinno by¢ oprawione w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowg
dekompletacje.

Opracowanie w wersji elektronicznej powinno zawieraé pliki w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych
*.dwg (rysunki), *docx, *doc lub *odt (dokumenty tekstowe), *ath (przedmiar robdt i kosztorys inwestorski)
i musi by¢ zgodne z wersjg papierowa.
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