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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr 8000278938 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
 

 

W zakres planowanych robót budowlanych wchodzi wykonanie, dostawa i montaż balustrady stalowej. 

 

Szkic planowanej balustrady przedstawiony jest poniżej. 

 
 

Warunki szczegółowe: 

1. Cała konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej. 

2. Główne elementy konstrukcyjne –pochwyty z rur o średnicy 48,3 mm, słupki (minimum cztery w dwóch 

rzędach) z rur o średnicy 48,3 lub 42,4 mm. 

3. Wymiary geometryczne, wzajemne położenie elementów, sposób wykończenia muszą spełniać warunki 

zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

w szczególności wysokość balustrady powinna wynosić 110 cm, poręcze być przedłużone 30 cm poza bieg 

schodów. Długość balustrady wynosić będzie około 165 cm. 

4. Elementy balustrady spawane, równe i gładkie, bez nalotu, zendry i innych elementów stanowiących wadę 

gotowej powierzchni. 

5. Balustrada zamontowana zostanie na głównych schodach wejściowych do budynku w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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6. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla 

osób postronnych. 

7. Minimalna odległość otworów na śruby kotwiące od krawędzi stopni wynosi 12 cm. 

8. Balustrada wraz z systemem mocującym musi zapewniać przeniesienie obciążeń poziomego i pionowego 

o wartości 1,0 kN/m, dopuszczalne ugięcie 1 cm. 

 
 
  Zamawiający       Wykonawca 


