Zatacznik Nr 1
do umowy Nr 8000278938

Szczegétowy opis przedmiotu umowy.

W zakres planowanych robét budowlanych wchodzi wykonanie, dostawa i montaz balustrady stalowej.

Szkic planowanej balustrady przedstawiony jest ponizej.

Warunki szczegétowe:
1.
2.

Cata konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej polerowane;.

Gtéwne elementy konstrukcyjne —pochwyty z rur o $rednicy 48,3 mm, stupki (minimum cztery w dwdch
rzedach) z rur o $rednicy 48,3 lub 42,4 mm.

Wymiary geometryczne, wzajemne potozenie elementdéw, sposdb wykornczenia musza spetnia¢ warunki
zapisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
w szczegdlnosci wysokos¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm, porecze by¢ przedtuzone 30 cm poza bieg
schodéw. Dtugosé balustrady wynosic¢ bedzie okoto 165 cm.

Elementy balustrady spawane, rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni.

Balustrada zamontowana zostanie na gtéwnych schodach wejsciowych do budynku w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.
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Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla
0s6b postronnych.

Minimalna odlegto$¢ otwordw na sruby kotwigce od krawedzi stopni wynosi 12 cm.

Balustrada wraz z systemem mocujgcym musi zapewniac przeniesienie obcigzen poziomego i pionowego
o wartosci 1,0 kN/m, dopuszczalne ugiecie 1 cm.

Zamawiajacy Wykonawca
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