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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu nagłaśniającego i konferencyjnego w sali szkoleniowej Centrum Szkolenia Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: sala szkoleniowa Centrum Szkolenia, mieszcząca się w obiekcie, zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 

Wysockiej 1b. 

2. Przedmiot zamówienia musi: 

1) być: 

a) nieużywany,  

b) fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. (dotyczy sprzętu wchodzącego w skład systemu nagłaśniającego i konferencyjnego), 

c) wolny od wad fizycznych i prawnych, 

d) oznakowany znakiem CE, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. - w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806); 

2) odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, 

3) spełniać wszelkie normy i wytyczne, dotyczące dopuszczenia go do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty (certyfikaty, deklaracje 

zgodności) świadczące o spełnianiu tych norm i wytycznych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
  

Poz. Nazwa  przedmiotu zamówienia Opis - wymagane funkcje, parametry techniczne, specyfikacja 

Ilość 

jednostek 

miary 

Jednostka 

miary 

1. 
Kolumna głośnikowa aktywna  

- FBT VENTIS 206A 

− 2 drożna, 2 wzmacniaczowa, obudowa z bassreflex'em, 

− 2 wzmacniacze: 700W RMS LF i 200W RMS HF w klasie D dla LF oraz w klasie H/AB dla HF, 

− cyfrowy procesor sygnału z wyświetlaczem, 

− obudowa wykonana z odpornej na zarysowania sklejki brzozowej o grubości 15mm, 

− wzmocnienia wewnętrzne wykonane ze sklejki brzozowej, 

− panel sterowania posiadający wejście symetryczny XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2 x głośność, wejście stereo 

RCA, wyświetlacz DSP z rotacyjnym koderem i przyciskiem, 

− pasmo przenoszenia 70Hz - 20 kHz, 

− 70° x 50° stałej kierunkowości tuby, 

− 6 punktów zawieszenia M10, opcjonalne montowanie ścienne, 35mm gniazdo mocowania, 

− konfiguracja: 2 drożna, 

− moc wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 700/200 W RMS, 

− moc szczytowa wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 1400/400 W, 

− maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ciągłego/szczytowego: 124/131 dB, 

− przyłącza wejściowe: XLR z pętlą, RCA ST. 

4 szt. 
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2. Mikser audio - Studiomaster DIGILIVE 16 

− ilość kanałów - 12 x mono + 2 x stereo, 

− wejścia mono - 12 mikrofonowych (XLR/Jack), 

− wejścia stereo - 2 x stereo (złącza jack 6,3 mm) 1 x 3.5 mm jack stereo - równolegle do jednego z wejść stereo, 

− korekcja brzmienia - pełnoparametryczna, 4 punktowa, 

− z możliwością zapisania ustawień korektora jako preset, 

− procesor efektów - 4 stereofoniczne efekty (reverb, delay, modulacja, 15-pasmowy   korektor graficzny), 

− wbudowany procesory dynamiki, 

− przetworniki AD/DA: 48 kHz, 24bit, 

− procesor wewnętrzny DSP: 40 bit, SHARC processor, 

− wbudowany interfejs wi-fi, 

− wyposażony w następujące złącza: 

• AES/EBU: XLR, 

• S/PDIF: wejście/wyjście (2 x RCA), 

• 2 x złącze USB (nagrywanie i odtwarzanie/zapisywanie scen), 

• wyjście monitorowe: 2 x  jack 6,3mm, 

• wyjście słuchawkowe: 1 x jack 6,3mm. 

1 szt. 

3. 
Statyw kolumnowy ścienny  

- Athletic BOX-WR-290 

Profesjonalny, naścienny statyw kolumnowy regulowany w dwóch płaszczyznach:  

− regulacja pozioma - 180°, 

− regulacja pionowa - 90°-110°, 

− materiał - stal, 

− długość ramienia - 290 mm, 

− maksymalne obciążenie - 40 kg. 

4 szt. 

4. 
Mikrofon bezprzewodowy nagłowny  

- Prodipe Headset B210 Duo DSP UHF 

− giętka konstrukcja pozwalająca dopasować umiejscowienie mikrofonu, 

− nadajnik wyposażony w kontrolkę statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, 

− nadajnik z regulowanym poziomem wzmocnienia sygnału, 

− szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji, 

− zasięg transmisji 100 m (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z odbiornikiem), 

− odbiornik wyposażony w złącza jack oraz XLR, 

− kontrolka sygnału audio. 

1 szt. 

5. 

Mikrofon bezprzewodowy ręczny  

- SHURE BLX288E/PG58  

(zestaw składa się z odbiornika i dwóch 

mikrofonów bezprzewodowych) 

− wskaźnik zasilania i stanu baterii, 

− regulowana kontrola wzmocnienia, 

− do 14 godzin ciągłej pracy,  

− zakres pracy 100 m (w linii wzroku), 

− odbiornik wyposażony w wyjścia audio 1/4” Jack i XLR, 

− odbiornik wyposażony we wskaźnik poziomu dźwięku. 

5 kpl. 

6. 
Statyw do mikrofonów bezprzewodowych  

- Gravity MS T 01 B 

− stalowy, powlekany proszkowo, 

− maksymalna wysokość 200 mm, 

− żeliwna podstawa o średnicy 130 mm. 

10 szt. 

7. Odtwarzacz - American Audio UCD100 MKIII 

− pojedynczy odtwarzacz CD/MP3, 19” z możliwością montażu w szafie rack, 
− odtwarza płyty CD/CD-R/CD-RW oraz MP3, 
− wyświetlane informacje o artyście i utworze podczas odtwarzania, 
− 2 x Wejście USB porty umożliwiające odczyt nośników danych USB, 
− wyjścia RCA, 
− przycisk umożliwiający przeskok o -/+ 10 utworów, 
− pamięć antywstrząsowa, 
− szybki odczyt źródeł CD/MP3, 
− wyraźny oraz jasny wyświetlacz LCD, 

− możliwość odtwarzania utworów pojedynczo lub cała płyta / wyświetlany czas. 

1 szt. 
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4. Montaż, konfiguracja i uruchomienie przedmiotu zamówienia.  

Montaż obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do użytkowania, w tym:  

− zamontowanie miksera audio, odbiorników mikrofonów bezprzewodowych oraz odtwarzacza w szafie RACK, 

− zamontowanie ściennych uchwytów głośnikowych oraz kolumn głośnikowych, 

− zespolenie poszczególnych elementów systemu. 

Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić konfigurację, a następnie uruchomienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego funkcją  

i przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 


