Zatgcznik nr 3 do Wzoru Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i konfiguracja systemu nagtasniajgcego i konferencyjnego w sali szkoleniowej Centrum Szkolenia Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Miejsce realizacji przedmiotu zamowienia: sala szkoleniowa Centrum Szkolenia, mieszczaca sie w obiekcie, zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.

Wysockiej 1b.
2. Przedmiot zamdwienia musi:
1) by¢:
a) nieuzywany,

b) fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wczes$niej niz w 2018 r. (dotyczy sprzetu wchodzacego w sktad systemu nagtasniajacego i konferencyjnego),

¢) wolny od wad fizycznych i prawnych,

d) oznakowany znakiem CE, zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. - w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806);

2) odpowiadac standardom jakosciowym i technicznym, wynikajgcym z jego funkcji i przeznaczenia,

3) spetnia¢ wszelkie normy i wytyczne, dotyczgce dopuszczenia go do uzytkowania w Polsce oraz posiadaé stosowne dokumenty (certyfikaty, deklaracje

zgodnosci) Swiadczace o spetnianiu tych norm i wytycznych.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Poz. Nazwa przedmiotu zamdwienia

Opis - wymagane funkcje, parametry techniczne, specyfikacja

llos¢
jednostek
miary

Jednostka
miary

Kolumna gtosnikowa aktywna
- FBT VENTIS 206A

2 drozna, 2 wzmacniaczowa, obudowa z bassreflex'em,

2 wzmacniacze: 700W RMS LF i 200W RMS HF w klasie D dla LF oraz w klasie H/AB dla HF,
cyfrowy procesor sygnatu z wyswietlaczem,

obudowa wykonana z odpornej na zarysowania sklejki brzozowej o grubosci 15mm,
wzmocnienia wewnetrzne wykonane ze sklejki brzozowej,

panel sterowania posiadajacy wejscie symetryczny XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2 x gtosnos¢, wejscie stereo
RCA, wyswietlacz DSP z rotacyjnym koderem i przyciskiem,

pasmo przenoszenia 70Hz - 20 kHz,

70° x 50° statej kierunkowosci tuby,

6 punktéw zawieszenia M10, opcjonalne montowanie $cienne, 35mm gniazdo mocowania,
konfiguracja: 2 drozna,

moc wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 700/200 W RMS,

moc szczytowa wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 1400/400 W,

maksymalny poziom ci$nienia akustycznego ciggtego/szczytowego: 124/131 dB,

przytacza wejsciowe: XLR z petlg, RCA ST.

szt.
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Mikser audio - Studiomaster DIGILIVE 16

ilos¢ kanatéw - 12 x mono + 2 x stereo,
wejscia mono - 12 mikrofonowych (XLR/Jack),

wejscia stereo - 2 x stereo (ztgcza jack 6,3 mm) 1 x 3.5 mm jack stereo - réwnolegle do jednego z wejsc¢ stereo,

korekcja brzmienia - petnoparametryczna, 4 punktowa,
z mozliwoscig zapisania ustawien korektora jako preset,

procesor efektdw - 4 stereofoniczne efekty (reverb, delay, modulacja, 15-pasmowy korektor graficzny),

wbudowany procesory dynamiki,
przetworniki AD/DA: 48 kHz, 24bit,
procesor wewnetrzny DSP: 40 bit, SHARC processor,
wbudowany interfejs wi-fi,
wyposazony w nastepujace ztacza:
o AES/EBU: XLR,
¢ S/PDIF: wejscie/wyjscie (2 x RCA),
e 2 xztgcze USB (nagrywanie i odtwarzanie/zapisywanie scen),
* wyjscie monitorowe: 2 x jack 6,3mm,
* wyjscie stuchawkowe: 1 x jack 6,3mm.

szt.

Statyw kolumnowy $cienny
- Athletic BOX-WR-290

Profesjonalny, nascienny statyw kolumnowy regulowany w dwdch ptaszczyznach:

regulacja pozioma - 180°,
regulacja pionowa - 90°-110°,
materiat - stal,

dtugosé ramienia - 290 mm,
maksymalne obcigzenie - 40 kg.

szt.

Mikrofon bezprzewodowy nagtowny
- Prodipe Headset B210 Duo DSP UHF

gietka konstrukcja pozwalajgca dopasowaé umiejscowienie mikrofonu,

nadajnik wyposazony w kontrolke statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii,
nadajnik z regulowanym poziomem wzmocnienia sygnatu,

szybkie i tatwe zsynchronizowanie czestotliwosci transmisji,

zasieg transmisji 100 m (przy bezposredniej widocznosci nadajnika z odbiornikiem),
odbiornik wyposazony w ztgcza jack oraz XLR,

kontrolka sygnatu audio.

szt.

Mikrofon bezprzewodowy reczny
- SHURE BLX288E/PG58
(zestaw sktada sie z odbiornika i dwdch
mikrofonéw bezprzewodowych)

wskaznik zasilania i stanu baterii,

regulowana kontrola wzmocnienia,

do 14 godzin ciagtej pracy,

zakres pracy 100 m (w linii wzroku),

odbiornik wyposazony w wyjscia audio 1/4” Jack i XLR,
odbiornik wyposazony we wskaznik poziomu dzwieku.

kpl.

Statyw do mikrofonéw bezprzewodowych
- Gravity MSTO01 B

stalowy, powlekany proszkowo,
maksymalna wysokos¢ 200 mm,
zeliwna podstawa o $rednicy 130 mm.

10

szt.

Odtwarzacz - American Audio UCD100 MKIII

pojedynczy odtwarzacz CD/MP3, 19” z mozliwoscig montazu w szafie rack,
odtwarza ptyty CD/CD-R/CD-RW oraz MP3,

wyswietlane informacje o artyscie i utworze podczas odtwarzania,

2 x Wejscie USB porty umozliwiajgce odczyt nosnikéw danych USB,

wyjscia RCA,

przycisk umozliwiajacy przeskok o -/+ 10 utwordw,

pamie¢ antywstrzasowa,

szybki odczyt zrédet CD/MP3,

wyrazny oraz jasny wyswietlacz LCD,

mozliwos$¢ odtwarzania utwordw pojedynczo lub cata ptyta / wyswietlany czas.

szt.
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Montaz, konfiguracja i uruchomienie przedmiotu zamédwienia.

Montaz obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do przygotowania przedmiotu zamdwienia do uzytkowania, w tym:

- zamontowanie miksera audio, odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych oraz odtwarzacza w szafie RACK,

- zamontowanie Sciennych uchwytow gtosnikowych oraz kolumn gtosnikowych,

- zespolenie poszczegdlnych elementow systemu.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢c konfiguracje, a nastepnie uruchomienie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z jego funkcjg

i przeznaczeniem.

str. 3



