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1. TEMAT OPRACOWANIA
Treścią niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy   dostosowania  wejścia budynku  do
potrzeb osób niepełnosprawnych  w  Inspektoracie   I Oddziału ZUS Warszawa Wola   przy ulicy
Wrocławskiej 20.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia i wytycznych inwestora 
- oględzin budynku
- inwentaryzacji budowlanej 
- obowiązujących norm i przepisów 

3. LOKALIZACJA
Budynek  w którym będą prowadzone prace budowlane dostosowujące wejście budynku do osób
niepełnosprawnych  wejście do sali B Sali obsługi klientów – SOK,  znajduje się w Warszawie
przy Wrocławskiej 20.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
Opis ogólny
Budynek w którym znajduje się I oddział Warszawa Wola to 4 kondygnacyjny, podpiwniczony
budynek biurowy. Budynek wybudowany w latach 80, o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. Na
parterze od strony ulicy Wrocławskiej znajduje się wejście do sali B .
Wejście będące przedmiotem opracowania znajduje się w budynku  , który nie jest zabytkiem i
nie podlega ochronie konserwatora.
 Istniejące wejście do budynku składa się z dwóch  aluminiowych drzwi rozwieranych,
dwuskrzydłowych, tworzących przedsionek. W przedsionku zainstalowana jest kurtyna
powietrzna jako bufor przed zimnym powietrzem.
Przed wejściem,  chodnik ukształtowany  wykonany jest z płytek gresowych .

Projektowane prace budowlane.
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej i zastąpienie ich drzwiami aluminiowymi,
przeszklonymi, automatycznie otwieranymi.  Od zewnątrz zamontowane zostaną drzwi uchylne,
dwuskrzydłowe, a od wewnątrz rozsuwane. Drzwi szklone będą  szkłem bezpiecznym, a stolarka
będzie miała kolor biały.
Drzwi zewnętrzne będą zamontowane w miejscu istniejących drzwi, a drzwi wewnętrzne
zamontowane będą od strony sali obsługi. Konieczne będzie postawienie niewielkiej ścianki
działowej, od strony stanowiska portiera, w miejscu gdzie drzwi mają swoje maksymalne
wysuniecie.
Nad drzwiami wejściowymi zamontowana zostanie wymieniona kurtyna powietrzna na kurtynę o
szerokości 120 cm , elektryczną .
W przedsionku zaprojektowano wycieraczkę 151x121cm, systemową szczotkowo- rypsowa o
układzie 2x ryps, 1x szczotka, oraz wymienione będą płytki gresowe , o wymiarach 30 x 30 cm w
kolorze szarym, klasy R9.
W ramach prac budowlanych wymieniony zostanie kabel zasilający i zabezpieczenie w rozdzielni
dla kurtyny powietrznej .

Wytyczne materiałowe:

- ściany działowe – z bloczków gazobetonowych lub cegły ceramicznej o grubości 12 cm, na
zaprawie cementowo – wapiennej . Zaprawa betonowa marki 3Mpa. 

3



- posadzki wewnętrzne –W przedsionku należy położyć  płytki gresowe 30x30 cm ,
antypoślizgowe klasy R9, w kolorze  wybranym  w nadzorze autorskim do akceptacji Inwestora .
Wysokość cokołów z gresu 10cm. Fuga grubości 2 mm fugi   w kolorze płytek.
Płytki ułożyć zgodnie z rysunkiem. 
- stolarka drzwiowa- Drzwi zewnętrzne  aluminiowe z profili ciepłych, w kolorze białym,
przesuwne, z ryglem, baterią akumulatorów awaryjnych,   :
Profil – szerokość do 70mm 
wysokość podstawy – 85 mm
głębokość profilu – 40mm
grubość szkła – 32mm
szkło minimum -  P2 podwójne
Uszczelnienie skrzydła przesuwnego – okalające, szczotki i uszczelki gumowe.
współczynnik przenikania ciepła U  mniejszy niż 1.5 W/m2K 
Drzwi przesuwne wewnętrzne dostosowane do montażu na drodze ewakuacyjnej, ze sterowaniem
czujnikiem radarowym.  
Drzwi zewnętrzne, dwu skrzydłowe , otwierane automatycznie na zewnątrz,  ze sterowaniem
czujnikiem radarowym.  
Drzwi wyposażyć w elektrozamki oraz wbudować kontraktony (bez podłączenia) do instalacji
SSWWIN.
Drzwi muszą być dostosowane do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i do podłączenia do
instalacji SAP.
malowanie –  farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi -   w kolorze  wybranym  w
nadzorze autorskim do akceptacji Inwestora 
- wycieraczka  -  151x121 cm, systemowa  szczotkowo- rypsowa o układzie 2x ryps, 1x
szczotka. Umieścić w ramce z kątownika 12x12x5 (aluminiowego) w przygotowanej  wnęce o
głębokości 15mm.
- kurtyna powietrzna – o szerokości min. 1,5m , montowana do stolarki , nad drzwiami
wewnętrznymi,  z trzystopniowym wentylatorem, trzystopniową nagrzewnicą elektryczną,
zasilanie 400 V . Montaż na wysokości  2,15m.  Obudowa metalowa  malowana proszkowo  w
kolorze białym RAL 9016  Sterowanie pracą nagrzewnicy  ścienne, umieszczone w stanowisku
informacyjnym. 

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- Wytyczne dla branży elektrycznej w zakresie zasilania mechanizmów otwierania drzwi
automatycznych zewnętrznych i wewnętrznych:

Kurtynę powietrzną  zasilić z rozdzielni RG , zlokalizowanej na parterze budynku , przy recepcji.
przewodem YDY 5x6 mm2 układanym w rurkach RVS 28 n/t nad sufitem podwieszonym.  W
rozdzielni kurtynę  zabezpieczyć wyłącznikiem  nadprądowym S303 B32. i wyłącznikiem
różnicowo-prądowym  o prądzie wyłączenia 30 ma  P304 40A.
Każde projektowane drzwi automatyczne  zasilić z wolnego pola, z rozdzielni RG,  przewodem
YDY 3x2,5 mm2 układanym w rurkach RVS 22 n/t. W rozdzielni zasilanie zabezpieczyć
wyłącznikiem  nadprądowym S301 C16.

Kurtynę  i drzwi należy podłączyć do instalacji wyrównawczej budynku drutem DY10
układanym w rurce RVS 22 , a podejścia do urządzeń DY6  do głównej szyny wyrównawczej
przy  rozdzielni głównej RG. 
Skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem.

W przedsionku i w strefie wejścia instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian.
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Zmiany w zakresie instalacji niskoprądowych systemów bezpieczeństwa (SKD, SSWIN,
CCTV),:

− SKD – w drzwiach zewnętrznych  należy zamontować zamek elektryczny który może być
sterowany systemami kontroli dostępu (SKD) i SAP . Należy zapewnić możliwość
podłączenia jego w przyszłości  do  systemu kontroli dostępu . 

− SSWIN – instalacja ta w budynku pozostaje bez zmian. W drzwiach należy zamontować
kontraktowy bez ich podłączenia do instalacji .

− CCTV – Przed drzwiami wejściowymi , na zewnątrz budynku należy  zamontować
kamerę zewnętrzną i podłączyć kablem UTP 5e  do istniejącego przełącznika sygnału
wizyjnego instalacji CCTV zlokalizowanego przy stanowisku ochrony (portiernia).

− Kamera przeznaczona  do pracy na zewnątrz. Obudowa  klasy szczelności -IP66.
Urządzenie posiada oświetlacz IR o zasięgu do 30 m.

 Kompresja H.264/H.264+/MJPEG
Rozdzielczość 2688 x 1520 . 
Czułość 0.01Lux (F1.2,AGC wł.)
Ogniskowa 6 mm (F2.0)
Kąt widzenia w poziomie 70°
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak
Oświetlacz IR 50 m
Regulacja jasności Tak
Regulacja ostrości Tak
Obszar ROI Tak 
Zasilanie kamery w sposób konwencjonalny DC 12 lub 24 V lub przez PoE (zgodność ze
standardem 802.3af). 
 Kamerę zasilić kablem YDY 2x1, w rurce RL 18, i podłączyć do transformatora 24/230V
zasilanego kablem YDY 3x1,5 w portierni.   Kamerę należy skierować  na wymieniane drzwi
zewnętrzne. 

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym ewentualnego podłączenia systemu
otwierania drzwi do instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP).

Instalacja Sap budynku pracuje w oparciu o istniejącą centralę Polon 4000 którą należy
rozbudować o  o moduł sterowania drzwiami – systemowy Element Kontrolny  .
Drzwi muszą posiadać:
-  zasilanie awaryjne w postaci baterii oraz możliwość podłączenia automatów otwierających do
instalacji SAP
- w drzwiach zewnętrznych  należy zamontować zamek  który ma być sterowany instalacją  SAP 
- otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;
- samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru
przez system SAP,  do ewakuacji której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii
drzwi. 
- drzwi powinny być oznaczone tabliczką :
 „ Uwaga! Drzwi otwierane automatycznie”

6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót
przy przebudowie wejścia
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Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. Zakres robót oraz kolejność realizacji:
1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac 
2. Zasadnicze prace budowlano – montażowe.
3. Wykonanie prac pomocniczych  i porządkowych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robót
- prace demontażowe i rozbiórkowe
- prace budowlane – murarskie, glazurnicze itd.
- montaż wyposażenia
- prace pomocnicze

B. Wykaz istniejących obiektów na działce:.
Na działce znajduje się 11 budynków    . 

C. Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić:
- prace rozbiórkowe i montażowe
Ze względu na zakres projektowanych robót zbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Konieczne jest natomiast by pracownicy którzy będą
prowadzić prace budowlane muszą posiadać niezbędne doświadczenie  oraz przeszkolenie  w
zakresie BHP potwierdzone wpisami  do dokumentów .                                                        

D. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
Pracownicy do prac montażowych instalacje powinni mieć zaliczone przeszkolenie i
doświadczenie przy montażu na wcześniej prowadzonych budowach, jak również potwierdzone
uprawnienia jeżeli taki są wymagane.
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

E. Wskazanie środków technicznych do zapobiegania wypadkom.
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Plan BIOZ powinien zawierać :
- określenie czasookresu występowania prac uciążliwych ( hałasu, zapylenia itd,) 
- informacje dotyczące rozmieszczenia środków p.pożarowych , oraz informacje dotyczącą
adresu właściwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Służby Zdrowia, Policji , a także zasad
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

F. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
- na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego
- umożliwić wjazd i dojazd na działkę dla w/w służb
na terenie budowy należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i oznakowanym miejscu apteczkę
z podstawowymi środkami i lekami
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7. UWAGI KOŃCOWE
7.1 Prace przy rozbudowie budynku należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, 
7.2 Z niniejszą dokumentacją musi się zapoznać Wykonawca Robót i Inspektor Nadzoru
Budowlanego
7.3 Całość prac należy wykonać zgodnie z normami i przepisami pod kontrolą uprawnionych
osób.
7.4 Wszystkie materiały i montowane wyposażenie techniczne musi posiadać niezbędne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
7.5 Po zakończeniu etapów prac należy przeprowadzić niezbędne próby i pomiary.
7.6 Prace podlegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru.
7.7 Podczas prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą i opracować protokoły
zdawczo - odbiorcze

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , (tj. Dz.U. z 2010 nr 243
poz. 1623 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że dokumentacja : 

projekt budowlany   dostosowania  wejścia budynku  do potrzeb osób niepełnosprawnych  w
Inspektoracie   I Oddziału ZUS Warszawa Wola   przy ulicy  Wrocławskiej 20..

inwestor : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie ul. Szamocka 3, 5,  01-748 Warszawa

  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektował  : 
mgr inż. arch. Piotr Krawiec
upr. Bud. Nr MA/062/13

mgr inż. Konrad Drogomirecki
upr. Bud. Nr MAZ/0140/POOE/08

12 listopada 2017
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