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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DOSTOSOWANIA WEJŚCIA BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I/WARSZAWA - WOLA 
ul. Wrocławska 20 w Warszawie 

1 PRACE BUDOWLANE -ROZBIÓRKOWE 
1.1 KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi
przeszklonych

m2

STWiOR
5.3.1

1.56*3.05+3.65*1.56 m2 10.45

RAZEM 10.45
1.2 KNNR 3

0801-04
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przedsionek m2

STWiOR
5.3.1

4.70 m2 4.70

RAZEM 4.70
1.3 KNR 4-01

0108-17
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu  na odległość do 1 km m3

STWiOR
5.3.1

10.45*0.1+4.58*0.02+0.25 m3 1.39

RAZEM 1.39
1.4 KNR 4-01

0108-08
Wywóz gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - 30km
Krotność = 30

m3

STWiOR
5.3.1

1.39 m3 1.39

RAZEM 1.39
2 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE WEWNĘTZNE

2.1 NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - demontaż i

m2

STWiOR
5.3.1

6 m2 6.00

RAZEM 6.00
2.2 KNNR 7

0702-02
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm montaż po pracach instalacyjnych

m2

STWiOR
5.3.4

6 m2 6.00

RAZEM 6.00
2.3 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

STWiOR
5.3.1

20 m2 20.00

RAZEM 20.00
2.4 KNR 2-02

0121-03
Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

STWiOR
5.3.2

0.26*2*3.64 m2 1.89

RAZEM 1.89
2.5 KNR 2-02

2003-01
z.sz. 5.1.
9929 

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - nad montowany-
mi drzwiami

m2

STWiOR
5.3.4

0.6*1.3 m2 0.78

RAZEM 0.78
2.6 KNR 4-01

0709-05
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

STWiOR
5.3.6

3*(0.26*4+0.12*2)+0.4*3.65 szt. 5.30

RAZEM 5.30
2.7 KNNR 5

1209-0203
Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu - instalacje elektryczne

otw.

STWiOR
5.3.2

3 otw. 3.00

RAZEM 3.00
2.8 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami akrylowymi wzmocniającymi podłoże -
powierzchnie pionowe   pod malowanie

m2

STWiOR
5.3.8

3*(0.8+0.12*2+0.26*2+2.44*2+0.14*2+0.5) m2 21.66

RAZEM 21.66
2.9 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach - po wycieraczkę

m2

STWiOR
5.3.1

1.51*1.21 m2 1.83

RAZEM 1.83
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.10 KNR 2-02

1217-5
Obramienia z kątownika 15x15x3 mm- katownik aluminiowy lub ze stali szla-
chetnej - wycieraczki

m

STWiOR
5.3.7

1.51*2+1.21*2 m 5.4

RAZEM 5.4
2.11 KNR 2-02

1219-03
Dostawa i montaż wycieraczka  -   systemowa  szczotkowo- rypsowa o ukła-
dzie 2x ryps, 1x szczotka

szt.

STWiOR
5.3.7

1.51*1.21 szt. 1.83

RAZEM 1.83
2.12 NNRNKB

202 2809-01
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo-
wej

m

STWiOR
5.3.7

0.8+0.12*2+0.26*2+2.44*2+0.14*2 m 6.72

RAZEM 6.72
2.13 NNRNKB

202 2805-06
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do10 m2
- R9

m2

STWiOR
5.3.7

4.7 m2 4.70

RAZEM 4.70
2.14 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, akrylowymi - powierzch-
nie pionowe i sufity  pod malowanie -

m2

STWiOR
5.3.8

21.66 m2 21.66

RAZEM 21.66
2.15 KNR 2-02

1505-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor biały

m2

STWiOR
5.3.8

3*(0.8+0.12*2+0.26*2+2.44*2+0.14*2+0.5) m2 21.66

RAZEM 21.66
2.16 NNRNKB

202 1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi zewnętrzne  aluminiowe z profili ciepłych, w kolorze białym, dwu-
skrzydłowe, z ryglem i baterią akumulatorów awaryjnych,   :
Profil – szerokość do 70mm 
wysokość podstawy – 85 mm
głębokość profilu – 40mm
grubość szkła – 32mm
szkło minimum -  P2 podwójne
Uszczelnienie skrzydła przesuwnego – okalające, szczotki i uszczelki gumowe.
współczynnik przenikania ciepła U  mniejszy niż 1.5 W/m2K 
Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane automatycznie czujnikiem radarowym  dosto-
sowane do montażu na drodze ewakuacyjnej. Napęd automatyczny dostoso-
wany do użytku w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności ru-
chu.

kpl.

STWiOR
5.3.5

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
2.17 NNRNKB

202 1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi wewnętrzne  aluminiowe z profili ciepłych, w kolorze ciemnosza-
rym, przesuwne, z ryglem i baterią akumulatorów awaryjnych,   :
Profil – szerokość do 70mm 
wysokość podstawy – 85 mm
głębokość profilu – 40mm
grubość szkła – 32mm
szkło minimum -  P2 podwójne
Uszczelnienie skrzydła przesuwnego – okalające, szczotki i uszczelki gumowe.
współczynnik przenikania ciepła U  mniejszy niż 1.5 W/m2K 
Drzwi przesuwne otwierane automatycznie czujnikiem radarowym  dostosowa-
ne do montażu na drodze ewakuacyjnej. Napęd automatyczny dostosowany do
użytku w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności ruchu.

kpl.

STWiOR
5.3.6

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

3.1 KNNR 9
0203-08

Demontaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - kurtyny powietrznej szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.2 KNNR 9

0304-04
Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 wcią-
ganych w rury instalacyjne

m

STWiOR
5.3.3

10 m 10.00

RAZEM 10.00
3.3 KNNR 9

0203-05
Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - modułów w rozdzielni szt.
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STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.4 KNR AT-13

0103-19
Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do
25 mm

szt.

STWiOR
5.3.2

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
3.5 KNNR 5

0103-02
Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

STWiOR
5.3.3

10 m 10.00

RAZEM 10.00
3.6 KNNR 5

0103-06
Rury winidurowe o śr. 22 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

STWiOR
5.3.3

22.5 m 22.50

RAZEM 22.50
3.7 KNNR 5

0103-05
Rury winidurowe o śr.18 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

STWiOR
5.3.3

4+12+12 m 28.00

RAZEM 28.00
3.8 KNNR 5

0201-04
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur-DY10 m

STWiOR
5.3.3

13 m 13.00

RAZEM 13.00
3.9 KNNR 5

0203-04
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur YDY
5x6

m

STWiOR
5.3.3

10 m 10.00

RAZEM 10.00
3.10 KNNR 5

0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YDY 3x2,5

m

STWiOR
5.3.3

13+9.5 m 22.50

RAZEM 22.50
3.11 KNNR 5

0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YDY 2x1

m

STWiOR
5.3.3

12 m 12.00

RAZEM 12.00
3.12 KNR AT-14

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedzianyF/UTP 4x2x0,5 kat 5e

m

STWiOR
5.3.3

12 m 12.00

RAZEM 12.00
3.13 KNR AT-14

0105-02
Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

STWiOR
5.3.3

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
3.14 KNR 7-08

0510-01
Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnałowych prowadzonych n/t - kabel dla sterownika

m

STWiOR
5.3.3

4 m 4.00

RAZEM 4.00
3.15 KNR 5-08

0306-02
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-
wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabel-
kowych 2.5 mm2 (3 wyloty)

szt.

STWiOR
5.3.3

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
3.16 KNNR 5

0410-02
analogia

drzwi i kurtyny - podłączenie zasilania szt.

STWiOR
5.3.3

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
3.17 KNNR 5

0407-01
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.

STWiOR
5.3.3

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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3.18 KNNR 5

0407-02
Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B32 szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.19 KNNR 5

0407-04
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - P 304 40/0,03AC 400V

szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.20 KNNR 5

0407-04
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - P 304 25/0,03AC 400V

szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.21 KNNR 5

0406-05
Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - Kurtyna powietrzna o szerokości 1,5m
wraz ze sterownikiem  i elementami montażowymi.

szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.22 KNR AL-01

0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -zewnętrznej kamery megapik-
selowej

szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.23 KNR AL-01

0501-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
zewnętrzna - instalacja CCTV

szt.

STWiOR
5.3.3

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
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