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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tres$cig niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania wejs$cia budynku do
potrzeb os6b niepetnosprawnych w I oddziale ZUS Warszawie Wola przy ulicy
Wroctawskiej 20.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytycznych inwestora

- ogledzin budynku

- inwentaryzacji budowlane;j

- obowigzujacych norm i przepiséw

3. LOKALIZACJA

Budynek w ktérym beda prowadzone prace budowlane dostosowujace wejscie budynku do oséb
niepetnosprawnych wejscie do sali B Sali obstugi klientéw — SOK, znajduje si¢ w Warszawie
przy Wroctawskiej 20.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

Opis ogélny

Budynek w ktérym znajduje si¢ I oddzial Warszawa Wola to 4 kondygnacyjny, podpiwniczony
budynek biurowy. Budynek wybudowany w latach 80, o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej. Na
parterze od strony ulicy Wroclawskiej znajduje si¢ wejscie do sali B .

Wejscie bedace przedmiotem opracowania znajduje si¢ w budynku , ktéry nie jest zabytkiem 1
nie podlega ochronie konserwatora.

Istniejace wejscie do budynku sktada si¢ z dwéch aluminiowych drzwi rozwieranych,
dwuskrzydtowych, tworzacych przedsionek. W przedsionku zainstalowana jest kurtyna
powietrzna jako bufor przed zimnym powietrzem.

Przed wejsciem, chodnik uksztalttowany wykonany jest z ptytek gresowych .

Projektowane prace budowlane.

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej i zastgpienie ich drzwiami aluminiowymi,
przeszklonymi, automatycznie otwieranymi. Od zewnatrz zamontowane zostang drzwi uchylne,
dwuskrzydlowe, a od wewnatrz rozsuwane. Drzwi szklone beda szktem bezpiecznym, a stolarka
bedzie miata kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne beda zamontowane w miejscu istniejacych drzwi, a drzwi wewngtrzne
zamontowane beda od strony sali obstugi. Konieczne bedzie postawienie niewielkiej §cianki
dziatowej, od strony stanowiska portiera, w miejscu gdzie drzwi majg swoje maksymalne
wysuniecie.

Nad drzwiami wejSciowymi zamontowana zostanie wymieniona kurtyna powietrzna na kurtyne o
szerokosci 120 cm , elektryczng .

W przedsionku zaprojektowano wycieraczke 150x20cm, systemowa szczotkowo- rypsowa o
uktadzie 2x ryps, 1x szczotka, oraz wymienione bedg ptytki gresowe , o wymiarach 30 x 30 cm w
kolorze szarym, klasy R9.

W ramach prac budowlanych wymieniony zostanie kabel zasilajacy i zabezpieczenie w rozdzielni
dla kurtyny powietrzne;j .

Szczegbly przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.




S. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Wytyczne dla branzy elektrycznej w zakresie zasilania mechanizméw otwierania drzwi
automatycznych zewnetrznych i wewnetrznych:

Kurtyng powietrzng zasili¢ z rozdzielni RG , zlokalizowanej na parterze budynku , przy recepcji.
przewodem YDY 5x6 mm2 uktadanym w rurkach RVS 28 n/t . W rozdzielni kurtyng
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadprgdowym S303 B25. i wylacznikiem réznicowo-pradowym o
pradzie wytaczenia 30 ma P304 40A ub odpowiednim.

Kazde projektowane drzwi automatyczne zasili¢ z wolnego pola, z rozdzielni RG, przewodem
YDY 3x2,5 mm2 uktadanym w rurkach RVS 22 n/t. W rozdzielni zasilanie zabezpieczy¢
wylacznikiem nadpradowym S301 B16.

Kurtyne i drzwi nalezy podtaczy¢ do instalacji wyréwnawczej budynku drutem DY 10
uktadanym w rurce RVS 22 , a podejscia do urzadzeh DY6 .
Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.

Wrytyczne dla branzy elektrycznej w zakresie instalacji oswietleniowych w wej$ciu 1 przedsionku
do budynku,:

W przedsionku i w strefie wejscia instalacja oswietleniowa pozostaje bez zmian.

Wrytyczne dla branzy elektrycznej w zakresie instalacji niskopradowych systeméw
bezpieczenstwa (SKD, SSWIN, CCTV).:

—  SKD - w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowaé zamek ktéry moze by¢ sterowany
systemami kontroli dostepu (SKD) i SAP . Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podigczenia jego
w przysziosci do systemu kontroli dostgpu .

— SSWIN - instalacja ta w budynku pozostaje bez zmian.

— CCTYV - Nalezy zamontowac i podtaczy¢ do instalacji CCTV kamere¢ zewnetrzng ,
skierowanga na wymieniane drzwi.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym ewentualnego podlaczenia systemu
otwierania drzwi do instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

Instalacja Sap budynku pracuje w oparciu o istniejgcg centrale Polon 4000 ktérag nalezy
rozbudowa¢ o o modut sterowania drzwiami — systemowy Element Kontrolny .

Drzwi muszg posiadac:

- zasilanie awaryjne w postaci baterii oraz mozliwos¢ podtaczenia automatéw otwierajacych do
instalacji SAP

- w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowa¢ zamek ktéry ma by¢ sterowany instalacja SAP
- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

- samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system SAP, do ewakuacji ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi.

- drzwi powinny by¢ oznaczone tabliczkg :

,» Uwaga! Drzwi otwierane automatycznie”

6. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t
przy przebudowie wejscia



Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac

2. Zasadnicze prace budowlano — montazowe.

3. Wykonanie prac pomocniczych i porzadkowych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nast¢pujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robot

- prace demontazowe i rozbiérkowe

- prace budowlane — murarskie, glazurnicze itd.

- montaz wyposazenia

- prace pomocnicze

B. Wykaz istniejacych obiektow na dzialce:.
Na dziatce znajduje si¢ 11 budynkéw

C. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace rozbiérkowe i montazowe

Ze wzgledu na zakres projektowanych robét zbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Konieczne jest natomiast by pracownicy ktérzy beda
prowadzi¢ prace budowlane musza posiada¢ niezb¢dne do§wiadczenie oraz przeszkolenie w
zakresie BHP potwierdzone wpisami do dokumentéw .

D. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy do prac montazowych instalacje powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie 1
do$wiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak rowniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki sa wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

E. Wskazanie srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych ( hatasu, zapylenia itd,)

- informacje dotyczace rozmieszczenia Srodkow p.pozarowych , oraz informacje dotyczaca
adresu wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

F. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- umozliwi¢ wjazd i dojazd na dziatke dla w/w stuzb

na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym i oznakowanym miejscu apteczke
z podstawowymi $rodkami i lekami



7.  UWAGI KONCOWE

7.1 Prace przy rozbudowie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
7.2 Z niniejsza dokumentacja musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Rob6t 1 Inspektor Nadzoru
Budowlanego

7.3 Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych
0s6b.

7.4 Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbgdne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
7.5 Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

7.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

7.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i opracowac protokoty
zdawczo - odbiorcze

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , (tj. Dz.U. z 2010 nr 243
poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja : projekt
budowlany dostosowania wejscia budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych w I oddziale
ZUS Warszawie Wola przy ulicy Wroctawskiej 20.

inwestor : Zaktad Ubezpieczen Spotecznych w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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