PROJEKT WYKONAWCZY

DOSTOSOWANIA WEJSCIA BUDYNKU DO
POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
INSPEKTORACIE I ODDZIALU ZUS
WARSZAWA - WOLA

ul. Wroclawska 20 w Warszawie

Inwestor:

Z.aktad Ubezpieczen Spolecznych w Warszawie
ul. Szamocka 3, 5,

01-748 Warszawa

Projektowat:

MGR INZ. ARCH PIOTR KRAWIEC
UPR. BUD. NR MA/062/13

MGR INZ. KONRAD DROGOMIRECKI
UPR. BUD. NR MAZ/0140/POOE/08

cEr,

yracownia
architektoniczna

MICHALOW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP PL 8221861035, REGON 016046076
Tel: 608 016 527

e-mail : domretro@wp.pl

12. listopada 2017



SPIS TRESCI:
- KSEROKOPIA UPRAWNIEN

- KSEROKOPIA ZASWIADZCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

- SPIS TRESCI

- CZESC OPISOWA:

1.TEMAT OPRACOWANIA
2.PODSTAWA OPRACOWANIA
3.LOKALIZACJA
4.0PIS PROJEKTOWANYCH PRAC
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
7. UWAGI KONCOWE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

— CZESC RYSUNKOWA :

RYS.1.
RYS.2.
RYS.3.
RYS.4.
RYS.S.
RYS.6.
RYS.7.
RYS.8.

Sytuacja

Wejscie do sali B SOK - inwentaryzacja

Wejscie do sali B SOK - projekt

Wejscie do sali B SOK - posadzki

Zestawienie stolarki

Instalacja sity 1 CCTY — wejscie do budynku

Schemat zasilania kurtyny powietrznej i drzwi automatycznych
Schemat zmian w instalacji CCTV

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50



1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania wejscia budynku do
potrzeb os6b niepetnosprawnych w Inspektoracie [ Oddzialu ZUS Warszawa Wola przy ulicy
Wroctawskiej 20.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytycznych inwestora

- ogledzin budynku

- inwentaryzacji budowlane;j

- obowiazujacych norm i przepisow

3. LOKALIZACJA

Budynek w ktérym beda prowadzone prace budowlane dostosowujace wejscie budynku do oséb
niepetnosprawnych wejscie do sali B Sali obstugi klientéw — SOK, znajduje si¢ w Warszawie
przy Wroctawskiej 20.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

Opis ogélny

Budynek w ktérym znajduje si¢ I oddzial Warszawa Wola to 4 kondygnacyjny, podpiwniczony
budynek biurowy. Budynek wybudowany w latach 80, o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej. Na
parterze od strony ulicy Wroclawskiej znajduje si¢ wejscie do sali B .

Wejscie bedace przedmiotem opracowania znajduje si¢ w budynku , ktéry nie jest zabytkiem 1
nie podlega ochronie konserwatora.

Istniejace wejscie do budynku sktada si¢ z dwéch aluminiowych drzwi rozwieranych,
dwuskrzydtowych, tworzacych przedsionek. W przedsionku zainstalowana jest kurtyna
powietrzna jako bufor przed zimnym powietrzem.

Przed wejsciem, chodnik uksztalttowany wykonany jest z ptytek gresowych .

Projektowane prace budowlane.

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej i zastgpienie ich drzwiami aluminiowymi,
przeszklonymi, automatycznie otwieranymi. Od zewnatrz zamontowane zostang drzwi uchylne,
dwuskrzydlowe, a od wewnatrz rozsuwane. Drzwi szklone beda szktem bezpiecznym, a stolarka
bedzie miata kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne beda zamontowane w miejscu istniejacych drzwi, a drzwi wewngtrzne
zamontowane beda od strony sali obstugi. Konieczne bedzie postawienie niewielkiej §cianki
dziatowej, od strony stanowiska portiera, w miejscu gdzie drzwi majg swoje maksymalne
wysuniecie.

Nad drzwiami wejSciowymi zamontowana zostanie wymieniona kurtyna powietrzna na kurtyne o
szerokosci 120 cm , elektryczng .

W przedsionku zaprojektowano wycieraczke 151x121cm, systemowa szczotkowo- rypsowa o
uktadzie 2x ryps, 1x szczotka, oraz wymienione bedg ptytki gresowe , o wymiarach 30 x 30 cm w
kolorze szarym, klasy R9.

W ramach prac budowlanych wymieniony zostanie kabel zasilajacy i zabezpieczenie w rozdzielni
dla kurtyny powietrznej .

Wytyczne materialowe:

- §ciany dzialowe — z bloczkéw gazobetonowych lub cegly ceramicznej o grubosci 12 cm, na
zaprawie cementowo — wapiennej . Zaprawa betonowa marki 3Mpa.



- posadzki wewnetrzne —W przedsionku nalezy potozy¢ ptytki gresowe 30x30 cm ,
antyposlizgowe klasy R9, w kolorze wybranym w nadzorze autorskim do akceptacji Inwestora .
Wysokos¢ cokotéw z gresu 10cm. Fuga grubosci 2 mm fugi w kolorze ptytek.

Ptytki utozy¢ zgodnie z rysunkiem.

- stolarka drzwiowa- Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych, w kolorze biatym,
przesuwne, z ryglem, baterig akumulatoréw awaryjnych,

Profil — szeroko$¢ do 70mm

wysoko$¢ podstawy — 85 mm

glebokos¢ profilu — 40mm

grubo$¢ szkta — 32mm

szkto minimum - P2 podwdjne

Uszczelnienie skrzydta przesuwnego — okalajace, szczotki i uszczelki gumowe.

wspotczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K

Drzwi przesuwne wewnetrzne dostosowane do montazu na drodze ewakuacyjnej, ze sterowaniem
czujnikiem radarowym.

Drzwi zewngtrzne, dwu skrzydlowe , otwierane automatycznie na zewnatrz, ze sterowaniem
czujnikiem radarowym.

Drzwi wyposazy¢ w elektrozamki oraz wbudowa¢ kontraktony (bez podiaczenia) do instalacji
SSWWIN.

Drzwi muszg by¢ dostosowane do stosowania na wyjsciach ewakuacyjnych i do podtaczenia do
instalacji SAP.

malowanie — farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi - w kolorze wybranym w
nadzorze autorskim do akceptacji Inwestora

- wycieraczka - 151x121 cm, systemowa szczotkowo- rypsowa o uktadzie 2x ryps, 1x
szczotka. Umiesci¢ w ramce z katownika 12x12x5 (aluminiowego) w przygotowanej wnece o
glebokosci 15mm.

- kurtyna powietrzna — o szeroko$ci min. 1,5m , montowana do stolarki , nad drzwiami
wewnetrznymi, z trzystopniowym wentylatorem, trzystopniowg nagrzewnicg elektryczna,
zasilanie 400 V . Montaz na wysokos$ci 2,15m. Obudowa metalowa malowana proszkowo w
kolorze biatym RAL 9016 Sterowanie pracg nagrzewnicy S$cienne, umieszczone w stanowisku
informacyjnym.

S. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Wytyczne dla branzy elektrycznej w zakresie zasilania mechanizméw otwierania drzwi
automatycznych zewnetrznych i wewnetrznych:

Kurtyng powietrzng zasili¢ z rozdzielni RG , zlokalizowanej na parterze budynku , przy recepcji.
przewodem YDY 5x6 mm2 uktadanym w rurkach RVS 28 n/t nad sufitem podwieszonym. W
rozdzielni kurtyne zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpragdowym S303 B32. i wylgcznikiem
réznicowo-pradowym o pradzie wylaczenia 30 ma P304 40A.

Kazde projektowane drzwi automatyczne zasili¢ z wolnego pola, z rozdzielni RG, przewodem
YDY 3x2,5 mm2 uktadanym w rurkach RVS 22 n/t. W rozdzielni zasilanie zabezpieczy¢
wylacznikiem nadpradowym S301 C16.

Kurtyne i drzwi nalezy podtaczy¢ do instalacji wyréwnawczej budynku drutem DY 10
uktadanym w rurce RVS 22, a podejscia do urzagdzenh DY6 do gtéwnej szyny wyrOwnawczej
przy rozdzielni gtéwnej RG.

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.

W przedsionku i w strefie wejscia instalacja oswietleniowa pozostaje bez zmian.



— SKD - w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowaé¢ zamek elektryczny ktéry moze by¢
sterowany systemami kontroli dostgpu (SKD) i SAP . Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
podiaczenia jego w przysztosci do systemu kontroli dostepu .

— SSWIN - instalacja ta w budynku pozostaje bez zmian. W drzwiach nalezy zamontowac
kontraktowy bez ich podlagczenia do instalacji .

— CCTYV - Przed drzwiami wej$ciowymi , na zewnatrz budynku nalezy zamontowac
kamere¢ zewnetrzng i podtaczy¢ kablem UTP Se do istniejacego przetacznika sygnatu
wizyjnego instalacji CCTV zlokalizowanego przy stanowisku ochrony (portiernia).

— Kamera przeznaczona do pracy na zewnatrz. Obudowa klasy szczelnosci -IP66.
Urzadzenie posiada oswietlacz IR o zasiegu do 30 m.

Kompresja H.264/H.264+/MJPEG

Rozdzielczo$¢ 2688 x 1520 .

Czutos¢ 0.01Lux (F1.2,AGC wt.)

Ogniskowa 6 mm (F2.0)

Kat widzenia w poziomie 70°

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Oswietlacz IR 50 m

Regulacja jasnosci Tak

Regulacja ostrosci Tak

Obszar ROI Tak

Zasilanie kamery w sposéb konwencjonalny DC 12 lub 24 V lub przez PoE (zgodnos¢ ze
standardem 802.3af).

Kamere zasili¢ kablem YDY 2x1, w rurce RL 18, i podtaczy¢ do transformatora 24/230V
zasilanego kablem YDY 3x1,5 w portierni. Kamere nalezy skierowa¢ na wymieniane drzwi
zewnetrzne.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym ewentualnego podlaczenia systemu
otwierania drzwi do instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

Instalacja Sap budynku pracuje w oparciu o istniejaca centrale Polon 4000 ktéra nalezy
rozbudowac¢ o o modut sterowania drzwiami — systemowy Element Kontrolny .

Drzwi muszg posiadaé:

- zasilanie awaryjne w postaci baterii oraz mozliwos¢ podtaczenia automatow otwierajacych do
instalacji SAP

- w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowa¢ zamek ktory ma by¢ sterowany instalacja SAP
- otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania;

- samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system SAP, do ewakuacji ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi.

- drzwi powinny by¢ oznaczone tabliczka :

,» Uwaga! Drzwi otwierane automatycznie”

6. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét
przy przebudowie wejscia



Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji:

1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac

2. Zasadnicze prace budowlano — montazowe.

3. Wykonanie prac pomocniczych i porzadkowych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robot

- prace demontazowe 1 rozbidrkowe

- prace budowlane — murarskie, glazurnicze itd.

- montaz wyposazenia

- prace pomocnicze

B. Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce:.
Na dziatce znajduje si¢ 11 budynkéw

C. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace rozbiérkowe 1 montazowe

Ze wzgledu na zakres projektowanych robét zbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Konieczne jest natomiast by pracownicy ktorzy beda
prowadzi¢ prace budowlane musza posiada¢ niezbedne doswiadczenie oraz przeszkolenie w
zakresie BHP potwierdzone wpisami do dokumentow .

D. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy do prac montazowych instalacje powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
do$wiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak rowniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

E. Wskazanie srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych ( hatasu, zapylenia itd,)

- informacje dotyczace rozmieszczenia Srodkow p.pozarowych , oraz informacje dotyczaca
adresu wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

F. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- umozliwi¢ wjazd i dojazd na dziatke dla w/w stuzb

na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym 1 oznakowanym miejscu apteczke
z podstawowymi $rodkami i lekami



7.  UWAGI KONCOWE

7.1 Prace przy rozbudowie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
7.2 Z niniejszg dokumentacjg musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Robét i Inspektor Nadzoru
Budowlanego

7.3 Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych
0sob.

7.4 Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbgdne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
7.5 Po zakonczeniu etapow prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

7.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

7.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i opracowac protokoty
zdawczo - odbiorcze

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , (tj. Dz.U. z 2010 nr 243
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o§wiadczam, ze dokumentacja :

projekt budowlany dostosowania wejscia budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
Inspektoracie I Oddziatu ZUS Warszawa Wola przy ulicy Wroctawskiej 20..

inwestor : Zaktad Ubezpieczen Spotecznych w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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