Zatacznik nr1

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. INFORMACIJE OGOLNE

1,

Przedmiotem zamdwienia jest kontrola okresowa budynkéw polegajaca na
sprawdzeniu stanu technicznego w branzy budowlanej w budynkach Oddziatu ZUS
w Pile oraz podlegtych Inspektoratdw.

Kontrolg budynkdw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.).

IL.ZAKRES CZYNNOSCI OBEJMUJACY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.

Wykonanie przeglgdu obejmuje sprawdzenie stanu technicznego

1) Elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikéw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci :
a) zewnetrznych warstw przegréd zewnetrznych, elementéw écian

zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy),

b) pokry¢ dachowych,
c) przejsé przytaczy instalacyjnych przez $ciany budynku.

2) Instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

3) Instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wodnej i kanalizacyjnej (sanitarnej i
deszczowej).

Uwaga: Wykonanie przegladu nie obejmuje instalacji gazowych, przewodéw
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji elektrycznych
oraz klimatyzacyjnych.

Z wynikdw kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt okresowej kontroli budynkéw zgodnie
z zataczonym wzorem wraz z dokumentacja fotograficzna.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Oddziat ZUS w Pile budynek A, ul. Dr. Drygasa 7

Budynek nowo wybudowany i oddany do uzytkowania w 1992 r. Budynek o 5
kondygnacjach nadziemnych z poziomem technicznym w piwnicy (o wysokosci 1,55
m w Swietle rygli i 1,80 m w Swietle stropu). Wysokos¢ konstrukcyjna kondygnagji
wynosi 3,60 m (w Swietle stropéw 3,20 m). Konstrukcja budynku zelbetowa stupowo-
ryglowa. Sciany zewnetrzne z cegly kratéwki i bloczkéw z betonu komodrkowego z
wktadkg izolacyjng, stropy kanatowe z ptyt prefabrykowanych zelbetowych typu SP-6
(sprezonych). Klatka schodowa zelbetowa (wydzielona) dwubiegowa, schody do
maszynowni diwigéw, wentylatorni (usytuowanych w nadbuddéwce) i na dach o
konstrukcji stalowej. Schody na poziom techniczny stalowe z korytarza parteru.
Wyposazony jest w dwa dzwigi mechaniczne (obstugujace kondygnacje nadziemne).
Stropodach wentylowany pfaski kryty papa termozgrzewalng (5 mm) utozong



dwuwarstwowo, z odwodnieniem do wewnatrz. Budynek posiada dwa wejscia:
gtéwne (drzwi automatycznie rozsuwane) od strony wschodniej tj. drogi wewnetrznej
i tylne ze strony przeciwlegtej tj. zachodniej oraz trzy bramy garazowe od strony
zachodniej do garazy usytuowanych na poziomie parteru.

Wysokos¢ budynku - 18,50 m.

Powierzchnia catkowita netto wynosi 3456 m?, w tym:

powierzchnia uzytkowa 2.085,80 m*
- powierzchnia podstawowa 1.781,20 m?
- powierzchnia pomocnicza 304,60 m?
powierzchnia ustugowa 542,30 m’
powierzchnia ruchu 827,90 m’

Oddziat ZUS w Pile budynek B, ul. Dr. Drygasa 5

Budynek nowo wybudowany i oddany do uzytkowania w 2003 r. Budynek
o 4 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku
szkieletowa stupowo-ptytowa bezryglowa, w technologii monolitu Zelbetowego.
Budynek posiada jedno rozciecie dylatacyjne dla zapewnienia prawidtowej pracy przy
odksztatceniach termicznych i skurczowych betonu. Z uwagi na wysoki poziom wody
gruntowej parter budynku jest wyniesiony ponad poziom przylegtego terenu do 1,70
m. Wysokos¢ konstrukcyjna kondygnacji:

- piwnica 2,80 m, w swietle stropu 2,60 m,

- parter 4,00 m, w Swietle stropu 3, 78 m,

- pietral, I1illl 3,53m, w Swietle stropu 3,28 m.

5ciany zewnetrzne osfonowe warstwowe o uktadzie gazobeton 12 cm, styropian 10
cm, gazobeton 12 cm. Stropy zelbetowe ,filigran”. Budynek posiada dwie klatki
schodowe, ktore nie majg potgczenia z piwnicg. Gtéwnag otwartg ze schodami
zelbetowymi tréjbiegowymi i boczng (wydzielong) ze schodami zelbetowymi
dwubiegowymi. Wyposazony jest w jeden diwig osobowy hydrauliczny (obstugujacy
wszystkie kondygnacje facznie z piwnicg). Dach ptaski pokryty papa termoizolacyjna z
odwodnieniem do wewngtrz. Budynek posiada cztery wejscia, gidwne (drzwi
automatycznie rozsuwane) od strony zachodniej — parkingdw , dwa wejscia od strony
wschodniej w tym jedno na wydzielong klatke schodowg boczng, drugie wejscie tylko
na poziom parteru i piwnicy. Od strony potudniowej usytuowane jest czwarte wejscie
jako techniczne tylko na poziom piwnicy oraz dwie bramy garazowe do garazy
znajdujacych sie na poziomie piwnicy.

Wysokos¢ budynku - 17 m.

Powierzchnia catkowita netto wynosi 4.274,80 m?, w tym:

powierzchnia uzytkowa 2.565,23 m?
- powierzchnia podstawowa 1.975,33 m*
- powierzchnia pomocnicza 589,90 m?

powierzchnia ustugowa 704,80 m?

powierzchnia ruchu 1.004,77 m*

Inspektorat ZUS w Chodziezy, ul. Mostowa 2 ‘

Budynek wybudowany w 1982 r. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych catkowicie
podpiwniczony. Wysokosc¢ konstrukcyjna kondygnacji 3,08 m (w swietle stropéw 2,78
m). Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany nosne murowane
z cegty kratéwki w uktadzie poprzecznym, stropy zelbetowe z ptyt kanatowych, sciany



dzialowe z cegly kratéwki i siporeksu. Klatka schodowa wydzielona
o schodach zelbetowych monolitycznych dwubiegowych. Dach ptaski kryty papa
termozgrzewalng na podioiu betonowym. Parter budynku dostepny dla osdb
niepetnosprawnych poprzez pochylnie i platforme pionowa. Budynek posiada dwa
wejscia od strony zachodniej gtéwne (drzwi automatycznie rozsuwane) na parter
budynku i gospodarcze na poziom piwnicy. Wejscie gtdwne jest przystosowane dla
osob niepetnosprawnych poprzez zamontowang zewnetrzng platforme pionowa.
Wysokos¢ budynku -12,30 m.

Powierzchnia catkowita netto wynosi 789,50 m?, w tym:

powierzchnia uzytkowa 572,50 m?
- powierzchnia podstawowa 471,55 m*
- powierzchnia pomocnicza 100,95 m?

powierzchnia ustugowa 52,51 m’

powierzchnia ruchu 164,49 m?

Inspektorat ZUS w Czarnkowie, ul. Kosciuszki 87

Budynek zostat wybudowany okoto 1920 r. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
(w tym poddasze uzytkowe), czesciowo podpiwniczony. Wysokosé piwnicy w $wietle
2,00 m, jedynie pomieszczenie kottowni 2,60 m. Wysokos¢ konstrukcyjna kondygnacji
parteru i | pietra 3,55 m (w Swietle stropéw 3,20 m). Wysokos$é konstrukcyjna
poddasza 2,50 m (w $Swietle stropow 2,35 m). Wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sciany fundamentowe kamienne, Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej. Nad
piwnica strop Kleina, pozostate stropy drewniane zabezpieczone przeciw ogniowo do
El 30 weitng mineralng oraz niepalng membrang. Klatka schodowa o schodach
zelbetowych monolitycznych dwubiegowych. Zejscie do piwnicy oddzielne - ceglane
jednobiegowe, brak potgczenia piwnicy z parterem budynku. Dach dwuspadowy
drewniany o konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej, pokryty dachéwka karpidwka.
Budynek posiada wejscie gtéwne od strony potudniowej (drzwi automatycznie
rozsuwane).

Wysokos¢ budynku - 14,70 m.
Powierzchnia catkowita netto wynosi 466,70 mz, w tym:

powierzchnia uzytkowa 344,74 m*
- powierzchnia podstawowa 302,44 m?
- powierzchnia pomocnicza 42,30 m?

powierzchnia ustugowa 42,25 m’

powierzchnia ruchu 79,71 m®

Inspektorat ZUS w Wagrowcu, ul. Przemystowa 11

Budynek nowo wybudowany i oddany do uiytkowania w 1996 r. Budynek
o 2 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Wysoko$¢ kondygnacji w
Swietle stropéw wynosi: parter - 2,90 m, pietro 3,00 m, piwnica 2,50 m. W piwnicy
usytuowany jest schron - ukrycie typu | o powierzchni 48,30 m’
i wysokosci w Swietle 2,35 m. Sciany nosne piwnicy wykonane z bloczkéw
betonowych, schronu - zelbetowe. Sciany nosne nadziemne cegta kratéwka.
Elementy fasady (nosnej) o konstrukcji stalowe] przeszklonej obudowanej aluminium.
Stropy akermana i Zelbetowe. Klatka schodowa pomiedzy parterem a piwnica
zelbetowa wydzielona jednobiegowa, natomiast pomiedzy parterem a pietrem
zelbetowa otwarta dwubiegowa. Dach ptaski zelbetowy, pograzalny, kryty papa



termozgrzewalng

na podfozu z twardego styropianu. Budynku dostepny dla oséb niepetnosprawnych
poprzez pochylnie zewnetrzng i diwig dla o0s6b niepetnosprawnych w szybie
aluminiowym przeszklonym taczacy parter z pigtrem budynku. Budynek posiada dwa
wejscia. Giéwne (drzwi automatycznie rozsuwane) na poziomie parteru
w przeszklonej fasadzie wschodniej. Od strony zachodniej wejicie gospodarcze
na poziom piwnicy poprzez pomieszczenie kottowni oraz brame garazowa.

Wysokos¢ budynku - okoto 11 m.

Powierzchnia catkowita netto wynosi 1.238,60 mz, w tym:

powierzchnia uzytkowa 714,69 m*
- powierzchnia podstawowa 567,08 m*
- powierzchnia pomocnicza 147,61 m*
powierzchnia ustugowa 221,56 m?
powierzchnia ruchu 302,35 m’

Inspektorat ZUS w Ztotowie, Al. Piasta 37

Budynek zostat wybudowany okoto 1920 r. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
(w tym poddasze uzytkowe ze skosami), catkowicie podpiwniczony. Wysokosé
piwnicy w swietle 1,90 m, jedynie w pomieszczeniach skfadnicy dokumentéw
w obiegu biezgcym 2,50 m. Wysokos$¢ konstrukeyjna kondygnacji parteru i | pietra
wynosi 3,60 m ( w Swietle stropéw 3,30 m), uzytkowego poddasza 2,90 m (w $wietle
stropéw 2,58 m). Wykonany w technologii tradycyjnej z uktadem mieszanym $cian
konstrukcyjnych. Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej i cegly wapienno-
piaskowej. Nad piwnicg strop Kleina, pozostate stropy drewniane. Budynek posiada
dwie klatki schodowe. Gtéwna klatka schodowa wydzielona o schodach zelbetowych
monolitycznych dwubiegowych, klatka schodowa tylna taczaca tylko parter
z | pietrem, réwniez wydzielona o konstrukcji drewnianej ze schodami zabiegowymi.
Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej, pokryty
dachowka karpiowka. Budynek posiada trzy wejscia, gtowne od ulicy od strony
potudniowej na parter budynku. Wejscie to jest przystosowane dla o0séb
niepetnosprawnych poprzez zamontowang zewnetrzng platforme pionows. Wejscie
boczne od strony zachodniej bezposrednio na gtéwng klatke schodows taczaca
wszystkie kondygnacje budynku. Wejscie gospodarcze usytuowane z tytu budynku od
strony potnocnej, jest wejsciem tylko na poziom piwnicy.

Wysokos¢ budynku - okoto 15 m.

Powierzchnia catkowita netto wynosi 736,80 m?, w tym:

powierzchnia uzytkowa 545,65 m?
- powierzchnia podstawowa 464,60 m*
- powierzchnia pomocnicza 81,05 m?
powierzchnia ustugowa 36,70 m*
powierzchnia ruchu 154,45 m?
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