Zalacznik nr 5
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa samochodu - bus 8 + 1.

Oferowany pojazd fabrycznie nowy, spelniajagcy warunek dopuszczenia do ruchu
drogowego, opisane ponizej parametry techniczne oraz posiadajagce wymagane
wyposazenie:

Dane pojazdu:
- Rok produkc;ji 2019,

- Wersja nadwozia: osobowo ci¢zarowy typu furgon, van, mikrobus,

- Liczba miejsc siedzacych: 9 — w 3 rzedach (3 z przodu, 3 w drugim rzgdzie, 3 w trzecim
rzgdzie),

- Lakier nadwozia: srebrny metalizowany — po uzgodnieniu z Zamawiajagcym dopuszcza
si¢ zmiang¢ koloru samochodu. Zamawiajacy nie dopusci koloru biatego, czerwonego oraz
zottego.

- Wnetrze: tapicerka materialowa w ciemnym odcieniu,

- Rozstaw osi co najmniej 2 900 mm,

- Rozstaw kot (przdd, tyl): co najmniej 1 600 mm,

- Dtugos¢: co nayjmniej 4 800 mm,

- Maksymalna wysokos$¢: 2 100 mm,

- Ladowno$¢ co najmniej 900 kg,

- Dopuszczalna masa catkowita do 3 500 kg,

- Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

Silnik z uktadem przeniesienia mocy:

- Paliwo: olej napedowy ON,
- Maksymalna pojemno$¢ silnika 2 200 cm®,
- Moc silnika: co najmniej 120 KM,

- Skrzynia biegdw manualna co najmniej 5 biegowa do przodu 1 bieg wsteczny,



- Naped na przednia lub tylng oS,
- Pojemnos¢ zbiornika paliwa: co najmniej 65 litrow,

- Norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi emisji spalin,

- Emisja CO, maksymalnie 199 g/km.

Wyposazenie:

- Centralny zamek sterowany pilotem, minimum 2 piloty,
- Dywaniki podtogowe gumowe z przodu i tytu,
- Drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia,

- Drzwi tylne dwuskrzydtowe przeszklone z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami,
otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach,

- Elektrycznie sterowane szyby z przodu,

- Elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne,

- Fotele tapicerowane z zagldwkami

- Gniazdo 12 V — co najmniej jedno,

- Immobilizer,

- Klimatyzacja manualna lub automatyczna montowana fabrycznie,
- Kolumna kierownicza regulowana w dwoch ptaszczyznach,

- Komputer pokladowy z funkcja rejestracji ilosci spalonego paliwa, $redniego zuzycia
paliwa, zasiggu,

- Lusterka zewng¢trzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze
nadwozia,

- Lusterko wsteczne,

- Obrecze kot stalowe z kolpakami lub aluminiowe co najmniej w rozmiarze 16’ (4 szt.),
- Ochronne listwy boczne,

- O$wietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka,

- Pelne przeszklenie przedziatu pasazerskiego,



- Minimum 4 poduszki powietrzne (przednie i boczne dla kierowcy i pasazera),
- Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera,

- System kontroli ci§nienia w oponach,

- System przeciwdziatania poslizgowi kot napedowych podczas gwattownego
przyspieszenia lub ruszania,

- System naglos$nienia z co najmniej 2 glosnikami,

- System stabilizacji toru jazdy,

- System zapobiegajacy blokowaniu ko6t podczas hamowania,

- Trzecie $wiatto stop,

- Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z przodu i tyhu,

- Tuner radiowy,

- Tylne siedzenia sktadane z mozliwos$ciag wymontowania - 2, 3 rzad siedzen,

- Uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

- Pelnowymiarowe koto zapasowe, jezeli koto to miesci si¢ we wngce bagaznika
przeznaczonej na koto zapasowe, jezeli koto zapasowe nie miesci si¢ we wnece
bagaznika przeznaczonej na koto zapasowe - dojazdowe koto zapasowe,

- Fotel kierowcy z regulacja wysokosci i regulacja podparcia odcinka lgdzwiowego,
z podtokietnikiem,

- Podnos$nik, klucz do kot, trojkat ostrzegawczy, gasnica z aktualnym terminem waznosci,

- Ksiazka gwarancyjna i instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Informacje dodatkowe:

- samochdd bedzie garazowany,
- szacowany przebieg w ciggu roku kalendarzowego 30 — 40 tys. km.



