Kosztarys - stolarnia.kst

ZALACZNIK, NR 27

PRZEDMIAR

MArmn QTN WA Arcia 4 89 Nr enndinu: 18419

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty remontowe stolarni i depozytu
1|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
0923-01
53,774 m?2 53,774
RAZEM 53,774
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m?2
0346-05
pom. 05 5,569 m?2 5,568
RAZEM 5,569
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, [m?2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni adbicia ponad 5 m2
stolarnia 4,12*(4,57+0,94+1,92+1,02+4,33+3,37+8,83+2,2+2,2+3,17) m2 134,106
4,12*(1,8"2+4,33*2) m?2 50,511
2,54*(2,66*2+1,42*2) m2 20,726
2,54*(2,6772+1,94*2) m2 23,419
2,54*(2,66"2+1,51*2) m?2 21,184
RAZEM 249,946
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
78,76 m?2 78,760
RAZEM 78,760
5|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
0102-05 Krotnos¢ = 2
poz.3 m2 249,946
RAZEM 249,946
6|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznije na podlozu z cegly, pus- [m2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach plaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.3 m2 249 846
RAZEM 249,946
7|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podlozu z cegly, pus- {m2
0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2
poz.4 m2 78,760
RAZEM 78,760
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m?2
1503-02 bez szpachlowania w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003,
9010, 9016
stolarnia 1,6%(4,57+0,94+1,92+1,02+4,33+3,37+8,83+2,2+2,2+3,17) m2 52,080
1,6*(1,8*2+4,33*2) m2 19,616
1,6%(2,66*2+1,42*2) m?2 13,056
1,6%(2,67*2+1,94*2) m2 14,752
1,6*(2,66"2+1,51*2) m?2 13,344
RAZEM 112,848
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  {m2
1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem w kolorze biatym z palety RAL 1013, 9001,
9002, 9003, 9010, 9016
poz.3-poz.8 - m?2 137,098
poz.4 m?2 78,760
RAZEM 215,858
10|KNR-W 4-01 |Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet szt.
0324-03
i szt. 7,000
RAZEM 7,000
11|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
0702-01
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
12|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykaonanie okfadzin podiogowych - mechaniczne |m?2
0101-04 przeszlifowanie
78,76 m2 78,760
RAZEM 78,760
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
0101-01 zmycie poditoza
78,76 m?2 78,760
: RAZEM 78,760
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
78,76 m?2 78,760
RAZEM 78,760
15|NNRNKB" (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - plytki szare



Kosztorys - stolarnia.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78,76 m?2 78,760
RAZEM 78,760
16|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
202 2809-02
stolarnia 4,57+0,94+1,92+1,02+4,33+3,37+8,83+2,2+2,2+3,17 m 32,550
(1,872+4,33*2) m 12,260
(2,66*2+1,42*2) m 8,160
(2,67*2+1,94*2) m 9,220
(2,66*2+1,51*2) m 8,340
RAZEM 70,530
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
0108-11 legto$¢ do 1 km ,z utylizacjg s
poz.2*0,12 m3 0,668
p0z.3*0,02 m3 4,999
poz.4*0,02 m3 1,575
RAZEM 7,242
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km
- poz.17 m3 7,242
RAZEM 7,242
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