Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego/Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
                      Remont posadzek w pokojach biurowych Inspektoratu ZUS  Żary ul. Lotników 1A.
1. zakres prac obejmuje:

I. Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku:
· rozebranie posadzek podłóg z paneli oraz z parkietów – pokoje biurowe parter – około 135 m2, 8 pokoi biurowych;
· ułożenie foli PE (0,2 mm) z występującymi zakładkami co najmniej 20 cm – około 135 m2;

· ułożenie na podłodze elementów jastrychowych gipsowo – włóknowych o grubości 2 x 10 mm na podsypce wyrównującej z betonu komórkowego. Wysokość podsypki należy dostosować w taki sposób, aby po zakończeniu prac nie występowały różnice wysokości pomiędzy pokojami biurowymi a korytarzem; 

· do przygotowania podłoża należy zastosować materiały wymagane przez producenta do technologii elementów jastrychowych;
· wytrzymałość płyty na zginanie pod obciążeniem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty musi wynosić minimum β≥ 5,8 N/mm2;
· wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na cokolik 12cm w pokojach na parterze – wykładzina homogeniczna, nienasiąkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i zmatowienia klasa odporności na ścieranie grupy minimum T, klasyfikacja minimum 34 klasyfikacja trudnopalności Bfl - s1, w kolorze stonowanej jasnej barwy ziemi – około 135 m2, 8 pokoi biurowych;
· montaż listew progowych w drzwiach między pokojami, a korytarzem – 8 szt.

II. Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych na I piętrze budynku:

· rozebranie posadzki podłogi z paneli oraz z parkietów – pokój biurowy nr 105 – około 15 m2;
· rozebranie posadzek podłóg z parkietów – w pozostałych pokojach – około 210 m2;

· ułożenie foli PE (0,2 mm) z występującymi zakładkami co najmniej 20 cm – około 225 m2;

· ułożenie na podłodze elementów jastrychowych gipsowo – włóknowych o grubości 2 x 10 mm na podsypce wyrównującej z betonu komórkowego. Wysokość podsypki należy dostosować w taki sposób, aby po zakończeniu prac nie występowały różnice wysokości pomiędzy pokojami biurowymi a korytarzem – około 225 m2, 14 pokoi biurowych;
· do przygotowania podłoża należy zastosować materiały wymagane przez producenta do technologii elementów jastrychowych;

· wytrzymałość płyty na zginanie pod obciążeniem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty musi wynosić minimum β≥ 5,8 N/mm2;
· wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na cokolik 12cm w pokojach na I piętrze – wykładzina homogeniczna, nienasiąkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i zmatowienia klasa odporności na ścieranie grupy minimum T, klasyfikacja minimum 34 klasyfikacja trudnopalności Bfl - s1, w kolorze stonowanej jasnej barwy ziemi – około 225 m2, 14 pokoi biurowych;
· montaż listew progowych w drzwiach między pokojami, a korytarzem – 14 szt.
Integralną częścią opisu jest przedmiar robót oraz rzuty kondygnacji.
UWAGA – ilość robót do wykonania określa przedmiar robót, ilość robót podana w przedmiarze może ulec zmianie, natomiast ceny jednostkowe robót, materiałów zaproponowane w ofercie nie mogą ulec zmianie.
2. Utylizacja – Wykonawca dokona utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki we własnym zakresie.
3. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram rzeczowy prac – plan realizacji robót z uwzględnieniem poniższych uwag:
Wszystkie prace demontażowe, oraz prace przy użyciu głośnych elektronarzędzi należy wykonywać wyłącznie poza godzinami pracy zakładu a więc po godz. 15:00 i w dni  ustawowo wolne od pracy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

· dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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