

Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego/Umowy 


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia  jest:  
„Wykonanie prac malarskich i posadzkarskich  w budynku  O/ZUS  Zielona Góra ul. Kupiecka 65”.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
I. Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu biurowym 417 –  IV piętro budynku wysokiego
· rozebranie – demontaż podłogi (rozebranie starych płytek PCV) – około 12 m2 ;
· przygotowanie powierzchni - wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę homogeniczną – około 12 m2; 
· ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na cokolik 12cm – wykładzina homogeniczna, nienasiąkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i zmatowienia klasa odporności na ścieranie grupy minimum T, klasyfikacja minimum 34 klasyfikacja trudnopalności Bfl - s1, 
w kolorze stonowanej jasnej barwy ziemi – około 12 m2;
· wyniesienie i wniesienie mebli.
II. Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych 507 i 507A – V piętro budynku wysokiego:
· rozebranie – demontaż podłogi (rozebranie istniejącej klepki parkietowej– około 40 m2);
· przygotowanie powierzchni - wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę homogeniczną – około 40 m2;
· ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na cokolik – wykładzina homogeniczna, nienasiąkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i zmatowienia klasa odporności na ścieranie grupy minimum T, klasyfikacja minimum 34 klasyfikacja trudnopalności Bfl - s1, 
w kolorze stonowanej jasnej barwy ziemi – około 40 m2;
· wyniesienie i wniesienie mebli.
III.  Położenie wykładziny PCV w dwóch pomieszczeniach ochrony na parterze budynku wysokiego:
· rozebranie – demontaż podłogi (rozebranie starych płytek PCV) – około 20 m2;
· przygotowanie powierzchni - wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę homogeniczną – około 20 m2;
· ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na cokolik – wykładzina homogeniczna, nienasiąkliwa, zmywalna, odporna na zarysowania i zmatowienia klasa odporności na ścieranie grupy minimum T, klasyfikacja minimum 34 klasyfikacja trudnopalności Bfl - s1, w kolorze stonowanej jasnej barwy ziemi – około 20 m2;
· wyniesienie i wniesienie mebli.
IV. Malowanie przedsionka, korytarza i wc na sali obsługi interesantów, malowanie holu i pomieszczeń ochrony na parterze wysokiego budynku:
        -  
zabezpieczenie podłóg folią przed malowaniem  – łącznie około 120 m2;
       -  
gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym – łącznie około 430 m2;
       - 
przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów  –  około 430 m2;
       - 
dwukrotne malowanie farbą olejną, matową ścian w kolorze z palety RAL 1013 –  holu,
       
przedsionka, korytarza  – około    270 m2;
       - 
malowane ścian farbą wodorozcieńczalną, odporną na zabrudzenia, zmywalną, w kolorze
       
białym z palety RAL 1013 pozostałych pomieszczeń – łącznie około 160 m2;
   - 
malowane sufitów  farbą wodorozcieńczalną, odporną na zabrudzenia, zmywalną, w kolorze
          białym z palety RAL 1013 wszystkich pomieszczeń  – 120 około m2;
       - 
montaż kątowników z blachy nierdzewnej, zabezpieczających  narożniki ścian  przed
             uszkodzeniem na holu – 10 sztuk (w zależności od usytuowania o szerokości  boku od 4 do 8 cm 
             i wysokość 1,35 m).

Utylizacja rozebranych elementów –Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu (odpadów, gruzu, utylizacji materiałów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 
UWAGA:
· Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji wzory wykładzin pcv spełniające wyżej podane wymagania (katalog, próbki, itp).
· Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót  i rzuty kondygnacji budynku z uszczegółowieniem pomieszczeń przyjętych do prac budowlanych.
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