SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU INSPEKTORATU ZUS W
GIZYCKU UL. KROLOWEJ JADWIGI 2

Inwestor:
ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Oddziatl w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn

Opracowat:
Daniel Archacki

Olsztyn czerwiec 2019 r.



I. Przedmiot zamowienia i zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest:

Remont pomieszczen biurowych w budynku Inspektoratu ZUS w Gizycku przy ul.
Krolowej Jadwigi 2.

I1. Zakres robot przewidziany do wykonania

W ramach zaméwienia przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

- roboty rozbidrkowe;

- malowanie pomieszczen najmowanych,

- wymiana wyktadziny dywanowej na PCV w pomieszczeniach biurowych najmowanych,
- wymiana wyktadziny dywanowej na PCV w pomieszczeniu nr 25,

- wymiana skrzydel drzwiowych w toaletach,

- wymiana oktadzin schodéw bocznej klatki schodowej od poziomu piwnicy do IV pigtra.

I11. Roboty towarzyszace i specjalne

Wykonawca zobowigzany bedzie przed rozpoczeciem 1 po zakonczeniu prac
remontowych w poszczegolnych pokojach biurowych do przenoszenia wyposazenia tych
pokoi, w tym dokumentacji pod nadzorem pracownikow Inwestora .

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do uprzatnigcia wszelkich materiatow
rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do dalszego uzytku, natomiast w przypadku materialow
z odzysku zdemontowanych urzadzen miejsce ich skladowania winien uzgodni¢ z
Inwestorem.

V. Wytyczne realizacji

Prace remontowe realizowane beda etapami. Inwestor udostepni Wykonawcy
pomieszczenia w nastepujacej kolejnosci:

e pomieszczenia najmowane - wykonawca bedzie mogt prowadzi¢ prace budowlane
na catej powierzchni,

e pokoj biurowy 25 — Po wykonaniu prac remontowych w udostepnionych pokojach
najmowanych i przeniesieniu pracownikow;

e wymiana skrzydel drzwiowych w toaletach — dostepno$¢ wykonania prac od
poczatku obowigzywania umowy przy zatozeniu ze jedna toaleta musi by¢
dostgpna dla pracownikow.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi szczegotowy harmonogram realizacji
remontu w uzgodnieniu z Inwestorem i uzyska jego akceptacje. W trakcie wykonywania
robot wykonawca powinien utrzymywac obiekt w stanie wolnym od przeszkod, sktadowaé
materiaty 1 sprz¢t w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty
usuwac na biezaco z obiektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie obiektu oraz dostarczy¢ i
utrzymywac na wlasny koszt wszelkie ostony itp.

Prace bedg prowadzone przy czynnym obiekcie uzyteczno$ci publicznej i Wykonawca
bedzie zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby nie naraza¢ pracownikOw na
ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot budowlanych, a takze pracownikow 1 0sob
trzecich na niebezpieczenstwo.



Roboty nie zakldcajace pracy uzytkownikow budynku Inspektoratu ZUS moga by¢
prowadzone w godzinach pracy, natomiast roboty rozbidrkowe 1 inne prace ucigzliwe (np.
powodujace hatas, nadmierne zapylenie) - po godzinach urzedowania i w dni wolne od
pracy, co Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot wykonawca powinien uporzadkowaé obiekt i1 przekazaé go
Inwestorowi.

V. Warunki zgodnosci wykonania robot

Wszystkie materialty 1 jako$¢ wykonanych robot powinny by¢ zgodne z ofertg i
poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz poddawane biezagcym badaniom na placu
budowy. Wykonawca zapewni instrumenty, urzadzenia, robocizn¢ i materiaty jak 1
dostarczy Inwestorowi wymagane probki materialow przed ich wbudowaniem.

Potwierdzeniem zgodno$ci wykonania robdt z ustaleniami przyjetymi w normach i
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych beda dokumenty
wynikajace z przepisOw w sprawie dopuszczenia do obrotu w budownictwie.

Caly zakres prac zostanie wykonany przy uzyciu dostarczonych przez wykonawce
materialdow odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 20109.
730.) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019. 730), a
takze przy uzyciu sprzetu, zapewniajgcego nalezyte wykonanie zakresu prac.

V1. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

1. W ramach zamodwienia przewidziano nastepujacy zakres robot do realizacji:

1.1. Roboty rozbiorkowe obejmuja: rozebranie wykladzin dywanowych i pcv Z
wywiezieniem na odlegtos¢ do 10 km, i utylizacja.

1.2. Malowanie pomieszczen obejmuje: demontaz i po malowaniu montaz desek
odbojowych, demontaz i po malowaniu montaz opraw o$wietleniowych sufitowych w
pokojach biurowych, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe]j folig malarska,
przygotowanie powierzchni $cian 1 sufitow pod malowanie przez  zeskrobanie
tuszczacej si¢ farby oraz miejscowe uzupetnienie ubytkow tynkéw 1 gladzi gipsowych,
dwukrotne malowanie z gruntowaniem $cian i sufitow w pokojach i na korytarzu farbg
wodorozcienczalng odporng na zabrudzenia w kolorze biatym, dwukrotne malowanie
farbg olejna grzejnikow zeberkowych i rur instalacyjnych c.o. w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem, zabezpieczenie czujek dymu zlokalizowanych w pokojach biurowych i
na korytarzu na czas prowadzenia prac budowlanych,

1.3. Wymiana wykladziny dywanowej na PCV w pomieszczeniach biurowych
najmowanych i pokoju 25 obejmuje: demontaz listew przys$ciennych systemowych,
zerwanie posadzek dywanowych w pokojach biurowych wraz z oczyszczeniem
powierzchni z kleju, wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej,
utozenie 1 przyklejenie nowej wykladziny PCV wraz z jej wywinigciem na $ciany na
wys. 10 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), montaz korytek systemowych
nasciennych i utozenie w nich przewodow instalacji telekomunikacyjnej utozonych za
zdemontowanymi listwami przySciennymi (dopuszcza si¢ zastosowanie paneli
winylowych klejonych z zastosowaniem listew naroznikowych).

2. Wszystkie $ciany i sufity nalezy przygotowaé do malowania, tj. zeskroba¢ farbe, zmy¢
tynki wodg z mydtem malarskim, zaprawi¢ rysy i1 drobne uszkodzenia tynku, $ciany
sufity dwukrotnie pomalowa¢ farbg emulsyjng wodoodporng w kolorze biatym.
Powierzchnie metalowe przewidziane do malowania farbami olejnymi nalezy



doktadnie przygotowa¢ — oczysci¢ z brudu, kurzu, rdzy, zeskroba¢ tuszczaca si¢ farbe,
zagruntowac. Grzejniki, rury instalacji c.o.

3. Po zerwaniu wyktadzin w pokojach biurowych nalezy zeskroba¢ klej, wyla¢ warstwe
zaprawy samopoziomujacej, utozy¢ i przyklei¢ nowa wyktadzing PCV z wywinigciem
jej na $ciany na wys. 10 cm, wykona¢ spawy w miejscach taczenia wyktadziny. Rodzaj
kleju i sposob klejenia musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta wyktadziny i kleju.
Po utozeniu wyktadzin PCV nalezy na $cianach, na ktorych ulozone byly przewody
instalacji teletechnicznej za zdemontowanymi starymi listwami przysciennymi
zamontowaé systemowe listwy nascienne kablowe i utozy¢ w nich w/w przewody
instalacji teletechnicznej. Dopuszcza si¢ zastosowanie paneli winylowych w metodzie
klejonej z zastosowaniem listew naroznikowych z PCV z zastosowaniem wytycznych
producenta.

VIl. Wymagania dotyczace materialow i wyrobéw budowlanych

1. Parametry techniczne wyktadziny PCV

Dane techniczne

Metoda pomiaru

Typ wyktadziny EN 649 Homogeniczna wyktadzina
podlogowa z winylu
Wzbr bezkierunkowy;

Kierunkowosé wzoru mozliwo$¢ uktadania w
kazdym kierunku, jednolite
cokoty

Zabezpieczenie Fabrycznie

powierzchni

Grubosc¢ calkowita EN 428 2,0 mm -5,5mm

Calkowita masa EN 430 Ok. 2225 g/m?

powierzchniowa

Scieralno$¢ (ubytek EN 660-2; EN

grubosci) 660-1 Grupa T

Odpornos$¢ na bakterie 1
grzyby

EN ISO 846-A/C

TAK —nie sprzyja rozwojowi
bakterii, wysoce odporna na

grzyby

Stabilnos¢ wymiardéw EN 434 <04 %
W(gniecenia resztkowe EN 433 < 0,1 mm
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl- sl
Absorpcja akustyczna ISO 717/2 8 Db
Trwato$¢ koloroéw EN 1SO 105-B02 Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna

EN 423

Dobra odpornos¢

Przewodzenie ciepta

EN 12524

0,02 W/m.K/




Wiasciwosci DIN 51130 R9

antyposlizgowe EN 14041 DS

Oddziatywanie krzesta na EN 425 odporna

rolkach

Odporno$¢ na nacisk EN 424 odporna

punktowy

Klasyfikacja uzytkowa E(I)\I m?jgyj nal 34/43

Zastosowanie Do wszelkich pomieszczen o
duzym nat¢zeniu ruchu

2. Farba emulsyjna - na $cianach korytarzy i pokoi biurowych zastosowa¢ emulsje
lateksowga o wysokiej odpornosci na Scieranie i zabrudzenia. Na sufity 1 biegi klatki
schodowej mozna zastosowa¢ emulsje akrylowg. Farba olejna - nawierzchniowa
ogo6lnego stosowania, fabrycznie barwiona (na grzejnikach i1 rurach instalacji c.o.
dodatkowo odporna na temperature przeznaczona do malowania grzejnikow).

VIII. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ dobrany w sposdb zapewniajacy wykonanie robot w sposob sprawny,
zgodny z wymaganiami technicznymi i sztukg budowlang. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
btedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST 1
wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bledzie speilnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

IX. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z i zatwierdzona oferta.
Wykonane przez siebie roboty Wykonawca powinien chroni¢ przed zniszczeniem a
materiaty przeznaczone do wbudowania od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
koncowego przed kradzieza. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach
powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on
naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposob, aby odpowiadalty po kazdym wzgledem
wymaganiom umowy.

X. Wykonanie robot i kontrola ich jakosci

Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z technologia okreslong w punkcie VI i VII
niniejszej specyfikacji technicznej 1 technologii okre§lanych przez producenta materiatow.
Materiaty niezgodne pod wzglgdem wymagan jakosciowych z zamdéwieniem winny by¢
niezwlocznie zastgpione przez materialy spetniajagce wymagania.

Kontrola, badania i odbiér materialtdow winny by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Nad prawidlowoscig przebiegu tych czynno$ci czuwac bedzie przedstawiciel Inwestora.



Wszystkie stosowne materiaty budowlane powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi
oraz w pomieszczeniach budynkow uzytecznosci publiczne;j.

Polecenia przedstawiciela Inwestora dotyczace realizacji robot b¢da wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

XI1. Odbior robot

Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona, wykonawca powiadomi o tym Inwestora. Sposob
wykonania robdt objetych zamowieniem winien wynika¢ z obowigzujacych przepisow.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie dokumentoéw dopuszczenia do stosowania uzytych
przez wykonawce materialdow. Roboty remontowe ulegajace zakryciu w trakcie remontu
powinny by¢ udostepnione Inwestorowi w celu dokonania ich odbioru przed zakryciem.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bledzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Inwestora.



